SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowos$ci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233200-1
SST 021
ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

(KOSTKA BRUKOWA, PLYTY AZUROWE, NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, ptyt azurowych i nawierzchni asfaltowej.

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatoéci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscia 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2) Kostka brukowa

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odsadzajaca w warunkach mrozu.

Zatacznik

Lp. Cecha
normy

Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

Roéznica pomiedzy

Dtugosé szerokosé . .
dwoma po-miarami

Dopuszczalne odchytki w mm od

11 Zadeklarowanych wymiaréw kostki, c +gzrib20ics grubosci, tej samej
grubosci< 100 mm = 100 mm ;3;3;4 kostki, powinna by¢ < 3

mm
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Odchytki ptaskoséci i pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy

Maksymalna (w mm)
wypuktos¢ wklestosé

1.2 dtugosci pomiarowej c 15 10
300 mm 20 15
400 mm ' '
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <
21 udziatem soli odladzajacych D 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
(wg klasy 3, zat. D) kg/m2
Wuytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
29 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Kazdy pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie
’ roztupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
Kostki maja zadowalajaca trwatosc
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosé] F (wytrzymatosé) jesli spetnione sa wymagania
pkt 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej S$ciernej, wg | Bdhmego, wg zat. H
. L . zat. G normy - normy - badanie
24 Odpornos_c na scieranie (wg klasy 3 GiH badanie podstawowe alternatywne
oznaczenia H normy)
<23 mm <20
<23 mm 000mm3 /5000 mm
2
a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadowalajaca
odpornos¢, bljesli wyjatkowo wymaga sie
s - P podania wartosci odpornosci na
25 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie ! poslizg/poélizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalna jej wartos¢ pomierzona wg zat. |
normy [wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
algorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskdw, blnie dopuszcza sie
3.1 | Wyglad rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne
3.2 | Tekstura alkostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
J producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
bltekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
Zabarwienie (barwiona moze byc¢ warstwa przez odbiorce, c]ewentualne rdznice w
33 | . ; o L
Scieralna lub caty element) jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi  zmianami  we

wtasciwosciach surowcdéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sa uwazane za istotne

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego - wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody

odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe;j
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania

norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

3) Ptyty azurowe

Do produkcji betonowych ptyt azurowych powinny byé stosowane takie materiaty, ktérych przydatnos¢ do
stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkgji.

Sktadowanie ptyt

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych ptyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNEN
1339. Ptyty powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie nie wiecej niz w czterech warstwach na
otwartej przestrzeni ma podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i utozonych
w pionie jedna nad druga.

4) Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do wykonywania robét zwiazanych z utozeniem nawierzchni z mieszanki mineralno -
asfaltowej wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji aktualna recepture na planowana do
wbudowania mieszanke.

3. SPRZET
1) Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania Ogdlne” - mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowad sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.

2) Sprzet wymagany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu, spycharek, réwniarek lub
sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania, sprzetu rolniczego
(glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania
mieszanki optymalnej, przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, walcow statycznych tréjkotowych lub
dwukotowych, lekkich i $rednich, walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
1) Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogoélne”.
2) Wymagania dla transportu

Transport materiatéw na i z budowy $rodkami transportu. Przewoczony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wszystkie materiaty nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie moze odbywac
sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocia, na rownym podtozu wg
zalecen producenta.
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Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
sie stosowanie samochodoéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
1) Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
2) Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.
3) Konstrukcja nawierzchni

Kostka brukowa

- betonowa kostka brukowa szara 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa gérna 20cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna 25cm

- geotekstyl o masie min. 400g/m2
- podtoze ziemne wyréwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.

Ptyty azurowe

- betonowa ptyta azurowa 60x40x10 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa ttuczniowa warstwa gérna 18cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna 25¢cm

- geotekstyl 0 masie min. 400g/m2
- podtoze ziemne wyrdéwnane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.

Nawierzchnia asfaltowa

- warstwa $cieralna asfaltowa 3cm
- warstwa wigzaca asfaltowa 4cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa gérna 20cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna 25cm

- geotekstyl o masie min. 400g/m2
4) Uktadanie kostki brukowej

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jedli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta [np.
matami ze stomy, papa itp.).

5) Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych

Uktadanie ptyt mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Ptyte azurowa uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3mm do bmm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek éciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, kraweznikach i studzienkach mozna uzywaé elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie ptyta
cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni z ptyt azurowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7
dni od daty produkcji ptyty. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Catkowite ubicie nawierzchni z ptyty na podsypce z mieszanek zwiazanych spoiwem musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wiazania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymienié na ptyty cate.

6) Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢é walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 30/50 130 C,

- dla asfaltu D50/ 70 125 C,

- dla asfaltu D 70/100 120 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltdw.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z PB, PW i SST.

2) Utrzymanie nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddaé do
uzytku.
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3) Pielegnacja nawierzchni z ptyt azurowych

Nawierzchnie mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowaé Srodkow
odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem robdt i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru zostana wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana ptatnosciami lub wynikajacy z prowadzenia robdt zanikajacych lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogéblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

2) 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie warstw zgodnych z powyzszym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) 0géblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatédw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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