SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowoéci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212200-8
SST 013
ROBOTY BUDOWLANE

BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw przy ul. Pod Lasem w miejscowoéci Wolbrom.

1. WSTEP
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie boiska do koszykowki i siatkdéwki. Niniejsze boisko projektuje sie na czas letni, w miejscu
projektowanego lodowiska .

4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5) 0Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

Wszystkie parametry techniczne materiatéw, jakie zostaty uzyte w PB, PW i kosztorysie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu, sa obowiazujace. Warunkiem odstepstwa od
poszczegdélnych parametrow jest akceptacja przez Inzyniera, Gtéwnego Projektanta i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga pociagad za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodto
zaopatrywania w materiaty. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi
prébek i danych technicznych minimum dwdch odpowiednikdéw materiatéw wykonczeniowych i elementéw
budowlanych.

2) Wymagania szczegdtowe

Niniejsze boisko projektuje sie na czas letni, w miejscu projektowanego lodowiska.

- polipropylenowa nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego [ptyty) - latem

- ptyta zelbetowa gr. 16cm (maty mrozeniowe, konstrukcje stalowe, rury podtrzymujace)
- folia PE na gruncie gr. min. 0,2mm

3) Nawierzchnia syntetyczna

Boiska z ptyt taczonych o wym. 50x50cm.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni syntetycznej Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi
nadzoru nastepujace dokumenty:

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i komponentow,
z ktérych ma by¢ wykonana nawierzchnia syntetyczna,

- atesty higieniczne na materiaty i komponenty,

- atest higieniczny na produkt koncowy jakim ma by¢ wykonana nawierzchnia syntetyczna,
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- Deklaracje Zgodnosci producentéw materiatow i komponentéw zawierajacych takie informacje jak:
wielkos$¢ sprzedanej partii, numery opakowan, date sprzedazy, date przydatnosci do uzytku, nazwe odbiorcy
i numer faktury,

- informacje o sposobie utylizacji zuzytej nawierzchni.

Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentdw stanowi podstawe do wstrzymania robét do czasu dostarczenia go
lub do zazadania usuniecia materiatu z placu budowy.

4) Malowanie

Linie powinny zostaé¢ namalowane farbami odpornymi na Scieranie i warunki atmosferyczne, dopuszczonymi
przez producenta nawierzchni. Wymaga sie farb systemowych poliuretanowych, dwusktadnikowych
w kolorystyce okreslonej w projekcie budowalnym i wykonawczym.

5) Wyposazenie boiska

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przez ocynk i pomalowa¢ proszkowo).

Wyposazenie boiska do koszykowki:

- stojaki dwustupowe do koszykéwki - 2szt.

- tablice 1,05x1,80m typ Laminat ekstra - 2szt.

- obrecze uchylne z sitownikami sprezynowymi - 2szt.

- siatki tancuszkowe ocynkowane - 2szt.

- ostony dolnych partii stojakéw ze skoéry syntetycznej - 2szt.

- mechanizm srubowy regulacji wysokosci tablicy - 2szt.

Wyposazenie boiska do siatkowki:

- stupki do siatkéwki z wewnetrznym mechanizmem naciagu siatki i regulowana wysokoscia zawieszania
siatki wraz z urzadzeniami do montazu - 2szt.

- zakrywek tulei - 2szt.

- siatka turniejowa biata obszyta tasma z czterech stron - 1szt.

- krzesto sedziowskie rurek stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z regulowana wysokoscia
siedziska - 1szt.

3. SPRZET
1) Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 001 ,Wymagania 0gdlne” - mozna wykonaé¢ dowolnym
sprzetem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: spycharek, tadowarek, walcdw, zageszczarek, wibratorow samobieznych,
samochoddw ciezarowych i dostawczych.

2) Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Malowanie linii wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Znakowanie zaleca sie wykonywac¢ sprzetem mechanicznym
jak np. agregat przejezdny lub inne agregaty przy uzyciu automatycznego lub recznego pistoletu
rozpylajacego. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie stosowanie szablondw i reczne wykonanie
oznakowania. Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwosé regulacji wydajnosci nanoszonych materiatéw
oraz gwarantowac¢ rownomiernosé ich podawania. Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty
i szczotki nie uszkadzajace struktury nawierzchni poliuretanowe;.

4. TRANSPORT
1) 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 001 ,Wymagania Ogélne”.
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2) Wymagania dla transportu

Transport materiatéw na i z budowy s$rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

Generalnie wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, zwirki i farby PU nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach fabrycznych samochodami ciezarowymi z zakryta przestrzenia tadunkowa.
Roztadunek opakowan ponad 25kg dokona¢ przy pomocy podnos$nikéw widtowych dla unikniecia uszkodzenia
opakowan i rozlania komponentdw.

5. WYKONANIE ROBOT
1) 0gélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
2) Przygotowanie podtoza pod ptyty

Nawierzchnie poliuretanowe nalezy uktadaé na przygotowanej podbudowie. Warstwy boiska zgodne
z powyzszym. Przed uktadaniem ptyt nalezy poprzednia warstwe oczysci¢ z pytu, kurzu, smaréw i innych
zanieczyszczen.

3) Uktadanie ptyt

- Nawierzchnie poliuretanowe nalezy uktadaé na przygotowanej podbudowie zgodnie z powyzszym.

- Podczas uktadania nawierzchni, nalezy pozostawi¢ szczeliny miedzy ptytami od 2- 5mm jako dylatacje
nawierzchni. Ze wzgledu na uzyty materiat do produkcji nawierzchni moze spowodowal kurczenie
i rozszerzenie sie ptyt pod wptywem temperatur. W efekcie moga powstac szczeliny do 5mm miedzy ptytami,
czego nie nalezy poprawiac.

- Nawierzchnie docinamy za pomoca noza tapicerskiego, recznych lub wolnoobrotowych narzedzi do ciecia
drzewa.

- Prace rozpoczynamy od utozenia ptyt przy obrzezu,

- Ptyty uktadamy warstwowo doktadajac po jednej ptytce, od jednej strony do drugiej taczac je za pomoca
wszystkich kotkow,

- Po zamontowaniu nawierzchni, nalezy ja umy¢ za pomoca wody.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +3C oraz przy braku
opadow atmosferycznych. W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzegad, by wilgotno$é otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna posiadaé¢ wymagana grubosc celem zapewnienia bezpieczefAstwa upadkéw z zadanej
wysokosci. Ptytki elastyczne powinny posiadaé jednorodnag faktura zewnetrzna. Tolerancja produkcyjna
grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.
Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

Po montazu ptyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, nawierzchnie wymy¢ goraca woda
$rodkiem odttuszczajacym. Zabrania sie:

-wjezdzania na nawierzchnie zadnymi pojazdami mechanicznymi.

-uzytkowania nawierzchni w obuwiu ze szpilkami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych.

-nie zaleca sie demontazu, oraz ponowny montaz nawierzchni.

Niewtasciwe uzytkowanie moze trwale uszkodzi¢ nawierzchnie. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub
gdy wystepuja w niej braki nalezy wykona¢ wymiane uszkodzonych lub brakujacych ptytek na nowe.
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Nawierzchnia z ptyt wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. Konserwacje nalezy wykona¢ z uzyciem
wody o ci$nieniu nie wiekszym niz 0,05 MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia bedzie trudna do
umycia i moze to spowodowad trwata zmiane koloru. Miejsca trudne do wyczyszczenia nalezy umy¢ miekka
gabka z uzyciem srodkdw do czyszczenia naczyn. Zabrania sie uzywania $rodkdw na bazie oleju, poniewaz
nawierzchnia stanie sie $liska i niebezpieczna do uzytkowania. Zabrania sie uzywania do czyszczenia
nawierzchni narzedzi o ostrych i twardych krawedziach.

UWAGI:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreélonego zastosowania.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale
i dotyczacym zadania.

4) Przygotowanie podtoza oraz malowanie boiska

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Na poliuretanowym boisku projektuje sie dwa typy boisk - boisko do koszykéwki oraz boisko do siatkdwki -
malowane zgodnie z projektem PB i PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) 0Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z SST, oraz na sprawdzeniu
wymiarow, spadkéw poprzecznych, réwnos¢, grubosci warstw, stopnia zageszczenia i nosnosci podbudowy.

2) Badania w trakcie robot

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne etapy robét.

a) koryto - spadki poprzeczne koryta zgodnie z dokumentacja

b) obrzeza - dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawezniki od

niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na 100 mb ustawianego kraweznika.

c] podsypka piaskowa - zgodnie =z projektem, sprawdzi¢ grubosé¢ i stopien zageszczenia
zgodnie obowiazujacymi normami

d) podbudowa z ttucznia - sprawdzié¢ grubo$c i stopien zageszczenia zgodnie z ocbowiazujacymi normami

e) sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzic¢ tata, na kazde 150 m2 boiska.

W przypadku stwierdzenia ,,dotkdw” w nawierzchni o gtebokosci przekraczajacej 3 mm i powierzchni 0,1 m2 /
w ktérych moga powstawac katuze po opadach/nawierzchnia nie nadaje sie do odbioru i nalezy wykona¢ ja
powtdrnie.

Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor. Warstwa natryskowa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwate z mata. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow z nadmiaru natrysku.

3) Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac oznakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, kontrole w zakresie:
- przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenia oznakowania opakowan
- wizualnej oceny stanu materiatu - sprawdzenie jednorodnosci i widocznych wad;
- pomiaru wilgotnosci wzglednej powietrza - 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej
- pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni - 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej
- sprawdzenia lepkosci umownej (badana lepko$¢ nie moze odbiegaé od lepkosci podanej przez
Swiadectwo dopuszczenia danej farby).
- rodzaju i ilosci podawanego rozpuszczalnika
- w czasie wykonywania pracy:
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- sprawdzenia czasu schniecia - pomiar czasu uptywajacego miedzy wykonaniem oznakowania,
a mozliwoscia jego uzytkowania (nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta farby
podanego w aprobacie technicznej)

- sprawdzenia rdwnomiernosci skropienia na catej szerokosci linii - wg oceny wizualnej

- pomiaru poziomych wymiardw oznakowania - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami

- sprawdzenie kolorystyki malowania w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.

- ocena ogolnej estetyki wykonania robot

7. OBMIAR ROBOT
1) Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy) warstw oraz mb [metr biezacy) namalowanej linii
oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT
1) Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami PB, PW, SST i Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

- PN-EN IS0 23997:2012 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej
2] Inne dokumenty

- Atesty

- Aprobaty

- Instrukcje producentéw
- Karty techniczne
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