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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45212200-8 

SST 015 

ROBOTY BUDOWLANE 

BOISKO DO MINI-  
 dla obiektów budowlanych] 
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1.  

1) Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) 

Wolbrom. 

2) Zakres stosowania SST 

 

3)  

wykonanie boiska do mini-  

4)  

 

5)  

Wykonawca robót jest 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  

1)  

 

Wszystkie parame

w 

z 

budowlanych. 

2) Projektowane warstwy boiska 

 

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e- -

stosowania maty prefabrykowanej 

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska 

3. 

akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-

piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym 

barwionym w masie 

 

 

-   3,80cm 

- E-layer wykonany in situ z granulatem SBR z klejem      2,50cm 

- -4mm      4,00cm 
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- -31,5mm     16,00cm 

- -63mm    20,00cm 

- Geotekstyl o masie min. 400g/m2  

- Grunt rodzimy 

3)  

Trawa syntetyczna 

 

1. Metoda produkcji: tuftowana 

2. Podk  

3.  min. 2.250 g  

4.  

 

5.  min. 260 µm 

6.  min. 12 500  

7.  min. 100 000 

8.  

9.  

10.  min. 8 000 

11. Kolor   

12. Przepuszczalno  min. 1 250 mm/h 

13.  min. 40 N  

14.  min. 110 N/100mm 

Mata elastyczna 

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), pow  

1. Typ: e- -

 

2.  min. 25 

3.  min. 57% 

4. Wytrz  

 a)   min. 0,16 MPa 

 b) - 100% 

Granulat gumowy EPDM 

 badaniem specjalistycznego, 

akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-

wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym 

barwionym w masie. 

4) Wymagane d  

Trawa syntetyczna 

-  

Mata elastyczna 

- elastyczna e-layer 

-7:2019-  

 

-  -layer 

-  

pierwiastków 

- -

aromatyz  
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Granulat gumowy EPDM  

- -71-3:2019: Migracja 

zonych w tabeli 

- 

 

- 

 

 

- 

przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA 

 edycja 2015 

Raport z b

-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów 

technicznych 

- 

-EN 15330-

potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5) 

- 

FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP). 

- erzchni 

syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-

z recyklingu/techniczny) 

- 

z potwierdzeni  

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :  

 - mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm), 

 - trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm), 

 - granulat gumo  

 

UWAGA: 

 

 

5)  

 

 

- 

i zakrywkami - 2kpl, 

- - 2szt, 

- 

i zakrywkami - 2kpl, 

- - 2szt, 

- - 6 sztuk. 
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3.  

1)  

- 

 

 

z 

trawiastej. 

4. TRANSPORT 

1)  

 

2) Wymagania dla transportu 

spadaniem i przesuwaniem. Przy 

przepisy BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1) Ogólne zasady wykonania robót 

 

2) wierzchni 

 

3) Wykonanie robót 

- wykonawca 

z  

 

Naw  kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale 

i  

 

6.  

1)  

 

Kontrola polega na ocenie wizualn

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

 

2) Jednostka obmiarowa 

 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

1) Ogólne zasady odbioru robót 

 

 

z  

9.  

1)  

 

 

10.   

1) Inne dokumenty 

 

- Atesty 

- Aprobaty 

- Instrukcje producentów 

- Karty techniczne 

 


