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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nasadzenia drzew i krzewéw

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nasadzen 30 szt. drzew z gatunku lipa
drobnolistna Tilia cordata Mill oraz 100 szt. krzewéw berberys Thunberga Berberis
thunbergii wraz z 3 letnig pielegnacja na terenie strzelnicy wojskowej Szczecin
Krzekowo.

I
1.

W zakresie nasadzen drzew i krzewéw:

Wykonawca nasadzi drzewa i krzewy w ilosciach wyszczegolnionych
w formularzu cenowym stanowigcym zatgcznik do umowy oraz zgodnie
z decyzjami administracyjnymi Prezydenta Miasta Szczecin:

- znak WOSr-11.6131.19.34.2019.AS z dnia 08.10.2019 .

- znak WOSF-11.6131.19.34.2019.AS 7 dnia 13.07.2021 r.

- znak WOSI-11.6131.19.44.2019 AS z dnia 07.11.2019 .

- znak WOSI-11.6131.19.44.2019.AS z dnia 13.07.2021 r.

teren Strzelnica Krzekowo:

- 30 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata Mill:

- 100 szt. krzew6w z gatunku berberys Thunberga Berberis thunbergii.
Drzewa i krzewy - wymagania ogdlne:
Drzewa, musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa drzewa. Powinny
by¢ szkdtkowane i mieé¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przero$niety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Drzewa lisciaste powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:
— obwod pnia oraz wysoko$é drzew szczegotowo okreslono w decyzjach
administracyjnych zezwalajacych na usuniecie drzew i krzewéw;
— korona powinna byé dobrze uformowana
- drzewa powinny byé proporcjonalne tzn. nie mogg byé Zbyt wyros$niete —
wyciggniete w gore.
~ pedy powinny by¢ liczne i roziozone réwnomiernie (nie jednostronnie),
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku,
~ przewodnik powinien by¢ prosty,
= blizny na pniu powinny by¢ dobrze zaro$niete,
— materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
Niedopuszczalne wady roslin:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- krzywizna
- Slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie | pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete
w gore

4. Wymagania dotyczace prac - sadzenie drzew i krzewow:

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewéw oraz drzew
i mocowanie drzew palikami w ilosci 3 sztuk dla kazdego z drzew a takze:

= przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed
wyschnigciem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim
materiatem,
= przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic,
= doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice min 1,0 m i gtebokosé min 0,7m
= podczas wykopywania doléw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej
z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne pryzmy,
= doly pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem
= uzycie specjalistycznego sprzetu do wykopania dotéw — Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za szkody spowodowane uzyciem sprzetu
specjalistycznego (typu koparka itp.)
— dopuszcza sig posadzenie drzew w rodzime podtoze, zaprawione nawozem
wielosktadnikowym dostarczonym na koszt Wykonawcy,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,
- PO umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig urodzaijna,
W celu réwnomiernego zasypania poszczegéinych korzeni,
- PO zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptag,
- PO zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise (zagtebienie
wielkosci min 5-10 cm) wokét pnia drzewa srednicy min. 80-100 cm,
- PO posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podiac,
- drzewo nalezy mocowaé¢ do 3 impregnowanych palikéw poza brytg
korzeniowa (wyglad palikowania pokazany na zdjeciu) szerokg tasmg
parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowagé odstep pala od pnia. Paliki nie
moga ociera¢ zadnej czedci drzewa.
- wokot posadzonych  drzewek dodatkowo  zastosowaé osfonke
Zabezpieczajgcy rosling przed uszkodzeniami mechanicznymi zwierzyna.
Wykonawca zapewni ciagty nadzér nad sadzeniem roslin.
Miejsce nasadzen wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonawca wliczy w cene ustugi wszystkie koszty zwigzane z Zamowieniem: np.
materiat sadzeniowy, ziemie, paliki, ostonki, nawoz, transport, wode do
podlewania, uprzatniecie terenu, gwarancje 36 miesiecy , itp.



ll. W_zakresie pielegnaciji drzew i krzewéw w okresie _gwarancji (w tym
Zamawiajgcy Wymaga aby okres udzielonej gwarancji (w tym rekojmi) na
nasadzenia wynosit 36 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego ustugi lub

Przedmiotu umowy.

Bieg okresu rekojmi i gwaranc;i Zaczyna sie w dniu nastepnym, liczac od dnia
odbioru ostatecznego ustugi lub od daty potwierdzenia usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmioty umowy.

Dokonania przegladu nasadzonych drzew, co najmniej 1 raz w roku (przez 3
lata) oraz ostateczny przeglad najpdzniej po uptywie 36 miesiecy od daty odbiory
ustugi z udziatem Zamawiajgcego. Termin przegladu Zamawiajgcy uzgodni
z Wykonawca pisemnie (drogag e-mail/ffax/poczta) lub telefonicznie.

potwierdzenie wykonania Czynnosci Zamawiajgcy sporzadzi protokot.
W okresie gwarancji (1-2 rok) Wykonawca:
a. poprawi i uzupetniani zniszczone lub brakujgce paliki;
b. poprawiani wigzania drzew:
C. przytnie ztamane, chore, obumarte lub krzyzujgce sie galezie;
d. nawiezie roéliny nawozem odpowiednim do gatunkéw nasadzonych
drzew
e. podieje rosliny woda (wode do podlewania Wykonawca zabezpieczy we
wlasnym Zakresie).
- Na 3 tygodnie przed uplywem 36 miesiecy gwarancji (przed odbiorem
ostatecznym) Wykonawca:
a) dokona ciecia pielegnacyjne i formujgce korone nasadzonych drzew
b) uzupetnieni wszystkie wypady (obumarte) drzewa nowymi roslinami
na warunkach i o parametrach objetych w przedmiocie zamoéwienia.
¢) podieje rosliny woda (wode do podlewania Wykonawca zabezpieczy we

dtugotrwatych, ekstremalnych upatéw (powyzej 28°C) trwajgcych diuzej niz 7 dni
(wode do podlewania Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie).

Pkt. 7 na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie dokonag
prac w ciagu 14 dni od pisemnego (droga e-mail/fax/poczta) lub telefonicznego
zgtoszenia.

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie ich stronie trzeciej, obcigzajac
kosztami wykonania zastepczego Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.




