i — PROJEKT Sp. z o0.0.
O ul. Czajki 3/12, 44 — 122 Gliwice
Tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT BUDOWLANY
ZAWIERAJACY: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ORAZ ZAtACZNIKI

NAZWA "Przytacze sieci cieplnej w.p. do budynku
ZAMIERZENIA przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."
BUDOWLANEGO

NUMER PROJEKTU 759.1/AW

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

INWESTOR Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.

ul. Krélewskiej Tamy 135
40 - 100 Gliwice

DZIALKI: PRZYtACZE CIEPLOWNICZE:
Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,
Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 — Gliwice,
Obreb: 0038 Nowe Miasto, dziatki nr: 500, 499, 498, 496, 491, 490.

Przytacze cieptownicze realizowane w trybie art.29 A Ustawy
,Prawo Budowlane”, nie objete wnioskiem o wydanie Zgtoszenia /
Pozwolenia na Budowe.

EGZ. NR

WRZESIEN 2023 .

i-projekt Sp. z 0.0. (dawnej i-projekt Lukasz Ktak)

(w) - ul. Czajki 3/XI1144-122 Gliwice
[ DrOJekr NIP: 631-270-36-48 | REGON: 521580617 | KRS: 0000962705
32 700 34 26 1fax 32 700 31 01

PROJEKTY | NADZORY mail: biuro@i-projekt.com.pl I www.i-projekt.com.pl



Gliwice, WRZESIEN 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze =zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie przylacza
cieptowniczego W ramach zadania pn. "Przylaczenie sieci cieplnej w.p. do budynku
przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach." nie podlega obowiazkowi uzyskania Pozwolenia
na Budowe oraz Zgloszenia Rob6t Budowlanych nie wymagajacych Pozwolenia
na Budowe.

Przepis art. 29 ust. 1 pkt. 23) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami, zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe¢ wykonania
przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych,
telekomunikacyjnych.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
wraz z pézniejszymi zmianami, do budowy przytaczy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1
pkt. 23), stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

W zwigzku z powyzszym, uzgodnienie dokumentacji projektowej przez zarzadcg sieci
cieptowniczej tj. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0. z siedzibg
w Gliwicach (ul. Krolewskiej Tamy 135, 44 — 100 Gliwice), stanowi dokument w petni
zapewniajacy mozliwos$¢ realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa.

Oswiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z przepisami obowigzujacego
Prawa, w tym szczegdlnosci zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
wraz z pézniejszymi zmianami.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/PO0OS/08
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Gliwice, WRZESIEN 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
"Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.”
— zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuizy¢ i moze
by¢ skierowany do realizacji.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/POQOS/08



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przylaczenie do sieci cieptowniczej budynku
przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.

Zostaly wydane warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 23.02.2023r. dla budynku
przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.

Cieptociag zaprojektowano na nastepujace parametry czynnika grzewczego:

— W sezonie grzewczym: zima — zmienna 125/65°C z mozliwo$cig przegrzewu do 135°C,

— poza sezonem grzewczym: lato — stata 65/<35°C.
Istniejaca sie¢ cieptownicza do ktorej zaprojektowano wiaczenie jest siecig catoroczng.
Podtaczenie do sieci wykona¢ poza sezonem grzewczym. Dopuszcza si¢ podigczenie w Sezonie
grzewczym pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i zapewnienia cigglosci dostawy ciepta
dla obecnych odbiorcow zasilanych z tej sieci cieptowniczej.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowg przylacza cieptowniczego o $rednicy
2xDN65/140.

Projekt obejmuje:
— Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej,
— Budowe przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.

Budowe przytacza cieptowniczego zaprojektowano w technologii rur preizolowanych wyposazonych
w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parag miedzianych przewodow
0 przekroju 1,5mm?.

3. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien
oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.

Jako obszar oddziatywania inwestycji okresla si¢ dziatki, na ktorych zostanie wykonanie
przedmiotowe przedsiewziecie, tj.:

Przylacze cieptownicze:

Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,

Jednostka ewidencyjna: 246601 1 — Gliwice,

Obreb: 0038 Nowe Miasto, dziatki nr: 500, 499, 498, 496, 491, 490.

4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:

— Umowa z Inwestorem:;

— Warunki techniczne

— Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zZmianami;



— Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) wraz z pdzniejszymi
zZmianami,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity) wraz z pozniejszymi
Zmianami,

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych - Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4).

— Katalog producenta rur preizolowanych,

— Wizja lokalna.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

5.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie, zlokalizowany jest w Gliwicach
przy ulicy Kozielskiej 9-9A.
Istniejgca W rejonie inwestycji zabudowa to gtownie budynki mieszkalne wielorodzinne.

5.2 Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji cechuje si¢ réznicami rzednych. Profil terenu znajduje si¢ na profilu podtuznym
cieptociagu.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujace istniejace urzadzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:
— Istniejgca i projektowana sie¢ cieplownicza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej
oraz technologii kanatowej,
— Istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami wody,
— Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi,
— Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
— Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna podziemna i nadziemna,
— Istniejaca infrastruktura teletechniczna podziemna i nadziemna,
W rejonie inwestycji mozliwo$¢ wystgpienie niezidentyfikowanego uzbrojenia.

5.4 Istniejacy uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsigwzigCia przedstawia si¢ nastepujgco:
— bezposrednio w rejonie inwestycji znajduje si¢ wewnetrzna dojazdowa do posesji
oraz dziedziniec wewnetrzny, nie bedacy droga,
— W sgsiedztwie inwestycji znajduja si¢: droga powiatowa (ul. Kozielska) oraz droga krajowa DK78
(ul. Wincentego Styczynskiego), nie sg one jednak bezposrednio w obszarze realizacji
przedmiotowej inwestycji.

5.5 Istniejgca szata roslinna
W rejonie prowadzenia robdt znajduje si¢ niska, srednia i wysoka zielen.
Prowadzac prace Wykonawca winien chroni¢ w maksymalny sposob otaczajaca zielen.
Wykopy w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie w sposob jak najmniej uszkadzajacy
system korzeniowy. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ Sciany wykopow przed utrata wody i wilgoci
przez zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny by¢ zasypywane
w poblizu drzew jak najszybciej. Zabrania si¢ skladowania, magazynowania, przechowywania
materiatdow budowlanych oraz parkowania pojazdow na terenach zieleni oraz w poblizu drzew
(wykorzystujac je jako podpory).
Po zakonczeniu prac odtworzy¢ zielen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot. Drzewa,
krzewy i byliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczgciem robot. Wszystkie roboty wykonywacé
zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Poziom gruntu w stosunku do istniejacej roslinnosci nie powinien ulec
zmianie — tzn. zabrania si¢ odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej.



Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacej zieleni/ drzew.

5.6 Warunki gruntowo-wodne
Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkoéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na terenie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza.

Kategoria geotechniczna nie jest kategorig urabialnosci gruntu.
Nie wyklucza si¢ wystepowania gruntéw do VIII kategorii urabialnosci.

6. Ochrona zabytkéw
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXXVI111/965/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r.), pomieszczenie wezta cieplnego
(wymiennikownia kontenerowa) podtaczanego budynku nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Miasta Gliwice, w zwigzku z tym nie wymaga uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
(art. 39 Ustawy ,,Prawo Budowlane™).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXXV111/965/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.), obszar przedmiotowe]j inwestycji znajduje
si¢ w strefie ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z rejestrami zabytkow Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach,
na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja si¢ zabytki nieruchome, zabytki archeologiczne
ani uktady urbanistyczne i ruralistyczne wpisane do rejestru zabytkow, w zwigzku z tym nie wymaga
uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (art. 39 Ustawy ,,Prawo Budowlane”).

7. Warunki gornicze

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (XXXVI11/965/2005 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r.), rejon przedmiotowej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenie gorniczym.

Zgodnie z zapisami w/w MPZP, w wyniku decyzji Ministra Ochrony Srodowiska z 2004 r. (0 numerze
DGe/RR/487 — 6645/2004) postanawiajgcej o wygasnieciu koncesji nr 114/94 z dnia 27 lipca 1994
roku na wydobywanie wegla kamiennego ze ztoza ,,Gliwice” oraz 0 odstgpieniu od okreslenia
warunkow dotyczacych ochrony srodowiska i zwigzanych z likwidacja zakladu gorniczego
ze wzgledu na zakonczenie procesu likwidacji Kopalni Wegla Kamiennego ,,Gliwice”, w obrebie
granic sporzadzania planu nie wystgpuje teren gorniczy.

8. Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwiazanych z projektowana
inwestycja
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien
oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 32 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., Poz. 1839
Wraz z pdzniejszymi zmianami) ,,osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przytgczami do budynkow”
nie jest przedsigwzigciem, ktore moze oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, podlegajace budowie przylacze cieplownicze do budynku
przy ul. Kozielskiej 9-9A w_Gliwicach nie jest przedsiewzieciem, ktore mozna kwalifikowaé
do sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko, a zatem dla przedmiotowej inwestycji
nie jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowe;j.

9. Zgodnos¢ zamierzenia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzja o lokalizacji celu publicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktorym obowigzuje nastgpujacy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:



— Uchwata nr XXXVI111/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci
miasta, obejmujacego centrum i srodmiesécie miasta, tzw. Centralne tereny miasta.

Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z w/w obowigzujacym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Opis stanu projektowanego

10.1 Projektowane przylacze cieptownicze
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowe przylacza do sieci cieptowniczej o $rednicy
2xDN65/140.
Przylacze cieptownicze zaprojektowano w technologii systemu rur preizolowanych z impulsowym
systemem wykrywania nieszczelnosci. Nalezy stosowac rury preizolowane z atestowang rurg stalowg
ze szwem wzdhuznym ze stali P235GH. Lokalizacje projektowanego przytacza pokazano na rysunku
nr 02.
Budowe przytacza cieptowniczego zaprojektowano w technologii rur preizolowanych wyposazonych
w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych przewodow
o przekroju 1,5mm?,

10.2 Zestawienie dlugosci projektowanego przylacza cieplowniczego

Przytacze cieplownicze preizolowane 2x Dn65/140 (76,1x3,6mm), 1 szt. - 2x1432m
Przytacze cieptownicze stalowe 2x Dn65 (76,1x3,6mm), 1 szt. -2x 10m
(potaczenie w wezle cieplnym)

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE RAZEM - 2x1442m

RAZEM - 2x1442m



ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BKT-ALR-2CK *

Pan tukasz Ktak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5896/09

adres zamieszkania ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW

01 Orientacja.

02 Projekt zagospodarowania terenu.

02A | Mapa wtasnosciowa.




i — PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. Czajki 3/12, 44 - 122 Gliwice
Tel./fax. 32700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
NUMER PROJEKTU

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

DZIALKI:

PROJEKTANT

1prajekt

PROJEKTY | NADZORY

"Przytgcze sieci cieplnej w.p. do budynku
przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."
759.1/AW

XXVI

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
40 - 100 Gliwice

PRZYtACZE CIEPLtOWNICZE:

Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,
Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 — Gliwice,
Obreb: 0038 Nowe Miasto, dziatki nr: 500, 499, 498, 496, 491, 490.

mgr inz. tukasz Ktak
Nr upr. SLK/2302/PO0S/08

WRZESIEN 2023 .

i-projekt Sp. z 0.0. (dawnej i-projekt Lukasz Ktak)

ul. Czajki 37XI111 44-122 Gliwice

NIP: 631-270-36-48 | REGON: 521580617 | KRS: 0000962705
32 700 34 26 Ifax 32 700 31 01

| biuro@i-projekt.com.pl I www.i-projekt.com.pl
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Gliwice, WRZESIEN 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn.:
"Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.”
— zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é i moze by¢
skierowany do realizacji.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/POQS/08



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza do sieci cieptowniczej.
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane projektowana sie¢ klasyfikuje si¢ jako obiekt budowlany
kategorii XXV — przytacze do sieci cieptowniczej.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt niniejszy przewiduje budowe przytacza do sieci cieptowniczej.

3. Charakterystyczne parametry projektowanego przylacza cieplowniczego

3.1. Warunki terenowe

Projektowany cieptociag znajduje si¢ pod terenem utwardzonym, wzmocnionym, pokrytym warstwa
z elementow rozbieralnych tj. kostka brukowa.

Zaglebienie cieptociggu powinno wynosi¢ min. 0,8m.

3.2. Montaz i ukladanie rur preizolowanych

Przytacze do sieci cieptowniczej wykonane zostanie z rur i ksztattek preizolowanych, ktore wykonane
sa jako konstrukcja zespolona sktadajaca si¢ ze stalowej atestowanej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej
ze sztywnej pianki poliuretanowej wypetniajacej przestrzen miedzy rurami. Stalowa rura przewodowa
nie moze posiada¢ spawow poprzecznych. Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujace:
producenta, gatunek stali i znak kontroli jakosci.

Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czgsci:
— rury przewodowej stalowej ze szwem,
— izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
— plaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu.

Wymagania dla stalowej rury przewodowej:

— rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626, PNEN10217-
2/A1, PN-EN 10217-5/A1,

— granica plastycznos$ci min. 235 MPa,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie 350-480 MPa,

— wydluzenie wzgledne A min.23%,

— wspotczynnik wytrzymatosciowy ztacza spawanego z = 1,0,

— ukosowanie koncow zgodnie z 1ISO 6761/DIN2559/22,

— $rednice zgodne z 1ISO 4200/DIN2458,

— atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdéw kontroli.

Wymagania dla ptaszcza ostonowego:

— wykonana z twardego polietylenu HDPE Il generacji (min. typu P80) w procesie produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253,

— gestos¢ whasciwa min. 950 kg/m3 wg 1SO 1183,

— wskaznik topnienia ¢/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18,

— granica plastycznosci min. 19 N/mm2 wg ISO / DIS 6259,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 350%,

— nominalne $rednice zewnetrzne i minimalne grubosci $cianek ptaszcza ostonowego, zgodnie
z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009.



Wymagania dla izolacji:

— pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spetniajaca wszystkie wymogi normy PN-EN
253,

— wskaznik izocyjanianu min. 130,

— komorki zamknigte min. 88% - ASTMD 2856,

— gestos¢ pianki min. 60 kg/m3,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztalceniu 610 nie moze
by¢ mniejsza niz 0,3 MPa,

— wspdtczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej nie moze przekroczy¢
wartosci Aso = 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego warto$¢ nalezy podawaé
Wraz z gesto$cia izolacji, przecigtng wielkoscia komorek i sktadem gazu,

— grubo$¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociagu zasilajacym.

Procedura wykonania pomiaréw instalacji alarmowe;j.

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowej. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 (/km.

W trakcie montazu przytacza cieptowniczego, Wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu cieptociggu Inwestor/\Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opdr pomigdzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwosci spoin:

— Dla badan ultradzwi¢kowych — Dopuszczalny $redni poziom jako$ci ztacza (C) wg obowigzujacej
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwo$ci ztaczy spawanych
ocenianych metodg ultradzwickowg wg starszej normy PN-89/M-69777%)

— Dla badan radiograficznych — Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztacza (C) wg obowigzujacej
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci ztaczy spawanych
ocenianych na podstawie radiograméw wg starszej normy PN-87/M-69772%)

— Dla miejsc niedostgpnych po wykonaniu rurociaggu — W przypadku spoin zlokalizowanych
w migjscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w przejéciach pod drogami) wymaga
si¢ wykonanie spawOw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN 1SO 5817:2009
lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm.

Uwaga:

*) — zapis 0 dopuszczalnym $rednim poziomie jakosci ztacza (C) i odpowiednio klasie wadliwosci

zlgczy spawanych U3 i R3 jest zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” COBRTI Instal.

Badanie spawanych potaczen:

— Wszystkie ztgcza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym.

— W ramach badan nieniszczacych spoin dopuszcza si¢ rdéwnowaznie kontrole ultradzwigkowa
i radiograficzng.

— Badanie ultradzwigkowe i radiograficzne potaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiadaé
udokumentowany wynik.

— W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu
(np. w przejséciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie kontroli radiograficznej.

— Poziomy jako$ci spawanych ztaczy, ogoélne wymagania:

= PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw
(z wyjatkiem spawanych wigzka). Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.

= PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych —
Czgsé¢ 2: Pelne wymagania jakosci.

= PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg¢s¢ 5: Kontrola i badania.

— O sposobie wykonania badania nieniszczacego zlaczy spawanych oraz o wykonaniu proéby
ciSnieniowej decyduje Inwestor na kazdym etapie realizacji inwestycji.



Zakres badanych spoin:
— W migjscach niedostepnych — 100%,
— w naprawianych ztaczach — 100%,
— w przypadku pominigcia proby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci — 100%,
— w przypadku wykonywania proby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci:
= 25% spoin dla $rednicy rurociagu < Dn250,
= 50% spoin dla srednicy rurociggu > Dn250.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania tukiem elektrycznym
w dopuszczalnym poziomie jakosci wadliwosci spoin.
Typowe prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
przy niewielkiej predkosci wiatru. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow
nalezy :

— miegjsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzania

powietrza do 5°C,
— zlacze spawane nalezy osuszy¢ i podgrza¢ do ok. 70°C.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych odpowiednie (do danej
metody spawania) uprawnienia oraz powinny by¢ one aktualne.

Na podstawie tablicy nr 9 normy PN-EN 13941 zaostrza si¢ wymagania dotyczace granicznego
przesunigcia (wg kategorii oceny PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagan wady nr 18 dla spoin
czotowych w zlgczach do wartoSci h < 0,3t, max 1mm (t - grubos¢ Scianki rury, h — wysokosé
przesunigcia). Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 287-1, uprawniajgce do stosowania
danych technik spawania, grup materiatow, zakresu $rednic i pozycji spawania. Spawacze obstugujacy
mechaniczne urzadzenia do spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 1418.

Potaczenia spawane zabezpieczone bedg mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie
na catej dtugosci z wypetnieniem ptynng pianka izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dla danej mufy
oraz dodatkowo wyposazonymi w korki wtapiane.

Po wykonaniu badan zlgczy spawanych rurociggi mozna mufowaé. Mufy po zmontowaniu
nalezy podda¢ probie ciSnieniowej, a nastgpnie zapiankowaé. Przewody alarmu na koncach rurociaggu
ustawic i polaczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla $rednic od DN25 do DN300 stosowa¢ mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z masa
uszczelniajaca i korkami wtapianymi.

Zmiany kierunkéw trasy przylacza preizolowanego nalezy realizowac przez zastosowanie ksztattek
preizolowanych.

Dopuszcza si¢ zmiany kierunkow trasy przytacza preizolowanego do kata 3° realizowane
przez ukosowanie na jednym potaczeniu spawanym. Zaleca si¢ wykonywaé ukosowanie nie czgsciej
jak co 20 krotnos¢ DN rurociagu.

Elementy preizolowane musza posiada¢ wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy impulsowy-
wysokorezystancyjny.

Dla $rednic od Dn350, stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe usieciowane
radiacyjniec z masa uszczelniajaca i korkami wtapianymi. Niedopuszczalne jest stosowanie
preizolowanych kompensatorow mieszkowych. Zmiany kierunkéw trasy sieci preizolowanej mogg
by¢ realizowane wyltacznie przez ukosowanie na spawie, rury giete lub ksztaltki preizolowane.
Elementy preizolowane musza posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy —
wysokorezystancyjny.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie lub wzdluz wykopu. Preizolowane rury
nalezy utozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm,
a nastepnie wykona¢ nalezy obsypke piaskowg gr. 20cm powyzej gornej powierzchni rury. Wykopy
pod cieplociag przekraczajace 1,0m glgbokosci powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczane.
Przed zespawaniem stalowych rur, przy kazdym ztaczu nalezy na rurg preizolowana wsuna¢ nasuwke,
ktora stanowi¢ bedzie ztacza oraz opaske uszczelniajgcs.



Dla rur preizolowanych zaleca si¢ stosowa¢ metode spawania TIG (141) w ostonie gazu argonu.
Dopuszcza sie spawanie zgodne z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

Badanie szczelnosci (proba cisnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:
— Przeprowadzenie badania szczelnosci:
= badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu polaczen rury przewodowej, a w miar¢ mozliwosci
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej zlaczy. Po przeplukaniu sie¢
i armatury nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 2,4 MPa (1,5*1,6 MPa) w ciagu
30 minut.
= badanie szczelno$ci W Stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i wartosci
cisnienia (proby cisnieniowej) okre$lonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociagi pary i wody gorace;j.
Ogolne wymagania i badania).
— Pominigcie badania szczelno$ci:
Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ na pominigcie proby cisnieniowej pod warunkiem,
ze wszystkie zlgcza spawane pomiedzy elementami rurociggéw beda sprawdzane metoda
nieniszczaca.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Minimalna glgbokos¢ przykrycia sieci cieptowniczej:
— dla terenéw zielonych chodnikéw - 0,5m,
— dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5t - 0,6m,
— dla ruchu samochodowego cigzarowego 0,8m.

W obrebie kompensacji cieptociggu nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne i rozmiesci¢ je zgodnie
ze schematem.

3.3. lzolacja przylacza do sieci cieplowniczej

W rurach preizolowanych nalezy stosowa¢ standardowsg grubos$¢ Scianki na rurach i ksztattkach.
Rury powinny posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej Aso < 0,029 W/mK przy gestosci pianki
p > 60kg/m?® natomiast preizolowane ksztattki i armatura muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnos$ci
cieplnej Aso < 0,028 W/mK przy gestosci pianki p > 60kg/m®. Badanie przewodnosci Cieplnej A
dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng jednostke badawczg. Jako izolacje
cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza
si¢ spieniania za pomocg freonow twardych i migkkich oraz CO,.

W komorach i budynkach nalezy stosowac rury Stalowe czarne. Przed malowaniem rury nalezy
oczysci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanu wyjSciowego B. Nastgpnie rury nalezy
pomalowac farba do gruntowania termoodporng (do 140°C) oraz farba powierzchniowa termoodporng
(do 140°C). Nastepnie na rury nalezy zatozy¢ izolacje¢ z pianki PUR. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej
dla przewodéw uktadanych w kanatach, komorach lub w budynkach przyja¢ zgodnie z PN-B-02421.

3.4. System wykrywania nieszczelnosci rurociagu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposazone sg w instalacj¢ systemu wykrywania nieszczelnosci
rurociggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umozliwia lokalizacje uszkodzen. System
tworza obwody sygnalizacyjne i urzadzenia do sygnalizowania i lokalizowania nieszczelnosci
rurociggow. System informuje o kazdym zawilgoceniu instalacji. System alarmowy sygnalizuje awari¢
wowczas gdy koncentracja wilgoci przekracza wielkosci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie
przewod systemu alarmowego.

Przyltacze cieptownicze stanowi¢ bedzie jeden obwod systemu alarmowego.

Nalezy zastosowa¢ impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parag miedzianych
przewodow o przekroju 1,5mm?,



Laczenie przewodow sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem rur preizolowanych.
We wszystkich potagczeniach mufowych przewodéw nalezy wykonaé¢ polaczenie przewoddéw
alarmowych za pomocg lutowania. Miejsca laczenia nalezy zabezpieczy¢ koszulkami
termokurczliwymi odpowiedniego koloru: czerwonego - drut miedziany, biatego - drut pobielany.

W miejscu wiaczenia nalezy potaczy¢ przewody alarmowe projektowanego przytacza do czynnej sieci
cieptowniczej tak, aby projektowane przytacze oraz istniejaca sie¢ cieptownicza stanowily jedng petle
instalacji alarmowej.

W pomieszczeniu wymiennikowni budynku, przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm? zaizolowanymi fabrycznie. Na przewod natozy¢ koszulki
termokurczliwe czerwong i biala w celu zaznaczenia kolorow przewoddéw alarmowych w rurze
preizolowanej (przewod miedziany —czerwona koszulka, przewdd pobielany —biata koszulka).
Polaczenie wykona¢ pod koncoéwka termokurczliwa i wyprowadzi¢ na plaszcz izolacji rurociagu.
Przejscie przewodu pomiedzy ptaszczem PE rurociggu a koncowka end-cap uszczelni¢ mastyka.

W miejscach wyprowadzenia przewodow alarmowych spod pokrywy koncowej zamontowaé
uziemienie dtugie.

Przewody instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, polaczone ze sobg w sposob umozliwiajacy
latwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np.: z uzyciem konektoréw/ taczek
samochodowych).

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowej. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 Q/km.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé stan izolacji,
a po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/ Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opor pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Wohigcie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych
i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice.

3.5.Skrzyzowania
Wedtug aktualnej mapy do celéw projektowych i wywiadow/ uzgodnien branzowych, projektowany
cieptociag krzyzuje si¢ z nastgpujacym istniejacym uzbrojeniem sposrod istniejacej infrastruktury
technicznej ujawnionej na aktualnej mapie do celéw projektowych:

— Istniejaca sie¢ cieptownicza kanatowa (nieczynna, ozn. na mapie jakocw-100-n)

— Istniejaca kanalizacja deszczowa.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r.
poz. 640) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz innymi obowigzujaCymi przepisami, normami
i wytycznymi poszczegdlnych gestorow sieci.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z wywiadami i uzgodnieniami Wlascicieli
oraz jednostek branzowych/ Gestorow poszczegélnych sieci i urzadzen z ktérymi krzyzuje
sie projektowana sie¢/ przylacze.

2. Przed przystapieniem do roboét nalezy dokonaé wysoko§ciowej inwentaryzacji istniejacego
uzbrojenia wykonujac reczne przekopy Kkontrolne (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
W miejscach skrzyzowania na istniejacym uzbrojeniu lub terenie sgsiednim, ewentualnie
uzyskujac taka informacje od Gestorow sieci.

3. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia niz wskazane na mapie i wywiadach
branzowych. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywa¢ pod nadzorem
wlascicieli.

4. Dokladna lokalizacja istniejacych sieci wymaga wykonania przekopow kontrolnych lub uzycia
urzadzen do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego.



» Zabezpieczenie sieci cieplowniczej
W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza cieptowniczego z istniejgcg nieczynng siecia
cieptownicza w technologii kanatowej (oznaczonej na mapie jako cw100-n), projektowany cieptociag
uktadany begdzie metoda wykopu otwartego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem (PEC Gliwice sp. z 0.0.), w przypadku wystgpienia W tym
miejscu Kkolizji, nalezy wykona¢ odcinkowy demontaz nieczynnego kanatu. Nastepnie kanat
ustabilizowac i zamkng¢ — zamurowac bloczkami betonowymi lub cegtami.
Wykonany odcinkowy demontaz, bedzie stanowit przesuniecie punktu zamknigcia istniejacej sieci
i kanatu ozn. jako cw100-n, poza obszar utozenia proj. przytacza.

» Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej
Projektowane przytacze cieptownicze Krzyzuje si¢ z istniejacym przewodem kanalizacji deszczowej
zlokalizowanym w obrgbie przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z wytycznymi Przedsiebiorstwa Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
— Dziat Gospodarowania Wodami, w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (pismo z dnia
01.08.2023 ., znak pisma: PWIiK/W/2023/3733/GW/W/2023/1131, znak sprawy:
S/IGWW/000393/2023, nr wniosku GW: B/GW/000114/2023) :

— Przed przystapieniem do robot wykona¢ przekopy kontrolne, pomiary geodezyjne z ktorych
wynika¢ winno faktyczne zaglebienie istniejacych kanatow deszczowych.

— Nalezy zachowa¢ minimalne odlegltosci poziome i pionowe od przewoddw istniejacej kanalizacji
deszczowej, urzadzen i obiektoéw infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. W razie konieczno$ci zabezpieczenia kanatu deszczowego w rejonie
skrzyzowania, koszty z tym zwigzane ponosic¢ bedzie Inwestor (Wykonawca robot).

— Przebieg sieci, przytaczy nalezy nanies¢ na zasoby geodezyjne miasta.

W miejscu skrzyzowania wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem branzowym witascicielskim,
a roboty ziemne wykonywac sposobem recznym.

» Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 pkt. 1 ,Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne”. Prace w poblizu punktow osnowy wykonywaé pod nadzorem jednostki
wykonawstwa geodezyjnego. W celu zabezpieczenia punktu osnowy moze zosta¢ wydzielony obszar
niezbedny do ochrony znaku geodezyjnego. Zniszczone punkty osnowy w trakcie realizacji inwestycji
zostang wznowione na koszt Inwestora.

4. Odtworzenie nawierzchni i warunki wlascicieli nieruchomosci
Naruszona i zniszczong nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego tak, aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty istniejacej kategorii ruchu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430).
Wykopy wykonane terenie zielonym nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzyteczno$ci poprzez
warstwowe zasypanie i zaggszczenie wykopu oraz utozenie na gore 15cm warstwy humusu i obsianie
terenu trawg.
Teren nalezy otworzy¢ zgodnie z warunkami wtasciciela/ wtadajacego/ zarzadcy terenu.

> Wytyczne Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 9-9A
Prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji, realizowane beda m.in. na dzialce nr 490
(obreb: 0038 Nowe Miasto) stanowigcej wiasnos¢ Wspodlnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kozielskiegj
9-9A w Gliwicach (Zarzadca nieruchomos$ci jest Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. w Gliwicach, Rejon Obstugi Mieszkancow nr 1, ul. Ktodnicka 5,
44 — 100 Gliwice).
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wtasciciela gruntu oraz z zachowaniem wytycznych,
zawartych w Uchwale nr 9/2022 Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 9-9A z dnia
10.12.2022 r, zgodnie z ponizszym.
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Kozielskiej 9-9A wyraza zgodg na:




— Podtaczenie budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A do miejskiej sieci cieptowniczej oraz zakup
ciepta wytwarzanego i przesytanego przez PEC Gliwice.

— Wejscie w teren dziatki nr 490 obregb Nowe Miasto, celem wykonania przytacza do budynku.
Po wykonaniu przytacza PEC Gliwice przywroci teren do stanu pierwotnego.

— Ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz dostawcy ciepta.

— Podpisanie umowy przylaczeniowej oraz umowy sprzedazy ciepta z Przedsichiorstwem
Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

— Wspodlnota Mieszkaniowa upowaznia Zarzadcge do podpisania umowy sprzedazy ciepta
oraz umowy przytaczeniowej z PEC Gliwice.

> Wytyczne Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7

Prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji, realizowane beda m.in. na dzialce nr 491
(obreb: 0038 Nowe Miasto) stanowigcej wlasnos¢ Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kozielskiej 7
w Gliwicach (Zarzadca nieruchomosci jest: Expert zarzadzanie nieruchomosciami s. ¢. w Gliwicach,
z siedzibg przy ul. Zwycigstwa 15/3, 44 — 100 Gliwice).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wiasciciela gruntu oraz z zachowaniem wytycznych,
zawartych w tresci Uchwaty Nr 13/2023 Wspodlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7 z dnia
13.09.2023 r, zgodnie z ponizszym:

— Wiasciciele lokali w nieruchomosci przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach wyrazaja zgode
na wejscie w teren oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane dla realizacji zadania
,»Przytacza sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach” przez dziatke
nr 491 (obreb: 0038), zgodnie z naniesiong korekta dotyczaca odcinka przytacza w miejscu
schodow, gdzie instalacja bedzie uktadana metodga bezwykopowa pod schodami
z wykorzystaniem rur ochronnych, zgodnie z zataczong mapa.

— Wihasciciele wyrazaja zgode na odptatne udostepnienie dziatki nr 491, kwota nalezno$ci bedzie
stanowita 50% warto$ci chodnika o pow. 34,0m? na terenie dziatki nr 491, ktérego wykonanie
bedzie przetozone po realizacji przylacza.

— Inwestor po wykonaniu robot, zobowiazany jest do przywrocenia terenu dziatki nr 491 do stanu
jaki zastat przed rozpoczgciem robot.

> Wytyczne Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
Prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji, realizowane beda m.in. na dziatkach nr 496,
498, 499, 500 (obreb: 0038 Nowe Miasto) stanowigcej wiasnos¢ Gminy Gliwice.
Zgodnie z pismem z dnia 26.07.2023 r. (znak sprawy: GN.6852.1.84.2023) roboty nalezy wykonaé
z zachowaniem wytycznych w w/w pi$mie, zgodnie z ponizszym:

— Woydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzgdu Miejskiego w Gliwicach pozytywnie opiniuje
lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji na czesci nieruchomosci, oznaczonych jako dziatki nr: 496,
498, 499, 500 (obrgb: Nowe Miasto), zgodnie z lokalizacja przedstawiona na zatgczniku
mapowym zmienionym, stanowigcym nieodtaczng cz¢$¢ niniejszej opinii.

— Prace winny odbywac si¢ z jak najmniejsza ingerencja w zielen porastajaca dziatki i nie powinny
powodowac konieczno$ci usuwania drzew i krzewow.

— Termin oraz warunki wykonania prac na przedmiotowych dziatkach, bedzie nalezato uzgodni¢
z zarzadcg nieruchomosci — ZBM | TBS sp. z 0.0.

UWAGI:

1. Przed wejsciem w teren Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia/ uzyskania
informacji od Zarzadcéw Drog o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie
inwestycji. O planowanych pracach nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji
rzednych projektowanego uzbrojenia.

2. Wytyczne wlhascicieli dzialek zostaly podane w decyzjach, pismach, zgoda na wejscie w teren
dolaczonych do projektu budowlanego Iub technicznego. Przed rozpoczeciem robét
nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z calo$cia dokumentacji.
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Naruszong nawierzchni¢ z elementéw rozbieralnych — chodniki, wjazdy na posesje (plyty
betonowe, kostka brukowa, kostka granitowa) nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego
z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

— Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznictego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego 0 potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwe
nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i ubijakow.

— Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnymi i ubijakami.

— Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o gr. 3cm. Nawierzchnie
z ksztattek nalezy uktadac starannie przy mozliwie $cistym dopasowaniu elementow.

— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

— Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozy¢é na catej jego szerokosci, na dlugosci 0 1,0m wigcej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Naruszong nawierzchni¢ gruntowa (grunt rodzimy, utwardzony) nalezy przywrédci¢é do stanu
poprzedniego z odtworzeniem istniejagcych warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglgdnieniem
nastepujacych warunkow:

— Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznictego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe
nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

— Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozy¢é na catej jego szerokosci, na dlugosci o 1,0m wigcej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Dla wykopow wykonanych W _zielencu teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzyteczno$ci
poprzez warstwowe zasypanie i zageszczenie WyKopu oraz utozenie na gore 15cm warstwy humusu
i obsianie terenu trawa.

Wykonanie prac zwigzanych z budowg nie powinno spowodowac¢ koniecznosci usuwania drzew
i krzewoéw, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie.
Nalezy maksymalnie chroni¢ drzewostan. Prace w zasiggu korzeni i koron drzew wykonywac recznie.
Przy wykopach stosowa¢ ekrany ochronne na systemy korzeniowe drzew i krzewoéw. Uszkodzenia
ro$lin w trakcie budowy skutkujg wnioskiem o naliczenie Kkar.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac, przywroci¢ do stanu pierwotnego z wykonaniem
renowacji zieleni.

5. Warunki gruntowo-wodne
Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na terenie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza.

Kategoria geotechniczna nie jest kategoria urabialnosci gruntu.
Nie wyklucza sie¢ wystepowania gruntow do VIII kategorii urabialno$ci.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, jego wykorzystanie,
zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Jedynie na etapie prowadzenia robdt budowlanych istnieje
mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych
utrudnienia ustana.

Wplyw inwestycji na srodowisko:

Flora i fauna
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na flore i faung.

Wody podziemne i powierzchniowe
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatlywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
zardwno na etapie budowy, jak i po zakonczeniu robot.

Powierzchnia ziemi

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatlywania na powierzchni¢
ziemi, w tym srodowisko gruntowe, nie wystapi bowiem bezposrednia ingerencja w powierzchnie
ziemi.

Odpady
Na etapie budowy beda powstawaly rozne odpady zwigzane z prowadzeniem prac demontazowych,

ziemnych, budowlanych i montazowych, obstuga sprzetu i pobytem ludzi.

Wytworzone na etapie budowy odpady bedg selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego
kontenerach lub pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym (utwardzonym) na ten cel miejscu
i przekazywane uprawnionym podmiotom (posiadajacym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie)
do dalszego zagospodarowania - unieszkodliwienia lub odzysku.

Powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z realizacja przedsiewzigcia wystgpowac bedzie
niezorganizowana emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych, zwigzana z typowymi pracami
ziemnymi, budowlano — montazowymi i transportem. Przewiduje Sie jednak, ze ze wzgledu na skale
oraz przejsciowy charakter robot, nie beda to wielkosci mogace powodowaé znaczacy negatywny
wplyw na stan powietrza atmosferycznego.

Klimat akustyczny
Planowana inwestycja nie wptynie na zwigkszenie poziomu hatasu.

Wplyw na krajobraz
Budowa sieci podziemnych nie bgdzie miata wptywu na krajobraz.

12



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

03

Profil podtuzny.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja B10Z,

2. Kopia warunkéw technicznych podtgczenia do sieci cieptowniczej,

3. Kopia pisma Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach z dnia
26.07.2023 r., znak sprawy: GN.6852.1.84.2023.

4. Kopia pisma wyrazajacego zgod¢ wraz z trescig Uchwatly nr 13/2023 z dnia 13.09.2023 .
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7, znak pisma: 0167/w/2023.

5. Kopia Uchwaty nr 9/2022 Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 9-9A z dnia
10.12.2022 .

6. Kopia wywiadu branzowego/ uzgodnienia, wydanego przez Przedsighiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gliwicach — Dzial Gospodarowania Wodami, pismo znak:
PWIiK/W/2023/3733/GW/W/2023/1131, znak sprawy: S/GWW/000393/2023, nr wniosku GW:
B/GW/000114/2023 z dnia 01.08.2023 .,

Opracowana dokumentacja zgodna jest z zalgcznikami mapowymi oraz zawiera wskazania
dla powyzszych wywiadow branzowych, uzgodnien oraz decyzji.
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa przytacza do sieci cieptownicze;j.

Inwestor

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

40 — 100 Gliwice

Podstawa opracowania i materialy wej$ciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robot ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje budowe przytacza do sieci cieptownicze;j.

Przepisy i normy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t obejmuje budowe przytacza do Sieci cieptownicze;.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Budowe sieci rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie o0si i punktow
charakterystycznych.
Zasadnicze roboty przy budowie przytgcza cieptowniczego:

- roboty pomiarowe,

- zdjecie warstwy wierzchniej drogi asfaltowej lub kraweznika lub drogi/pobocza/chodnika z kostki
brukowej/betonowej/azurowej lub nawierzchni gruntowej utwardzonej w miejscu przeznaczonym
pod cieptociag,

- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod cieptociag,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie przewiertéw oraz komor nadawczej/odbiorczej,

- roboty montazowe,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni tj. terenow zielonych, nawierzchni utwardzonej oraz drogi o nawierzchni
asfaltowej lub z kostki betonowej/brukowej/azurowe;j.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Uktad komunikacyjny,

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sieé—es 85
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable i linie teletechniczne/ elektroenergetyczne i inne,
- Budynki mieszkalne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé beda nastepujgce roboty Stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu



- wykonanie wykopow o glebokosci wiekszej od 1,5m,
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych niskich
i $rednich napig¢,
- roboty gazoniebezpieczne.
Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to:
e istniejace sieci uzbrojenia podziemnego,
e  szczupto$é pasa terenu, w ktorym beda wykonywane roboty,
e rownolegle prowadzone prace w obrebie budynku mieszkalnego, do ktorego bedzie wykonywane
przylacze.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

e  Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania

ziemig lub upadku z wysokosci.
5.1.a) Roboty ziemne przy budowie cieptociagu - przy ktorych realizacji bedg wykonywane wykopy
0 Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje W miejscu wykonywania robét, przez caly
okres istnienia wykopéw.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do gl¢bokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopéw w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montazowe 2zwigzane 2z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

e zagrozenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robot.

5.1.c) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0m -dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 20kV,
- 15,0m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i koparek
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowalo przez
caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastalo przy wystapieniu
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drog lokalnych:

- zagrozenie potraceniem przez przejezdzajace pojazdy. Zagrozenie wystepuje w Mmiejscu

wykonywania robot przez caly okres, w ktérym beda wykonywane.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I‘AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
a) Przez prace szczegblnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6 ,,Prace

szczegblnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone
jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy
lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu
lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczeg6lnie
niebezpieczne.

b) Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
c) Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
6.3.a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robot przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
6.3.c) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;



6.3.d)

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosei:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d) Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia

6.4.2)

6.4.b)

6.4.c)

6.4.d)

7.1

26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych
przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
w miejscach przebywania pracownikoéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn
i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikow
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktorych wejécie odbywa
si¢ przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione, zwanych dalej
,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych a w szczeg6lnosci substancje i preparaty chemiczne
zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych
zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejagcych gazociggow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a)
7.1.b)

7.1.¢)

7.1.d)
7.1.)
7.1.1)
7.1.9)
7.1.h)
7.2.

7.2.a)

7.2.b)

7.2.c)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow uzywanych
na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami" oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

Zapewnienia tacznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegolnoscei nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie
terenu budowy wykonaé¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym.
Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, ogrodzic
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski krawe¢znikowej 0 wysokoscei 0,15 m



7.2.d)

7.2.€)

7.2.1)
7.2.9)

7.2.h)

7.2.0)

7.2))

7.2.K)

7.2.0)

7.2.m)

7.2.n)

7.3.

i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh pomiedzy deska
kraweznikowa a porgcza nalezy wypelni¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem
Z wysokosci.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
W odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjécia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,Im lub w inny Sposob, w szczegodlno$ci
labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

PrzejScia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki ochronne
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w Kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty Szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5m wigcej
z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do skladowania materiatlow
i wyrobow. Skladowiska materiatdw, wyroboéw 1 urzadzen technicznych wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywaé 1 przemieszcza¢ na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw na budowie winno si¢ odbywa¢ w taki sposob,
aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych. Drogi 1 wyjécia ewakuacyjne, wymagajagce os$wietlenia,
zaopatrzyé, w przypadku awarii oswietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajace dostateczne natezenie o$wietlenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustalic przebieg istniejacych trasy mediéw i zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oso6b

Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i Stosujac $rodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



