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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.: "Przylaczenie sieci
cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.” — zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/POQOS/08



WYKAZ DZIALEK I WEASCICIELI DLA CALEJ INWESTYCJI

Adres dziatki

o Numer | Rodzaj Lo . Wiasciciel, adres wg ksiggi -
LP. ID dziatki Obreb dziatki | uzytku Nr ksiegi wieczystej wieczystej wg .katastru Forma wyrazenia zgody
nieruch.
0038 Nowe GMINA GLIWICE Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziatu Gospodarki
1. 246601_1.0038.500 Miasto 500 Bz GL1G/00057937/8 ul. Zwyciestwa 21 Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice znak pisma: GN.6852.1.84.2023
0038 Nowe GMINA GLIWICE Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziatu Gospodarki
2. | 246601_1.0038.499 Miasto 499 B GL1G/00057936/1 ul. Zwyciestwa 21 Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice znak pisma: GN.6852.1.84.2023
0038 Nowe GMINA GLIWICE Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziatu Gospodarki
3. | 246601_1.0038.498 Miasto 498 Bp GL1G/00043665/9 ul. Zwyciestwa 21 Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice znak pisma: GN.6852.1.84.2023
0038 Nowe B GMINA GLIWICE Pismo z dnia 26.07.2023 r. Wydziatu Gospodarki
4. 246601 _1.0038.496 Miasto 496 Bz GL1G/00033090/4 ul. Zwyciestwa 21 Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice znak pisma: GN.6852.1.84.2023
GMINA GLIWICE
Uif_ﬁ)’g(')@étl\i’\\:;c? Pismo wyrazajace zgode wraz z trescig Uchwaty
5. | 246601 1.0038.491 | 2038 Nowe | pqq B GL1G/00033089/4 / Kozielska 7, | nr 13/2023 z dnia 13.09.2023 r. Wspainoty
Miasto . . . Gliwice Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7, znak pisma:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy
o - 0167/w/2023.
ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach
(Zarzadca: ZBM | TBS, ROM 1)
GMINA GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21
0038 Nowe 44~ 100/ Gliwice Koé'l‘?\:vsizz % | Uchwata nr 9/2022 z dnia 10.12.2022 r. spéinoty
6. | 246601_1.0038.490 . 490 B GL1G/00014553/9 ) . . . Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 9-9A z dnia
Miasto Wspdlnota Mieszkaniowa przy Kozielska 9A, 10.12.2022 1
ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach Gliwice - '

(Zarzadca: Expert Zarzgdzanie
Nieruchomosciami w Gliwicach)
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CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

1.1.  Zestawienie dlugosci projektowanego przylacza cieptowniczego
Przylacze cieptownicze preizolowane 2x Dn65/140 (76,1x3,6mm), 1 szt. —-2x1432m
Przytacze cieptownicze stalowe 2x Dn65/140 (76,1x3,6mm), 1 szt. -2x 10m

(potaczenie w wezle cieplnym)

PRZYLACZA CIEPLOWNICZE RAZEM — 2x 1442 m
RAZEM — 2x 1442 m

1.2.  Projektowane przylacze cieptownicze

Przytacze do sieci cieptowniczej wykonane zostanie z rur i ksztaltek preizolowanych, ktore wykonane
sa jako konstrukcja zespolona sktadajgca si¢ ze stalowej atestowanej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej
ze sztywnej pianki poliuretanowej wypetniajacej przestrzen migdzy rurami. Stalowa rura przewodowa
nie moze posiada¢ spawow poprzecznych. Rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie wskazujace:
producenta, gatunek stali i znak kontroli jakosci.

Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czesci:
— rury przewodowej stalowej ze szwem,
— izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
— plaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu.

Wymagania dla stalowej rury przewodowej:

— rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626, PNEN10217-
2/A1, PN-EN 10217-5/A1,

— granica plastycznosci min. 235 MPa,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie 350-480 MPa,

— wydtuzenie wzgledne A min.23%,

— wspotczynnik wytrzymatosciowy ztacza spawanego z = 1,0,

— ukosowanie koncow zgodnie z 1ISO 6761/DIN2559/22,

— $rednice zgodne z ISO 4200/DIN2458,

— atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.

Wymagania dla ptaszcza ostonowego:

— wykonana z twardego polietylenu HDPE Il generacji (min. typu P80) w procesie produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253,

— gestos¢ whasciwa min. 950 kg/m3 wg ISO 1183,

— wskaznik topnienia g/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18,

— granica plastycznosci min. 19 N/mm2 wg ISO / DIS 6259,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min. 350%,

— nominalne $rednice zewngtrzne i minimalne grubosci Scianek ptaszcza oslonowego, zgodnie
z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009.

Wymagania dla izolacji:
— pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spetniajaca wszystkie wymogi normy PN-EN
253,
— wskaznik izocyjanianu min. 130,
— komorki zamknigte min. 88% - ASTMD 2856,



— gesto$¢ pianki min. 60 kg/m3,

— wytrzymato$é na $ciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztalceniu 610 nie moze
by¢ mniejsza niz 0,3 MPa,

— wspotczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej nie moze przekroczy¢
wartosci Aso = 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego warto$¢ nalezy podawac
Wraz z gesto$cia izolacji, przecigtng wielko$cia komorek i sktadem gazu,

— grubos¢ izolacji na rurociagu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociaggu zasilajacym.

Procedura wykonania pomiaréw instalacji alarmowe;j.

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowej. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 (/km.

W trakcie montazu przytacza cieptowniczego, Wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu cieptociagu Inwestor/\WWykonawca zobowiagzany jest wykona¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opor pomigdzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwos$ci spoin:

— Dla badan ultradzwigkowych — Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztgcza (C) wg obowigzujacej
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwosci ztaczy spawanych
ocenianych metodg ultradzwickowg wg starszej normy PN-89/M-69777%)

— Dla badan radiograficznych — Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztacza (C) wg obowiazujace;j
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci zlgczy spawanych
ocenianych na podstawie radiogramow wg starszej normy PN-87/M-69772*)

— Dla migjsc niedostepnych po wykonaniu rurociagu — W przypadku spoin zlokalizowanych
w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w przejsciach pod drogami) wymaga
si¢ wykonanie spawOw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN 1SO 5817:2009
lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm.

Uwaga:

*) — zapis o dopuszczalnym $rednim poziomie jakosci ztacza (C) i odpowiednio klasie wadliwosci

zlaczy spawanych U3 i R3 jest zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” COBRTI Instal.

Badanie spawanych potaczen:
— Wszystkie ztacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym.
— W ramach badan nieniszczacych spoin dopuszcza si¢ rownowaznie kontrole ultradzwigkowa

i radiograficzng.
— Badanie ultradzwickowe i radiograficzne potgczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiadac

udokumentowany wynik.
— W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostgpnych po wykonaniu rurociggu
(np. w przejéciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie kontroli radiograficzne;.
— Poziomy jakos$ci spawanych ztaczy, ogolne wymagania:
= PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopoéw
(z wyjatkiem spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
= PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdow metalowych —
Czeé¢ 2: Pelne wymagania jakoSci.
= PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes$¢ 5: Kontrola i badania.
— O sposobie wykonania badania nieniszczacego zlaczy spawanych oraz 0 wykonaniu proby
ciSnieniowej decyduje Inwestor na kazdym etapie realizacji inwestycji.

Zakres badanych spoin:
— w miejscach niedostgpnych — 100%,
— W naprawianych ztaczach — 100%,
— w przypadku pominiecia proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnosci — 100%,



— w przypadku wykonywania proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnos$ci:
= 25% spoin dla $rednicy rurociggu < Dn250,
= 50% spoin dla $rednicy rurociagu > Dn250.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania tukiem elektrycznym
w dopuszczalnym poziomie jakosci wadliwosci spoin.
Typowe prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
przy niewielkiej predkosci wiatru. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadéw
nalezy :

— miejsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzania

powietrza do 5°C,
— zlacze spawane nalezy osuszy¢ i podgrza¢ do ok. 70°C.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych odpowiednie (do danej
metody spawania) uprawnienia oraz powinny by¢ one aktualne.

Na podstawie tablicy nr 9 normy PN-EN 13941 zaostrza si¢ wymagania dotyczace granicznego
przesuniecia (wg kategorii oceny PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagan wady nr 18 dla spoin
czolowych w ztaczach do wartosci h < 0,3t, max 1mm (t — grubo$¢ $cianki rury, h — wysoko$é¢
przesuniecia). Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 287-1, uprawniajace do stosowania
danych technik spawania, grup materiatow, zakresu $rednic i pozycji spawania. Spawacze obstugujacy
mechaniczne urzadzenia do spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 1418.

Potaczenia spawane zabezpieczone beda mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie
na catej dtugosci z wypetieniem ptynng pianka izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dla danej mufy
oraz dodatkowo wyposazonymi w korki wtapiane.

Po wykonaniu badan ztgczy spawanych rurociggi mozna mufowaé. Mufy po zmontowaniu nalezy
poddac¢ probie cisnieniowej, a nastepnie zapiankowac. Przewody alarmu na koncach rurociggu ustawic
i polaczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla $rednic od DN25 do DN300 stosowa¢ mufy termokurczliwe usieCiowane radiacyjnie z masg
uszczelniajaca i korkami wtapianymi.

Zmiany kierunkow trasy przylacza preizolowanego nalezy realizowaé przez zastosowanie ksztaltek
preizolowanych.

Dopuszcza si¢ zmiany kierunkow trasy przylacza preizolowanego do kata 3°, realizowane
przez ukosowanie na jednym potaczeniu spawanym. Zaleca si¢ wykonywaé ukosowanie nie czesciej
jak co 20 krotno$¢ DN rurociggu.

Elementy preizolowane musza posiada¢ wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy impulsowy-
wysokorezystancyjny.

Dla $rednic od Dn350, stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe usieciowane
radiacyjnie z masa uszczelniajagca i korkami wtapianymi. Niedopuszczalne jest stosowanie
preizolowanych kompensatorow mieszkowych. Zmiany kierunkow trasy sieci preizolowanej moga
by¢ realizowane wylacznie przez ukosowanie na spawie, rury gigte lub ksztaltki preizolowane.
Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy -
wysokorezystancyjny.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie lub wzdluz wykopu. Preizolowane rury
nalezy utozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm,
a nastepnie wykonac nalezy obsypke piaskowa gr. 20cm powyzej gornej powierzchni rury. Wykopy
pod cieplocigg przekraczajgce 1,0m glebokosci powinny byé bezwzglednie zabezpieczane.
Przed zespawaniem stalowych rur, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowang wsung¢ nasuwke,
ktora stanowi¢ bedzie ztacza oraz opaske uszczelniajaca.

Dla rur preizolowanych zaleca sie¢ stosowa¢ metode spawania TIG (141) w ostonie gazu argonu.
Dopuszcza sie spawanie zgodne z zaleceniami producenta rur preizolowanych.



Badanie szczelnosci (proba ci$nieniowa) Wykonanego rurociggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:
— Przeprowadzenie badania szczelno$ci:
= badanie szczelnoSci w stanie zimnym odcinka rurociaggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miar¢ mozliwosci
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy. Po przeptukaniu sie¢
i armatury nalezy podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie 2,4 MPa (1,5%1,6 MPa) w ciagu
30 minut.
= badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i wartosci
ci$nienia (proby cisnieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociagi pary i wody gorace;j.
Ogodlne wymagania i badania).
— Pominigcie badania szczelnosci:
Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ na pominigcie proby ci$nieniowej pod warunkiem,
ze wszystkie zlacza spawane pomigdzy elementami rurociagéw beda sprawdzane metoda
nieniszczaca.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Minimalna glebokos¢ przykrycia sieci cieptownicze;j:

— dla terenéw zielonych chodnikéw - 0,5m,

— dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5t - 0,6m,

— dla ruchu samochodowego ci¢zarowego 0,8m.
W obrgbie kompensacji cieptociggu nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne i rozmiesci¢ je zgodnie
ze schematem.

Izolacja przylacza do sieci cieptowniczej

W rurach preizolowanych nalezy stosowac standardowa grubo$¢ $cianki na rurach i ksztattkach. Rury
powinny posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej Aso < 0,029 W/mK przy gestosci pianki
p > 60kg/m® natomiast preizolowane ksztattki i armatura musza posiadaé wspotczynnik przewodnosci
cieplnej Aso < 0,028 W/mK przy gestoSci pianki p > 60kg/m® Badanie przewodno$ci cieplnej
Adlarury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng jednostke badawcza.
Jako izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywnha pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem.
Nie dopuszcza si¢ Spieniania za pomoca freonow twardych i migkkich oraz COs..

W komorach i budynkach nalezy stosowaé rury stalowe czarne. Przed malowaniem rury nalezy
oczysci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanu wyjsciowego B. Nastgpnie rury nalezy
pomalowa¢ farbg do gruntowania termoodporng (do 140°C) oraz farbg powierzchniows termoodporna
(do 140°C). Nastepnie na rury nalezy zatozy¢ izolacje z pianki PUR. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej
dla przewod6éw uktadanych w kanatach, komorach lub w budynkach przyja¢ zgodnie z PN-B-02421.

System wykrywania nieszczelno$ci rurociagu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposazone Sa w instalacje systemu wykrywania nieszczelno$ci
rurociggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umozliwia lokalizacje uszkodzen. System
tworzag obwody sygnalizacyjne i urzadzenia do sygnalizowania i lokalizowania nieszczelnosci
rurociggow. System informuje o kazdym zawilgoceniu instalacji. System alarmowy sygnalizuje awarig
wowczas gdy koncentracja wilgoci przekracza wielkosci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie
przewdd systemu alarmowego.

Przytacze cieptownicze stanowi¢ bedzie jeden obwdd systemu alarmowego.

Nalezy zastosowac impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z para miedzianych
przewodow o przekroju 1,5mm?,

Laczenie przewodoéw sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem rur preizolowanych.
We wszystkich potaczeniach mufowych przewodéw nalezy wykona¢ polaczenie przewodow
alarmowych za pomoca lutowania. Miejsca taczenia nalezy zabezpieczy¢ koszulkami
termokurczliwymi odpowiedniego koloru: czerwonego - drut miedziany, biatego - drut pobielany.



W miejscu wiaczenia nalezy potaczy¢ przewody alarmowe projektowanego przytacza do czynnej sieci
cieptowniczej tak, aby projektowane przylacze oraz istniejaca sie¢ cieptownicza stanowity jedna petle
instalacji alarmowe;j.

W pomieszczeniu wymiennikowni budynku, przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm? zaizolowanymi fabrycznie. Na przewod natozy¢ koszulki
termokurczliwe czerwong i biala w celu zaznaczenia kolorow przewoddéw alarmowych w rurze
preizolowanej (przewod miedziany —czerwona koszulka, przewdd pobielany —biata koszulka).
Potaczenie wykona¢ pod koncowka termokurczliwg i wyprowadzi¢ na ptaszcz izolacji rurociggu.
Przejscie przewodu pomiedzy ptaszczem PE rurociggu a koncéwka end-cap uszczelni¢ mastyka.

W miejscach wyprowadzenia przewodow alarmowych spod pokrywy koncowej zamontowaé
uziemienie dtugie.

Przewody instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, potaczone ze sobg w sposob umozliwiajacy
latwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np.: z uzyciem konektoréw/ taczek
samochodowych).

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowej. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 Q/km.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé stan izolacji,
a po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/ Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opor pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Wohigcie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych
i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice.

1.3.  Odtworzenia nawierzchni

Naruszong i zniszczong nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu istniejacego tak, aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymalo$ciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty istniejacej kategorii ruchu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430).

Wykopy wykonane terenie zielonym nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez
warstwowe zasypanie i zaggszczenie wykopu oraz ulozenie na gore 15cm warstwy humusu i obsianie
terenu trawg.

Teren nalezy otworzy¢ zgodnie z warunkami wlasciciela terenu zgodnie z punktem 4. opisu
Projektu architektoniczno-budowlanego.

UWAGA:

1. Przed wejsciem w teren Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia/ uzyskania
informacji od Zarzadcow Drég o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie
inwestycji. O planowanych pracach nalezy powiadomié¢ projektanta celem weryfikacji
rzednych projektowanego uzbrojenia.

2. Wytyczne wlascicieli dzialek zostaly podane w decyzjach, pismach, zgoda na wejscie w teren
dolaczonych do projektu budowlanego lub technicznego. Przed rozpoczeciem robot nalezy
bezwzglednie zapoznac si¢ z caloscia dokumentacji.

Naruszonag nawierzchni¢ z_elementéow rozbieralnych — chodniki, wjazdy na posesje (plyty
betonowe, kostka brukowa, kostka granitowa) nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego
z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

— Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o0 potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe
nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

— Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnymi i ubijakami.

— Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o gr. 3cm. Nawierzchnie
zZ ksztattek nalezy uktadaé starannie przy mozliwie Scistym dopasowaniu elementow.




— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

— Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozyé na calej jego szerokosci, na dlugosci 0 1,0m wigcej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Naruszong nawierzchni¢ gruntowa (grunt rodzimy, utwardzony) nalezy przywrdci¢ do stanu
poprzedniego z odtworzeniem istniejacych warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

— Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznigtego bez jakichkolwiek =zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwe nalezy
doktadnie zagesScic przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i ubijakow.

— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

— Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozy¢é na calej jego szerokosci, na dlugosci o 1,0m wiecej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Dla wykopow wykonanych w_zielencu teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego Stanu uzyteczno$ci
poprzez warstwowe zasypanie i zaggszczenie wykopu oraz utozenie na gore 15cm warstwy humusu
i obsianie terenu trawa.

Wykonanie prac zwiazanych z budowa nie powinno spowodowac¢ koniecznosci usuwania drzew
i krzewow, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy uzyskaé¢ stosowne zezwolenie.
Nalezy maksymalnie chroni¢ drzewostan. Prace w zasiegu korzeni i koron drzew wykonywac recznie.
Przy wykopach stosowa¢ ekrany ochronne na systemy korzeniowe drzew i krzewdow. Uszkodzenia
ro$lin w trakcie budowy skutkujg wnioskiem o naliczenie Kkar.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac, przywroci¢ do stanu pierwotnego z wykonaniem
renowacji zieleni.

1.4,  Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociaggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod z terenu przylegltego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy odpompowac.
Odbiornikiem tych wod moze by¢ istniejgca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkow
odprowadzenia z wasciwymi stuzbami wiasciciela sieci.

1.5.  Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki
0 no$nosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ ktadki winna wynosi¢ 0,75m.

Ktadki musza posiada¢ barierk¢ na wys. 1,1 m, poprzeczk¢ na wysokosci 0,65m i kraweznik
0 wysokosci 0,15m, Ktadke oprze¢ min. 1,0m poza krawedzie wykopu.

1.6. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

Projektowane przylacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na ztgczonych rysunkach
oraz zgodnie z rzgdnymi cieptociagu wg profilu.

Dno wykopu zniwelowaé na gleboko$¢ o ok. 20cm wigkszej niz rzedna posadowienia cieptociagu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Na powierzchni podtoza naturalnego do rzgdnych posadowienia cieptociagu, nalezy
wykona¢ warstwe wyrownawcza z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ i wyréownac¢ zgodnie
z projektowanym spadkiem. Rurociggi nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej
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podsypki piaskowej. W przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntow stabonos$nych
(nasypowych, organicznych) nalezy rozwazy¢ wymian¢ gruntdw na warstwe odpowiednio
zageszczonego, odpornego na tugowanie nasypu budowlanego.

Zasypywanie cieptociggu i zageszczanie gruntu wykona¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociagu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze." , BN-83/8836- 06 " Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." Prace montazowe przy rurach
preizolowanych powinny by¢ prowadzone przez pracownikow przeszkolonych, zgodnie z wymogami
zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

Teren nalezy otworzy¢ zgodnie z warunkami wlasciciela terenu.

1.7.  Warunki stosowalnosci materialow

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne
z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe

- Polskie Normy

Parametry techniczne zastosowanych materiatbw winny spelnia¢ wymagania podane w projekcie,
odpowiada¢ Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i odbioru Robot sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.

1.8.  Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania potaczen elementow sieci przystagpi¢ do wykonania zabezpieczenia stref
kompensacyjnych za pomoca mat przejmujacych wydtuzenia termiczne cieptociagu. Obtozy¢ strefy
kompensacyjne poduszkami wykonanymi z zespolonej ktaczkowej pianki poliuretanowej zgodnie
z zaleceniami producenta systemu rur preizolowanych. Stosowaé nalezy jedynie maty i poduszki
kompensacyjne pochodzace z tego samego Systemu, co zastosowane rury preizolowane. Maty
przewidziane sa jedynie w miejscach zatlomow trasy cieptociagéw, gdzie sa one niezbedne
i ich konieczno$¢ zastosowania wynika z obliczen.

1.9. Uwagi koncowe

Catos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz. IT Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji konsultowa¢ z projektantem.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonaé r¢cznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia — zleci¢ nadzory branzowe.

Montaz rur i polaczen wykonaé¢ zgodnie z technologia montazu systemu rur preizolowanych
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.

Cato$¢ prac powadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie izolacji rury preizolowanej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja pisemnej zgody Projektanta i Inwestora

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcg innej technologii, jest on zobowigzany
do opracowania zamiennego schematu montazowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacji
materialowej, przedstawienia dokumentéw spetnienia ponizszych wymagan po uprzednim uzyskaniu
zgody Projektanta i Inwestora

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.

Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych
nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem

wiascicieli urzadzen podziemnych.
Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem shluzb inwestorskich i eksploatacyjnych

Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0. oraz zgodnie z wytycznymi
standaryzacji Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

— Powyzsze zestawienie materialéw stluzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialu przez wykonawce.

— Przed przystapieniem do robdt uwzglednié odtworzenia terenu.

— Wszystkie czesci dokumentacji nalezy rozpatrywaé lacznie tj. czeS¢ opisowa, rysunkowa
oraz zestawienie materialow.

— W kosztorysie nalezy uja¢ wykonanie przekopow kontrolnych bez uzycia sprzgtu mechanicznego
na skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistych glebokosci istniejacej
infrastruktury wraz z nadzorami branzowymi poszczegolnych gestorow sieci.

— Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ nadzory branzowe poszczegdlnych Gestorow sieci,
z ktorymi krzyzuje si¢ projektowany cieptociag.

— W miejscach skrzyzowan projektowanego cieptociggu z istniejacymi kablami, kable nalezy
zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych dwudzielnych — zgodnie z wytycznymi gestoréw
SIeCl.

— Wszystkie ksztaltki nalezy zamawia¢ po wytyczeniu trasy projektowanego cieplociagu
w terenie.

— W robotach nalezy uwzgledni¢ koniecznosé¢ kucia skal, piaskowcow, kamieni, betonéw,
kruszywa, gruzu itp.

— Nalezy przyja¢ obsypke i zasypke piaskowa oraz wymiane gruntu na grunt nos$ny
od wierzchu projektowanego cieplociagu do warstw podbudowy w drogach utwardzonych.

— Rurociagi nalezy uklada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaskowej.
W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw slabo nosnych zaleca
sie po wykonaniu wykopu podloze dogesci¢ i odpowiednio zwiekszy¢ grubosé podsypki.

— Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwigzku z mozliwo$ciag wystgpienia wody gruntowe;j.

— Nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni zgodnie z warunkami wiascicieli terenu i opisem
technicznym.

— Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkod gorniczych
do IV kategorii wiacznie.

Poz. Oznaczenie Tlos¢ | Jedn. Wyszczegdblnienie
1 2 3 4 5
RURY I KSZTALTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM
SYGNALIZACYJINYM - WYSOKOREZYSTENCYJNYM - ALARMOWYM
1. |R65/140/12,0 4 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 12,0m
2. | R65/14011,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,7m
3. | R65/14011,6 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,6m
4. |R65/140/11,4 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,4m
5. | R65/140/9,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,7m
6. | R65/140/9,4 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,4m
7. | R65/140/8,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,7m
8. | R65/140/8,1 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,1m
9. | R65/140/7,5 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,5m
10. | R65/140/7,2 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,2m
11. | R65/140/5,8 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,8m
12. | R65/140/5,5 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,5m
13. | R65/140/5,2 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,2m
14. | R65/140/4,9 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,9m
15. | R65/140/4,0 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,0m
16. | R65/140/3,8 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,8m
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17.

R65/140/3,3

Szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,3m

18.

R65/140/2,7

Szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,7m

19.

R65/140/2,5

Szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,5m

20.

R65/140/2,4

szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,4m

21.

R65/140/2,1

szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,1m

22.

R65/140/1,8

szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,8m

23.

R65/140/1,1

szt.

Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,1m

24.

RG65/140/9,3/1°

R ORI INDN|E-

szt.

Rura preizolowana sztywna gigta Dn65/140,
L=9,3m; kat=1°

25.

RG65/140/8,7/1°

szt.

Rura preizolowana sztywna gicta Dn65/140,
L=8,7/m;kat=1°

26.

K65/140/90°/1,5/1,5

szt.

Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
L1=15m,L2=15m

27.

K65/140/90°/1,0/1,0

szt.

Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
L1=1,0m,L2=1,0m

28.

K65/140/90°/1,0/1,8

szt.

Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
L1=10m,L2=18m

29.

K65/140/90°/1,0/1,5

szt.

Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
L1=1,0m,L2=15m

30.

K65/140/90°/1,0/0,6

szt.

Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
L1=1,0m,L2=0,6m

31.

Zodp65/140/1,5

szt.

Zawor preizolowany odcinajacy Dn65/140
z jednostronnym odpowietrzeniem, L = 1,5m
Zastosowac zawory kulowe z przektadnia.

32.

Zodw65/140/2,0

szt.

Zawor preizolowany odcinajacy Dn65/140
z obustronnym odwodnieniem, L = 2,0m
Zastosowac zawory kulowe z przektadnia.

33.

TrR80/65/1,1/0,6

szt.

Trojnik preizolowany rownolegty, o Srednicy przelotu
Dn80/160 i odgatezieniu Dn65/140,
L1=11m,L.2=0,6 m,

34.

MK160MW/0,93 +
KS65/0,93

kpl.

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana
radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140,

L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65,
UWAGA:

Kat/ promien gi¢cia kolana dobra¢ na budowie.
(komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi).

35.

MK160MW/0,93 +
KS65/0,93

kpl.

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana
radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140,

L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65,
kat 5° (komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi).

36.

EMO/0,7

kpl.

Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur
preizolowanych Dn65/140 (na srednice rury
ostonowej z PE Dz140mm), o szerokosci L = 0,7m,
taczenie poprzez zgrzewanie (komplet wraz

z elementami/ komponentami montazowymi).

37.

Szt.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masg
uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn80/160.

38.

58

Szt.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masg
uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn65/140.
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39.

156

szt.

Mata kompensacyjna dla rury Dn65/140, grubosé
40mm, L =1,0m.

RURY OCHRONNE/ OCHRONNE PRZEWIERTOWE
NA PRZYLACZU CIEPLOWNICZYM

4

kpl.

Rura ochronna przewiertowa Dn250

na projektowanym przytaczu cieptowniczym, stalowa
izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz

z kompletem pt6z i manszet.

—Dz273,1x7,1mm L = 9,5m

kpl.

Rura ochronna Dn250 na projektowanym przytaczu
cieptowniczym, stalowa izolowana fabrycznie
trzykrotnie LPE wraz z kompletem pt6z i manszet.
—Dz273,1x7,1mm L = 5,0m

INSTALACJA ALARMOWA

160

szt.

Wspornik do przewodow instalacji alarmowej
W miejscach taczenia

80

Szt.

Lacznik zaciskowy

80

Szt.

Koszulka termokurczliwa

szt.

Kabel potaczeniowy instalacji alarmowej L = 1,0m
(Potaczenie obwodu w miejscu montazu mufy
kolanowej termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie
do rur preizolowanych w komplecie z kolanem
stalowym, ozn. jako MK160MW/0,93 + KS65/0,93)

szt.

Mostek pod mufg koncowsa

Szt.

Kabel przejsciowy

Szt.

Konektor/ ztgczka samochodowa

szt.

Uziemienie diugie

© |¥|N|o|9

= INNA N

kpl.

Tasma papierowa do przymocowania wspornikow
w mufie (doktadna ilo$¢ oszacowaé na budowie)

POZOSTALE ELEMENTY

287

mb.

Ta$ma ostrzegawcza fioletowa PVC

15

szt.

Przekopy kontrolne
(Doktadnag ilo$¢ okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji).

kpl.

Przejscie przez $ciang zewnetrzna/ fundament
budynku w miejscu wejscia projektowanego przytacza
cieptowniczego 2x Dn65/140 do pomieszczenia wezta
cieplnego — wedtug Rys. nr 08.

(Projektowana wymiennikownia kontenerowa — wg
odrebnego opracowania).

STUDNIE

kpl.

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywa
i wiazem zeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworow
preizolowanych Dn65/140 z jednostronnym
odpowietrzeniem oraz z przejsciem szczelnym
dla przewodéw — wedtug Rys. nr 09.

kpl.

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywa
i wlazem zeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworow
preizolowanych Dn65/450 z przektadnia,

z podwojnym odwodnieniem oraz z przejsciem
szczelnym dla przewodow — wedtug Rys. nr 10.
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ELEMENTY W BUDYNKU
(z wylaczeniem rur/ armatury preizolowanej)

1. - 2 kpl. | Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne Dnl140

2. | TS140 4 szt. | Tuleja gumowa $cienna Dn140

3. | PK65/140 2 szt. | Pokrywa koncowa END Cap Dn65/140

4 |7Kes 5 sot Zawory kulowe odcinajace sta_lowe Dn65
petnoprzelotowe, do wspawania

5. |KH 65/90° 2 szt. | Kolano hamburskie 90° stalowe Dn65

6. |R65/1,0 2 szt. | Rura stalowa Dn65, L = 1,0m
Spinka obiegowa odpowietrzajaca Dn25 stalowa

7. | Sodp25 1 kpl. |(mig¢dzy zasilaniem i powrotem) z odpowietrzeniem
z trzema zaworami Dz25, do wspawania.
INNE

1 Wykonanie odtworzenia nawierzchni terenu wraz z istniejacymi warstwami konstrukcyjnymi.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej z ptyt drogowych
betonowych dla dojazdu sprzetu na terenach nieutwardzonych, na ktorych technologia

2. | wykonania robot tego wymaga. Po skonczonych pracach teren przywréci¢ do stanu sprzed
rozpoczegcia robot.

— 1 kpl. (zakres prac okre$li¢ na budowie).

Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestorow sieci / infrastruktury podziemnej,
3. |z ktérymi krzyzuje sie projektowany cieptociag.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Demontaz i utylizacja (odcinkowa) istniejacego nieczynnego kanatu cieptowniczego
(oznaczonego na mapie jako cw100-n), w miejscu kolizji z projektowanym przytaczem
cieptowniczym.

Zabezpieczenie istniejacego kanatu w miejscu odcinkowego demontazu — ustabilizowanie
i zamknigcie kanatu poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi lub ceglami.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Demontaz, utylizacja zdemontowanych elementoéw oraz odtworzenie do stanu sprzed
rozpoczecia robot istniejacej §ciany zewnetrznej/ fundamentu/ posadzki w miejscu wejscia
projektowanego przytacza cieptowniczego do pomieszczenia wezta cieplnego (wymiennikowni
kontenerowej)

— 1 kpl. (sposob przejécia przez przegrodg zewnetrzng pom. wezta cieplnego oraz zakres prac
okresli¢ na budowie).

Odptatne udostepnienie dziatki nr 491 (obreb: Nowe Miasto) stanowigcej wlasnos¢ Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach

(Zarzadca: Expert Zarzadzanie Nieruchomosciami s.c., ul. Zwycigstwa 15/3, 44 — 100 Gliwice).
— kwota naleznosci stanowita bedzie 50% wartosci planowanej budowy chodnika o pow.
34,0m?, ktorego realizacje przetozono na okres po wykonaniu projektowanego przylacza
cieptowniczego do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS ZALACZNIKOW

1. Wypisy z rejestru gruntow.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS RYSUNKOW

04 | Schemat wymiarowy.

05 | Schemat montazowy.

06 | Schemat rozmieszczenia mat kompensacyjnych.

07 Schemat instalacji alarmowej.

Schemat rozmieszczenia rur w wykopie. Schemat odtworzenia nawierzchni — Rys.
08 typowy.

09 Studnia odpowietrzajaca z zaworami preizolowanymi z jednostronnym
odpowietrzeniem — Rys. typowy.

Studnia odwadniajaca z zaworami preizolowanymi z obustronnym odwodnieniem

10 — Rys. typowy.

11 Rura ochronna/ ochronna przewiertowa na cieptociggu — Rys. typowy.

Schemat przejscia przez $ciang zewnetrzng budynku. Rzut i przekroje

12 . . . : . .
pomieszczenia wezta cieplnego ze spinkg odpowietrzajaca — Rys. typowy.

Opracowana dokumentacja zgodna jest z zalgcznikami mapowymi oraz zawiera wskazania
dla powyzszych wywiadéw branzowych, uzgodnien oraz decyzji.
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