
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S!ownika Zamówie�
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233200-1 Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI   :     Przy!�cze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kozielska 9-9A w Gliwicach.
INWESTOR   :     PEC � GLIWICE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA   :     ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

DATA OPRACOWANIA   :     pa�dziernik 2023

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 z!

S�ownie:  zero i 00/100 z�

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
pa�dziernik 2023

Data zatwierdzenia

Dokument zosta! opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIA�Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia�u Od Do

Przy��cze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.
1 Sie� z przy��czami 1 149

1.1 Nawierzchnie 1 52
1.1.

1
Nawierzchnia asfaltowa dróg 1 17

1.1.
1.1

Demonta� nawierzchni 1 7

1.1.
1.2

Odtworzenie nawierzchni 8 17

1.1.
2

Nawierzchnia betonowa dróg 18 26

1.1.
2.1

Demonta� nawierzchni 18 22

1.1.
2.2

Odtworzenie nawierzchni 23 26

1.1.
3

Nawierzchnie dróg i chodników z elementów rozbieralnych 27 35

1.1.
3.1

Demonta� nawierzchni 27 30

1.1.
3.2

Odtworzenie nawierzchni 31 35

1.1.
4

Teren utwardzony 36 42

1.1.
4.1

Demonta� nawierzchni 36 38

1.1.
4.2

Odtworzenie nawierzchni 39 42

1.1.
5

Elementy dróg 43 50

1.1.
5.1

Demonta� 43 47

1.1.
5.2

Odtworzenie 48 50

1.1.
6

Ziele� 51 52

1.2 Roboty przygotowawcze 53 57
1.3 Roboty ziemne 58 72
1.4 Roboty monta�owe 73 143

1.4.
1

RURY I KSZTA!TKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM � WY-
SOKOREZYSTENCYJNYM � ALARMOWYM

73 124

1.4.
2

Instalacja alarmowa 125 135

1.4.
3

Elementy w budynku 136 143

1.5 Koszty inne 144 149
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przy��cze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.

1 45232140-5 Sie� z przy��czami

1.1 45233200-1 Nawierzchnie

1.1.
1

45233200-1 Nawierzchnia asfaltowa dróg

1.1.
1.1

45233200-1 Demonta� nawierzchni

1
d.1.
1.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pi!� nawierzchni bitumicznych na g!. 6-10 cm
Krotno�� = 2

m

10,00 10,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,00
poz.1A*2 m 20,00

RAZEM 20,00

2
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0803-03 z.o.
2.13. 9902-
03  0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo�ci 4 cm 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.1A*(1,0+1,00+1,00) m2 30,00

RAZEM 30,00

3
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0803-03 z.o.
2.13. 9902-
03  0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo�ci 6 cm 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.1A*(1,0+0,75+0,75) m2 25,00

RAZEM 25,00

4
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0803-03 z.o.
2.13. 9902-
03  0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo�ci 8 cm 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.1A*(1,0+0,50+0,50) m2 20,00

RAZEM 20,00

5
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0802-07 z.o.
2.13. 9902-
03  0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 20
cm 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.1A*(1,0+0,25+0,25) m2 15,00

RAZEM 15,00

6
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.2*0,04+poz.3*0,06+poz.4*0,08+poz.5*0,20 m3 7,30

RAZEM 7,30

7
d.1.
1.1.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.6 m3 7,30

RAZEM 7,30

1.1.
1.2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni

8
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego pod!o�a z doprowadzeniem do G1 m2

poz.5 m2 15,00

RAZEM 15,00

9
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

R�czne profilowanie i zag�szczenie pod!o�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.8 m2 15,00

RAZEM 15,00

10
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-03
0114-06

Górna warstwa podbudowy � kruszywo !amane, zag�szczone mechanicznie
frakcji 0/63 mm � o grubo�ci min. 20,0cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach w��szych ni� 2.5 m 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.5 m2 15,00

RAZEM 15,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
1004-07 z.o.
2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 pojazdów na godzin� m2

poz.4 m2 20,00

RAZEM 20,00

12
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0110-01 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-03
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m 131-230 pojazdów
na godzin�

m2

poz.4 m2 20,00

RAZEM 20,00

13
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
1004-07 z.o.
2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 pojazdów na godzin� m2

poz.3 m2 25,00

RAZEM 25,00

14
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m 131-230
pojazdów na godzin�

m2

poz.3 m2 25,00

RAZEM 25,00

15
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
1004-07 z.o.
2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 pojazdów na godzin� m2

poz.2 m2 30,00

RAZEM 30,00

16
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m 131-230
pojazdów na godzin�

m2

poz.2 m2 30,00

RAZEM 30,00

17
d.1.
1.1.

2

analiza indy-
widualna

Monta� ta�my bitumicznej spoinujacej m

poz.1 m 20,00

RAZEM 20,00

1.1.
2

45233200-1 Nawierzchnia betonowa dróg

1.1.
2.1

45233200-1 Demonta� nawierzchni

18
d.1.
1.2.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - ci�cie pi!� nawierzchni betonowych niesp�kanych na g!. 6
cm
Krotno�� = 3,33

m

12,00 12,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12,00
poz.18A*2 m 24,00

RAZEM 24,00

19
d.1.
1.2.

1

KNR 2-31
0801-03 z.o.
2.13. 9902-
03  0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo�ci 20 cm 131-230 po-
jazdów na godzin�

m2

poz.18A*2,0 m2 24,00

RAZEM 24,00

20
d.1.
1.2.

1

KNR 2-31
0802-07 z.o.
2.13. 9902-
03  0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 20
cm 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.19 m2 24,00

RAZEM 24,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.19*0,20+poz.20*0,20 m3 9,60

RAZEM 9,60

22
d.1.
1.2.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.21 m3 9,60

RAZEM 9,60

1.1.
2.2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni

23
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego pod!o�a z doprowadzeniem do G1 m2

poz.20 m2 24,00

RAZEM 24,00

24
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

R�czne profilowanie i zag�szczenie pod!o�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.23 m2 24,00

RAZEM 24,00

25
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-03
0114-06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa !amanego 0-40mm - warstwa dolna o gru-
bo�ci po zag�szczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach w��szych ni� 2.5 m 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.23 m2 24,00

RAZEM 24,00

26
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0109-01 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-03
0109-02

Odtworzenie p!yt drogowych wylewanych - grubo�� warstwy po zag�szczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m
131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.23 m2 24,00

RAZEM 24,00

1.1.
3

45233200-1 Nawierzchnie dróg i chodników z elementów rozbieralnych

1.1.
3.1

45233200-1 Demonta� nawierzchni

27
d.1.
1.3.

1

KNR 2-31
0805-03 z.o.
2.13. 9902-
03 

R�czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko�ci 8
cm / kostki betonowej / p!yt chodnikowych / p!yt a�urowych / trylinki na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzin�

m2

58,00 58,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

58,00
poz.27A*2,00 m2 116,00

RAZEM 116,00

28
d.1.
1.3.

1

KNR 2-31
0802-05 z.o.
2.13. 9902-
03  0802-06

R�czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 20 cm 131-
230 pojazdów na godzin�

m2

poz.27 m2 116,00

RAZEM 116,00

29
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.27*0,11+poz.28*0,20 m3 35,96

RAZEM 35,96

30
d.1.
1.3.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.29 m3 35,96

RAZEM 35,96

1.1.
3.2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego pod!o�a z doprowadzeniem do G1 m2

poz.28 m2 116,00

RAZEM 116,00

32
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

R�czne profilowanie i zag�szczenie pod!o�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.28 m2 116,00

RAZEM 116,00

33
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-03
0114-06

Podbudowa z kruszywa !amanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m
131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.31 m2 116,00

RAZEM 116,00

34
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0105-05 z.o.
2.13. 9902-
03 

Podsypka cementowo-piaskowa z zag�szczeniem r�cznym - 3 cm grubo�ci
warstwy po zag�szczeniu 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.27 m2 116,00

RAZEM 116,00

35
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0511-03 z.o.
2.13. 9902-
03 

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko�ci 8 cm / kostki beto-
nowej / p!yt chodnikowych / p!yt a�urowych / trylinki na podsypce cementowo-
piaskowej 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.27 m2 116,00

RAZEM 116,00

1.1.
4

45233200-1 Teren utwardzony

1.1.
4.1

45233200-1 Demonta� nawierzchni

36
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 30
cm

m2

18,50 18,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

18,50
poz.36A*2,0 m2 37,00

RAZEM 37,00

37
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.36*0,30 m3 11,10

RAZEM 11,10

38
d.1.
1.4.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.37 m3 11,10

RAZEM 11,10

1.1.
4.2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni

39
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego pod!o�a z doprowadzeniem do G1 m2

poz.36 m2 37,00

RAZEM 37,00

40
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

R�czne profilowanie i zag�szczenie pod!o�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.36 m2 37,00

RAZEM 37,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-03
0114-06

Podbudowa z kruszywa !amanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5 m
131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.39 m2 37,00

RAZEM 37,00

42
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa !amanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubo�ci po
zag�szczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��-
szych ni� 2.5 m 131-230 pojazdów na godzin�

m2

poz.39 m2 37,00

RAZEM 37,00

1.1.
5

45233200-1 Elementy dróg

1.1.
5.1

45233200-1 Demonta�

43
d.1.
1.5.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

44
d.1.
1.5.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2 2,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2,00
poz.44A*1,2 m 2,40

RAZEM 2,40

45
d.1.
1.5.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie !aw pod kraw��niki z betonu m3

poz.43*0,08 m3 0,16
poz.44*0,05 m3 0,12

RAZEM 0,28

46
d.1.
1.5.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.45+poz.43*0,15*0,30+poz.44*0,08*0,30 m3 0,43

RAZEM 0,43

47
d.1.
1.5.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.46 m3 0,43

RAZEM 0,43

1.1.
5.2

45233200-1 Odtworzenie

48
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0402-04

�awa pod kraw��niki betonowa z oporem m3

poz.45 m3 0,28

RAZEM 0,28

49
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo- piaskowej

m

poz.43 m 2,00

RAZEM 2,00

50
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wype!nieniem spoin zapraw� cementow�

m

poz.44 m 2,40

RAZEM 2,40

1.1.
6

45112000-5 Ziele�
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51
d.1.
1.6

KNR 2-01
0125-04

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm z
darni� z przewozem taczkami

m2

143,00-poz.1A-poz.18A-poz.27A-poz.36A 44,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

44,50
poz.51A*2,0 m2 89,00

RAZEM 89,00

52
d.1.
1.6

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie te-
renów zielonych

m2

poz.51 m2 89,00

RAZEM 89,00

1.2 45100000-8 Roboty przygotowawcze

53
d.1.

2

KALKULACJA  INDYWIDUALNA  -  Obs!uga geodezyjna. kpl.

1,0 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.1.

2

KNR-W 4-01
0107-08

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiórk� m2

10*6,0 m2 60,000

RAZEM 60,000

55
d.1.

2

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o g!�boko�ci do 1,5 m ze skarpami o szeroko�ci
dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne

m3

15 m3 15,00

RAZEM 15,00

56
d.1.

2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odleg!o�� do 3 m z za-
g�szczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne

m3

poz.55 m3 15,00

RAZEM 15,00

57
d.1.

2
kalk. w!asna

Demonta� i odbudowa ogrodze�, komplet dla ca!ej inwestycji kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.3 45111000-8 Roboty ziemne

58
d.1.

3

KNNR 1
0210-03
kalk. w!asna

Wykopy oraz przekopy o g!�boko�ci do 3.0 m wykonywane na odk!ad koparka-
mi podsi�biernymi o pojemno�ci !y�ki 0.25 m3 w gruncie kat. III-VIII

m3

143,20*1,00*1,50 214,80
A  (obliczenia pomocnicze) ========

214,80
poz.58A*0,8 m3 171,84

RAZEM 171,84

59
d.1.

3

KNNR 1
0307-02
kalk. w!asna

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i g!�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-VIII z r�cznym wydobyciem urobku

m3

poz.58A*0,2 m3 42,96

RAZEM 42,96

60
d.1.

3

KNR 2-01
0118-04

Mechaniczne odspojenie ska! w wykopach i przekopach kat.gr.VIII m3

poz.58A*2% m3 4,30

RAZEM 4,30

61
d.1.

3

KNR 4-04
0302-02

Rozebranie !aw, stóp i fundamentów m3

0,2 m3 0,20

RAZEM 0,20

62
d.1.

3

KNNR 1
0202-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. !y�ki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odleg!o�� do 1 km samochodami sa-
mowy!adowczymi

m3

poz.66A{podsypka i obsypka ruroci�gu w miejscu wymiany gruntu} 77,33
poz.71{wymiana gruntu} 66,98
A  (obliczenia pomocnicze) ========

144,31
poz.62A*0,8 m3 115,45

RAZEM 115,45

63
d.1.

3

KNNR 1
0301-02

Wykopy z za!adunkiem r�cznym i transportem na odleg!o�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3
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poz.62A*0,2 m3 28,86

RAZEM 28,86

64
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowy!a-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno�� = 9

m3

poz.62+poz.63 m3 144,31

RAZEM 144,31

65
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Cena za wywóz i sk!adowanie (utylizacj�) gruntu/ska!y/gruzu z wykopu m3

poz.64 m3 144,31

RAZEM 144,31

66
d.1.

3

KNNR 4
1411-03
analogia

Podsypka i obsypka ruroci�gu m3

143,200*1,00*(0,20+0,14+0,20) m3 77,33
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m3 77,33
-2*143,00*3,14*0,07^2 m3 -4,40

RAZEM 72,93

67
d.1.

3

KNR 2-01
0322-02
0322-08 

Pe!ne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o g!. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórk�(szer. 1,2 m)

m2

143,2*1,50*2 m2 429,60

RAZEM 429,60

68
d.1.

3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.pod!u�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-VIII

m3

poz.58-poz.62+poz.71*0,8 m3 109,97

RAZEM 109,97

69
d.1.

3

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i g!�b.do
1.5 m w gr.kat. I-VIII

m3

poz.59-poz.63+poz.71*0,2 m3 27,50

RAZEM 27,50

70
d.1.

3

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-VIII m3

poz.68+poz.69 m3 137,47

RAZEM 137,47

71
d.1.

3
kalk. w!asna

Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopów w drogach - uwaga przyj�to
ok 140mb wymiany gruntu dla ruroci�gów pod nawierzchniami proejktowanego
osiedla

m3

(poz.1A+poz.18A+poz.27A+poz.36A)*(1,30-0,14-0,2-0,20-0,08) m3 66,98

RAZEM 66,98

72
d.1.

3

TZKNBK II -
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

60 m-g 60,00

RAZEM 60,00

1.4 45232140-5 Roboty monta�owe

1.4.
1

45232140-5 RURY I KSZTA!TKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM � WYSOKOREZYS-
TENCYJNYM � ALARMOWYM

73
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=12,0m

m

4*12,0 m 48,00

RAZEM 48,00

74
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=11,7m

m

1*11,7 m 11,70

RAZEM 11,70

75
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=11,6m

m

2*11,6 m 23,20

RAZEM 23,20

76
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=11,4m

m

1*11,4 m 11,40

RAZEM 11,40
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77
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=9,70m

m

1*9,70 m 9,70

RAZEM 9,70

78
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=9,40m

m

1*9,40 m 9,40

RAZEM 9,40

79
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=8,70m

m

1*8,70 m 8,70

RAZEM 8,70

80
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=8,10m

m

1*8,10 m 8,10

RAZEM 8,10

81
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=7,50m

m

1*7,50 m 7,50

RAZEM 7,50

82
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=7,20m

m

1*7,20 m 7,20

RAZEM 7,20

83
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=5,80m

m

1*5,80 m 5,80

RAZEM 5,80

84
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=5,50m

m

1*5,50 m 5,50

RAZEM 5,50

85
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=5,20m

m

1*5,20 m 5,20

RAZEM 5,20

86
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=4,90m

m

1*4,90 m 4,90

RAZEM 4,90

87
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=4,00m

m

1*4,00 m 4,00

RAZEM 4,00

88
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=3,80m

m

1*3,80 m 3,80

RAZEM 3,80

89
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=3,30m

m

1*3,30 m 3,30

RAZEM 3,30

90
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=2,70m

m

2*2,70 m 5,40

RAZEM 5,40

91
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=2,50m

m

2*2,50 m 5,00

RAZEM 5,00
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92
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=2,40m

m

1*2,40 m 2,40

RAZEM 2,40

93
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=2,10m

m

2*2,10 m 4,20

RAZEM 4,20

94
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=1,80m

m

1*1,80 m 1,80

RAZEM 1,80

95
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym - wyso-
korezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=1,10m

m

5*1,10 m 5,50

RAZEM 5,50

96
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna gi�ta pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym -
wysokorezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=9,30m; k�t = 1°

m

1*9,30 m 9,30

RAZEM 9,30

97
d.1.
4.1

KNR 0-10
0215-11

Rura preizolowana sztywna gi�ta pojedyncza z systemem sygnalizacyjnym -
wysokorezystencyjnym - alarmowym Dn65/140, L=8,70m; k�t = 1°

m

1*8,70 m 8,70

RAZEM 8,70

98
d.1.
4.1

kalk. w!asna
Przewiert/przecisk rur� przewiertow� ochronn� stalow� 2x Dn273mm wype!-
nion� izolacj� termiczn�, "na gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacj� komór
nadawczych i odbiorczych (w tym umocnieniem grodzicami, je�li warunki grun-
towe tego wymagaj�), przeci�ganiem rury preizolowanej Dn65/140 (nie wlicza�
materia!u rury preizolowanej), robotami ziemnymi  (w tym wymian� gruntu w
wymaganych przypadkach, kuciem ska! wraz z wywozem), odwodnieniowymi,
monta�em p!óz i manszet, po!�czeniem rury przewiertowej, robotami odtworze-
niowymi w przypadku naruszenia nawierzchni.
Nale�y przewidzie� odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami.

UWAGA: 
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wyst�powanie piasków, �wirów, zwietrzelin,
ska! #####
- Nale�y przyj�� przewierty w gruntach do kategorii VIII wraz z odpowiednim
dostosowaniem g!owic maszyny przewiertowej.
- W kosztach uwzgl�dni� konieczno�� zabezpieczenia wykopów pod komory
przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osob�
uprawnion�.
- Technologi� prac przewiertowych i u�yty sprz�t nale�y dostosowa� do warun-
ków terenowych i gruntowych.

m

4*9,50 m 38,00

RAZEM 38,00

99
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-11

Kolano prefabrykowane  90°, Dn65/140, L1 = 1,5m, L2 = 1,5m szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

100
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-11

Kolano prefabrykowane  90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,0m szt.

22 szt. 22,00

RAZEM 22,00

101
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-11

Kolano prefabrykowane  90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,8m szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

102
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-11

Kolano prefabrykowane  90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 1,5m szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

103
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-11

Kolano prefabrykowane  90°, Dn65/140, L1 = 1,0m, L2 = 0,6m szt.

2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00

104
d.1.
4.1

KNR 0-10
0224-04

Trójnik preizolowany równoleg!y, o �rednicy przelotu Dn80/160 i odga��zieniu
Dn65/140,L1 = 1,1 m, L2 = 0,6 m

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

105
d.1.
4.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Ta�ma ostrzegawcza fioletowa PVC m

287 m 287,00

RAZEM 287,00

106
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-10

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych
Dn65/140, L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65,
UWAGA:
K�t/ promie� gi�cia kolana dobra� na budowie. (komplet wraz z elementami/
komponentami monta�owymi).

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

107
d.1.
4.1

KNR 0-10
0218-10

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych
Dn65/140, L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65, k�t 5° (komplet
wraz z elementami/ komponentami monta�owymi).

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

108
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur preizolowanych Dn65/140 (na
�rednic� rury os�onowej z PE Dz140mm), o szeroko�ci L = 0,7m, ��czenie po-
przez zgrzewanie (komplet wraz z elementami/ komponentami monta�owymi).

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

109
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Mata kompensacyjna dla rury Dn65/140, grubo�� 40mm, L = 1,0m, szt

156 szt 156,00

RAZEM 156,00

110
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z mas� uszczelniaj�c� i korkami
wtapianymi bez opaski uszczelniaj�cej Dn80/160

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

111
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z mas� uszczelniaj�c� i korkami
wtapianymi bez opaski uszczelniaj�cej Dn65/140

szt

58 szt 58,00

RAZEM 58,00

112
d.1.
4.1

KNR-W 2-20
0302-02
analogia

Zawór preizolowany odcinaj�cy Dn65/140 z jednostronnym odpowietrzeniem, L
= 1,5m Zastosowa� zawory kulowe z przek�adni�.

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

113
d.1.
4.1

KNR-W 2-20
0302-02
analogia

Zawór preizolowany odcinaj�cy Dn65/140 z obustronnym odwodnieniem, L =
2,0m Zastosowa� zawory kulowe z przek�adni�.

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

114
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokryw� i w�azem �eliwnym B125, h =
1,0m dla zaworów preizolowanych Dn65/140 z jednostronnym odpowietrze-
niem oraz z przej�ciem szczelnym dla przewodów � wed�ug Rys. nr 09.

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

115
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokryw� i w�azem �eliwnym B125, h =
1,0m dla zaworów preizolowanych Dn65/450 z przek�adni�, z podwójnym od-
wodnieniem oraz z przej�ciem szczelnym dla przewodów � wed�ug Rys. nr 10.

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

116
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i kana�ów o rozpi�to�ci elementu 4.
0 m

kpl.

20 kpl. 20,00

RAZEM 20,00

117
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i kana�ów o rozpi�to�ci elementu
4.0 m

kpl.

poz.116 kpl. 20,00

RAZEM 20,00
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118
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0119-03

Rura ochronna Dn250 na projektowanym przy!�czu ciep�owniczym, stalowa
izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z kompletem p�óz i manszet. 
� Dz273,1x7,1mm L = 5,0m

m

2*5,00 m 10,00

RAZEM 10,00

119
d.1.
4.1

kalk. w�asna
W��czenie do istniej�cej sieci ciep�owniczej zgodnie z wymogami inwestora szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

120
d.1.
4.1

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelno�ci ruroci�gów sieci cieplnych o �r.do 150 mm m

287 m 287,00

RAZEM 287,00

121
d.1.
4.1

KNR 2-20
0207-01
analogia

P�ukanie ruroci�gów sieci cieplnych o �r.do 150 mm m

poz.120 m 287,00

RAZEM 287,00

122
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Badanie po��cze� spawanych - Rycza�t komplet dla ca�ej inwestycji, dla wszys-
tkich po��cze� rur, kszta�tek, armatury i �rednic.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

123
d.1.
4.1

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie ruroci�gów sieci cieplnych o �r. 25-150 mm odci-
nek

2 odci-
nek

2,00

RAZEM 2,00

124
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Przej�cie przez �cian� zewn�trzn�/ fundament budynku w miejscu wej�cia pro-
jektowanego przy��cza ciep�owniczego 2x Dn65/140 do pomieszczenia w�z�a
cieplnego � wed�ug Rys. nr 08.
(Projektowana wymiennikownia kontenerowa � wg odr�bnego opracowania).

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.4.
2

45232140-5 Instalacja alarmowa

125
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Wspornik do przewodów instalacji alarmowej w miejscach ��czenia szt

160 szt 160,00

RAZEM 160,00

126
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

!�cznik zaciskowy szt

80 szt 80,00

RAZEM 80,00

127
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Koszulka termokurczliwa szt

80 szt 80,00

RAZEM 80,00

128
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Kabel po��czeniowy instalacji alarmowej L = 1,0m (Po��czenie obwodu w miej-
scu monta�u mufy kolanowej termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie do rur
preizolowanych w komplecie z kolanem stalowym, ozn. jako MK160MW/0,93 +
KS65/0,93)

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

129
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Mostek pod muf� ko�cow�. szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

130
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Kabel przej�ciowy szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

131
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Konektor/ z��czka samochodowa szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
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132
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Uziemienie d!ugie szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

133
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Ta�ma papierowa do przymocowania wsporników w mufie kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

134
d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

10 pom. 10,00

RAZEM 10,00

135
d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nast�pny pom.

10 pom. 10,00

RAZEM 10,00

1.4.
3

Elementy w budynku

136
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

Przej�cie wodoszczelne i gazoszczelne Dn140 kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

137
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

Tuleja gumowa �cienna Dn140 szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

138
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

Pokrywa ko�cowa (END CAP) Dn65/140 szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

139
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0313-07

Zawory kulowe odcinaj�ce stalowe Dn65 pe!noprzelotowe, do wspawania szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

140
d.1.
4.3

KNR-W 7-09
2114-05

Kolano hamburskie 90° stalowe Dn65 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

141
d.1.
4.3

KNR-W 7-09
2102-07 cz.II
z.o. 11 

Rura stalowa Dn65, L = 1,0m m

2*1,00 m 2,00

RAZEM 2,00

142
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

Spinka obiegowa odpowietrzaj�ca Dn25 stalowa (mi�dzy zasilaniem i powro-
tem) z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dz25, do wspawania.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

143
d.1.
4.3

KNR-W 7-09
0217-05

Spawanie r�czne w os!onie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 57.0 mm grubo��
�cianki do 4.5 mm

z!�cz.

20 z!�cz. 20,00

RAZEM 20,00

1.5 Koszty inne

144
d.1.

5
kalk. w!asna

Odp!atne nadzory bran�owe poszczególnych Gestorów sieci / infrastruktury po-
dziemnej, z którymi krzy�uje si� projektowany ruroci�g - rycza!t komplet dla ca-
!ej inwestycji

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

145
d.1.

5
kalk. w!asna

badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wymogami
zarz�dców terenu - rycza!t komplet dla ca!ej inwestycji

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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146
d.1.

5
kalk. w!asna

Demonta� i utylizacja (odcinkowa) istniej�cego nieczynnego kana!u ciep!owni-
czego (oznaczonego na mapie jako cw100-n), w miejscu kolizji z projektowa-
nym przy!�czem ciep!owniczym.
Zabezpieczenie istniej�cego kana!u w miejscu odcinkowego demonta�u �
ustabilizowanie i zamkni�cie kana!u poprzez zamurowanie bloczkami betono-
wymi lub ceg!ami. 
� 1 kpl. (zakres prac okre�li� na budowie).

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

147
d.1.

5
kalk. w!asna

Demonta�, utylizacja zdemontowanych elementów oraz odtworzenie do stanu
sprzed rozpocz�cia robót istniej�cej �ciany zewn�trznej/ fundamentu/ posadzki
w miejscu wej�cia projektowanego przy!�cza ciep!owniczego do pomieszcze-
nia w�z!a cieplnego (wymiennikowni kontenerowej)
� 1 kpl. (sposób przej�cia przez przegrod� zewn�trzn� pom. w�z!a  cieplnego
oraz zakres prac okre�li� na budowie).

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

148
d.1.

5
kalk. w!asna

Odp!atne udost�pnienie dzia!ki nr 491 (obr�b: Nowe Miasto) stanowi�cej w!as-
no�� Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach
(Zarz�dca: Expert Zarz�dzanie Nieruchomo�ciami s.c., ul. Zwyci�stwa 15/3, 44
� 100 Gliwice).

� kwota nale�no�ci stanowi!a b�dzie 50% warto�ci planowanej budowy chodni-
ka o pow. 34,0m2, którego realizacj� prze!o�ono na okres po wykonaniu pro-
jektowanego przy!�cza ciep!owniczego do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w
Gliwicach.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

149
d.1.

5
kalk. w!asna

Monta� oraz demonta� (po sko�czonych robotach) drogi technologicznej z p!yt
drogowych betonowych dla dojazdu sprz�tu na terenach nieutwardzonych, na
których technologia wykonania robót tego wymaga. Po sko�czonych pracach
teren przywróci� do stanu sprzed rozpocz�cia robót.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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