SCHEMAT MONTAZOWY
(budynek przy ul. Kozielskiej 9 - 9A w Gliwicach)

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE
WEZtA CIEPLNEGO
(Proj. wymiennikownia kontenerowa
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Legenda:

- Projektowane przyfacze cieptownicze,

—— — - Projektowana 2x mufa termozgrzewalna,
@ - Projektowana studnia z zaworami preizolowanymi odcinajgcymi z odwodnieniem
lub odpowietrzeniem,

- Istniejaca siec cieptownicza,

TrR80/65/1,1/0,6 - Tréjnik preizolowany réwnolegty o $rednicy przelotu Dn80/160 i odgatezieniu
Dn65/140, wymiary: L1=1,1m, L2=0,6m,

R65/140/12,0 - Rura preizolowana sztywna Dn65/140 L=12,0m,

RG65/140/8,7/1° - Rura preizolowana sztywna gieta Dn65/140, L=8,7m, kat 1°,

K65/140/90°/1,0/0,6 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=0,6m,

K65/140/90°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,0m,

K65/140/90°/1,0/1,5 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,5m,

K65/140/90°/1,0/1,8 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,8m,

K65/140/90°/1,5/1,5 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,5m, L2=1,5m,

MK160MWY/0,93+KS65 - Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych

o dtugosci catk. L=0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65, kat/ promien
giecia kolana dobra¢ na budowie (komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi),

MK160MW/0,93+KS65 /5° - Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych
o dtugosci catk. L=0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65, kat 5° (komplet
wraz z elementami/ komponentami montazowymi),

EMO/0,7 - Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur preizolowanych o szerokosci
L=0,7m, taczenie poprzez zgrzewanie (komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi),

Zodp65/140/1,5 - Zawor preizolowany odcinajgcy z jednostronnym odpowietrzeniem Dn65/140
o dtugosci L1=1,5m,

Zodw65/140/2,0 - Zawodr preizolowany odcinajacy z dwustronnym odwodnieniem Dn65/140
o dtugosci L1=2,0m,

PK65/140 - Pokrywa koficowa END CAP Dn65/140,

TS140 - Tuleja gumowa $cienna Dn140,

ZK65 - Zawory kulowe odcinajgce Dn65 w budynku, spawane,

KH65/90° - Kolano hamburskie 90° Dn65,

R65/1,0 - Rura stalowa o $rednicy Dn65 do wspawania o dtugosci L=1,0m,

SOdp25 - Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dn25.

Uwaga:

Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczeciem robot i zamdwieniem ksztattek, nalezy zweryfikowac/
potwierdzi¢ wymiary kolan preizolowanych wchodzacych do pomieszczenia wezta cieplnego przylaczanego
budynku (dotyczy kolan: K65/140/90°/1,5/1,5). W przypadku koniecznosci korekty, wymiary kolan dostosowaé
na budowie.

I - PROJEKT sp. z 0.0.

(v [
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
l kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylgcze cieptownicze.
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Temat rys.: Schemat montazowy.
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