
Legenda:

- Projektowane przyłącze ciepłownicze,
- Projektowana 2x mufa termozgrzewalna,

- Projektowana studnia z zaworami preizolowanymi odcinającymi z odwodnieniem 
lub odpowietrzeniem,

- Istniejąca sieć ciepłownicza,

TrR80/65/1,1/0,6 - Trójnik preizolowany równoległy o średnicy przelotu Dn80/160 i odgałęzieniu 
Dn65/140, wymiary: L1=1,1m, L2=0,6m,

R65/140/12,0 - Rura preizolowana sztywna Dn65/140 L=12,0m,
RG65/140/8,7/1° - Rura preizolowana sztywna gięta Dn65/140, L=8,7m, kąt 1°,
K65/140/90°/1,0/0,6 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=0,6m,
K65/140/90°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,0m,
K65/140/90°/1,0/1,5 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,5m,
K65/140/90°/1,0/1,8 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,8m,
K65/140/90°/1,5/1,5 - Kolano preizolowane Dn65/140 90°, ramiona o długościach: L1=1,5m, L2=1,5m,
MK160MW/0,93+KS65 - Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych

o długości całk. L=0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65, kąt/ promień 
gięcia kolana dobrać na budowie (komplet wraz z elementami/ komponentami 
montażowymi),

MK160MW/0,93+KS65 /5° - Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie do rur preizolowanych
o długości całk. L=0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65, kąt 5° (komplet 
wraz z elementami/ komponentami montażowymi),

EMO/0,7 - Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur preizolowanych o szerokości 
L=0,7m, łączenie poprzez zgrzewanie (komplet wraz z elementami/ komponentami 
montażowymi),

Zodp65/140/1,5 - Zawór preizolowany odcinający z jednostronnym odpowietrzeniem Dn65/140 
o długości L1=1,5m,

Zodw65/140/2,0 - Zawór preizolowany odcinający z dwustronnym odwodnieniem Dn65/140
o długości L1=2,0m,

PK65/140 - Pokrywa końcowa END CAP Dn65/140,
TS140 - Tuleja gumowa ścienna Dn140,
ZK65 - Zawory kulowe odcinające Dn65 w budynku, spawane,
KH65/90° - Kolano hamburskie 90° Dn65,
R65/1,0 - Rura stalowa o średnicy Dn65 do wspawania o długości L=1,0m,
SOdp25 - Spinka między zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z trzema zaworami Dn25.

Uwaga:

Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczęciem robót i zamówieniem kształtek, należy zweryfikować/ 
potwierdzić wymiary kolan preizolowanych wchodzących do pomieszczenia węzła cieplnego przyłączanego 
budynku (dotyczy kolan: K65/140/90°/1,5/1,5). W przypadku konieczności korekty, wymiary kolan dostosować 
na budowie.
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SCHEMAT MONTAŻOWY
(budynek przy ul. Kozielskiej 9 - 9A w Gliwicach)

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE 
WĘZŁA CIEPLNEGO
(Proj. wymiennikownia kontenerowa 
według odrębnego opracowania)
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Temat proj.:  „Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat montażowy.


