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ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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Rury przewodowe

Grunt rodzimy

3cm

Podbudowa pomocnicza
z kruszywa łamanego stabilizowanego 
lub tłucznia kamiennego 

Podsypka piaskowo-cementowa

6cm

20
cm

Chodnik/ dr. wewnętrzna/ wjazdy
- warstwa z elementów rozbieralnych tj. z kostki brukowej, 
kostki granitowej, kostki betonowej, płyt betonowych 
(wypełnienie spoin piaskiem)

Obsypka

M M

Taśma

Podsypka

20
cm

20
cm

DaDa M
B

Grunt rodzimy
oczyszczony

Rury przewodowe

Grut rodzimy/ grunt utwardzony/ zieleń

Obsypka

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyi Cieplnej - Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przyłącze ciepłownicze.

Projektował:

-:---

data: Wrzesień 2023 r.

nr proj.: P759.1/AW/23

nr rys.: 08

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

I - PROJEKT sp. z o.o.
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12, 

kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Temat proj.:  „Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat rozmieszczenia rur w wykopie. Schemat odtworzenia nawierzchni. - Rys. typowy.


