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Proj. studnia zawdrowa

Proj. wymiennikownia
kontenerowa (wedtug
odrebnego opracowania).

538

Proj. studnia zawe
odpowietrzajae

Odcinkowy demontaz istniejacego nieczynnego cieptociagu
w technologii kanatowej (ozn. jako cw100-n) w miejscu kolizji/
skrzyzowania z projektowanym prZytaczem cieptowniczym
507 preizolowanym 2x Dn65/140. Kanat ustabilizowa¢ i zamkna¢
- zamurowac bloczkami begténowymi lub cegtami.
(Przesunigcie punktu zarhkniecia istniejacej sieci i kanatu
ozn. jako cw100-n, peza obszar utozenia proj. przytacza).
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LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

cw80 Istniejaca siec cieptownicza w technologii rur preizolowanych o $rednicy
2x Dn80/160mm.

proj. 2x Dn65/140  Projektowane przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2x Dn65/140mm.

ef——— Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
- ukladana metoda wykopu otwartego.

e—f———— Projektowana rura ochronna na projektowanym przytaczu cieptowniczym
- ukladana metoda bezwykopowa.

— ——  Proj. trojnik preizolowany réwnolegty na wpieciu do istn. sieci cieptownicze;j.
Projektowana studnia zaworowa odpowietrzajaca/ odwadniajaca
e na projektowanym przytaczu cieptowniczym.
K Projektowane miejsce wigczenia proj. przytacza cieptowniczego do czynnej

sieci cieptowniczej.
Punkty zatamania trasy projektowanego przytacza cieptowniczego.

Istniejace kolana preizolowane 90° na istn. sieci cieptowniczej.

L1=1,0m; L2=0,6m - punkt 2 trasy projektowanego cieptociggu.

Projektowane kolana preizolowane 90° o $rednicy Dn65/140mm, ramiona:
L1=1,0m; L2=1,0m - punkt 3 trasy projektowanego cieptociggu.

Proj. zmiana kata trasy/ wysokosci cieptociagu za pomoca kolana stalowego
i mufy kolanowej termokurczliwej - punkty 14 i 15 trasy projektowanego
cieptociagu (Katy kolan stalowych dobra¢ na budowie).

1,2,3..
> Projektowane kolana preizolowane 90° o $rednicy Dn65/140mm, ramiona:

I - PROJEKT sp. z 0.0.
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44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
I kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyi Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przytacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."

Temat rys.: Mapa wiasnosciowa.

Imie i Nazwisko podpis 1:500

Projektowat:

mgr inz. tukasz Ktak data: Wrzesien 2023 r.

upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co
nr proj.: P759.1/AW/23

nrrys.: 02A




