SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ
(budynek przy ul. Kozielskiej 9 - 9A w Gliwicach)

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE

WEZtA CIEPLNEGO
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylacze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat instalacji alarmowej.

Imie i Nazwisko podpis -

Projektowat:

mgr inz. tukasz Ktak data: Wrzesien 2023 r.

upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co
nr proj.: P759.1/AW/23

nrrys.: 07

Legenda:

- przewdd miedziany (po lewej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
- — —— - przewdd pobielany (po prawej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
——— - kierunek przeptywu wody sieciowej

Uwaga:

Wopiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapi¢ po wykonaniu
pomiaréw kontrolnych i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice. taczenie
przewodow sygnalizacyjnych rur nalezy wykonac zgodnie z systemem
zastosowanych rur preizolowanych.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowaé
stan izolacji, a po zmontowaniu przytacza cieptowniczego Wykonawca
zobowigzany jest wykonac badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V
opdr pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢é mniejszy niz
200 MW).

Schemat potaczenia przewoddw alarmowych
W pomieszczeniu wezta cieplnego.

Przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm2 zaizolowanymi fabrycznie.
Na przewdd natozy¢ koszulki termokurczliwe czerwong i biatg
w celu zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowych w rurze
preizolowanej (przewdd miedziany - czerwona koszulka,
przewod pobielany - biata koszulka). Potgczenie wykonac
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pod koncdwka termokurczliwg i wyprowadzi¢ na ptaszcz
izolacji rurociggu. Przejscie przewodu pomiedzy ptaszczem
PE rurociggu a koncdwka end-cap uszczelni¢ mastyka.
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