SZCZEGOL "A"
PRZEJSCIE WODOSZCZELNE | GAZOSZCZELNE PRZEZ
PODLOGE BUDYNKU - PRZEKROJ
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Projektowane przytgcze cieptownicze

WYMIENNIKOWNI KONTENEROWEJ
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SZCZEGOL "B"

PRZEJSCIE WODOSZCZELNE | GAZOSZCZELNE PRZEZ SCIANE
ZEWNETRZNA/ FUNDAMENT BUDYNKU - PRZEKROJ
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WEJSCIE PRZEWODU DO BUDYNKU:

PRZEJSCIE WODOSZCZELNE | GAZOSZCZELNE PRZEZ SCIANE
ZEWNETRZNA | PODLOGE BUDYNKU/ PRZEKROJ POM. WEZtA CIEPLNEGO
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Projektowane przytgcze cieptownicze Z odpowietrzeniem
preizolowane Dn5/140 Rura stalowa DN25 (33,7%3,2)
W POMIESZCZENIU
WEZtA CIEPLNEGO
UWAGA:

projektowania - wedtug odrebnego opracowania.

PrzejScie projektowanego przylgcza cieptowniczego przez przegrode zewnetrzng (Sciane zewnetrzna/
podtoge pomieszczenia) pomieszczenia wezta cieplnego budynku przy ulicy Kozielskiej 9-9A dostosowac
do rodzaju/ sposobu posadowienia na fundamentach projektowanej wymiennikowni kontenerowe;j.

Na etapie realizacji projektu przytacza cieptowniczego, wymiennikownia kontenerowa jest w fazie

|prajekt

I - PROJEKT sp. z 0.0.

44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat przejscia przez sciane zewnetrzna/ posadzke budynku. Przekroje pomieszczenia wezta
cieplnego ze spinka odpowietrzajacg - Rys. typowy.
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