ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Poz. Oznaczenie Tlos¢ | Jedn. Wyszczegdlnienie
1 2 3 4 5
RURY I KSZTALTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM
SYGNALIZACYINYM - WYSOKOREZYSTENCYJNYM — ALARMOWYM
1. |R65/140/12,0 4 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 12,0m
2. | R65/14011,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,7m
3. | R65/14011,6 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,6m
4, |R65/140/11,4 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 11,4m
5. | R65/140/9,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,7m
6. |R65/140/9,4 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 9,4m
7. | R65/140/8,7 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,7m
8. |R65/140/8,1 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 8,1m
9. |R65/140/7,5 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,5m
10. | R65/140/7,2 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 7,2m
11. | R65/140/5,8 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,8m
12. | R65/140/5,5 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,5m
13. | R65/140/5,2 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 5,2m
14. | R65/140/4,9 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,9m
15. | R65/140/4,0 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 4,0m
16. | R65/140/3,8 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,8m
17. | R65/140/3,3 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 3,3m
18. | R65/140/2,7 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,7m
19. |R65/140/2,5 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,5m
20. | R65/140/2,4 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,4m
21. |R65/140/2,1 2 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 2,1m
22. |R65/140/1,8 1 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,8m
23. |R65/140/1,1 5 szt. | Rura preizolowana sztywna Dn65/140, L = 1,1m
24. | RG65/140/9 3/1° 1 sat. Ru_ra preizolovzana sztywna gieta Dn65/140,
L=9,3m; kat=1°
25. | RG65/140/8.7/1° 1 sat. Ru_ra prelzolovzana sztywna gieta Dn65/140,
L=8,7m; kat=1°
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
26. | K65/140/90°/1,5/1,5 2 szt. L1= 1,Ef)m, L2 Z 15m
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
27. | K65/140/90°/1,0/1,0 22 | szt | e om
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
28. | K65/140/90°/1,0/1,8 L] szt |2 om 122 1.8m
o Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
29. | K65/140/90°/1,0/1,5 L | szt | )2 om L2 1em
Kolano prefabrykowane 90°, Dn65/140,
30. | K65/140/90°/1,0/0,6 2 | szt ||y s 1,opm, LZ‘Z 0.6m
Zawor preizolowany odcinajacy Dn65/140
31. | Zodp65/140/1,5 2 szt. |z jednostronnym odpowietrzeniem, L = 1,5m
Zastosowac zawory kulowe z przektadnia.
Zawor preizolowany odcinajacy Dn65/140
32. | Zodw65/140/2,0 2 szt. |z obustronnym odwodnieniem, L = 2,0m

Zastosowac zawory kulowe z przektadnia.




33.

TrR80/65/1,1/0,6

szt.

Trojnik preizolowany rownolegly, o srednicy przelotu
Dn80/160 i odgatezieniu Dn65/140,
L1=1,1m,L2=0,6 m,

34.

MK160MW/0,93 +
KS65/0,93

kpl.

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana
radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140,

L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65,
UWAGA:

Kat/ promien giecia kolana dobra¢ na budowie.
(komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi).

35.

MK160MW/0,93 +
KS65/0,93

kpl.

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana
radiacyjnie do rur preizolowanych Dn65/140,

L = 0,93m w komplecie z kolanem stalowym Dn65,
kat 5° (komplet wraz z elementami/ komponentami
montazowymi).

36.

EMO/0,7

kpl.

Mufa otwarta standardowa (elektromufa) do rur
preizolowanych Dn65/140 (na $rednice rury
ostonowej z PE Dz140mm), o szerokosci L = 0,7m,
taczenie poprzez zgrzewanie (komplet wraz

z elementami/ komponentami montazowymi).

37.

szt.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa
uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn80/160.

38.

58

szt.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa
uszczelniajaca i korkami wtapianymi bez opaski
uszczelniajacej Dn65/140.

39.

156

szt.

Mata kompensacyjna dla rury Dn65/140, grubos¢
40mm, L = 1,0m.

RURY OCHRONNE/ OCHRONNE PRZEWIERTOWE
NA PRZYLACZU CIEPLOWNICZYM

4

kpl.

Rura ochronna przewiertowa Dn250

na projektowanym przytaczu cieptowniczym, stalowa
izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz

z kompletem pt6z i manszet.

—Dz273,1x7,1mm L = 9,5m

kpl.

Rura ochronna Dn250 na projektowanym przytaczu
cieptowniczym, stalowa izolowana fabrycznie
trzykrotnie LPE wraz z kompletem pt6z i manszet.
—Dz273,1x7,1mm L = 5,0m

INSTALACJA ALARMOWA

160

szt.

Wspornik do przewodow instalacji alarmowej
w miejscach taczenia

n

80

Szt.

Lacznik zaciskowy

80

Szt.

Koszulka termokurczliwa

Szt.

Kabel potaczeniowy instalacji alarmowej L = 1,0m
(Potaczenie obwodu w miejscu montazu mufy
kolanowej termokurczliwej sieciowanej radiacyjnie
do rur preizolowanych w komplecie z kolanem
stalowym, ozn. jako MK160MW/0,93 + KS65/0,93)

Szt.

Mostek pod mufg koncowsa

Szt.

Kabel przejsciowy

Szt.

Konektor/ ztgczka samochodowa

@ N> |0

NN IN

szt.

Uziemienie diugie




i 1 kol Ta$ma papierowa do przymocowania wspornikow
Pl 1w mufie (doktadna ilo$¢ oszacowaé na budowie)

POZOSTALE ELEMENTY

- 287 | mb. |Tasma ostrzegawcza fioletowa PVC

Przekopy kontrolne
- 15 | szt. |(Doktadng ilos¢ okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji).

Przejscie przez $ciang zewngtrzna/ fundament
budynku w miejscu wejscia projektowanego przytacza
cieptowniczego 2x Dn65/140 do pomieszczenia wezta
cieplnego — wedtug Rys. nr 08.

(Projektowana wymiennikownia kontenerowa — wg
odrebnego opracowania).

STUDNIE

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywa
i wiazem zeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworow
- 1 kpl. | preizolowanych Dn65/140 z jednostronnym
odpowietrzeniem oraz z przejsciem szczelnym
dla przewodow — wedtug Rys. nr 09.

Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywa
i wiazem zeliwnym B125, h = 1,0m dla zaworow
- 1 kpl. |preizolowanych Dn65/450 z przekiadnig,

z podwojnym odwodnieniem oraz z przejsciem
szczelnym dla przewodow — wedtug Rys. nr 10.

ELEMENTY W BUDYNKU
(z wylaczeniem rur/ armatury preizolowanej)

1. - 2 kpl. | Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne Dn140

2. | TS140 4 szt. | Tuleja gumowa $cienna Dn140

3. | PK65/140 2 szt. | Pokrywa koncowa END Cap Dn65/140

4 | 7Ke5 9 sot. Zawory kulowe odcinajace sta_lowe Dn65
peloprzelotowe, do wspawania

5. | KH 65/90° 2 szt. | Kolano hamburskie 90° stalowe Dn65

6. |R65/1,0 2 szt. | Rura stalowa Dn65, L =1,0m
Spinka obiegowa odpowietrzajaca Dn25 stalowa

Sodp25 1 kpl. |(mig¢dzy zasilaniem i powrotem) z odpowietrzeniem

z trzema zaworami Dz25, do wspawania.
INNE

Wykonanie odtworzenia nawierzchni terenu wraz z istniejagcymi warstwami konstrukcyjnymi.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi technologicznej z ptyt drogowych
betonowych dla dojazdu sprzetu na terenach nieutwardzonych, na ktérych technologia
wykonania rob6t tego wymaga. Po skonczonych pracach teren przywrocié do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestorow sieci / infrastruktury podziemnej,
z ktorymi krzyzuje si¢ projektowany cieptociag.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).




Demontaz i utylizacja (odcinkowa) istniejacego nieczynnego kanatu cieptowniczego
(oznaczonego na mapie jako cw100-n), w miejscu kolizji z projektowanym przytaczem
cieptowniczym.

Zabezpieczenie istniejacego kanatu w miejscu odcinkowego demontazu — ustabilizowanie
i zamknigcie kanatu poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi lub ceglami.

— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie).

Demontaz, utylizacja zdemontowanych elementéw oraz odtworzenie do stanu sprzed
rozpoczecia robot istniejacej Sciany zewngtrznej/ fundamentu/ posadzki w miejscu wejscia
projektowanego przytacza cieptowniczego do pomieszczenia wezta cieplnego (wymiennikowni
kontenerowej)

— 1 Kkpl. (sposob przejécia przez przegrodg zewnetrzng pom. wezta cieplnego oraz zakres prac
okresli¢ na budowie).

Odptatne udostepnienie dziatki nr 491 (obrgb: Nowe Miasto) stanowigcej wlasno$é Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kozielskiej 7 w Gliwicach

(Zarzadca: Expert Zarzadzanie Nieruchomog$ciami s.c., ul. Zwycigstwa 15/3, 44 — 100 Gliwice).
— kwota naleznosci stanowita bedzie 50% wartosci planowanej budowy chodnika o pow.
34,0m?, ktorego realizacje przelozono na okres po wykonaniu projektowanego przylacza
cieptowniczego do budynku przy ul. Kozielskiej 9-9A w Gliwicach.




