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2. Podstawa opracowania

Zlecenie na wykonanie Specyfikacji Technicznej modernizacji o$wietlenia ulicznego przez
Gmin¢ Gotymin-Osrodek.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja z 18.2023.

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r,( Dz.ust. 2022 poz.1710)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenie metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.ust. z 2021 poz. 2458 )

Powotana wyzej Dokumentacja, Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia oraz
wytyczne i ustalenia z Zamawiajacym.

Warunki techniczne i umowa zawarta z Rejon Dystrybucji w Ciechanowie ENERGA
OPERATOR S.A.

3. CZESC OPISOWA

3.1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja systemu o§wietlenia drogowego na terenie gminy
Golymin-O$rodek, w ramach jednego zamowienia publicznego. Zakres obejmuje wymiang
nieefektywnych energetycznie opraw os$wietleniowych na oprawy w technologii LED,
wymiane¢ uszkodzonych wysiegnikow wraz z ich ujednoliceniem.

Zakres zadania .

Zadanie obj¢te niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie modernizacji
nastepujacych elementow systemu:

1. Demontaz opraw o§wietlenia ulicznego zamontowanych na wysiggnikach 347 szt.
2. Wymiana wysiggnikow mocowanych na stupie linii NN — 264 szt.

3. Wymiana/montaz przewodow w wysiegnikach zamontowanych na slupach linii
napowietrznych.

4. Wymiana/montaz zaciskow pradowych
5. Wymiana/montaz bezpiecznikow stupowych na stupach w liniach napowietrznych

6. Programowanie opraw - autonomiczny profil redukcji mocy opraw szt 347 w godzinach 23.00-
5.00 0 30%

7. Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen pomiar 347
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8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

9. Nadzér nad realizacjg prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i koncowe odbeda si¢ przy
udziale przedstawiciela Rejon Dystrybucji w Ciechanowie ENERGA OPERATOR S.A.

10. Istniejgce oprawy oraz osprzet oswietleniowy podlegajacy demontazowi Wykonawca podczas
prowadzenia prac powinien zabezpieczy¢ demontowane elementy oraz po zakonczeniu
rozliczy¢ z ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. - Dzial Realizacji Ustug Ciechan6éw ul. Mtawska
1, 06-400 Ciechanow.

11. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej
oraz powinna zawieraC: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
wbudowanych materialow. Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
uziemienia szafek o$wietleniowych, pomiary natezenia/luminancji o$wietlenia dla jezdni,
chodnikéw i $ciezek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokét odbioru pomigdzy
Inwestorem i Wykonawca.

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351)
W rozumieniu Ustawy Art.29 ust.2a polegajacej na instalowaniu urzadzef, jakimi sa oprawy
oswietleniowe wraz zosprzetem elektrycznym (zlacza bezpiecznikowe 1 zaciski
przylaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiggniki), na obiektach budowlanych, jakimi sg
istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagaja pozwolenia na
budowe wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 23 pkt. 2. oraz pkt 27. W przypadku zabudowy
nowych szaf SO zasady okreslaja warunki techniczne wydane przez wtasciwy Rejon Zaktadu
Energetycznego.

4. Opis wymagan zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
4.1. Wymagania ogélne Zamawiajacego

Do zadan Wykonawcy begdzie nalezala realizacja nast¢pujacych prac:

e Przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacych stupow, wysiegnikow 1 sieci
oswietleniowej, co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczedne skalkulowanie potrzeb
inwestycyjnych. Zaleca si¢ wymian¢ wskazanych opraw, przewodow zasilajacych od
zabezpieczenia do oprawy na przewody w podwajnej izolacji, wymiane 100% zabezpieczen
dla sieci napowietrznej.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia
uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzadca danej drogi.
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e Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z wiasciwym Rejonem Energetycznym w
zakresie wymiany lamp o$wietleniowych

4.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu oraz
zakres robot budowlanych

Ilos¢ punktéow S$wietlnych przeznaczonych na tym etapie inwestycji
inwentaryzacji — zatgcznik zestawienic inwentaryzacyjne) jest podane w tabeli ponizej.
Lokalizacja opraw oraz obwodow oswietleniowych okreslona jest w tabeli inwentaryzacyjnej
oraz tabeli projektowej stanowigcej zatacznik do tego opracowania.

(na podstawie

gid |nr_so stacja_tr | miasto ulica wlasnosc | |_obwodow | n_punktos | ppe ‘

1| s0-389 s2-389 golymin-osrodek smolenskiego zaklad 2 18 | 590243872015656287

2 | s0-389/2 | s2-389 golymin-osrodek polna zaklad 1 3| 590243872015597436

3 | to-2003 s2-2003 | golymin-osrodek polna zaklad 3 21 | 590243872015722777

4 | s0-2003 s2-2003 | golymin-osrodek rynek miasto 2 15 | 590243872015656720

5| s0-2093 1722093 | golymin-osrodek mlynarska zaklad 2 19 | 590243872015495114

6 | to-2094 s2-2094 | golymin-osrodek cicha zaklad 2 18 | 590243872015656270

7 | to-2114 s2-2114 | golymin-osrodek michalaka zaklad 2 36 | 590243872015321857

8 | to-2095 s2-2095 | golymin-osrodek ciechanowska zaklad 1 8 | 590243872015656294

9 | s0-395 s2-395 nowy golymin nowy golymin zaklad 1 9 | 590243872015502973
10 | to-1437 s2-1437 | wielgoleka wielgoleka zaklad 2 4 | 590243872015510381
11 | to-1438 s2-1438 | wielgoleka wielgoleka zaklad 2 12 | 590243872015495121
12 | s0-1394 s2-1394 | wola golyminska wola golyminska zaklad 2 6 | 590243872015724955
13 | s0-377 s2-377 wola golyminska wola golyminska zaklad 1 3| 590243872015893217
14 | so-373 s2-373 konarzewo-slawki | konarzewo-slawki | zaklad 1 7 | 590243872015756024
15 | so-376 s2-376 mierniki mierniki zaklad 1 1590243872015853174
16 | to-2258 s2-2258 | nieradowo nieradowo zaklad 1 4 1590243872015328931
17 | s0-363 s2-363 nieradowo nieradowo zaklad 1 1| 590243872015792442
18 | s0-362/1 |s2-1755 | obiedzino obiedzino zaklad 1 3 | 590243872015890452
19 | so-361 s2-361 pajewo pajewo zaklad 1 1 | 590243872015642495
20 | s0-362/2 | s2-1756 | obiedzino gorne obiedzino gorne zaklad 1 1|590243872015861643
21 | so-360 s2-360 pajewo pajewo zaklad 1 1| 590243872015441470 o]
22 | to-349 52-349 wroblewko wroblewko zaklad 2 7 [ 590243872015851309 é:
23 | s0-2140 s2-2140 | wroblewko wroblewko zaklad 1 6 | 590243872015612306 N
24 | s0-1479 | s2-1479 | nasierowo dolne nasierowo dolne zaklad 1 1 (C\
25 | so-347 s2-347 nasierowo dolne nasierowo dolne zaklad 1 5 | 590243872015642501 T
26 | so-346 s2-346 nasierowo gorne nasierowo gorne zaklad 1 5 E
27 | s0-350 s2-350 gostkowo gostkowo zaklad 1 6 | 590243872015564322 %
28 | 50-2374 | s2-2374 | nasierowo dziur. nasierowo dziur. zaklad 1 5 g
29 | to-353 s2-353 nasierowo dziur. nasierowo dziur. zaklad 2 6 | 590243872015908539 H
30 | so-356 s2-356 morawy kopcie morawy kopcie zaklad 1 1|590243872015923389 g
31 | to-351 s2-351 chrusciele chrusciele zaklad 1 4 | 590243872015328948 E
32 | s0-2375 s2-2375 smosarz pianki smosarz pianko zaklad 1 10 <>-
33 | s0-352 s2-352 smosarz pianki smosarz pianki zaklad 2 6 | 590243872015788360 3
34 | s0-378 s2-378 stary kaleczyn stary kaleczyn zaklad 1 1
35 | s0-372 s2-372 watkowo watkowo zaklad 1 1 | 590243872015790158




36 | to-379 s2-379 watkowo watkowo zaklad 2 8 [590243872015887254
37 | so-370 s2-370 gogole gogole zaklad 1 12 | 590243872015499136
38 | to-1379 s2-1379 | gogole gogole zaklad 2 6

39 | s0-2216 s2-2216 morawy morawy zaklad 1 1

40 | so0-355 s2-355 smosarz dobki smosarz dobki zaklad 1 2 | 0037720007933388
41 | to-382 52-382 kaleczyn nowy kaleczyn nowy zaklad 2 6 | 590243872015430122
42 | to-383 s2-383 ruszkowo ruszkowo zaklad 2 4| 590243872015642488
43 | to-2118 s2-2118 | ruszkowo ruszkowo zaklad 2 4| 590243872015492434
44 | s0-386 s2-386 garnowo duze garnowo duze zaklad 1 15 | 590243872015753306
45 | so-387 s2-387 garnowo stare garnowo stare zaklad 1 6

46 | so-397 s2-397 golymin pol. golymin pol. zaklad 1 1| 590243872015817275
47 | so-396 s2-396 golymin pol. golymin pol. zaklad 1 2 | 590243872015502980
48 | so-394 s2-394 zawady dworskie zawady dworskie zaklad 1 14 | 590243872015430139
49 | s0-2083 52-2083 zawady dworskie zawady dworskie zaklad 1 8 | 590243872015597443
50 | to-400 $2-400 osiek gorny osiek gorny zaklad 2 8

51 | s0-2450 s2-2450 | osiek gorny osiek gorny zaklad 1 7

52 | s0-399 52-399 osiek wolka osiek wolka zaklad 1 8

53 | s0-2451 s2-2451 | osiek wolka osiek wolka zaklad 1 2

54 | to-401 s2-401 osiek aleks. osiek aleks. zaklad 2 6 | 590243872015883287
55 | to-402 s2-402 osiek aleks. osiek aleks. zaklad 2 10 | 590243872015656713
56 | s0-2448 | s2-2448 | osiek aleks. osiek aleks. zaklad 2 6 | 590243872015914776

Oprawy przed i po modernizacji z okresleniem mocy rzeczywistych

Moc Moc
jednostkowa | Moc taczna jednostkowa Moc faczna
llos¢ | [W] [kw] llos¢ |[W] [kwW]

Uliczna LED Projektowana |0 0 0 218 47 10,25
Uliczna LED Projektowana |0 0 0 100 64,5 6,45
Uliczna LED Projektowana |0 0 0 29 88 2,55
LED 35 3 35 0,11 3 35 0,11
LED 50 16 50 0,80 16 50 0,88
LED 80 15 80 1,20 15 80 1,20
metalohal. 150 2 176 0,35 2 176 0,3%
sodowa 100 40 115 4,60 8 115 0,92
sodowa 150 11 176 1,94 0 176 g
sodowa 250 1 265 0,27 0 265 @
sodowa 70 303 83 25,15 0 83 &
Razem 391 34,41| 391 22,63
=Y
Do modernizacji zakwalifikowano 347 istniejacych opraw oraz wymiang wysiegnikow. I
O
Moc rzeczywista (przy uwzglednieniu strat mocy na ukladzie zaptonowym i stateczniku) opraw %

istniejacych, zainstalowanych obecnie na terenie gminy przeznaczonych do modernizacji,




wynosi ok. 34,41 kW. Po przebudowie systemu o§wietleniowego moc zostanie zmniejszona do
22,63 kW. ( bez redukcji mocy )

Drogi: klasy oswictleniowe os$wictlanych drég dobrane zostaly zgodnie z zasadami
»Warunkow technicznych” okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot, oraz wykonania projektu zaleca si¢ kierowanie
dodatkowo:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,

wynikami badan i pomiar6w wiasnych,

wynikami opracowan wtasnych

trescig opracowan stanowiagcych zataczniki do niniejszego projektu,

4.1.2. Strefy ochronne

Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych.
4.1.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniona dokumentacje:

Lp. | Nazwa dokumentu Zawarto$¢

1 | Zestawienie Projektowe Zalgcznik nr 1
2 Przedmiar robot Zakacznik nr 3
3 | Obliczenia fotometryczne drog Zakacznik nr 4

4.2. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
4.2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng dla systemu o$wietleniowego drog o tacznej mocy 40,00 KVA
o napigciu 230 V.

4.2.2. Wymagania co do zastosowania sprzetu oSwietleniowego :

Zadaniu podlega :

1) Wymiana opraw i zrodet $wiatta zgodnie z doborem oraz dokumentacjg przebudowy
oswietlenia w ilo$ci 347 szt, z podzialem na:

Obszar objety projektem:

Moc
jednostkowa Moc taczna
llos¢ |[W] [kW]
Uliczna LED Projektowana 218 47 10,25
Uliczna LED Projektowana 100 64,5 6,45
Uliczna LED Projektowana 29 88 2,55
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2) Uruchomienie systemu redukcji mocy o 30% w oprawach — szt. 347 szt.
3) Wymiana wysiegnikow - 264 szt. wraz z wyniesieniem i ujednoliceniem
(144szt 1m, 120szt 1,5m)

5. Wymagania dla ofert r6wnowaznych:

Modernizacja systemu o$wietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z posiadang przez Urzad
dokumentacjg projektu fotometrycznego, ktory ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoOwienia wskazuje konkretne typy i producentdw sprzetu o§wietleniowego.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. Warunkiem jest, aby urzadzenia
réownowazne posiadaly, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno —
uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji z
uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiajacego
parametrow.

Wykonawcy sktadajacy oferte rownowazng musza spetni¢ nastepujace wymagania:
1. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych niz przyjete w dokumentacji
nalezy wykaza¢, ze oprawy o$wietleniowe przyjete w projekcie rownowaznym gwarantuja
warto$ci parametrow o$wietleniowych na poziomie nie mniejszym niz wyliczone w projekcie
posiadanym przez Zamawiajacego. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:
- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 1 L2] lub natgZenie w odniesieniu do obserwatora 1 1 2
(tabele rozktadu luminancji i natgzenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatéw obliczen luminancji i natgzenia,

- ol$nienie [TI],

- rtownomierno$¢ oswietlenia [Uo 1 Ul]

- wspolczynnik oswietlenia otoczenia [SR].

1) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamienno$ci opraw w stosunku do
programu Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia
wymagan poprzez wykonanie i1 zalaczenie do oferty projektu oswietleniowego zawierajacego
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiajacego. Obliczenia oraz prezentacja
wynikéw obliczen musi by¢ w pelni zgodna z przyjetymi w projekcie Zamawiajacego
parametrami projektu, tj. identyczna geometria drég i usytuowania stupdw, identyczny poziom
wspotczynnika zapasu (ew. odwrotno$ci - wskaznika utrzymania), parametrow rodzaju
nawierzchni, parametroéw — potozenia obserwatordéw, oraz wydruki muszg zawiera¢ wszystkie
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wyliczone parametry dla punktow zgodnie z siatka obliczeniowa Zamawiajacego.
Poréwnywane beda parametry S$rednie. Speinienie powyzszych warunkow gwarantuje
mozliwo§¢ poroOwnania zastosowanych opraw i uznania ich rdwnowazno$ci na podstawie
efektu oswietleniowego uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

2) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswiectleniowych drogowych niepowtarzalnosé
charakterystyk $wietlnych zamawiajacy dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych
dokumentacjg programowa parametréw oswietleniowych drog. Tolerancje dla efektu
oswietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za réwnowazne podane sg
ponizej:

Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

Rownomierno$¢ Uol 1 Uo2 nie mniej niz 10% niz w projekcie.

Rownomiernos$¢ Ull 1 Ul2 nie mniej niz 10% niz w programie.

TI nie wigcej niz 15 % niz w programie.

SR nie mniej niz 10% w stosunku do warto$ci w programie.

o 00 T

Kat zamontowania opraw-, jesli bedzie wymagany mny niz w programie to oprawa musi
p0s1adac mozliwo$ci ustawienia go bez konieczno$ci zmiany wysiggnika.

Wykonawca skladajacy ofert¢ rownowazna, w przypadku wygrania przetargu i realizacji
zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za osiagniecie efektu modernizacji.

Zastosowane produkty réwnowazne nalezy wykazaé w kosztorysach ofertowych, ktére
stanowig element oferty.

5.1. Parametry techniczno- uzytkowe, jakimi powinny si¢ charakteryzowaé
rownowazne oprawy drogowe w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym,
a uktadem optycznym)

e materiat korpusu, pokrywy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostgpnej palety

e wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza si¢
surowego materiatu

e materiat klosza zewnetrznego — Plaskie hartowane szkto

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09 (wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium)

e szczelno$¢ komory optycznej IP66 (wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy
z akredytowanego laboratorium)

e szczelno$¢ komory elektrycznej P66 (wymagany jest raport z badan szczelnoSci
pochodzacy z akredytowanego laboratorium)

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowiacy integralng czg$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15°
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(montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza
si¢ stosowania $rub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci
jednoznacznego zdefiniowania prawidtowosci ich zamknigcia (moment dokrecania)
wymiana elementow ukladu optycznego bez koniecznos$ci wykonywania potaczen
lutowanych

oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowe] wymaga
si¢, aby oprawy danego rodzaju o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-Ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

oprawa posiada przed uktadem zasilajacym zabezpieczenie przed przepigciami min. 10kV
oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektryczne;j

znamionowe napigcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodia §wiatta — LED

temperatura barwowej zrodet swiatta 4000K

bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa Swiattosci, a calkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczeg6lnych soczewek

oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczefnstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

trwalo$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc =
105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

warto$ci wskaznika udzialu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre§lona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

deklaracja $rodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z 1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019 - potwierdzone przez uprawniong jednostke
badawcza

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodno$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyroboéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi
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z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rOwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

IDENTYFIKACJA OPRAWY

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowymi naklejkami do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
e parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
¢ dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
e instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowej
e lista czgs$ci zamiennych wraz z kodami producenta
Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:
e wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do og6lnodostepnych map
e wprowadzenie indywidualnych opisow danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢
e bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych
eksport danych o instalacji do pliku .csv
Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczace parametrow oferowanych urzadzen
oraz sposOb oceny przez Zamawiajacego, czy oferowane urzadzenia spetniajg lub nie spetniaja
lub oferuja rozwigzania rownowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych parametrow jest
podstawa do odrzucenie oferty Wykonawcy.

Karta techniczna moze by¢ uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z
badan itp.) jezeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spetnienie wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego.

Za certyfikat rownowazny ENEC uwaza si¢ inny dokument opracowany w akredytowanym
na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spelnianie przez wyrob norm europejskich, a w
szczegblnosci normy EN-60598,0oraz EN 62471:2010 dotyczacej opraw o$wietleniowych -
wymagania ogdlne i badania - lub spelnianie réwnowaznych systemow odniesienia, co
oznacza spelnianie przynajmniej cech techniczno-uzytkowych wyrobow na poziomie
wymogow zawartych w normach europejskich, dotyczacych opraw o$wietleniowych
wyszczegolnionych w zakresie badan przywotlanych powyze;j.

Za certyfikat rownowazny ENEC + uwaza si¢ inny dokument opracowany w akredytowanym
na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spelnianie przez wyrdb norm europejskich, a w
szczegdlnosci normy EN-62722-2-1, dotyczacej opraw oswietleniowych LED - wymagania
szczegotowe - lub spetnianie rownowaznych systemow odniesienia, co oznacza potwierdzenie
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poczatkowej funkcjonalnos$ci opraw LED i potwierdzenie ich parametréw fotoelektrycznych,
w zakresie badan przywotanych powyzej

Sprawozdanie z badan lub inny dokument rownowazy musi:

- by¢ opracowane przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacj¢ PCA na terenie Unii
Europejskiej,

- potwierdzi¢ zgodno$¢ z normami obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywa¢ zgodnos$¢ kazdego elementu, z ktérego zbudowana jest oprawa, z normami
europejskimi lub réwnowaznymi systemami odniesienia;

Sprawozdanie z badan musi zawiera¢ co najmniej:

- strong¢ tytulowg z nazwa laboratorium i numerem sprawozdania
- podpisy 0s6b wykonujacych badania

- wykaz wszystkich badanych komponentéw oprawy

Uwaga: Certyfikat powinien by¢ weryfikowalny w ogélnodostepnym rejestrze certyfikatow,
niecodplatnie na stronie internetowej jednostki certyfikujacej, lub zrzeszenia ktérego
sygnatariuszem jest jednostka certyfikujaca.

Rejestr powinien udostepnia¢ informacj¢ co najmniej w zakresie nazwy marki, modelu,
numeru wydanego certyfikatu, daty wydania, informacj¢ o normach posiadanie ktorych
potwierdza oraz specyfikacje techniczng produktu w zakresie tozsamym z danymi
umieszczonymi na certyfikacie.

Kompensacja mocy biernej, soft start

Wykonawca ma za zadanie zaoferowaé rozwigzanie zapewniajace kompensacje mocy biernej
Zamawiajacy wymaga, aby zapewni¢ utrzymanie parametrOw mocy biernej w dopuszczalnym
na dzien ogloszenia przetargu zakresie. Pod pojeciem dopuszczalny rozumie si¢ — zgodny z
zakresem okre$lonym w aktualnych taryfach za energi¢ elektryczng przy ktdrym nie jest
pobierana optata za moc bierng (pojemnosciowq i indukcyjng). Zadaniem Wykonawcy jest
taki dobor urzadzen — opraw 1/lub uktadow kompensacji mocy biernej — aby Zamawiajacy nie
ponosit kosztow optat za moc bierng w okresie projektu wynikajacych z przekroczenia
opisanych wczesniej zakresow dopuszczalnych. Jezeli Wykonawca wykona instalacje w taki
sposob, ze moc bierna bedzie poza zakresem dopuszczalnym, w ramach gwarancji
Wykonawca zabuduje odpowiednie urzadzenia ktorych zadaniem bedzie niedopuszczenie do
ponoszenia optat za moc bierna przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajacego opisane na fakturach za energi¢ elektryczng jako optaty
Z tytutu mocy bierne;.

Zadaniem Wykonawcy jest takie wykonanie zadania, aby ograniczy¢ skutecznie prady
rozruchowe opraw. Wszelkie awarie wynikajace z nadmiernych pradow rozruchowych opraw
sprowadzajace si¢ do uporczywego zadzialania zabezpieczen nadpradowych zostang usunigte
przez Wykonawce w ramach gwarancji.
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Wymagane dokumenty potwierdzajace rownowazno$¢ opraw.

1. Dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajacy spetnianie
parametrow techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzadzen rownowaznych w stosunku
do opraw w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji (karty katalogowe opraw),

2. Deklaracja zgodno$ci wyrobu z obowigzujagcymi normami przenoszacymi normy
europejskie

3. Zamawiajacy zada udostepnienia danych technicznych wiasciwosci opraw - rozsytu swiatta
opraw o$wietleniowych — catej bryly $wiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw o$wietleniowych drogi
W ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie
eulumdat (Ldt). Udostepnienie winno mie¢ miejsce rOwnoczesnie z chwilg sktadania ofert lub
jezeli wskazuja na to wzgledy techniczne przed terminem ztozeniem ofert. Dane fotometryczne
winne by¢ elementem skladowym projektu wykazujacego rownowaznos$¢ zastosowanych
opraw.

Wysiegniki do mocowania opraw oswietleniowych na liniach napowietrznych

Mocowanie nad Mocowanie pod
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W przypadku zastosowania innych podzespotéw i czesci (za wyjatkiem opraw), innych niz
przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien:

* Przedstawi¢ parametry techniczno - uzytkowe zastosowanych podzespolow 1 czgsci
w odniesieniu do uzytych w posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji,

* Przedstawi¢ dokument potwierdzajacy posiadanie przez podzespoty i czgsci deklaracji
zgodnos$ci producenta z normami oraz obowigzujacymi w UE dyrektywami wystawiong na
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podstawie przeprowadzonych badan lub certyfikat bezpieczenstwa B wystawiony przez polska
jednostke certyfikujaca.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Przedmiot instrukciji

Przedmiotem niniejszej instrukcji sg ogdlne zasady dotyczace prowadzenia prawidlowej
eksploatacji urzadzen os$wietlenia zewnetrznego, w sposob majacy na celu zapewnienie
jednego z warunkOdw bezpiecznego poruszania si¢ pojazdéw mechanicznych oraz
bezpieczenstwa osob 1 mienia.

Opracowanie dotyczy urzadzen o$wietleniowych zainstalowanych na terenie gminy Narewka.

Zakres instrukcji

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy prowadzeniu eksploatacji urzadzen
oswietlenia zewnetrznego.

Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osdb zatrudnionych na stanowiskach dozoru i
eksploatacji, organizujacych 1 wykonujacych prace ruchowe oraz eksploatacyjne przy
urzadzeniach o$wietlenia zewnetrznego. Instrukcja zostala tak przygotowana, aby mozna ja
byto wdrozy¢ bezposrednio do stosowania. Celem instrukcji jest sprecyzowanie jednolitych
form 1 zakresu czynnosci eksploatacyjnych, umozliwiajace zapewnienie odpowiednich
parametréw funkcjonowania urzadzen o$wietlenia zewngtrznego.

Definicje
Obiekt oswietleniowy - jest to zespot linii o$wietleniowych, ktére sa zasilane z jednej

szafki o§wietleniowe;.

Zasilajgca linia oswietleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, ktora zostata wyprowadzona
z punktu zasilajacego t¢ lini¢ do rozdzielnicy oswietleniowej, lacznie z rozdzielnica
oswietleniows.

Linia oswietleniowa - jest to elektroenergetyczna linia napowietrzna lub kablowa ze
wszystkimi elementami, ktore stuzg do zasilania zrodet  $wiatta, wraz z konstrukcjami
wsporczymi 1 nosnymi dla opraw oswietleniowych, wraz z tymi oprawami.

Wspolna linia elektroenergetyczno - oswietleniowa - jest to linia napowietrzna lub kablowa,
stuzaca dla zasilania odbiorcow i urzadzen o$wietlenia drogowego.

Wydzielona linia oswietleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, stuzgca wy-tacznie do
zasilania urzadzen o$wietlenia drogowego.
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Latarnia oswietleniowa - jest to konstrukcja wsporcza wraz z zamocowanymi na niej oprawami
o$wietleniowymi.

Punkt swietlny - jest to oprawa o$wietleniowa wraz ze zroédlem $Swiatta. Punkt Swietlny nie
obejmuje sobg konstrukcji wsporczej (nosnej).

Grupy przylgczeniowe - grupy podmiotdw przylaczanych do sieci w podziale na:

a) grupa IV - podmioty przytgczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej wigkszej od 40 kW lub
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym wickszym niz 63
A,

b) grupa V - podmioty przylaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napigciu
znamionowym nie wigkszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW
1 pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym nie wigkszym

niz 63 A,

c) grupa VI - podmioty przylaczane do sieci na czas okreslony, niezaleznie od napigcia
Znamionowego Sieci.

Operator systemu rozdzielczego - przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesj¢ na
przesytanie i dystrybucje energii elektrycznej na  okres§lonym w koncesji obszarze kraju, za
pomoca sieci rozdzielczej.

Pracownicy upowazinieni - pracownicy, ktorzy w ramach swoich obowigzkoéw stuzbowych
lub na podstawie polecenia stuzbowego wykonuja okres$lone prace.

Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadajacy sprawdzone i wilasciwe kwalifikacje w
zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym.

Przeglgd urzgdzen elektroenergetycznych - prace planowe z zakresu utrzymania obiektow,
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, majace na celu utrzymanie ich we
wlasciwym stanie technicznym, obejmujace:

1) ogledziny, sprawdzenia, proby i pomiary,
2) naprawy i prace konserwacyjne,
3) wymiany lub uzupehienia.

Stacja elektroenergetyczna - zesp6t urzadzen stuzacych do przetwarzania i rozdzielania energii
elektrycznej, znajdujacych si¢ we wspdlnym pomieszczeniu lub  ogrodzeniu albo
umieszczonych na wspolnych konstrukcjach wsporczych, wraz zurzadzeniami pomocniczymi.

Swiadectwo kwalifikacyjne - jest to $wiadectwo wydane przez komisje kwalifikacyjng
powotang przez prezesa URE, stwierdzajace spetnienie  przez dang osobe¢ odpowiednich
wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w
ustalonym  zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, montazu dla
okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych.
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Zespol pracownikow - jest to grupa pracownikow, w sktad ktorej wchodza co najmniej
dwie osoby wykonujace prace.

Zespol pracownikow kwalifikowanych - jest to grupa pracownikow, w ktorej co najmniej
potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, posiada  wazne §wiadectwo kwalfikacyjne dla oso6b
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowal: MJ Energy Bogustaw 1 Jakub Sucheccy Sp. J
Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Projekt obejmuje:

- zamiana oswietlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszczedne
oswietlenie LED,

- wymiana istniejacych konstrukcji no$nych — wysiggniki w przypadku ztych katéw nachylenia,

- wymiana istniejacych elementoéw zasilajacych i zabezpieczen — przewody zasilajace oprawy,
ztacza stupowe

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robot i przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.

- wymiana zabezpieczen we wnekach stupowych przy liniach kablowych
- montaz opraw z zastosowaniem redukcji mocy.

- rozliczenie 1 utylizacja zdemontowanego sprzgtu o$wietleniowego

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje wykonanie wymiany elementéw oswietlenia drogowego wyszczegolnionych
w dokumentacji technicznej na istniejacej sieci o§wietleniowej na terenie gminy.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego
napiecia.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
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1) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m,

* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
* Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

* Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych,

* Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

* Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

* Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

* Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i

pylony,

* Fundamentowanie podp6r mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,

* Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

-3,0 m -dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

-5,0 m -dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
-10,0 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,
-15,0 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
*Roboty budowlane prowadzone w portach 1 przystaniach podczas ruchu statkow,

*Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej
Im,

*Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

*Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
*Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
3) robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

*Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
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*Roboty remontowe 1 rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

*Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz
15,0 m -dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

*Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej ni.
30,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

*Budowa 1 remont: -linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), -sieci trakcyjnej i linii
zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, -linii i urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, -sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

*Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

*Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

*Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

*Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

*Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach:
*Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
*Niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

*Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa,

przecisku lub podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i1 przepraw mostowych;

9) robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
*Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

*Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
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10) robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Sposrod wyszczegdlnionych wyzej prac wykonywane beda:

wykonywaniem prac w poblizu linii napowietrznej niskiego napigcia i zwigzanych z
przylaczeniem do istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ze wzgledu na montaz. opraw na
wysokosci powyzej] 5 m oraz wykonywanie prac w poblizu linii elektroenergetycznej
opracowanie planu ,,bioz” jest wymagane.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP,
PPN wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robot
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktory pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych robdt powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb
niepowotanych.

Roboty przy podiaczaniu obwodu o$wietleniowego do istniejacej sieci nalezy wykonywac pod
nadzorem eksploatora o§wietlenia ulicznego — ZE.

Whiosek:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego
Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. z 2020 poz. 1333.) plan ,,bioz” jest wymagany.

Dokumenty zwiazane

1)Ustawa Prawo energetyczne - Dz. U. z 2021 poz. 716

2) Ustawa Prawo budowlane - Dz. U. z 2022 poz. 88

3) Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. z 2021 poz. 1376

5) Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

6) Norma PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
7) Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe

8) Projekt normy PN-EN 50110 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
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15) Zalecenia Dotyczace Oswietlenia Drog i Ulic - wydanie Polskiego Komitetu
Oswietleniowego nr 1/97

18) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

19) Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych (opracowanie
PTPIREE)

20) Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami
golymi oraz izolowanymi (opracowanie PTPiREE)

21) Ramowa instrukcja eksploatacji  stacji  elektroenergetycznych  stacji
transformatorowych SN/nN (opracowanie PTPIREE)

22) Instrukcja badan odbiorczych oraz przyjmowania urzadzen elektroenergetycznych do
eksploatacji (opracowanie PTPIREE)

23) Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obiektow elektroenergetycznych (opracowanie
PTPIREE)

24) Instrukcja - Oddziatywanie obiektow elektroenergetycznych na §rodowiska (opraco-
wanie PTPIREE)

25) Instrukcja PPN przy urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (opracowanie
PTPIREE)

WYMAGANIA

Wymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownicy kierowani do czynnos$ci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni po-siada¢
wazne zaswiadczenie lekarskie 1 dodatkowe badania np. w zakresie prac na wysokosci.

Wymagania kwalifikacyjne

Kierujacy zespolem, czlonek zespolu (monter) - pracownik posiadajacy S$wiadectwo

kwalifikacyjne, uprawniajace do zaymowania si¢  eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci na

stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie np. prowadzenia pojazdoéw
samochodowych, obstugi podnos$nikow, obstugi sprezarek itp.

Poleceniodawca - pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do
zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacjiisieci na  stanowisku dozoru oraz
upowaznienie do wydawania polecen na wykonywanie prac, nadane przez kierownika
zaktadu.

Koordynujacy - pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
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