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I. Dane ogolne

1. Nazwa i adres inwestycji

Nazwa inwestycji: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszezalni sciekow
w gminie Golcza powiat miechowski

Adres inwestycji: - dzialki nr ew. 510/1, 506/2 obre¢b Przybyslawice
- dzialki nr ew, 134/16 obreb Czaple Male

- dzialki nr ew. 244/2, 422, 151, 119/1, 413/1 obreb Kamienica

w gminie Golcza

2. Dane dotvezace Inwestora

Nazwa Inwestora: - - Gmina Golcza
Adres Inwestora: - - Golcza nr 80 32-075 Golcza;

3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Nazwa: - Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Slawomir Mucha
Adres: -32-200 Miechow, ul. Nowa 23;

4. Zestawienie danych dotyczacych uprawnien projektowvch

mgr inz. Stawomir Mucha - projektant
specjalnos¢ instalacyjna
- nr uprawnien MAP/0260/POOS/06

I1I. Cze¢S¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy indywidualnych oczyszczalni sciekow w

ilosci  6szt. dla istniejacych, zaadoptowanych i projektowanych budynkéw mieszkalnych w
miejscowosciach Kamienica, Przybystawice i Czaple Male na terenie gminy Golcza. Opracowanie
obejmuje uklady technologiczne oczyszczajace przeznaczony na biezace potrzeby socjalno-bytowe
poszczegdlnych obiektow i dziatek. Niniejsze opracowanie jest kompleksowym rozwigzaniem problemu
gospodarki Sciekowej poprzez zainstalowanie biologicznych oczyszczalni Sciekéw zgodnych z norma PN-
EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i posiadajacych parametry techniczne jak w projekcie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje odcinki rurociggéw od $cian zewnetrznych (obrysu)
budynkow lub wlgczenia w istniejgce rurociagi kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie poprzez reaktor
biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym BPOS4, BPOS6, BPOSI0 do pompownia sciekow
oczyszczonych (POS), kolejno rurami PCW oraz PE cisnieniowymi do studni chfonnej (SCh). Zakres
opracowania projektowego obejmuje nastepujace miejscowosci w gminie Golcza:

> Przybyslawice -2 kpl. BPOS4 do 4 RLM.

> Kamienica -2 kpl. BPOS6 do 6 RLM; 1 kpl. BPOS$610 do 10 RLM
> Czaple Male - 1 kpl. BPOS4 do 6 RLM.

Z  Gmina Goleza - 6 kpl. oczyszczalni Sciekow

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

» Umowa z Inwestorem
» Mapy sytuacyjno-wysokosciowe zasadnicze w skali 1:500 i 1:1000
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» Katalogi wyrobow, materialy informacyjne i rysunki producentéw urzadzen

» Obowiazujace przepisy i normy

» Wizja w terenie

#»  Wykonane odkrywki gruntéw wraz z probami/testami perkolacyjnymi

» Uzgodnienia z wilascicielami posesji i informacje uzyskane od przyszlych uzytkownikow
przydomowych oczyszczalni Sciekow

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych [ub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

» Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566);

» Rozporzadzenie MS z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93, poz. 589) w sprawie okreslenia rodzajow
inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na srodowisko;

» Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 2001 nr 62, poz. 627);

» Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414);

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2019, poz. 1065);

» Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i1 porzadku w gminach oraz
niektorych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia przecietnych

norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).

3. Opis stanu istniejacego
Inwestycja prowadzona bedzie na terenie miejscowosci Przybystawice, Kamienica i Czaple Male

gminy Golcza, w wigkszosci na terenach zielonych i gruntach uzytkowanych rolniczo w obrebie terenu
przyleglego bezposrednio do budynkow mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, zagospodarowanych
infrastruktura mniejsza. W indywidualnych przypadkach uktad dostosowany zostanie do istniejacego
zagospodarowania terenu. W wigkszosci na omawianym zakresie wystepuje zabudowa zagrodowa o
dzialalnosci gospodarczej rolnej tzn. wystepujg tereny o charakterze rolniczym i zwigzane z ta
dziatalnodcig obiekty budowlane i istniejace zagospodarowanie terenu. Terytorialnie Inwestycje
prowadzone bedq poza strefq potencjalnie naraionych na zlanie wodami powodziowymi i okresowo
podtapiane zgodnie z planem przestrzennym gminy Golcza. Mniegjszosé stanowia nieruchomoscei nie
posiadajagce charakteru rolniczego. Budvnki zasilane sa obecnie z istniejgcej komunalnej sieci
wodociagowe] poprzez indywidualne przylacza. Wystepuja rowniez nieruchomoscei, ktdrych zaopatrzenie
w wode oparte jest o studnie glgbinowe. W przewazajacej wigkszosci przypadkdw istniejace studnie sg
zrodtem wody dla potrzeb gospodarczych (opryski, podlewanie itp.). Odprowadzanie $ciekdéw odbywa si¢
do istniejacych zbiornikéw bezodpltywowych na $cieki sanitarne. Niejednokrotnie osadniki/zbiorniki sg w
zlym stanie technicznym tzn. sa nieszczelne co wplywa negatywnie na srodowisko naturalne, a w
szczegolnoscl na jakos¢ gruntow oraz wod podziemnych. Istnieja réwniez gospodarstwa, ktore nie
posiadaja osadnikdéw, natomiast $cieki odprowadzane sg bezposrednio do gruntu lub do rowodw
przydroznych. Sytuacja taka jest nickomfortowa oraz stanowi ucigzliwo$¢ dla przylegtych poses;ji.
W sasiedztwie obszaru inwestycji wystgpuje uzbrojenie m.in.:

1) przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikow szczelnych na Scieki

2) przylgeza wodociagowe do budynkow oraz istniejgca sie¢ wodociggowa

3) linia napowietrzna energetyczna i podziemna

4) linia napowietrzna telekomunikacyjna i podziemna
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5) swiattowody
W obregbie prowadzonej inwestycji brak jest uktadu kanalizacji sanitarnej. Inwestycja terytorialnie
prowadzona bedzie na obszarze dzialek nr ewidencyjny:

a) dz. nrew. 510/1, 506/2 obreb Przybystawice
b) dz. nr ew. 134/16 obreb Czaple Mate
c)dz nrew. 244/2, 422, 151, 119/1, 413/1 obreb Kamienica
w gminie Golcza

W proponowanych rozwiazaniach urzadzenia techniczne sa lokalizowane na gruntach

wlasciciela/wspolwlascicieli dzialek.

4. Opis rozwigzania projektowego

4.1.  Warunki gruntowe

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wykonano kontrolnie testy perkolacyjny oraz
badania geologiczne w wybranych miejscach przedmiotowych miejscowosci dla projektowanego ukfadu
studni chlonnej. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek poziomow gruntu i uproszczonego testu
perkolacyjnego stwierdzono przydatnos¢ gruntu do wykonania uktadu rozsaczajacego - studni chtonnej.
Ponadto okreslono stopien wilgotnosci gruntu oraz poziom posadowienia wody gruntowej. Dokonywano
wiercen na glebokos¢ 1,5+2,0m pod poziomem istniejacego terenu. Rodzaj gruntu, wilgotnosé, szybkosé
filtracji ksztaltowata si¢ w bardzo réznorakim stopniu w kazdej z miejscowosci. Zwierciadlo wody
podziemnej znajduje si¢ ponize) wymaganej glebokosci 1,5m ponizej dna uktadu chionnego. Podczas
wiercen nie zaobserwowano zwierciadla wod podziemnych, a jedynie saczenie na glebokosci 2.0m p.pt.

Wyniki testu perkolacyjnego — zgodnie z obserwacja podloza gruntowego, wszystkie badane dla
lokalizacji oczyszczalni sciekow znajduja si¢ na pograniczu gruntu kat. ,C” 1 ,.D” tj. gruntu o
umiarkowane] przepuszczalnosci w zwigzku z powyzszym we wszystkich projektowanych przydomowych
oczyszczalniach warstwy drenazu w postaci studni chlonnych nalezy wykona¢ zgodnie z sztukg
budowlang. Grunt w projektowanych przypadkach ma role:

a) elementu odbierajacego oczyszczone scieki — elementu chlonnego po osadniku z bioreaktorem

Grunt w projektowanych przypadkach ma role elementu chlonnego odbierajacego oczyszezony

Sciek.

4.2.  Bilans wody i Sciekow

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania zapotrzebowania na wode 1 wyposazenia sanitarnego
budynku, przyjeto ukladu technologiczny przydomowych oczyszezalni od 4 do 10 o0séb stale
przebywajacych w budynkach. Wyliczenie ilosci Sciekow, fadunkow i stezen — dane do obliczen przyjeto
wg literatury i danych producentéw urzadzen. Wartosci przyjetych danych obecnego i planowanego

zamieszkania przyjeto na podstawie informacji mieszkancow.

4.2.1. Bilans ilosci §ciekéw odprowadzanych do projektowanej oczyszezalni z 4 osobowego

gospodarstwa domowego.

Bilans ilosci $ciekow odprowadzanych do projektowanej oczyszczalni z gospodarstwa.
%+ docelowa liczba mieszkancow zamieszkujacych gospodarstwo M = 4
jednostkowa $rednia dobowa ilosé zuzytej wody qdsr = 0,15 m*/Mxd
wspolczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu $ciekéw Nd = 1.2
< wspolezynnik godzinowej nierdéwnomierno$ci splywu $ciekdéw Nh = 1,8
Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdér = qdsér. x M=0,15 x 4 = 0,60 m’/d
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» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhér.

Qhsr. = Qdsr. / 24 = 0,60/ 24 = 0,025 m’/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.

Qdmax = Qdsér. x Nd=0,60 x 1,2= 0,72 m*/d

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.

# Srednie roczne zuzycie wody Qrsr.

Qrér. = Qdsr. x 365 =10,60 x 365=219 m’/r

Dobor osadnika gnilnego.

czas retencji Sciekow w osadniku w dobacht=2,5d
wspotezynnik pojemnosci czynnej n = 1,1
zatem: Vos=qdsr xnx M xt=0,15x1,1x4x2,5=1,65 m’

Dobér ztoza biologicznego
A) Obciazenie zloza i powierzchni wlasciwej ladunkiem zanieczyszczen Az i A’z

-jednostkowy tadunek zanieczyszczen Léc BZTs po osadniku gnilnym:
Ljsc =60 x(1-0,4) =36 gBZT5/Mxd

- stezenie zanieczyszezen w Sciekach S$c wyrazone w BZTS

A =

Séc = Ljsc x M/ Qdsér =36 x 4 /0,60 = 240 g/m’
obcigzenie ztoza fadunkiem zanieczyszczen Az
_ QOdmaxx 8§ 0,72 x 240

B) Obciazenie hydrauliczne powierzchni zloza qz.

1.23

Lroj ekt budowlany

Qhmax = (Qdsr x Nd x Nh) / 24 = (0,60x1,2x1,8) / 24 = 0,054 m’/h

=140,48¢BZT, / m’ x d = 0,14kgBZT, I m* x d

Nitryfikacje zwigzkow azotowych zapewniaja tylko ztoza niskoobcigzone. Przyjmuje sie, iz zakres
obciazenia hydraulicznego dla tych zt6z powinien wynosi¢ max. do 1,25 m*/m”xh w zaleznosci od rodzaju

wypelnienia. Zatem:

Ztoze spetnia warunek dla procesow nitryfikacji.

~ Ohmax 0,054

o
= Fz

=0,047m° /m* x h

114

C) Wymagana minimalna powierzchnia ztoza Fzmin.

Odid 0,60

Fzmin =

14xqz  14x0,05

=0.86m*> < Fz=1,14 m2

Przyjeto oczyszczalnie jedno-zbiornikows, podzielona na komore osadnika wstepnego oraz zloze
biologiczne zraszane typu np. SMART Flow 4RLM w technologii ztoza zraszanego

Obliczenie dopuszczalnych ladunkow dobowych

Dopuszezalne wielkosci stezenia zanieczyszezen przyjeto wg. Rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie warunkow jakie
nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi

Rodzaj Wymagany stopien Wymagane max. stgzenie Sredni przeplyw
zanieczyszczen redukcji (%) (grunt) (mg/1) lub stopien redukcji (%) dobowy (m*/dobe)
(urzadzenia wodne)
BZT; 20 30 lub 70-90 0,60
CHET - 150 lub 75 0,60
Zawiesina ogolna 50 50 lub 90 0,60

Wedtug firmy producentow powyzsza technologia, w przypadku prawidlowej realizacji, nie pozwala na
przekroczenie dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszezen w odprowadzanych sciekach. Zakladane

stezenia i fadunki zanieczyszczen:

Parametry scieku surowego
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Rodzaj zanieczyszczen Stezenie (mg/l) Ladunki (kg/dobg)
BZT; 480 0,288
ChZT 950 0,570
Zawiesina ogdlna 350 0,222

Parametry scieku oczyszczonego

Rodzaj zanieczyszczen Stopien redukeji
BZT; 275
ChZT >75
Zawiesina ogolna > 85

4.2.2. Bilans ilosci Sciekow odprowadzanych do projektowanej oczyszczalni z 6 osobowego
gospodarstwa domowego.
% docelowa liczba mieszkancoéw zamieszkujacych gospodarstwo M = 6
% jednostkowa érednia dobowa ilo$¢ zuzytej wody qdsr= 0,15 m*/Mxd
% wspolczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu sciekow Nd = 1,2
% wspdlczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekéw Nh = 1,8
» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdsér = qdér. x M=10,15 x 6 =0,90 m’/d
Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.
Qhsr. = Qdér. / 24 = 0,90 / 24 = 0,0375 m’/h
» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.
Qdmax = Qdsér. x Nd = 0,90 x 1,2 = 1,08 m'/d
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Qhmax = (Qdsr x Nd x Nh) /24 = (0,90x1,2x1,8) / 24 = 0,081 m°/h
> Srednie roczne zuzycie wody Qrér.
Qrér. = Qdsr. x 365 = 0,90 x 365 =328.,5 m’/r

A7

Dobér osadnika gnilnego.
% czas retencji Sciekow w osadniku w dobach t =2,5 d
% wspolezynnik pojemnosei czynnej n = 1,1
zatem: Vos=qdsrxnxMxt=0,15x1,1 x 6 x2,5=2475 m’

Dobdr zloza biologicznego

A) Obciazenie zloza 1 powierzchni wlasciwej fadunkiem zanieczyszczen Az i A’z.
-jednostkowy tadunek zanieczyszczen Lsc BZT5 po osadniku z bioreaktorem:
Lise =60 x (1-0,4) =36 gBZT5/Mxd

- stezenie zanieczyszczen w sciekach Ssc wyrazone w BZT5

Ssc = Ljsc x M/ Qdsér =36 x 6 /0,90 = 240 g/m’

obciazenie zloza ladunkiem zanieczyszczen Az

_ OdmaxxSs§ _ 1,08x240
Vz 1,23

A, =210,73gBZT, /m’ xd =0,21kgBZT, I m’ xd

B) Obeigzenie hydrauliczne powierzchni ztoza qz.
Nitryfikacje zwiazkéw azotowych zapewniajg tylko ztoza niskoobciazone. Przyjmuje sig, iz zakres
obciazenia hydraulicznego dla tych z16z powinien wynosié¢ max. do 1,25 m*/m*xh w zaleznosci od rodzaju

wypelnienia. Zatem

~)
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5 = Qhmax 0,081

=0,07m Im* xh

Fz

Ztoze spelnia warunek dla procesow nitryfikacji.

1,i4

C) Wymagana minimalna powierzchnia ztoza Fzmin.

Qdsd

0,90

Fzmin =

14xgz 14x0,07

=0,92m*<Fz=1,14 m’

Projekt budowlany

Przyjeto oczyszczalnie dwuzbiornikowa, osadnik plus bioreaktor typu np. SMART Flow 6RLM w
technologii zloza zraszanego

Obliczenie dopuszczalnych ladunkow dobowych

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszezen przyjeto wg. Rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie warunkdw jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi

Rodzaj

zanieczyszczei

Wymagany stopien
redukcji (%) (grunt)

Wymagane max. stgzenie
(mg/1) lub stopien redukeji (%)
(urzadzenia wodne)

Sredni przeplyw
dobowy (m*/dobe)

BZT; 20 30 lub 70-90 0,90
CHZT - 150 lub 75 0,90
Zawiesina ogolna 50 50 lub 90 0,90

Zakladane stgzenia i fadunki zanieczyszczen: Parametry scieku surowego

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie (mg/1) Fadunki (kg/dobg)
BZT; 480 0,432
ChZ T 950 0.855
Zawiesina ogolna 350 0,315

Parametry scieku oczyszczonego

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie zanieczyszezen (mg/l)
BZTs <40
ChZT <150
Zawiesina ogdlna <50

4.2.3. Bilans ilosci $ciekow odprowadzanych do projektowanej oczyszezalni z 8 osobowego

gospodarstwa domowego.

%+ docelowa liczba mieszkancoéw zamieszkujacych gospodarstwo M = §

% jednostkowa $rednia dobowa ilosé zuzytej wody qdsr = 0,15 m’/Mxd

< wspolezynnik dobowej nierdéwnomiernosci sptywu sciekow Nd = 1,2

% wspolczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci splywu sciekow Nh = 1,8

v

Y/

Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.

Qdsr=qdér. x M=0,15x 8 =1,20m’/d

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhst.

Qhsr. = Qdsr. / 24 = 1,20/ 24 = 0,050 m’/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.
Qdmax = Qdér. x Nd =1,20 x 1,2 = 1,44 m’/d
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Qhmax = (Qdsr x Nd x Nh) /24 =(1,2x1,2x1,8) /24 = 0,108 m*/h

Srednie roczne zuzycie wody Qrsr.

Qrér. = Qdsr. x 365 = 1,20 x 365 =438 m’/r
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Projekt budowlany

Dobor osadnika gnilnego.
%+ czas retencji sciekéw w osadniku w dobacht=2.5d

%+ wspodlczynnik pojemnosci czynnejn = 1,1
zatem: Vos=qdérxnxMxt=015x1,1 x8x25=33m’

Dobor ztoza biologicznego
A) Obcigzenie zloza i powierzchni wlasciwej tadunkiem zanieczyszczen Az i A’z

-jednostkowy tadunek zanieczyszczen Lsc BZTS po osadniku gnilnym:
Ljsc =60 = (1-0,4) =36 gBZT5/Mxd

- stezenie zanieczyszczen w sciekach Ssc wyrazone w BZT5

Séc = Ljse x M/ Qdsr =36 x 8 /1,20 = 240 g/m’

obciazenie zloza ladunkiem zanieczyszczen Az

4, =E m;"x 5 1’4‘1‘ ;3240 = 280,98¢BZT, /m* xd = 0,28kgBZT, /m" x d
z )

B) Obciazenie hydrauliczne powierzchni zloza qz.

Nitryfikacje zwigzkow azotowych zapewniaja tylko ztoza niskoobciazone. Przyjmuje sig, iz zakres

obcigzenia hydraulicznego dla tych zl6z powinien wynosi¢ max. do 1,25 m’/m*xh w zaleznosci od rodzaju

wypelnienia. Zatem

QOhmax 0,108
Fz 114

Zloze spelnia warunek dla procesow nitryfikacji.

gz = =0,095m" /m* x h

C) Wymagana minimalna powierzchnia ztoza Fzmin.
Qdsd 1,20

14xqz - 14 x 0,095
Przyjeto oczyszczalnie dwuzbiornikowa, osadnik plus bioreaktor typu np. SMART Flow 10RLM w

=0,90m*<Fz=1,14m’

Fzmin =

technologii zloza zraszanego

Obliczenie dopuszezalnych tadunkéw dobowych
Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszezen przyjeto wg. Rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie warunkdéw jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi

Rodzaj Wymagany stopien Wymagane max. stgzenie Sredni przeptyw
zanieczyszczen redukcji (%) (grunt) | (mg/l) lub stopien redukeji | dobowy (m*/dobe)
(%0)
(urzgdzenia wodne)
BZTs 20 30 lub 70-90 1,20
CHZT - 150 [ub 75 1,20
Zawiesina ogdlna 50 50 lub 90 1,20

Zakladane stezenia i ladunki zanieczyszczen:

Parametry scieku surowego

| Rodzaj zanieczyszczen ! Stezenie (mg/l) [ Ladunki (kg/dobe) |




WYE
s P : . - . -
Budowa pr=ydomowych oczys=czalni sciekow w gminie Golcza

V : Pr’ofekr budowlany
BZT; 480 ST
ChzZT 950 1,140
Zawiesina ogélna 350 0,420
Parametry scieku oczyszczonego
Rodzaj zanieczyszczen Stezenie zanieczyszcezen (mg/l)

BZTg < 4()

ChZT <150

Zawiesina ogolna <50

7 przeprowadzonych obliczen przyjeto do obliczen uktadu oczyszezania wielkos¢ Srednia dobowa, ktora

moze wystapié. Dla tej wartos¢ przyjeto wielkos¢ ukiadu rozsaczajacego.
4.3. Rozwigzania projektowe technologiczne

W celu dotrzymania warunkéow odprowadzenia $ciekow do odbiornika zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa nr 137/2006
niezbgdne jest biologiczne oczyszczanie sciekow.

W oczyszczalni biologicznej Sciekow zastosowano urzadzenia typowe np. firmy SMART Flow
4RILM, 6RLM i 10RLM wykonane z polietvlenu wysokiej gestosci, zbiornika monolitycznego. Tworzac
zestaw typowych elementow wprowadzono szereg nowoczesnych — rozwigzan dla oczyszczania
indywidualnego:

% ksztalt i zwarta budowa kazdego urzadzenia odpowiada wszelkim wymogom instalacyjnym,
funk¢jonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantuje odpornosé na kompresje i dekompresje

< zintegrowana nadbudowa ulatwia podziemne instalowanie urzadzenia

% wykonanie urzadzen w technologii wydmuchu gwarantuje maksymalna szczelnos¢

% odpornos¢ na uderzenia i zmiany temperatur

% wytrzymalo$¢ na substancje agresywne i na korozj¢ zewngtrzna

Cigg technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
% rur kanalizacji sanitarnej @ 160 mm
% rewizji w postaci studzienki rewizyjnej SR lub trojnika z korkiem.
% przeptywowego osadnika plus biorekatro o pojemnosci dostosowanej do wielkosci przeplywu
“» pompownia sciekow oczyszczonych

% studni chlonnej ze zlozem w postaci kruszywa © 30-60mm

% odpowietrzenia ukladu tzn. oczyszczalnia posiada ukfad wentylacji wysokiej polaczone) z

wentylacjg niskg
Scieki gospodarcze wraz z fekaliami beda odprowadzane do osadnika wstepnego w przypadku

oczyszczalni SMART Flow 4RLM lub reaktora biologicznego wraz z osadnikiem wydzielonego
oznaczonego na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako BPOS6 i BPOS10. Przed przystapieniem do
montazu zbiornikow i przetagczaniem rur kanalizacji sanitarnej na istniejacym rurociagu przylacza nalezy w
trakcie montazu nie odprowadza¢ $ciekow sanitarnych. Studzienke rewizyjna zabudowac na istniejacym
podlaczy kanalizacji sanitarnej, poprzez odkopanie rg¢czne i demontaz istniejacego rurociagu oraz

ewentualnie poprzez montaz trapera lub zlgczki przejsciowej systemowe;j.
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Projekt budowlany

We wlocie zbiornika nastgpuje spowolnienie strumienia $ciekow, ktory eliminuje mozliwosé
wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Zbiorniki posiadajag wydluzony ksztalt, ktory gwarantuje
powolny i stabilny przeptyw sciekow. Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktory poddany jest
dziataniu bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozktadu osadu i1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tluszcze, flotujg i
tworza na powierzchni tzw. kozuch. Proces obrobki beztlenowej sciekéw moze by¢ wspomagany poprzez
regularne zadawanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczna redukcje przykrych
zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane zwiazki organiczne oraz gazy:
siarkowodoér, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji sa odprowadzane przez otwér
dekompresyjny i wentylacj¢ wysoka. Siarkowodor taczy sig z metalami zawartymi w osadzie, tworzqc
nierozpuszczalne siarczki, co znacznie eliminuje uciazliwos¢ zapachowa osadnikdw gnilnych. Sklarowane
scieki ze znaczaco zredukowana zawartoscia zawiesin oraz BZTs przeplywaja przez zintegrowany filtr
szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora biologicznego pracujagcego w technologii zanurzonego,

napowietrzanego ztoza biologicznego z komorg aeracji stanowigcg takze zintegrowany osadnik wtorny.

Odbiornik sciekow
Rozsaczenie oczyszczonych sciekow w gruncie dokonywane bedzie poprzez przez zabudowe

studni chlonnych ze zlozem drenazowym w formie studni PP/betonowej i obsypki zwirowej.

Scieki surowe doplywaja do osadnika wstepnego, w ktorym nastepuje ich sklarowanie, tj.
oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktora sedymentuje na dno zbiornika, oraz plywajacej, ktora tworzy
kozuch. Scieki ze s$rodkowej strefy, pozbawione zawiesin przeptywaja grawitacyjnie dalej, poprzez
dodatkowy trwatly filtr mechaniczny zapobiegajgcy przed przedostawaniem sig¢ zawiesin do bioreaktora.
Sklarowane Scieki sg w reaktorze rozprowadzane rownomiernie, przy pomocy perforowanych rur PVC na
powierzchni zfoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwoch warstw materiatu filtracyjnego. Warstwy
biofiltra przedzielone sg strefa wentylacyjna, w ktdrej nastepuje napowietrzanie oczyszczanych Sciekow.

Dzigki specvfliczne] budowie ztoze posiada duzg powierzchnie wlasciwg, stanowige doskonale
podioze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wlasciwosci biofiltra nie pozwalaja przesgczajacej sie
cieczy na wytworzenie w zlozu Sciezek szybkiej migracji sciekow w dol. Te same wlasciwosci doskonale
zabezpieczaja mikroflore przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doplywu
swiezych sciekdw przez okres 6 miesiecy, a nawet dluzszy.

Gazy pochodzace z fermentacji sa odprowadzane przez otwoér dekompresyjny poprzez wentylacje
wysoka ponad dach budynku. Przewody wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej,
osadnika gnilnego), powinny by¢ szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na
wysokos¢ zabezpieczajacg przed zakldceniem ciggu, co najmniej 0,6 m powyzej krawedzi kalenicy dachu
w przypadku posadowienia osadnika gnilnego Os blizej niz 5,0m od budynku mieszkalnego. Indywidualna

$ciekow nie bedzie wywierata wplywu na dziatki sasiadow.

4.4.  Opis elementow oczyszczalni

Zbiornik osadnik z bioreaktorem przykryty bedzie gruntem z otworami rewizyjnym na wlazy,
zamontowanym filtrem 1 innymi koniecznymi technologicznie elementami. Reaktor biologiczny wraz z
osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z norma 12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE.
Ksztalt osadnika zabezpieczy¢ poprzez wlasciwa obsypke np. piaskowo-cementowa (3:1) wokdl zbiornika.
Natomiast pokrywe dodatkowo wyprowadzi¢ 5-10 cm ponad poziom terenu. Reaktor biologiczny wraz z
osadnikiem wstepnym nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Uktad technologiczny oczyszczalnia sciekow sktada sie z nastepujacych podstawowych elementow:
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Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym - zbiornik monolityczny z polietylenu PE-HD
Pompownia scieku oczyszczonego

Studzienki rewizyjne PE/PP @ 315/415mm cisnieniowe
Studnia chtonna betonowa/PP

Wentylacja wysoka i wentylacja niska

b4y uy

Rurociagi polaczeniowe poszczegolne uklady ciggu technologicznego @ 110/160mm i1 PE ©

40mm ci$nieniowe

Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym. Pojemnos¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem
2.5 dobowego okresu przetrzymania doplywu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 6000 dm® 32000 dm® 46000 dm’, metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o $rednicy

© 160 mm sklada si¢ z kolana 90° i prostki z deflektorem skierowanym ku Scianie. Wlot 1 wylot w gorne;j

czesei posiadajg otwory do dekompresji. Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy

jednoczesnie wskaznikiem zamulenia. Osadnik wyposazony jest w jeden, dwa wlazy z pokrywami.

Studnia chtonna (Sch) - przy budowie studni chlonnej najwazniejsze jest utrzymanie wiasciwej odlegtosci
pomigdzy dnem studni a poziomem wod gruntowych, powinna wynosi¢ ona minimum 1.5 metra. Po za tym
stosujemy analogiczne parametry jak przy budowie konwencjonalnych systemach drenazowych. Studnie
chlonne moga by¢ stosowane we wszystkich gruntach analogicznie jak pozostale urzagdzenia drenazowe.
Przy okreslaniu wymiardw studni o podstawie kola uwzglednia si¢ jako powierzchnie filtracji powierzchnie
dna i scian wykopu do wysokosci ok. 1 metra nad dnem. sg wykonane z kregéw betonowych lub jako
cylindryczny zbiornik z tworzywa sztucznego. Gorna warstwa filtracyjna o miazszosci co najmniej 0.5 m
powinna by¢ wykonana piaskowo-zwirowa o granulacji @ 16 - 31 mm, natomiast dolna - tzw. wlasciwa
warstwa ztoza filtracyjnego — zwir, kamien famany o granulacji @ 31 - 63 mm. Wysoko$¢ tej drugiej
warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m. W sktad studni chlonnej wchodzg: zelbetowe kregi bez dna
lub z tworzywa sztucznego PP z nawierconymi otworami w obudowie studni na cate] wysokosci wlasciwej
warstwy filtracyjnej nalezy w 3-4 rzgdach nawierci¢ obwodowo ok. 30+50 otworow o srednicy 30 - 40
mm, stuzacych do odprowadzania scickéw oczyszezonych. Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy
wykona¢ dodatkowa, boczna warstwe filtracyjna celem zwigkszenia powierzchni infiltracji. Warstwe
filtracyjna nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtoknina.

Wentylacja wysoka - niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy

wykona¢ odpowietrzenie elementow oczyszezalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokie] wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co najmniej 60 cm
powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV © 110 mm. Zastosowa¢ koncoéwke
wywiewng typu EXTAT. Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec @ 110 mm znajdujacy sig przy wlocie Sciekow. Zakonczenie wentylacji wysokiej zloza
wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie

wykona¢ z rur PCV @ 110 mm. Zastosowac koncowke wywiewna typu EXTAT.

Wentylacja niska - w celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym nalezy

zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kroccem wentylacyjnym przy wylocie Sciekdw zgodnie

z DTR urzadzenia.

Pompownia — w zwiazku z koniecznosci tloczenia Sciekow wynikajgca z topografii terenu lub wykonania

uktadu rozsagczajacego. W calosci zakresu opracowania projektowano pompownie za ukladami
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Projekt budowlany.

oczyszczajgcymi tzn. na Sciekach oczyszezonych. Unikajac w ten sposdb koniecznosci tloczenia Sciekow
surowych, a co si¢ z tym wiaze zmniejszajac koszty inwestycji i eksploatacji. Rownoczesnie zmniejszajac
awaryjnos¢ (niedroznosc¢) uktadu poprzez zastosowanie pompowni dla wody zanieczyszczonej. Wyjatek
stanowi jedna pompownia $ciekow surowych. Pompownie wykona¢ wg nastepujacych wytycznych: pompa
do wody zanieczyszczonej o wydajnosci min. Q=2,0 m’/dobe i wysokos¢ podnoszenia AH=8,0+10,0m
H20, w przypadku pompowni $ciekow surowych pompa dla sciekéw surowych z nozem tngcym. W sklad
kompletnego urzadzenia wehodzg: zbiornik pompowni wykonany z PE o srednicy wewnetrznej ©600mm;
jedna pompa zatapialna, wewnetrzna instalacja tloczna z rur PEI00 SDRII lgczona ksztaltkami
zaciskowymi Polyrac z armaturg zwrotna, tancuch do montazu i demontazu pompy; wylaczniki ptywakowy
zintegrowany razem z pompa, szafka elektryczna. Komplet uzupelniaja zwienczenie oraz wkladki in situ
dostosowane do indywidualnych wymagan wchodzacych i wychodzacych rurociggdw, oraz przepust
kablowy. W przypadku pompowni sciekéw surowych nalezy zamontowaé uklad sprzegajacy
umozliwiajagcy swobodny demontaz z poziomu terenu. Poziom pracy pompy ustawi¢ nalezy na plywaku
tak, aby roznica wysokosci zalaczania 1 wylaczania pompy wynosila okolo 0,3+0,4m. Zwienczenie
pompowni nalezy wyprowadzi¢ okolo 10 cm nad poziom terenu, natomiast zamknigciem bedzie

systemowa pokrywa o $rednicy ©@600mm.

4.5.  Przekroje, dlugosci i spadki przylacza oraz przewodow kanalizacji ziemnej lgczacej
poszczegdlne stopnie oczyszczalni

Rurociggi taczace poszczegdlne obiekty oraz petne na odcinku drenazu z rur PCW SDR 34 klasy S
do kanalizacji lite. Polaczenie rurociagu i rozgalezienia wykonac¢ poprzez ksztaltki — trojnik i tuki o kacie
rozwarcia < 45°. Rury kanalizacyjne uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, tak aby Y
obwodu rurociggu spoczywala na podsypce. Zasyp rurociagu piaskiem wykonywaé sposobem recznym w
strefie montazowe;j tj. do wysokosci 10 cm nad poziom obrysu rury. Zageszczenie obsypki pisakowej w
strefie montazowej prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie przemiesci¢ 1 uszkodzi¢ rurociaggéw. Na
zalamaniach projektuje si¢ studnie rewizyjne systemowe PE @ 315/425mm np. typu Wavin z dnem z
elementow tj. kinety, rury trzonowej, teleskopu, manszety i wlazu @ 315mm. Studnie powinny spelnia¢
wymogi szczelnosci wg normy PN-92/B-10735. W przypadku mniejszych zmian kierunkow zaleca sie
montaz trojnika z pionowym odcinkiem jako rewizja. Wykop w terenie zielonym zasypaé gruntem
rodzimym bez kamieni, zaggszczanym, co 20 cm. Z uwagi na pozostawienie znacznej ilosci gruntu z
wykopu — nadmiar gruntu zostanie rozplantowany w terenie robdt — poletko rozsaczajace wraz z
przyfgczem. W wyniku powyzszego poziom terenu zostanie podniesiony o okoto 10+15 cm. Po wykonaniu
wszystkich prac inzynieryjnych pas robét budowlano-montazowych zostanie wyréwnany, wygrabiony i
zostanie posiana trawa. Scieki od budynku do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami
kanalizacji o srednicy @ 160 mm ze spadkiem min. i-1,5%, zalecany min. i-2,0%. Za osadnikiem $cieki
doprowadzi¢ do poszczegblnych obiektow przewodami kanalizacji o Srednicy © 110 mm ze spadkiem min.
i-0,5+1,5%, zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekdéw. Rurociagi tloczne od przepompowni wykona¢ z rur
PE100 SDR11 © 40x3,0mm (na rurociagu sciekow oczyszczonych). Rurociagi PE taczy¢ przy pomocy
ksztattek i muf elektrooporowych o parametrach rury przewodowej. Rurocigg przylacza nalezy ulozy¢ na
gtebokosci ~1,3-1,4 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypaé piaskiem do wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury. Na 30cm warstwie gruntu nad rurg nalezy utozy¢ tasme znacznikows z wkiadka
metalowa z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.
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Trasy poszczegdlnych odeinkow instalacji przewodowej pokazane zostaly na rysunkach. Montaz
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

4.6.  Zasilanie elektryczne
Wszelkie prace w zakresie wykonywania prac elektrycznych 230V nalezy powierzy¢ osobie do

tego uprawnionej. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukejg producenta.

5. Zasady montazu reaktora

Zbiorniki nalezy montowa¢ we wcezesnie] przygotowanym odwodnionym wykopie. Dno nalezy
odpowiednio wyprofilowaé Dla gruntu nieprzepuszczalnego 1 wysokiego poziom wdd opadowych osadnik
zbiornik nalezy posadowi¢ na zbrojonej plycie betonowej o wymiarach 300 x 80 x 15 cm w jak
najmniejszym wykopie, pozwalajacym na prace montazowe. Plyta powinna mie¢ punkty montazowe do
zainstalowania dolnych kotw utrzymujacych zbiornik (uzgodni¢ dostawe z producentem). Zbiornik na
plycie nalezy doktadnie wypoziomowac. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokél zbiornika
nalezy zagesci¢, obsypujac chuda mieszanka piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili
zewnetrznych. Wraz z postepem zakopywania zbiornik musi by¢ réwnomiernie (dwie komory) napetniany
woda.

Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie zbiornikow
wodami opadowymi splywem powierzchniowym. Zbiorniki nalezy posadowi¢ na zbrojonej o grubo$ci min
15 em ptycie betonowej lub podsypce cementowo-piaskowej. Przestrzen wykopu po ustawieniu osadnika
(ok. 30 cm) wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 100 kg na 1m’ piasku.
Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac migzszos$¢ kolejnych warstw
obsypki nie wigksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki nalezy napetlnia¢ woda. Teren wokdl
zbiornikow zabezpieczy¢ przed ruchem kolowym pojazdéow mechanicznych. Nadbudowy umozliwiaja
wygodny dostgp do otwordw rewizyjnych 1 kosza filtracyjnego osadnika. Ulatwiaja kontrole stanu
zamulenia i konserwacje. Nadbudowy wykonane sa z tworzywa sztucznego (PE). Optymalna glebokosc
posadowienia osadnika to 60 cm p.p.t (liczac od rzednej whazow).

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzyé osobie do tego
uprawnionej. Ponadto wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i przemystowe.
Realizacja oczyszczalni winna odbywa¢ si¢ pod nadzorem wykwalifikowanego 1 doswiadczonego

instalatora i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.
6. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni $ciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobstugowa 1 sprowadza sie do:

% wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmdw (tzw.
rozruch oczyszczalni);

** nie wprowadzania do sciekdw zwigzkow toksycznych, dezynfekeyjnych, antybiotykow, produktow
ropopochodnych, szmat, wlosow itp.;

% dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do Sciekoéw substancji
toksycznych (pkt. powyzej);

%+ oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszcezajacego w osadniku gnilnym przy uzyciu myjki

wysokocisnieniowej;
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asenizacyjnego.
% oczyszczania raz na pig¢ lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie wstecznego

Budowa proydomowych oczyszczalni sciekow w gminie Goleza

strumienia wody przez rure cyrkulatora;
%+ sprawdzania co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cotkowej, pomp oraz
nastaw regulacyjnych;
Szczegblowy zakres czynnosci eksploatacyjnych zawarty jest w instrukcjach instalacji i uzytkowania
przydomowej oczyszczalni Sciekdow, ktore zostana przekazane uzytkownikom po zrealizowaniu i

uruchomieniu uktadu.

7. Uwagi koncowe

Calos¢ robot realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” Wydaweca PKTSGGIK. Wykonanie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg budowlang. Po realizacji zadania inwestycyjnego zglosi¢ wykonane roboty do odbioru
koncowego. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz
wiedza 1 sztuka budowlana. Materialy uzyte, montowac¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu i
eksploatacji oraz poradnikow producentéw. Przed realizacja robdt w terenie potwierdzi¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego u uzytkownikow (m.in. sie¢ wodociagowa z przylaczami, kable energetyczne i
teletechniczne, swiatlowody itp.). Roboty w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego wykonywaé sposobem
recznym. W przypadku skrzyzowan dokona¢ zabezpieczen wg wytycznych branzowych. Po wykonaniu
prac uzbrojenie zasypac piaskiem 1 zagesci¢. Kaidy z budynkéw musi by¢ wyposaiony w_pion

wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku o srednicy nominalnej
min. 100mm. W trakcie prowadzonych robot zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob nieuprawnionych.

Po utozeniu rurociagi nalezy zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Nadmiar gruntu zostanie

rozplantowany w pasie prowadzonych robot i w bezposrednim terenie budowy. Istniejace zbiorniki na
scieki sanitarne nalezy zlikwidowac lub wylaczy¢ z eksploatacji. Rozruch przydomowych oczyszczalni
sciekow prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za pdzniejsza jego
eksploatacje. Zasilanie pomp w energi¢ elektryczna odbywac si¢ bedzie z zalicznikowej instalacji
elektrycznej w gospodarstwach. Zasilanie elektryczne wykonane bedzie w kablem doziemnym w rurze

ostonowej PE. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie ukfadu. Instalacja elektryczna wykonana zostanie wg

oddzielnego opracowania.

8.Informacja BIOZ

8.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje wykonanie robot inzynieryjnych na dzialkach wymienionych na stronie 3 w gminie
Golcza, a w szczegdlnosci:

1. wykonanie robot ziemnych

2. montaz osadnikdw, studzienek rewizyjnych systemowych @315/425mm, studzienek
rozdzielezych i zbiorczych, pompowni sciekow
montaz rurociaggéw miedzyobiektowych i ukladu rur perforowanych-drenazowych

(U5}
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5. wylaczenie z eksploatacji lub likwidacji istniejagcych zbiornikéw na nieczystosci Podiaczy¢

przepompowni¢ sciekow.

8.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi w trakcie realizacji inwestycji

I. Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe oraz kanalizacyjne, wobec ktorych to urzadzen nalezy wykonaé
roboty ziemne i budowlano montazowe pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

2. Nie przewiduje sie¢ w projekcie innego zagospodarowania dzialki niz przedstawiajg plany sytuacyjno-
wysokosciowe 1:1000 zawarte w projekcie.

3. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i bezpieczenstwa moze wystapic¢ na skutek ;
» wykonywania prac w obrebie pasa - placu manewrowego — przed budynkiem
» zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, stupy) — i

mozliwosci wystapienia porazenia pradem ewentualnie przy uszkodzeniu sieci napowietrznej

» uzywania do prac ziemnych, budowlano-montazowych i transportowych sprzetu mechanicznego —
koparek, samochodow samowyladowczych —  potracenie, przejechanie, upadek ciezaru =z
wysokosci

> recznego transportu materialdw (upadek, zlamania) i uzywania urzadzen elektromechanicznych i
spalinowych m.in. szlifierki, mioty wyburzeniowe, wiertarki, spawarki, montazu elementow,

zgrzewarka — wybuch, oparzenie, zatrucie itp. (oparzenie, skaleczenia, porazenie pradem)

» wykonywania wykopow — upadek do wykopu,

» wykonywania robot przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien oraz kwalifikacii,

» nie zabezpieczenia terenu budowy (dostep oséb niepowotanych i przypadkowych)

» wykonywania prob cisnieniowych (niewlasciwe zabezpieczenie — uderzenia elementami instalacji,

powodujacych skaleczenia)

4. Dla celu bezpiecznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy:

Y

roboty wykona¢ w okreslonym czasie zgodnie z umowa

» z uwagi na prowadzone roboty w miejscu budowy na czas prowadzonych robdt budowlano
montazowych nalezy wydzieli¢ plac budowy przed dostgpem o0sdb postronnych i mozliwoscia
realizacji zadania inwestycyjnego, teren wykopu ogrodzi¢ w sposob trwaly — dotyczy to przejsé dla
pieszych i przejazddw — nalezy zatozy¢ mostki przejazdowe.

» teren robdt oznakowaé tablicami informacyjnymi z ostrzezeniami: , Teren budowy — wstep

wzbroniony™; ..Glebokie wykopy™

8.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
» osoba prowadzgca roboty powinna poinstruowaé podleglych pracownikéw wykonujacych roboty o
mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robot i wskazaé prawidlowy sposdb
prowadzenia robdt montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia
robdt po wykonaniu i w czasie przerw w pracy
» przestrzec 1 poinstruowac osoby postronne jak rowniez, zabroni¢ ingerencji w sprzet i zakres robot

» instruktazu dokonuje kierownik budowy

8.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac nicbezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje
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Nalezy zastosowac nastepujace srodki ostroznosci: | Arehitalt -

» przeszkoli¢ pracownikéw i dokonac instruktazu na stanowisku pracy

> stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP

» prace wykonywa¢ tylko w zespotach trzy- do szescioosobowych

» kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rekawice ochronne, a do prac
spawalniczych okulary ochronne

» stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy

» wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP przy skladowaniu urobku nalezy
uwzgledni¢ kat odlamu gruntu

» skiadowanie urobku na odklad moze si¢ odbywa¢ tylko po jednej stronie wykopu z
pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu, a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci
1,0 m dla komunikacji

» z chwilg osiggnigcia glgbokosci wykopu wigkszej niz 1,0 m od poziomu trenu wykop nalezy
szalowac, a do schodzenia i wyjscia nalezy zastosowa¢ drabinki zlazowe rozstawione co najmniej
20,0 m

» w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazda branza powinna mie¢ telefon komorkowy

» prace w rejonie skrzyzowan lub zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (telekomunikacja,
energetyka, gaz, woda) wykonywa¢ recznie, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi
przez wlasciciela uzbrojenia

» w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie odpowiednie shuzby
techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna,
pogotowie techniczne lub ratunkowe)

» na wypadek powstalego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz
pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe)

» do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczyé
odpowiednia osobe z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych

» Prowadzic¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazddw przejs¢

komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla 0séb i dobytku mieszkafncow oraz shuzb ratowniczych

Projektowal:

.

mgr inz. Slawomir Mucha
upr. MAP/0260/POOS/06, 366/2000

projextowania 1 kierowania

instalacji i urzadzen

h, we iIcvnveh, gazowveh,
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III. Opinie, uzgodnienia, oSwiadczenia

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien i przynaleznosci do MOIIB

. Decyzja UG w Golczy

(8]

NN

. Przykladowe karty katalogowe dobranych urzadzen
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Projektant; Miechéw dnia 18.10.2021 r.

Budowa proyvdomowych oczys-czalni Sciekéw w gminie Golcza

Stawomir Mucha
zam. ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechow
nr uprawnien MAP/0260/POOS/06

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projektu budowlany .budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni
Sciekéw w gminie Golcza powiat miechowski,, na dziatkach nr ew.:
- dzialki nr ew. 510/1, 506/2 obreb Przybyslawice
- dzialki nr ew. 134/16 obreb Czaple Male
- dzialki nr ew. 244/2, 422, 151, 119/1, 413/1 obreb Kamienica

w gminie Golcza

dla Inwestora: Gmina Golcza
Golcza nr 80, 32-075 Goleza

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

i

mormz. Slawomir Mucha
VAP 0260 POOS/06. 366/2000

rlowania i kierowania

technicznej.

siect, instalacji i urzadzen
wentvlacynveh, gazowych,
wWodociagowyeh 4 kanalizaeyjnyeh.
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Nasz znak: DOU.7230.144.2021 Golcza, dn. 18.10.2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960
roku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) w zwigzku z art. 40 ust. 1.4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), oraz w zwiazku z §1 ust.1 i ust.2, §2
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okre$lenia warunkdow
udzielenia zezwoleni na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. 22004 roku Nr 140, Poz. 1481), Uchwaly Rady
Gminy Gotcza Nr XII/90/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku ogloszong w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
poz. 10052 z dnia 14 stycznia 2020 roku,
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu [12.10.2021 roku, przez Pelnomocnika: Stawomir Mucha
dzialajgcego w imieniu Inwestora tj. Gminy Golcza, Golcza 80, 32-075 Golcza, dotyczacego
uzgodnienia lokalizacji odcinka indywidualnej przydomowej oczyszezalni $ciekdw, przekroczenie
dziatki gminnej nr ew.: 422 w miejscowosci Kamienica gm. Golcza |

Wéjt Gminy Goleza
uzgadnia

lokalizacje odcinka indywidualnej przydomowej oczyszezalni sciekéw PCV @160 mm, przekroczenie
dzialki gminnej nr ew.: 422 w miejscowosci Kamienica gm. Golcza metodg bezrozkopowa w rurze
ostonowej PE100 SDR 17,6 @250 mm L=8,5mb | na nastepujacych warunkach:

1. Odcinek przydomowej oczyszczalni sciekéw nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z przetozong mapa,
ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej Decyzji.

2. Przejscie pod jezdnig o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem przeprowadzi¢ metodg
bezrozkopowa (np. przewiert sterowany) na glebokosci nie mniejszej niz 1,20 m ponizej
nawierzchni jezdni, chodnika lub dna rowu przydroznego.

3. Ustala si¢ nastgpujaca technologie robot przywracajacych stan uzytecznosci pasa drogowego:

- wykopy otwarte w terenie zielonym zasypaé piaskiem oraz gruntem rodzimym, zageszczajac
warstwami co 20cm, wierzchnig warstwe uzupeini¢ humusem i teren po wykopie obsiaé traws.

- wykopy w terenie utwardzonym tluczniem zasypaé gruntem niewysadzinowym zageszczajgc
warstwami co 20cm. Odbudowe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego uzyskujac
wskaznik zageszczenia min. 1,00.

- nawierzchnig terenu utwardzonego uzupehic technologicznie poprzednim rodzajem nawierzchni
na zbadanej laboratoryjnie podbudowie.. Nalezy przyja¢ warstwy konstrukeyjne nawierzchni
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

4. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego
przylacza na wniosek zarzadcy drogi.

5. Na etapie realizacji zadania w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode¢ w tut. Urzedzie na
Zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z funkcjonowaniem drogi.

6. Po wykonaniu przedmiotowych robét nalezy przywroécic teren do stanu pierwotnego.
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SMART Flow - oczyszczalnia pasywna

| PN-EN IS0 9001:2009
| PN-EN IS0 14001:2003

Ztoty Instalator
dla Najlepszych
7a 2018 rok.

PN-EN 12566-3
+A2:2013

skutecznaoscé aczyszczania

BZT, 93,50% | CHZT 89,90% | ZAWIESINA 0gdIna 92,50%

CECHY PRODUKTU:

Oczyszczalnia pracuje bez zuzycia pradu
Oczyszczalnia SMART FLOW wykonana jest z polietylenu
wysokiejgestosci PE-HD

Caly proces oczyszczania zachodzi w zbiorniku
Wywoz osadu raz na dwa lata

Brak czesci ruchomych

Czestotliwosc kontroliraz na nok

Wysoka odpornos$é na niecdwnomierne obcigzenia
hydrauliczne

Niskie koszty eksploataciji

Przydomowe oczyszczalnie Sciekow SMART FLOW przeznaczone
sq do oczyszczania sciekow bytowo gospodarczych pochodza-
cych z hudynkdw jedno lub wielarodzinnych. W skiad oczysz-
czalni wchodzi: osadnik wstepny - wypasazony w filtr nawylocie
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sig czesci statych oraz
w reaktor - wyposazany w ztoze biofiltracyjne, aktywng czesc
oczyszezalni, w ktorej zachodzi biologiczne usuwanie zanie-
czyszezen (zwigzkdw organicznych araz azotu i fosforu).

Pokrywa osadnika

Nadstawka

Filtr osadnika

Doprowadzenie surowych $ciekdw domowych
System rozsaczenia z rewizja

Pakrywa ztoza biofiltracyjnego

Nadstawka

Wentylacja wysoka

Ztoze hiofiltracyjne

Warstwa natleniania

Odprowadzenie $ciekdw oczyszczanych

R
SE=-NcN-N-N-F-N-B-0-0-N-|

Wentylacja niska

- ZEROWE ZUZYCIE ENERGI
ELEKTRZYCZNEJ

« Jakosc oczyszczonych Sciekow zgodna z wymogami
UE dzieki czemu mozna odprowadzac je do odbiornika
wodnego|lub gruntu
Brak wystepowania brzydkiego zapachu
tatwy transport
Prostymontaziobstuga
Czas potrzebny do petnego uruchomienia - 24 h
ZgodnoSé znorma PN EN12566-3+A2:2013
Catainstalacja oczyszczalni SMART FLOW z rozsaczeniem
miesci sie napowierzchni zaledwie 8 m?
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przyktadowe instalacje' SMARTFloW™

1. Oczyszczalnia SMART FLOW
2.Studnia chtonna

3. Wentylacja niska

X 4, Wentylacja wysoka
5.Ztoze rozsgczajgce
6.Pompownia

BEZ PRZEPOMPOWNI

ZPRZEPOMPOWNIA

Nazwa produktu Srednia Dtugosc SzerokoSc Wysakosc Srednica | WysokosSc | Wysokosé | Srednica
przepustowosé zbiornika zbiornika zbiornika dowlotu [ dowylotu | pokrywy
(m3/d) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SMART Flow 1: 480
2RLM 0,3 2265 1220 1350 110 1155 100 9 640
1Zbiornik |
SMART Flow 1: 480
4RLM 0.6 2265 1220 1750 10 1555 295 2 640
1Zbiornik '
el 3 Zojornik1:2265  Zbiornik 11220 Zbiormik 12170 o iy S 1: 640
2 Zbiorniki H Zbiornik 2: 1060  Zbiornik 2: 1060  Zbiornik 2: 2670 2:710
SMART Flow Zbiornik 1: 2260 Zbiornik1:1220  Zhiornik 1: 1750 1: 640
10RLM 1,5 Zhiornik 2:2260  Zhiornik 2:1220  Zbiornik 2: 1750 10 1555 295 2: 640
3 Zbiorniki Zhiornik 3:1570  Zbiornik 3:1570  Zbiornik 3: 2255 31000
B
— MINISTRY
o GREENEV® 1CEL
: of the Republic of Poland - ol 2f2im
SAPLING TECHNOLOGY ACCELERATOR — R o

Stawomir Mucha
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‘Mydzlat Budownictw:
1 Architakturny

Budowa provdomowyeh oczvszczalni sciekow w gminie Goleza

IV.Rysunki

1.Orientacja - skala ----

2. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Przybystawice - skala 1 : 500
3. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Przybystawice -skala | : 500
4. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Kamienica -skala 1:500
5. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Kamienica -skala 1 :500
6. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Kamienica - skala 1: 1000
7. Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Czaple Male - skala 1:500
8. Rysunek szczegotowy studzienki rewizyjnej - skala ----

9. Rysunek szczegotowy pompowni sciekdw - skala ----




Podpis: I }
Nr rysunku

1:25 000

specjalnosci instalacyjne;

Projekt budowlany budowy indywidualnych zydomowych
MAP /0260,/PO0S /06

oczyszczalni Sciekéw w gminie Gofcza powiat miechowski

msc.Czaple Mafe, Przybystawice, Kamienica gm. Gofcza
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Projektowat: mgr inz| Upr.

. \ Opracowat: mgr inz,
* | Krzysztof Stepniak
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L=1,4m
BPOS4
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Oznaczenia:

PCW #110mm
— e

BPOS4 — projektowana biologiczna oczyszezalnia dciekdw
POS ~ projektowano pompownia Sciekéw oczyszczonych
zgodnie z rysunkiem szczegblowym
SR — projektowana studzienka rewizyjna PP/PE #425/315mm
SCh — projektowana studnia chtenna DN1000mm
wroz z wypelnieniem wg rysunku szczegflowego
— projektowana rura kanalizacyjna od bioreaktora do

poletka rozsqczajgcego (rura petna) PCW #110mm
W wykopie zgodnie z rysunkiem szczegStowym

PCW #160mm
s — —projektowana rura kanalizacji sanitarnej PCW @160mm
w wykopie zgodnie z rysunkiem szczegdlowym
wﬁ PE #40mm X . .
—————>—— — projektowany rurociqg tloczny od bioreaktora do

studni chlonnej PE #40mm w wykopie
zgodnie z rysunkiem szczegdlowym

. Lx 30666
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k. 10079
0983 Teimat: Projekt budowlany budowy indywidualnych przydomowych
- k ’ oczyszczalni Sciekdw w gminie Gofcza powiat miechowski
== k| Adres obiektu: dz. nr ew. 510/1 obreb Przybystawice gm. Gofcza
309 Temat rysunku: Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Przybystawice
Opracowat: mgr inZ. Pad;%
oib Krzysztof Stepniak z
Projektowat: mgr inz. Upr. specjalnosci instalacyjnej Podpis:
Stawomir Mucha MAP/0260/P0O0S /06
3097 5 Data Foze Skala Nr rysunku
iy pazdziernik 2021 r. P B 1: 500 2
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Oznaczenia:
BPOS4 — projektowana biologiczna oczyszczalnia Sciekdw : "
POS - projektowana pompownia Sciekéw oczyszczonych
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym LI AL U oy o g
ad SCh — projektowana studnia chlonna DN1000mm Projekt budowlany budowy indywiduainych przydomowych
= wraz z wypelnieniem wg rysunku szczegélowego oczyszczalni Sciekéw w gminie Gofcza powiat miechowski
#110 e i
FCW #1t0mm projeklowana rura kanalizacyjna od bioreakloro do Adres obiektu: dz. nr ew. 506/2 obreb Przybysfawice gm. Gofcza
= poletka rozsqczojgcego (rura pelna) PCW ¢110mm |[ Femat rysunku: Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Przybysfawice
1 oW #160mm w wykopie zgodnie z rysunkiem szczegGlowym = J T — Podpis ﬂ
ZU. ——— DrOjektowana rura kanalizacji sanitarnej PCW ¢160mm woow u-‘Jr Krzysztof Stepniak
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———>—— — projektowany rurociqg tloczny od bioreaktora do Stawomir Mucha MAP /0260,/P00S /06 :
- studni chlonnej PE #40mm w wykopie "
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Oznaczenia:
BPOS10 — projektowana biologiczna oczyszczalnia sciekéw

POS — projektowana pompownia Sciekéw oczyszczonych
zgodnie z rysunkiem szczegdfowym
SR — projektowana studzienka rewizyjna PP/PE #425/315mm
SCh — projektowana studnio chtonna DN1000mm

wraz z wypelnieniem wg rysunku szczegélowego

PCW 2110
_D_an_ — projektowana rura kenalizacyjna od bioreaktora do

poletka rozsqczaojqcego (rura petna) PCW 8110mm
w wykopie zgodnie z rysunkiem szczegbfowym

PCW #160mm
e — projektowana rura kanalizacji sanitarnej PCW @160mm

w wykopie zgodnie z rysunkiem szczegGlowym

PE #40m
i ~ projektowany rurociqg tloczny od biorecktora do

studni chtonnej PE #40mm w wykopie
zgodnie z rysunkiem szczegblowym
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Uktad oczyszczalni
wylgczony "z eksploatacji

Za zgodnosé
Z oryginatem

19 10, 2021

A

Temat:

Proje—kt budowlany budowy indywidualnych przydomowych
oczyszczalni Sciekéw w gminie Gofcza powiat miechowski

j| Adres obiektu:

dz. nr ew. 119/1 obreb Kamienica gm. Gofcza

Temat rysunku:

Mopa lokalizacji dia POS w miejscowosei Kamienica

Opracowaf: mgr inZ.

Krzysztof Stepniak

Podpis: %/

Projektowal: mgr inZ.

Upr. specjalnosci instalacyjnejf

Podpis: ‘

Stawomir Mucha MAP /0260,/P0O0S /06
Data Faza Skala Nr rysunku
paZdziernik 2021r. P B 1: 500 5
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Oznaczenia:

BPOS6 — projektowana biologicznh oczyszczalnia sciekbw \
o
SCh — projektowana studnia chlonna DN1000mm )

rysunku szczegblowego

wraz z wypelnieniem
PCW #110mm . e ) )
] e — projektowana rura kandlizacyjna od bioreaktora do \\ \\‘ 9/4 /L
poletka rozsgczajgcegd (rura pelna) PCW @110mm \ .
w wykopie ggodnie z nysunkiem szczegdlowym A=A
PCW #160mm : e Yo \/ i _
e S~ prOjEK a kapalizacji sanitarnej PCW @160mm ‘. A v /\] il
w wykopie zgodnie z rysunkiem szczegSlowym W ,(-Q" |
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; Projekt budowlany budowy indywidualnych przydomowych
J87 / J91 Jamart oczyszczalni Sciekéw w gminie Gofcza powiat miechowskil
/ Adres obiektu: dz. nr ew. 413/1 obreb Kamienica gm. Gofcza
SR J&9 s Temat rysunku: | Mapa lokalizacji dla POS w miejscowosci Kamienica
Opracowaf: mgr inZ. Podpis:
388 389 Krzysztof Stepniok %’
Projektowat: mgr inz| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis:
\ Stawomir Mucha MAP /0260 ,/P0O0S /06 éi’}-‘
\ Data foza Skala Nr rysunku
= poZdziernik 2021 r. P B 1: 1000 6
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Jed. Ewid. : Gotcza(120802-2)
Obreb: Czaple Mate (0005)
Sekcja: 7.130.11.04.3.4, 7.130.11.04.4.3
7.130.11.09.2.1, 7.130.11.09.1.2
GG.6640.1219.2020
Uktad wspotrzednych:

e Ptaskich-2000 strefa 7

e Wysokosciowych- Kronsztad 86

+

Nie wyklucza sig istnienia innych urzqdzen podziemnych, nie wykazanych
na niniejszej mapie, ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji
powykonawczej lub o ktdrych brak jest informaciji w ZUDP.,
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalania

obciqzen dotyczqcych stuzebnosci gruntowych.
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Studzienka kanalizacyjna PP/PCW ¢ 425/315mm niewtazowa
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UWAGI:
1. Studzienke rewizyjnq nalezy wykona¢ z elementédw systemowych

2. Usytuowanie studzienek wg planu zagospodarowania terenu.
3. Wtaz dostosowa¢ do obcigzenia w terenie (ewentualnie w przypadku
ruchu kotowego zastosowaé¢ pierscienie odciqzajgce zelbetowe)

Projekt budowlany budowy indywidualnych przydomowych

femat: oczyszczalni Sciekéw w gminie Gofcza powiat miechowski
Adres obiektu: dz. nr ew. 119/1 obreb Kamienica gm. Gofcza

Temat rysunku: Rysunek szczegdfowy studzienki rewizyjnej

Opracowaf: mgr inz. Podpis:

Krzysztof Stepniak
Projektowat: mgr inz| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis:
Stawomir Mucha MAP/0260,/P0O0S /06 g

Data Faza Skala Nr rysunku
paZdziernik 2021r. P B St 8




BUDOWA MINIPOMPOWNI @600 7 POMPA ZATAPIALNA

| #===

zmcm

2.1
M"f 1 — m{_d

Mm ist. terenu

7
12
6
=
5
I
S
14
- 8b
k2
L _ |
=
< #600
§ N E ~._8a.8b
z $670
Q
o
W)
2 = v Pwiot 4
(o]
7]
@]
i
(o]
S
|
Q
b

Podsypka cementowa-piaskowa gr.15cm /

UWAGI:

1. Pompownie sciekdw nalezy wykona¢ z elementdw systemowych przefabrykowanych

2. Usytuowanie pompowi sciekéw wg planu zagospodarowania terenu.

3. W przejsciach rurociggdw przez elementy zelebetowe scian studni, pompowni wykona¢
przejscia szczelne. Typ i wielkos¢ uszczelnienia dobra¢ w zaleznosci od wielkosci otworu

technologicznego.

4. Zasilanie w energige elektryczng wg oddzielnego opracownia

Poziomy ustawienia plywaka w pozycjach wtqcz i wytqcz powinny sie ksztattowa¢c w

granicach wahania poziomu s$ciekéw H=0,3—0,4metra. Odlegtos¢ poziomu wlotu sciekdw do
pompowini Pwlot, w
— dla ukladu na 4
— dla ukladu na 6
— dla uktadu na

8

STRR TN vy
w H!ECHOWIE_
*ydzlat Budownich.

T Rpmbibnlrdey o

BUDOWA MINIPOMPOWNI| & 600:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury
karbowanej PP #600mm

1.1. Dno zbiornika (kineta slepa)

1.2. Rura karbowana PP 600/670

2. Przykrycie zbiornika (*)

2.1. Wraz zeliwny

2.2. Betonowy pierscien odciqzajqcy

3. Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

o wydajnosci 2,0 m3/dobe i wysokosci podnoszenia
H=8-10m st.wody

4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PEB0 SDR 13,6
240 mm

5. Zawér zwrotny z kulg gumowq Dn32mm;

6. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany Dn32mm;

7. Srubunek do lqczenia state] i wyjmowane;]
wewnetrznej instalacji ttocznej
8. Podlqczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowe]
8a. Uszczelka "in situ” 40/50mm
8b. Ksztattka Polyrac (*)
9. Podiqczenie doplywu grawitacyjnego sciekdw
— ksztattka "in situ” (?“)
10. Ptywak — wtqcz/wytgez (regulacja na uchwycie pompy)
11. Lancuch do montazu i demontazu pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego
50x250 mm z uszczelkq "in situ” 50/60mm

(*) elementy do wyboru

stosunku do poziomu najwyzszego Sciekdw tj. Pmax powinna wynosi¢:
osoby H>0,4 metra
osbb H>0,6 metra
0séb H>0,8 metra

Projekt budowlany budowy indywidualnych przydomowych
oczyszczalni Sciekdw w gminie Gofcza powiat miechowski

dz. nr ew. 119/1 obreb Kamienica gm. Gofcza

Temat:

Adres obiektu:

Temat rysunku:

Rysunek szczegbfowy pompowni Sciekdw

Podpis: ﬂ
Podpis: l I

Opracowaf: mgr inz.
Krzysztof Stepniak
Projektowat: mgr inz| Upr. specjalnosci instalacyjnej

Stawomir Mucha MAP /0260,/P00S /06
Data Foza Skala Nr rysunku
pazdziernik 2021r. P B ——— 9




