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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

Inwestor:

GMINA GOLCzZA
32-075 GOLCZA 80

Obiekt:

Obiektem budowy sa przydomowe oczyszczalnie sciekdw dla budynkéw potozonych na
terenie Gminy Gotcza.

2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu wykorzystano:

. Zlecenie Inwestora,
o Zagospodarowanie terenu, mapy zasadnicze,
. Normy, wytyczne projektowe,

Wizje lokalne,

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi S'rédladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

. Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566);

. Rozporzadzenie MS z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93, poz. 589) w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddziatywania na $rodowisko;

. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 2001 nr 62, poz.
627);

) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414);

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
2019, poz. 1065);



° Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystodci i
porzadku w gminach oraz niektérych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu
gospodarki sciekowej poprzez zainstalowanie biologicznych przydomowych oczyszczalni
sciekéw zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i
posiadajacych parametry techniczne jak w projekcie.

Do zatozen wyjsciowych przyjeto wytyczne :

* jednostkowa ilos¢ Sciekdw przypadajacag na 1 mieszkarica (RLM) - 120 I/Md,
sposob wykonania oczyszczalni éciekdw,
* istniejgce warunki gruntowo-wodne,
sktad sciekéw jak dla sciekdéw socjalno— bytowych.
llos¢ projektowanych oczyszczalni $ciekéw:
1. BPOS 4 - (do 4 RLM) - 21 szt.
2. BPOS 6 - (do 6 RLM) - 15 szt.
3. BPOS 10 - (do 10 RLM) - 1 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na $érodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 w Sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, istniejace oraz projektowane
zagospodarowanie nie stwarza zagrozen dla <$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

5. Informacja o strefach oddzialywania obiektéw

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2002 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019, poz. 1065) ustalono zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektdw. Strefa
oddziatywania budowli zamyka sie w obrebie dziatki inwestora.

6. Warunki geotechniczne gruntu - streszczenie

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych oraz poprawnego doboru
odbiornika Scieku oczyszczonego na terenie wszystkich dziatek wykonano wiercenia
gruntu.

7. Bilans sciekéow
Bilans sciekéw wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.
Ilos¢ mieszkaricow - od 1 do 10 oséb.

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 120 dm?3/d
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Wspotczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej - Ny - 2,8 chitektury
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Ny - 1,5
"Qdér | Qdmax ' Qhmax | Réwnowazna liczba |
[m’/d] | Im®/d] [m’/d] | mieszkaricow RLM
0,15 -0,60 | 0,23 - 0,90 0,02 - 0,08 1-4
0,75-0,90 | 1,13 -1,35 0,09 - 0,11 5-6 ‘

1,05 - 1,50 ‘ 1,58 - 2,25 0,13-0,19 7-10

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartodci tadunkéw
jednostkowych w Sciekach z innych istniejacych obiektéw tego typu, ktére przyjeto na
poziomie:

BZT5 - 60 g0O./Md
ChZT - 120 gOy/Md
Zawiesina ogdlna - 67 g/Md

Wyniki obliczen tadunkéw zanieczyszczen odprowadzanych do oczyszczalni przedstawiono
ponizszej tabeli:

| Réwnowazna | tadunek BZT; Chzt | Zawiesina ogélna ‘
liczba kg/d kg/d kg/d
mieszkancéw
| RLM
1-4 0,06 - 0,24 0,12 -0,48 0,07 -0,28
5-6 0,3-0,36 | 0,6 -0,72 0,35-0,42
7 - 10 | 0,42 - 0,60 | 0,84 -1,20 0,49 - 0,70 |

Dopuszczalne wielkosci  stezenia zanieczyszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi S'rédlqdowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U.
2019, poz. 1311) w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow
do wod lub do ziemi

Rodzaj zanieczyszczen ' Wymagane stezenie (mg/I)
BZTs <40 mag0,/I
ChZT <150 mgO,/!
| Zaw. og. <50 mg/I ]

Opis rozwigzania

Projekt zaktada zastosowanie oczyszczalni $ciekdw pracujacych w technologii osadu
Czynnego oraz w technologii ztoza biofiltracyjnego.

Ciag technologiczny oczyszczalni moze sktada
sie z nastepujacych urzadzen:
e przykanalik PVC DN160, DN110, DN32

e studzienki rewizyjnej lub tréjnika rewizyjnego,
o przepompowni scieku surowego*,

o oczyszczalni $ciekéw,

o przepompowni sciekéw oczyszczonych*,

) studni chionnej.
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*w zaleznosci od zagtebienia przykanalika.

8. Technologia oczyszczania éciekéw

8.1 Technologia ztoza biofiltracyjnego

Scieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego, w ktorym nastepuje ich
sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika,
oraz ptywajacej, ktora tworzy kozuch. Scieki ze srodkowej strefy, pozbawione zawiesin
przeptywaja grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaty filtr mechaniczny
zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane <cieki 53
W reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy perforowanych rur PVC na
powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwéch warstw materiatu
filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefg wentylacyjna, w ktérej nastepuje
napowietrzanie oczyszczanych Sciekdw.

Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada duza powierzchnie wiasciwa, stanowiac
doskonate podtoze do rozwoju biofilmu. Jednoczeénie kapilarne wtasciwosci biofiltra nie
pozwalajq przesaczajacej sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracji
Sciekéw w dot. Te same wiadciwoéci doskonale zabezpieczaja mikroflore przed
wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doptywu swiezych Sciekow
przez okres 6 miesiecy, a nawet dtuzszy.

9. Opis elementéw projektowanej oczyszczalni éciekéw

9.1 Przykanalik

Projekt zaktada wykonanie przykanalika za pomocg rur DN160, 110 kielichowych
SN8, faczonych na uszczelke gumowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé i zabezpieczyé zblizenia i
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem. Szerokoéé¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 0,5
-1,0 m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy stosowac podsypke piaskowg gr.10cm
oraz obsypke gr.20cm. Nalezy stosowaé tréjnik PVC DN 160/90° lub szczelne studzienki
kanalizacyjne z kineta PP i pokrywa plastikowa, zeliwng typu lekkiego A15 lub na
przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla rur DN110, DN160. W przypadku
uktadania rur kanalizacyjnych na gtebokosci do 0,5 m ppt. dopuszcza sie zastosowanie
studni kanalizacyjnych DN200OPVC.

Teren po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowac, sktadowac i uktadaé zgodnie z "Instrukcja montazowg" opracowang
przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I - Budownictwo
ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe,
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1.1 Oczyszczalnia bezpradowa - ztoze biofiltracyjne (BPOS)

Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (Jako komplet) jest zgodny z
norma 12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE.

Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizujacym rozwdj biofilmu, co
doprowadza do oczyszczania $ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z
gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m?). Zuzycie energii elektrycznej wynosi
0,00 kwh,

1.2 Przepompownia éciekéw surowych

Przepompownia $ciekéw surowych jest kompletnym urzgdzeniem majacym za
zadanie przettoczenie doptywajacych <ciekéw do zbiornika oczyszczalni. Zbiornik
urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy 800 mm i
wysokosci 2000 mm. Korpus zbiornika posiada mozliwos¢ przedtuzenia o nadbudowy
mocowane na gwint. Urzadzenie jest wyposazone w pompe ptywakowa do $cieku
surowego o wydajnosci Q=300 I/min Hp=10 mH,0 (max) o mocy silnika 750 W.
Zasilanie elektryczne 230 V.

1.3 Przepompownia Sciekdw oczyszczonych

Przepompownia sciekéw oczyszczonych jest kompletnym urzadzeniem majacym za
zadanie przetloczenie doptywajacych $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni do studni
chtonnej. Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o
srednicy 600 mm i wysokosci 2000 mm. Korpus zbiornika posiada mozliwogé
przedtuzenia o nadbudowy mocowane na gwint. Urzadzenie jest wyposazone w pompe
ptywakowg do scieku oczyszczonego o wydajnosci Q=200I/min, Hp=8,5 mH,0. Zasilanie
elektryczne 230 V.

1.4 Zasilanie elektryczne
Wszelkie prace w zakresie wykonywania prac elektrycznych 230V nalezy powierzy¢
osobie do tego uprawnionej. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

1.5 Odbiornik sciekdw oczyszczonych - studnia chtonna
Projektowane studnie chtonne muszg posiadac warstwe filtracyjng z kamienia

ptukanego o granulacji 15 - 60mm. Studnia chtonna wykonana z tworzywa sztucznego
jako monolit @1000 z pokrywg @600. Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy
wykonac przedtuzona warstwe filtracyjna dla ztagodzenia wyptywu $ciekéw
oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé
poprzez przykrycie jej geowtdkning. Minimalne iloéci warstwy filtracyjnej dla
oczyszczalni:

e do4RLM-8,0m?

e do6RLM-16,0m?

e do 10 RLM - 20,0 m?

Zachowac strefe ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a:
e Uujeciem wody pitnej — min. 30,0m
e granicg posesji - min. 2,0 m



2, Polaczenie wewnatrz obiektowe

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
srednicy 160mm ze spadkiem 1-1,5% . Przed oczyszczalnia, w ciggu kanalizacji
przewidziano montaz studzienki rewizyjnej g 315 lub tréjnika rewizyjnego. Poszczegdlne
elementy oczyszczalni nalezy potaczyé zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Przewdd ttoczny PE-32 mm PN-10 SDR-21 z przepompowni sciekéw do studni chtonnej
uktadac ze spadkiem w strone przepompowni. W przypadku przewodu ttocznego z
przepompowni scieku oczyszczonego do elementu rozsgczajacego tj. studnia chtonna
dtuzszego niz 10m nalezy:

- wyposazy¢ pompownie $cieku 0CzZySzCczonego w zawor zwrotny,

- przewdd ttoczny uktadaé na gtebokoéci min. 1,5m, odcinki powyzej strefy
Przemarzania nalezy zaizolowac np. otuling styropianowa.

Wszystkie przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych , tom II instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Instrukcja montazu

3.1 Warunki posadowienia oczyszczalni

Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny doptyw sciekéw do
oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy glebokoéci 80 cm posadowienia rury
kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zagtebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowac¢ pompownie $ciekéw surowych).

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

1. Przygotowac¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego
oczyszczalni i gtebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw ( gtebokoéé potozenia
rury kanalizacyjnej + wysokos$¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm).

2. Dno wykopu wypoziomowac, i zagescié.

3. Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamietajac aby otwor wlotowy $ciekéw
W oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej scieki.

4. Potaczyc¢ oczyszczalnie z kanalizacja doprowadzajaca scieki oraz z odptywem wody
0Czyszczonej,

5. Zbiornik oczyszczalni wypetnia¢ wodg do wysokoséci odptywu, jednoczeénie
obsypujac oczyszczalnie gruntem rodzimym (jezeli grunt jest mineralny t.j.,
piasek, zwir), a w przypadku gruntéw zwigztych (np. glina, i)- obsypywac
piaskiem na szerokos¢ okoto 15 cm, a dalej - zasypac gruntem rodzimym

6. Zamontowa¢ pokrywe oczyszczalni.
7. Podtaczy¢ przepompownie Sciekéw.

8. Uporzadkowad teren wokét oczyszczalni.
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3.2 Warunki posadowienia przepompowni

Przystepujac do montazu pompowni oraz zbiornika osadu nadmiernego nalezy
wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz ustali¢ gtebokos¢ polozenia rury kanalizacyjnej.
Grawitacyjny doptyw sciekéw do pompowni moze by¢ wykonany przy zatozeniu, ze dno
pompowni znajduje sig¢ na gtebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej
doprowadzajacej scieki z budynkdéw.

Montaz zbiornikéw przebiega nastepujaco:

1. Przygotowaé¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalhego
zbiornikdw i gtebokosci wynikajacej z gltebokoéci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20
m w przypadku pompowni.

2, Dno wykopu wypoziomowad, i zagesci¢ poprzez udeptanie

3. Wstawi¢ zbiorniki do wykopu pamietajac, aby otwdr w zbiornikach odpowiadaty
otworom w reaktorze biologicznym, powinny byé¢ umieszczone naprzeciw siebie,

4, Zamontowac pokrywy.
5. Podiaczy¢ pompy.

6. Uporzadkowacd teren wokét zbiornikéw

4, Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywad sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora, producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych,

5. Oswiadczenie

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane z pozn.
Zmianami na podstawie tj. Dz. U. z 2013 nr 1256 poz. 984 oswiadczam, ze projekt
budowlano - wykonawczy:

Projekt przydomowych oczyszczalni $éciekéw na terenie Gminy Golcza z
odprowadzeniem sciekéw oczyszczonych do ziemi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Podpis:

mgrinz. ..-'a.'a-g_'fan Wiktorzak

mgr inz, Damian Wiktorzak
uprawnienia budowlane do prj. i kier. robotami

PDL/0075/PWOS/15 budowlanymi bez ograniczef w specjanosci
instatacyjnej PDL/O075/PWOS/15
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6. Uprawnienia budowlane

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POLB.KK.7131-7132/003/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architekiow
oraz nzynierdw budownictwa (tckst jednolity: Dz, U. z 2014 . poz. 1946), art. 12 ust. 2. 31 4c pkt 3,
art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdrenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych tunkeji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustalenin, 2e zostaly spelnione warunki w zakresic praygotowania rawodowego oraz po zlozenin egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DAMIAN WIKTORZAK
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 29 marca 1989 r. w FLomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDL/0075/PWOS/15

do projcktowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalucji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres nadanych uprawnich budowianych:

L Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 31 4 ww. uslawy z duia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzcj wymieniongj specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projeklowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn
autorskiego,

— kicrowania hudowg lub inny:mi robotami budowlanymi,

- kicrowania wyiwarzanicm konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzom i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

—  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowania kontroli tochnicangj utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie 7 § 14 ust. 3 oraz § 10 ww. rozporeadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodszielnych funkcji w budownictwic, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi £ obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacvine,

~  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjainodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

mgrinz. DafPan Wiktorzak

uprawnienia budowlane do proj. i kier, robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instatacyinej PDLJO0T5/PWOS/15
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Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tokst Jjednolity: Dz, U, z 2013 r.
poz. 267, z pdZnigjszymi zimianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
dr in2. Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojeiech Rebacz
4. Sckrotarz Komisji Kwalifikacyjng] POIIB
mgr in% Jarostaw Werbel
5. Czionek Komisji Kwalilikacyjngj POIB
mer inZ. architekt Jerzy Andrejezuk
6. Crlanck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski
7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
Otrzymujg:
1. Pan Damian Wiktorzak
ul. Lomzyhska 125A
Konarzyce

ENETENY

18-400 Lomza

- Glowny Inspektor Nadzors Budowlanego
- Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa
.

_______ Maolec

........

mgrinz. Da(ﬁgn Wiktorzak

uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej PDL/0075/PWOS/15
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7. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-T78-CRD-QNI *

Pan Damian Wiktorzak o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0076/15

adres zamieszkania Konarzyce ul. tomzyrska 125 A, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praiowy

sl
e

Pk o
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8. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia VArchitektury

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przydomowych oczyszczalni éciekéw na terenie Gminy Goicza z
odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do gruntu

INWESTOR:
GMINA GOLCZA

32-075 GOLCZA 80

mgrinz. Deﬁan Wiktorzak
PROJEKTANT: mgr inz. Damian Wiktorzak
uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami

PDL/0075/PW S/15 budoyvlanyrni bez ograniczeh w specjalnosci
/ 0 / O / instaiacyjnej PDI/O075/PWOS/15
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Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U,
Nr 120 poz. 1126).

» Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw dla budynkéw na
terenie Gminy Golcza.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu prac
montazowych powinny mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane
do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki zaktadowe, przytacza elektryczne, sieé elektryczna, sie¢ wodociagowa, siec¢
kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sieé¢ telekomunikacyjna.

Kolejnos¢ prowadzonych robét: wykonywanie wykopoéw na rozkop, wykonywanie
podbudowy, podsypki w wykopie, wykonanie przykanalika, montaz zbiornika
oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikéw scieku oczyszczonego,
zasypywanie wykopow, odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie écian zgodnie z projektem budowlanym. Prace
ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego i recznie, pod nadzorem osdéb uprawnionych. Roboty ziemne i
montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" instalacje sanitarne i przemystowe oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw
sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystapi¢ do ptukania.

¢ Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce
robdt nalezy oznakowacé tak aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla osob
postronnych. Dla pracownikéw wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano -
montazowe réwniez nie beda wystepowaty szczegélne zagrozenia. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym / odwodnionym / o $cianach
umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c
projektowych przewoddéw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwaé roboty ziemne do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w celu okreélenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robét.

* Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
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a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,0m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 4m:
wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjq umocnier $cian wykopdw, wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdéw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m,
wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnieri, wszelkie prace
demontazowe i rozbidrkowe umocnien;

) nie nalezy prowadzié robét budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w
warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opaddw
atmosferycznych oraz bezpogrednio po nich nalezy wstrzymacé prace montazowe, a
wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody
gruntowej nalezy wykop odwodni

d) podczas wykonywania robét sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczeristwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Wtaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania
tyzki jest zabronione. Przebywanie oséb pomigdzy sciang wykopu, a tyzka koparki w
Czasie jej zatrzymania réwniez jest zabronione. Podczas realizacji robot miejscami
wystepowania zagrozen sq: - wykonywanie robét ziemnych w rejonie wystepowania sieci
energetycznych: zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem, -wykonywanie
robot w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkéw.

¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegding uwage zwréci¢ na prowadzenie
wykopow o $cianach pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by

dokonany tylko po jednej stronie wykopu. Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemi od
gornej krawedzi wykopu winna wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szerokoé¢ dna wykopu min =
1,0-:-1,2 m. Glebokos$¢ wykopu

wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzié¢ stan umocnienia i
wykopu. Prace koparka prowadzié po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajduja sie
pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopéw podczas opadow atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdt oznakowa

» 0grodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Kazdorazowo po
wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie
przewodéw wodociagowych i kanalizacji nie naleza do kategorii szczegdinie
niebezpiecznych, jednak przy realizacji

niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracii, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2 2003r, Nr 47, poz. 401) - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
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maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).

* Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeiistwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz
wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robét nalezy
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy 0séb postronnych. Rejon robét nalezy
oznakowac zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania robét i
bezwzglednie przestrzega

» aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne. Przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ stan techniczny umocnie# i urzadzen technicznych, przy uzyciu, ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢é, wytrzymaloéé na

przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang potozenia.
Zapewni

stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, $rodkéw
ochrony osobistej, hetméw ochronnych i sprzetu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad, aby
nie wykonywac wykopdéw w sasiedztwie urzadzen sprzetem mechanicznym. Wszelkie
prace w rejonie kolizji nalezy wykonywa¢ recznie. Zagrozenia

innego rodzaju nie wystepuia.

UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszgq sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wszelkie prace zwigzane z obstugq urzadzer mechanicznych mogg wykonywaé
operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robot musza przestrzegaé zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim
dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowacé $rodki ochrony osobistej.

Opracowat:
mgrinz. Dagﬁn Wiktorzak
uprawnienia budowlane do proj. i kier. robotami

budoy«!’anymi bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej PDLI0075/PWOS/15
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