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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

wewnetrznych oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakow

ewakuacyjnych w budynku Internatu Zespotu Szkét nr 2 Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

przy ul. Mlodych Technikéw 5 w Pyrzycach.

1
2)
3)
4)

5)

1)
2)

3)
4)
5)

2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 23.12.2019r. ,

Informacje przekazane przez inwestora,

Obowigzujace normy i przepisy,

Ekspertyza Techniczna dot. dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej w
zwigzku z przebudowsg budynku Internatu Zespolu Szkél nr 2 Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego przy ul. Miodych Technikéw 5 w Pyrzycach. Grudzien 2018r.
Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.39.1.2019 z dnia 20.02.2019r.

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J. T: Dz. U. 2019. poz. 1065),

PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe —

Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

4. Opis przedmiotu opracowania

Projektowana instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, bedgca rozwigzaniem

zastgpezym zgodnie z Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.39.1.2019 z dnia 20.02.2019r. musi zapewniaé czas

pracy awaryjnej lh i natgzenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix. Ponadto ww. projektowane
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o$wietlenic awaryjne ewakuacyjne musi zostaé wyposazone w podéwietlane znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji. Rozwigzanie projektowe obejmuje wyposazenie calego
budynku w awaryjne o$wictlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (o$wietlenie
ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowej).

W projekceie i do analizy natezenia oswietlenia przyjeto oprawy awaryjne firmy AWEX.
Oprawy nalezy lokalizowa¢ centralnie w danym pomieszczeniu uwzgledniajac kierunek
rozsytu swiatla. W przypadku podciggéw lub innych elementéw, ktére moga ograniczaé
rozprzestrzenianie $wiatla, oprawg nalezy umiescié na podciagu lub skonsultowaé
rozmieszczenie z projektantem.

Przewody projektowanej instalacji nalezy klas¢ metoda podtynkowa lub ukladaé we
wspolnych listwach instalacyjnych z innymi instalacjami, na stropach w pojedynczej listwie
instalacyjnej.

Stosowa¢ nalezy przewody kablowe miedziane 3 x 1,5 mm? np. YDY 3x1,5 Projektowane
zasilanie do opraw awaryjnych podigczy¢ do najblizszych istniejacych puszek obwodéw
oswietlenia podstawowego. Przewiduje si¢ taki system ochrony przed porazeniem, jaki jest w
budynku w momencie realizacji projektu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

5. Analiza przyjetych rozwigzan

Weryfikacja zalozen projektowych rozmieszcezenia opraw oS$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zostaly wykonane w programie DIALux. W celu analizy natezenia

oé$wietlenia przyjgto oprawy awaryjne firmy AWEX.

6. Zestawienie projektowanych elementow

6.1 Oprawy oswietlenia awaryjnego

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniach,
BUDYNEK A:

Ilos¢

Poziom Nazwa oprawy szt

AWEX LOVATO —ozn. VP13P, 190 Im, IP20
AWEX LOVATO —ozn. VP14P, 190 Im, IP20
AWEX LOVATO 2 —ozn. VN14P, 185 Im, IP41
AWEX LOVATO 2 — ozn. VN11P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO — ozn. VP13P, 190 Im, 1P20
+1 AWEX LOVATO — ozn. VP14P, 190 Im, IP20
AWEX LOVATO 2 — ozn. VN14P, 185 Im, IP41

— O i |t | | — D
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AWEX LOVATO 2 — ozn. VN11P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO - ozn. VP13P, 190 Im, IP20

AWEX LOVATO - ozn. VP14P, 190 Im, IP20

+
2 AWEX LOVATO 2 —ozn. VN14P, 185 Im, I1P41

AWEX LOVATO 2 — ozn. VN11P, 185 Im, IP41

AWEX LLOVATO - ozn. VP13P, 190 Im, IP20

AWEX LOVATO — ozn. VP14P, 190 Im, 1P20

3 AWEX LOVATO 2 — ozn. VN14P, 185 Im, IP41]

AWEX LOVATO 2 —ozn. VN11P, 185 Im, IP41

Ll el A A Y e el 1 A Y )

Rozmieszczenie opraw oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniach,

BUDYNEK B:

Poziom Nazwa oprawy

Tlosé
szt.

AWEX LOVATO 2 - ozn. VN11P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO 2- ozn. VN24P, 350 Im, IP41

AWEX LOVATO 2 — ozn. VN13P, 185 Im, IP41

AWEX EXIT S — ozn. XS20P, 335 Im, IP65

AWEX LOVATO 2 — ozn. VNI14P, 185 Im, 1P4]

AWEX LOVATO 2 — ozn. VNI13P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO 2 —ozn. VNI11P, 185 Im, IP41

AWEX EXIT S — ozn. XS20P, 335 Im, IP65

— bt b2 D W2

Rozmieszczenie opraw oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniach,

BUDYNEK C:

Poziom Nazwa oprawy

Hosé
szt,

AWEX LOVATO 2 -- 0zn. VN11P, 185 Im, IP41

-1 AWEX LOVATO 2 — ozn. VN14P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO 2 — ozn. VNI3P, 185 Im, P41

AWEX LOVATO 2 - ozn. VN14P, 185 Im, IP41

AWEX LOVATO 2 — ozn. VNI13P, 185 Im, IP41

Gt [0 |

0 AWEX LOVATO 2 — ozn. VNI11P, 185 im, 1P41

<

AWEX LOVATO — ozn. VP14P, 190 Im, IP20

AWEX EXIT S —ozn. X820P, 335 Im, IP65

| —

Ilo§¢ opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego lacznie:

Lp. Nazwa oprawy

Tlosé
szt.

AWEX LOVATO —ozn. VP13P, 190 Im, IP20

15

AWEX LOVATO —ozn. VP14P, 190 Im, IP20

AWEX LOVATO 2 — ozn. VN14P, 185 Im, IP41

11

AWEX LOVATO 2 —ozn. VN11P, 185 Im, IP41

23

AWEX LOVATO 2- ozn. VN24P, 350 Im, IP41

AWEX LOVATO 2 — ozn. VN13P, 185 Im, IP4]

10

AR Eal bl fan

AWEX EXIT S —ozn. XS20P, 335 Im, IP65
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6.2  Podswietlane znaki ewakuacyjne
Rozmieszczenie opraw podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, budynek A:
: Tlosé
Poziom Nazwa oprawy
szt.
AWEX ARROW P LED (jednostronna) 1W 1h E 1
Bl
0 AWEX ARROW P LED (dwustronna) 1W 1h m 1
E3
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 1
Bl
AWEX ARROW P LED (dwustronna) 1W 1h ( u 1
Ed
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 1
+1
5
¢ L)
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W lh {rr,— -ﬁ. 1
AWEX ARROW P LED (dwustronna) 1W 1h - 1
E3
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W lh 1
+2
E1
PR
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h ‘:r'r -ﬁ\_ 1
1 AWEX ARROW P LED (dwustronna) 1W 1h - 1

m
w

Strona 6 z 19







AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h

m
—

AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h

LA
1*0

Rozmieszczenie opraw podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, budynek B:
Poziom Nazwa oprawy I:(Z):c
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 5
E
AWEX ARROW N LED (dwustronna) 1W 1h ( ’&‘ I
-1 E3
| 5]
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h LR r M|
0 AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 3
El
Rozmieszczenie opraw podswietlanych znakéow ewakuacyjnych, budynek C:
2 Ilosé
Poziom Nazwa oprawy
szt.
AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 4

m

AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h

-
-I*o

AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h
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AWEX ARROW N LED (dwustronna) 1W 1h

A
>

E3
0 AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h E 9
E1
Ilo$¢ opraw podswietlanych znakéw ewakuacyjnych lacznie:
Ilo§¢
Lp. Nazwa oprawy

szt.

1. | AWEX ARROW P LED (dwustronna) 1W 1h

g A
2

2. | AWEX ARROW P LED (jednostronna) 1W 1h

-

m
—_

3. | AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h 27

m

ry-
i3

4, | AWEX ARROW N LED (dwustronna) 1W 1h

m
w

5. | AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h

W
*o

6. | AWEX ARROW N LED (jednostronna) I1W lh

Y X
=

7. | AWEX ARROW N LED (jednostronna) 1W 1h
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Uwagi:

e Oprawy awaryjne i pod$wietlane znaki musza posiadaé aktualne dopuszczenie
CNBOP,

¢ Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wlasne opraw o$wietlenia awaryjnego maja na
celu  opisanie wymaganych parametréw technicznych i  funkcjonalnych
zaproponowanych rozwiazaf projektowych oraz umozliwi¢ sporzadzenie obliczen
uzyskanych natgzen o$wictlenia w programie DIALux. W przypadku zmiany modelu
urzadzenia, niezbgdne jest potwierdzenie obliczeniowe lub do$wiadczalne
zapewnienia wymaganych nat¢zen ofwietlenia, w przypadku istotnych zmian

konieczna jest aktualizacja projektu.
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8. Zagadnienia BHP

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow BHP

przy pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Prace elektryczne

moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone

zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostat

zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien

by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowa.

Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny $cisle przestrzegaé wszelkich

przepiséw bhp, obowigzujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczgciem pracy nalezy:

zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowa¢ kolejnosé poszezegolnych etapéw pracy,
przygotowaé Konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem,

przygotowa¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbgdny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia
dwoch przewoddw réznych potencjalach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze,
dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru

prowadzonych prac.

Przy ukifadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

zwraca¢ uwagg na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi,

przy kuciu bruzd i otworéw stosowaé okulary ochronne i rekawice.

PRACA NA WYSOKOSCIL.

stosowac pasy bezpicczenstwa, ktorych linki nalezy umocowaé do statych czedci
budynku, klamer, shupéw itp,

stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci
techniczne;j,

mocowac drabing tylko w obecnos$ci majstra lub brygadzisty,

sieci i instalacje nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym, powstale
uszkodzenia usuwaé niezwlocznie,

po zakofczone] pracy nalezy usunac tablice ostrzegawcze.
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ZABRANIA SIE:

uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzefi re¢eznych
i ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

podrzucania przedmiotow, osobom pracujgcym na wysokosci,

powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na
tej linii przed wylgczeniem pracowali ludzie,

mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztow telewizyjnych, law

kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia

nalezy niezwlocznie zatrzymaé i wylaczy¢ doplyw energii ze zrédta zasilania oraz

powiadomi¢ bezzwlocznie swojego przetozonego,

Wszystkie urzadzenia, odbiomiki i obwody elektryczne na placu budowy powinny

mie¢ aktualne protokoly skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden

egzemplarz powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie zna¢ i umieé¢ stosowaé praktycznie

podstawowe zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegaja na:

e usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

e stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia
lekarza),

o udzielenie pierwszej pomocy,

¢ niezwlocznym wezwaniu lekarza.

9. Ochrona przeciwpozarowa

W miejscach przej$é przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz

przewodoéw przez Sciany i stropy o odpowiedniej odpornosci ogniowej przewidzie¢ przepusty

lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosici ogniowej wymaganej dla tych oddzielen

przeciwpozarowych.
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10.Przeglady o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr80 poz 563) oswietlenic ewakuacyjne powinno by¢

kontrolowane minimum raz w roku.

10.1

Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedlug PN-EN 50172:2005):

* Rysunki oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w

obiekcie. Rysunki musza jednoznacznie identyfikowaé wszystkie oprawy awaryjne i

gléwne komponenty

e W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej

przez kazdg upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie re¢kopisu

lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urzgdzenie do automatycznego

testowania.

e Rejestr powinien si¢ znajdowaé pod opieka osoby wyznaczonej przez wiasciciela

obiektu i zawierac co najmniej nastepujace informacje:

o

o
(o]
o

0

10.2

Dat¢ odbioru systemu z zalgczeniem stosownych Swiadectw (certyfikatow).

Date kazdej kontroli okresowe;j 1 testu.

Date i skrocony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

Date i skrécony opis kazdego defektu i podjetych $rodkoéw zaradezych.

Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wietlenia
awaryjnego.

W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisac

podstawowe parametry i tryb pracy tych urzadzen.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedlug

PN-EN 50172:2005):

e W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny

by¢ rejestrowane co miesigc.

¢ W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zargjestrowaniem ich

wynikéw powinny by¢ wykonywane w nastgpujgcy sposob:

o

Comiesiecznie - wigczyé w trybie pracy awaryjnej kazda oprawg i kazdy

wewnetrznie oéwietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania
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os$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa S$wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow.

Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesi¢eznie, a takze test petno okresowy,

polaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zargjestrowaniem jego wynikow.
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8. Uprawnienia projektanta

WOJEWODA MAZOWIBCK]
Nr ewid uprswniesi: Wa-296/81

DECYZJA NR 392 mm1

Warzewa, doin 42.10.2001 r.

ano&bvic.tﬂi“ﬁnquhinﬂlipul”ir.ﬁmb!dmﬂnu(lhllﬁ'”

£ 1994 r. pozd14)z péénrmy. orez § 9 rozporzadzonia Misistra Gospodarki Pravetrreaae; i Bo-

downictwa £ doia 30 grudois 1954 1. w sprawie samodriebaych fakcoji bechai czaych w budo-

wniawia(DzU.r&lzlﬂSr.mwmw zat104 §1i 2 Kpa, po rocpetroenin

‘eh mm::‘nﬂm (dyphm“;'omch&i;-mﬂoj Wydndmahyay

] » ’
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vogo przad Komitjy sgraninacyjoy,-

' NADAJE
Panu Temasrewl Tadeuszowl Weremcralcowd

magistrowi indynierowi
ur.dnis 28 patddemiks 1963 r. w Warstawlo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWANIA
BEZ OGRAMICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE!J
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZINYCH

Zgodnie 2 § 4 uet. 2 razporzadzenia Ministrs Gospodarki Prosstrzecne; | Bedowni doia
30 pdni‘a‘uv;}. wprawmienin budowlane do projektowanis bez ograniczed l:w_i:rbw-
dum&mm%&wmmww

UZASADNIENIE
W zwizks £ potwiscdzenien przez Komisje eszanisacyjon, powoteng Wojewody Ma-
i z.z-wmwmzmnmmn pol'nhdr:;zl’muin.
Ton:_m‘l‘adcmw WYRAZASS0 prawem oraz prakiyki rawo-
dowghdm;bmﬁnmdhdoﬂqﬁwp%mm:pm
pozytywnsgo wynilas £ egramios na tpravwniesia - arosczono ik w svaive-

w terminio 14 dnio&diyaﬁqn.’adecyg‘inpoﬁtﬁmvmmdy“mwioﬁem
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9. Swiadectwo przynaleznosci do Izby

i@ POLSKA
I 2 B A

¥V

i+ INZYNIEROW
ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze we nyfikacpnym:

MAZ-N58-1LY-WXT *

Pan TOMASZ TADEUSZ WEREMCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3591/02

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwai posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze 2aéwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Z2aiwiadcenie 20stalo  wygensrowane elektronkanie | opatrzone  bezpieczrym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewod nic2acy Rady Mazowieckie] Okregowe] by In2ynieréw Budownictwa.

{Zgodnie 2rt. § ust 2 ustzwy z dne 18 wrzeSn 2001 ¢ @ podpme elekvoncaym (Dz U. 2001 Nr 130 pxz. 1450) dane w pasma
ekkroncme oprrone bezpieceym podpser ekkrancmyn wenffilowanym pray pamaey wainego kwalficawanega certyficatu 53
rdwnawaine pod wrgiede m skutkdw prwnych doumemam apa rzomym podpsami wiasnargezmymi)

* Weryfitzei poprawnascidamych w nimvestym 2w e dezen maine sprawdz i 22 parmacy nume ru weryfikzopnega zaéwadaena na
srone Poisioe] mbyinzynierdw Budowncws waw peb org pl hub komakiuyc 54 2 burem whicras Oleggowe 2y inrynerdw Budowniaws
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.02.2020

Spis tresci

Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
bud A parter korytarz 1
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
[zolinie {E)
bud A parter korytarz 2
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie pomieszczeonia
Plaszczyzna pracy
1zolinie (E)
bud A pietro korytarz (pom.powtarzalne)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
bud A pietro kl.schodowa (pom.powtarzalne)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
izolinie {E)
bud B parter korytarz 1
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
bud B parter korytarz 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)}
bud B piwnica hol
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
izolinie (E)
bud B piwnica korytarz 1
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izofinie (E)
bud B piwnica korytarz 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
I1zolinie (E)
bud B piwnica komunikacja 1
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
izolinie (E)
bud B piwnica komunikacja 2
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Piaszczyzna pracy

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

.
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DIALuUux

12.02.2020

Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
[zolinie (E) 22

bud C parter hol
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 23
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 24
bud C parter przedsionek
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 25

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 26
bud C parter
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy

Izolinie (E) 27
bud C parter pomieszczenie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 28

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 29
bud C piwnica komunikajca 1
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 30
bud C piwnica korytarz 1
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E} 3
bud C piwnica komunikajca 2
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
|zolinie (E) 32

4
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DIALUx

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud A parter korytarz 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T152.05m

@ T147.47

: .  TT144.58
31.33 32.78 50.32 m
Skala1:136
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E.in E,\ax Erin/ Eminl
{Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
1 I ':%"g?jmma obliczeniowa l pionowa | 16x16 677 552 746 0816 0.771
.
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5 D | A I_ UX

12,02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud A parter korytarz 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T7.46m

(8]

[1.75

=
-
o/
—
o
-
]
m\
DN — n
- o
[3)]
-]
01\
-~
A

LN v \ -

"0.00

0.00 201 362 18.99 m

Wartoséci Lux, Skala 1: 136

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(31.327 m, 144.590 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.34 1.23 11 0.231 0.108

i
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Szkota Zawodowa ul.Mlodych Technikow 5

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12,02,2020

bud A parter korytarz 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

146.40 m
@ 14521
. 144 85
15.56 30.98 m
Skala 1: 111
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Ermin E ax Emin / E.in/
[1x] [1x] [ix] Em E
1 I f%“g?,’zc""'a obliczeniowa | pionowa I 32x32 996 506 14 0508 0358

A
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Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.02.2020

bud A parter korytarz 2 / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

f:. /51 \ 710__:"" \'%_. 175 m
l 5 o 5 5 5 | 10 = I
” ‘5 ) '190 !/ 10
5 /5 e 5 5‘ ~10 N
: . 0.00
0.00 1542 m
Wartosci Lux, Skala 1: 111
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.564 m, 144.651 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [x] Ernin [Ix] Emax [|X] Emin / Em Emin / Ernax
5.07 1.14 14 0.225 0.080
S
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Szkofa Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.02.2020

bud A pietro korytarz (pom.powtarzaine) / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikdw)

G) @ 10452 m
) ; ) 102,68
15.77 20.23 43.73 5048 m
Skala 1: 249
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Enin E ax Erin/ Enin/
[Ix] (IX] [Ix] E, Epnax
1 | Powerechniacbliczeniowa | pionowa | 32x32 14 843 15 0608 0551
2 g%“‘g‘;,mh"'a obliczeniowa | cionowa | 16x16 926  6.42 11 0693 0594
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Epnin / Emax
pionowa 2 12 6.42 15 0.56 0.42
—h
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DIALux

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud A pietro korytarz (pom.powtarzalne) / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

e T 5 % 2 &7 3 R 2 F B ey o I1.B4m
l;’ 118 -15))s 3 s 5. 5 5 5 5 \9105(910,5 ( .
0.00 34.71m

Wartosci Lux, Skala 1: 249

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: l
Zaznaczony punkt:

(15.766 m, 102.682 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.60 2.19 20 0.331 0.111
o
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

12.02.2020

bud A pietro kl.schodowa (pom.powtarzalne) / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikéw)

T11024 m
® T105.83
: "~ 104.66
31.51 3520 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Bl s E.o 1 E i
[Ix] [Ix] [Ix] Ei Eca

1]

Powierzchnia obliczeniowa
1 ROP

| pionowa | 16 x 16 7.50

513 9.84 0.684 0.521

oS
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.02,2020

bud A pietro kl.schodowa (pom.powtarzalne) / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ T558m
444
/ 0
4.44
—5.92__
P 592
\ 4.44
5.92
5.92
7.40
1
& 7.40 740
k il - 592592
5.9
= y /‘7.40\
~—5.92
f?.:mﬁ-i?a
] 592 8.88 8.88
\\ 8es/
8.88 y,
o O
s AN
5.92 »
l 5.?2 /
. . 70.00
l0.00 3.69m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(31.509 m, 104.664 m, 0.020 m)
P——
Siatka: 64 x 64 Punkty
E, [Ix] Epmin [1X] Emax [X] Ein/ En Evnin / Emax
5.28 2.48 9.85 0.469 0.251
i
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Szkola Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

D

|ALUX

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

12,02.2020

bud B parter korytarz 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

) T152.88m
_@ 12578
—- :
37.74m
Skala 1: 309
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka €,  Eun  Emax  Enmin! Ein !
(1] L% [ix] En Epmax
1 | Fowerzchnia obliczeniowa | nionowa | 16x16 580 515 747 0888  0.718
2 ZP%"“C";;,’ZC““ia obliczeniowa | ionowa | 16x16 554 507 645 0915 0824
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ein/ Enax
pionowa 2 567 5.07 747 0.89 0.71
S
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DIALuUX

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B parter korytarz 1 / Pltaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T27.10m

R
5 o8-
—=n

e .
e e ol |

;

)
.

w
41

=5
w
o
[

I

~0.00
0.00 226m

Wartosci Lux, Skala 1:213
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-40.004 m, 125.778 m, 0.020 m)

B
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.68 1.94 8.27 0.527 0.234

r
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Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

12.02.2020

bud B parter korytarz 2 / Plaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

— 1 T748m

— 1 L
0.00

0.00 117 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-41.461 m, 142.952 m, 0.020 m)

Wartosci Lux, Skala 1: 59

=
Siatka: 32 x 128 Punkty
E,, [IX] Ein [1X] Epnax [IX] Enin / Em Ernin / Emax
2.62 2.40 2.90 0.917 0.826
A

Strona 14



Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikow 5

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.02.2020

bud B piwnica hol / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T8322m
@ T77.92
; Wi,ﬁ - 77.33
-44.55 -40.47 -37.45m
Skala 1:68
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. E Eic Epir /. E.in/
- [1X] 1] [1x] E,; E, o
Powierzchnia ;
1 | obliczenionad | pionowa | 32 x 32 8.20 6.45 9.14 0.787 0.706
S
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DIALux

12.02,2020

N

Szkota Zawodowa ul.Mlodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica hol / Pfaszczyzna pracy / Izolinie (E)

o i -B48=648_ \ SR
—”J / 6.48 6.48 4.86
8.10— \
8.10
486 / ) 4.86

\ 8'10\_—’/8.10 /

4.86 6.48—5 45648 4.86

3.24 324

4_36—-"*'4.86\_/4.86\/4.86""-—-—4_86

P 6.48 486
/ 6.48 810~ 510 A\
486 [ 1 \ 648 \
8.10 4.86
( \g10—8.10 ) l As
| ——" 428 \ 211
. . 7 0.00
0.00 710m
Wartoéci Lux, Skala 1: 51
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-44.550 m, 77.325 m, 0.020 m)
&
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [Ix] Ein, [1X] E,ax [X] B TE. B/ B
4.09 1.02 9.14 0.249 0.112

o
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DIALux

12.02,2020

Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica korytarz 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T90.03m

{® 18957

) 8352

-42.80 3743 m
Skala1:75

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka B B B Euiil |
PL [1x] [Ix] [1x] E. Ema_x
1 | f‘é"‘gﬂz"h”'a obliczeniowa { pionowa I 16x16 791 533 915 0674 0.583
A
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DIALuUx

12.02.2020

Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica korytarz 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

8/ \8 6 6! ,3""" Tes1m
N ) ¥
1’0 108 6 2 e 2
8 /) | &
\ \10 a/ 6 g
-.8‘

8\8___396_/‘\ N \ 1

= 495

. 000
537m

oT W

T
<]
o

.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(42.799 m, 83.522 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.28 1.27 11 0.296 0.120

—i
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DIALux

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Miodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica korytarz 2 | Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

126—126] [1393m

o 140
%"’1’53)
\133
l/
\140
(140 <
1.40

I
s

140~

X

1.33
/133
1.40

\
\_1.40
\:1‘364

| 0.00
0.00 216 m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 109
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(-39.739 m, 90.364 m, 0.020 m)

B
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Emin ['x] Emax [IX] Emir| / Em Emin / Emax
1.34 1.16 1.53 0.862 0.760

S
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Szkota Zawodowa ul.Mlodych Technikéw 5 k. D I A I_ux

12.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica komunikacja 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

1.10 N \ T4.42m
1.10 0.88
/ 1.32
0.8 / \
/ 1.32 1.32

1.32 '
18 \ 132
/ 176/1 LN . 1.54
- 1.7 ]
1
Tt t7s U 17,6 1.54 1.32
1.10 L e \ 176~ / i 1.10
1.54
1.32 1 54..__1'54/ 1.32

\ 182 132
B -

"0.00
0.00 573m

Wartosci Lux, Skala 1: 41

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-45.759 m, 90.352 m, 0.020 m)

3]
Siatka: 64 x 64 Punkty
E., [Ix] Ein [IX] B[] B By Bl B
1.26 0.76 1.83 0.601 0.414

A
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DIALux

12.02.2020

Szkota Zawodowa ul.Mlodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica komunikacja 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikéw)
'(106.21 m
O) T105.26
— , 9483
-45.70 -37.57m
Skala 1: 130
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Emin E ax E../ E.in/
[1x] [1X] {1x] E, Epray
1 I Rowlerzchnia obliczeniowa 1 | pionowa | 8x8 548 535 557 0976 0.960
F'Y
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DIALUX

12.02,2020

Szkota Zawodowa ul.Mlodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud B piwnica komunikacja 2 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T11.38m
5 | | 2‘3 | ] o 11078
6\8 5§ 6 T1027
6~ o8 /) |
6} 4 \ﬁ‘ﬁ’y
6 sy
g
4) 2
»-.-_._./4
2
\2 i
5 To.50
s i . 0.00
0.00 5.07 8.13m
Wartosci Lux, Skala 1: 89
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-45.197 m, 95.330 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [lx} Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
2.90 0.72 10 0.248 0.071
s
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Szkola Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.02.2020

bud C parter hol / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T156.72m
@ T 152.40
7
/ 1
. 14611
-120.00 -112.84 m
Skala1:121
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E in Eonax Ein/ Epin/
[ix] (Ix] () E, E ax
1 | T%‘“g‘;,mhn'a obliczeniowa | pionowa | 32x32 75 688 853 0911 0.807
9
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Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.02.2020

bud C parter hol / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T1060m
) )
/10'\
LA 1
10 1‘0 5
\10/10
3]
) -
5
AN
5 5 F 9
| \ ) 1382
i T 5 3.28
o
o
f 1039
) ' 2 - 70.00
0.00 442 5.89 7.25m
Wartosci Lux, Skala 1: 83
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-120.089 m, 146.174 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [Ix] Emnin [X] E e [1X] Emin/ Em Ervin ! Emax
4.31 0.87 14 0.201 0.061

A
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikéow 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.02.2020

bud C parter przedsionek / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T146.01 m

@ T141.209

3 . 140.75

-119.97 -11568 m
Skala 1: 60

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka E. B R Ennin/ Einil
[Ix] [Ix] [Ix] E: E o
1 | R DoORlICEan ' pionowa | 32x32 14 7.30 17 0523 0419
r
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5 g D | A I_ux

12.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C parter przedsionek / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T525m
5\
5 5
.10~
0" W
/
—\ 10 1|0 /
/ 10
10 : L ’ ) 10
10 \ 10 10~ 10~
e 10.40-10” v
15— 10 10 45715
5 ‘ 1
e 0 \ { 15 18
. 15 40 0 | 15
15 : 10 :
: 15 / 15 15
1515 x \ 15__15
10
ot 10~10~10 \ \_
ol — ~0.00
0.00 429m
Wartosci Lux, Skala 1: 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-119.971 m, 140.753 m, 0.020 m)
e
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.71 1.00 17 0.149 0.057

F 9
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DIALux

12.02.2020

Szkofa Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C parter / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T14.78 m
/ 14.28
5 =20
268~ 201 134 1.34
1.34 \ 34
268 /335 2.(}}1
%335
20\1 336/, g 201 20
Sy 34
134201 “268—" 507 13 200 Np8268501 44,
N\ S AN #
2.01_201 2.012.01
1.4 1.34 1.34 L
=11 201,-201\
2.01 2.01 / 2.01
/288500 \ o 2.68 \
3.35 \ { 3.35 h
\ 1.34 1.34 Fd 268
134 | 268 \ 7335 | 201 201 | 335 ¢ ' 1.34
% 3357 / \ 268
201 ‘268 /201 201 "\, 55.268 2,01
; 201201 134 134 201
1.34\__‘/ \\——’_ 1.34 / 3
0.50
i . 0.00
000 18.67 m

Warto$ci Lux, Skala 1: 134
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Plaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-112.052 m, 142.456 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

EITI [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eminl Eﬂ'l Emin I Emax
1.74 0.56 3.91 0.321 0.143
A
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Szkota Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5 D I A Lux

12.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C parter pomieszczenie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

T156.72 m

l @ 115138

) ) . 150.83
0378 86.75 8327 m
Skala1:76
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka Elin = B f Ein/
[Ix] [Ix] [Ix] En Ema_x
1 | ':%“g?,’z‘;h"ia obliczeniowa | ionowa | 32x32 594 539 692 0907 0.778
.
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DIALuX

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C parter pomieszczenie / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

T589m

wE \1 . 5.59

2/'—~3.62 \

1.81

1.81
]
. / e 362
543
1.81
5.43\
7.24 ) S
| 2 L\ A\

[ 0.30
. 0,00

10.51 m

0.00
Warto$ci Lux, Skala 1: 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt;

(-93.477 m, 151.132 m, 0.020 m)

Siatka: 10 x 5 Punkty

Em [|X] Emin [fX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.33 0.62 9.67 0.185 0.064

e
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DIALux

12.02.2020

Szkota Zawodowa ul.Miodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C piwnica komunikajca 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T288m
0 \\ ]
P i 10 5
5) T1.48
O
| - A L ] --0'00
0.00 233 717 8.67m
Wartosci Lux, Skala 1 : 62
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-109.894 m, 112.225 m, 0.020 m)
Siatka: 14 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Errlin / Em Emiﬂ / Emax
413 0.87 13 0.211 0.069

Y
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Szkola Zawodowa ul.Mtodych Technikow 5 E D | X L ux

12.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C piwnica korytarz 1/ Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

1.27m
o
5 . 7 0.00
0.00 13.30m
Wartoéci Lux, Skala 1: 96
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-104.818 m, 113.898 m, 0.020 m)
Siatka: 13 x 1 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [b(] Eminl Em Emin / Emax
2.87 0.87 3.63 0.303 0.240

A
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DIALux

12.02.2020

Szkola Zawodowa ul.Mtodych Technikéw 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

bud C piwnica komunikajca 2/ Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T591m
O
5
\5\
10-.10\ 116
10 10
I
[ sdh o
5 10 /
4\ \ 1
il : . 0.00
0.00 1.78 4.25m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-91.212 m, 111.874 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [Ix] Emin [Ix] Emax (1] Emin / E, Emf'n / Emax
5.09 248 15 0.487 0.163

A
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