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WYMIANA OKIEN NA KOMPONENTY Z SZYBA DWUKOMOROWA O WSPOLCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOSCI PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO 0,5;

MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH HIGROSTEROWANYCH (NAWIEWNIKI OKIENNE REGULOWANE AUTOMATYCZNIE).

PRZENIKALNOSC CIEPLNA CALEGO KOMPONENTU NIE WIEKSZA NIZ 0,9 W/(m2K),
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SCIANA PPOZ EI60
I $C'ANA PPOZ REIBO A8-P
POMIESZCZENIA WYLACZONE Z OCHRONY
DRZWI EI30
NUMERACJA DRZWI DO WYMIANY
~ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PARTER A
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ
DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIEDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI (OKNA, DRZWI BALKONOWE)
| NIEOGRZEWANYMI = 1,3 [W/m2K] PRZY Ti > 16 °C = 0,9 [W/m2K], PRZY Ti <16 °C = 1,4 [W/m?3K]
‘< ..~ | SZEROKOSC | WYSOKOSC ORIENTACJA KLASA SZEROKOSC [WYSOKOSC
ZEROK WYSOK £ A - SC SC SC L2
SYMBOL | SAOKOBE VIVSOKOSC | GTWORU W | OTWORUW |ILOSC | L(LEWE) | FUNKCJA ODPORNOSCI syMBoL | SZEROKOSC "SrwoRU W | OTWORU w | WYSOKOSC|WYSOKOSC ||| ~es
SCIANIE SCIANIE P(PRAWE) OGNIOWEJ OKNA SCIANIE SCIANIE OKNA | PARAPETU
1 90 200 100 210 1 P Wewnetrzna EI30
2 90 200 100 210 1 P Wewnetrzna EI30
3 90 200 100 210 1 L Wewnetrzna -
4 90 200 100 210 1 L Wewnetrzna -
5 90 200 100 210 1 L Wewnetrzna -
6 90 200 100 210 1 P Wewnetrzna -
7 90 200 100 210 1 L Wewnetrzna -
8 90 200 100 210 1 P Wewnetrzna -
9 80 200 90 210 1 L Wewnetrzna EI30
11 80 200 90 210 1 P Wewnetrzna EI30
12 80 200 90 210 1 P Wewnetrzna EI30
13 80 200 90 210 1 P Wewnetrzna EI30
14 120 200 130 210 1 P Wewnetrzna EI30
DA 90 200 100 210 1 P Wewnetrzna EI30

W MIEJSCU KONIECZNOSCI WBUDOWANIA OKIEN P. POZ. WYKONAC OKNA PODWOJNE (P.POZ. + ZWYKLE),
KTORYCH CALKOWITY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA BEDZIE NIE WIEKSZY NIZ 0,9 W/(m2K),
MONTAZ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM TASM WIATROSZCZELNYCH

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku warunkéw odmiennych niz przewidziano
w projekcie, skontaktowac sie z projektantem.

Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznicy. Wymiary
okien podane w $wietle otworu.

Rysunki czytaé¢ wytgcznie z opracowaniami branzowymi.
Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢ autorowi.

Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

W przypadku podjecia prac budowlanych na podstawie
niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej ich
realizacji, konieczna jest wspotpraca w trybie nadzoru
autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajgcych trwatosc, jakos¢ lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - rowniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projektiutwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie zart1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

(DzU. rr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87 (SPEC.
ARCHITEKTONICZNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Iga
Czarniak-Mackowiak

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr21/ZPOIA/OKK/2017
(SPEC. ARCHITEKTONICZNA)

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOL NR 2 CKU W
PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOW ANIEM
OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ

ADRES INWESTYCII:

UL. MtODYCH TECHNIKOW 5,
74-200 PYRZYCE
DZ. NR. 7/10, OBREB 12, GMINA M.
PYRZYCE

INWESTOR:

POWIAT PYRZYCKI, UL. LIPIANSKA 4,
74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

RZUT PARTERU A - PROJEKT

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PB ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A 1 A— F
L4 L]
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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‘ DRZWIOWEJ upr.bud.nr21/ZPOIA/OKK/2017
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SCIANA PPOZ EI60
I $CiANA PPOZ REIBO A8-P

POMIESZCZENIA WYLACZONE Z OCHRONY
DRZWI EI30

NUMERACJA DRZWI DO WYMIANY

. | PIETRO - PROJEKT
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A2-P

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - | PIETRO
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ
(OKNA, DRZWI BALKONOWE)
PRZY Ti> 16 °C = 0,9 [W/m2K],

SZEROKOSC | WYSOKOSC

PRZY Ti <16 °C = 1,4 [W/m2K]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - | PIETRO SZEROKOSC WYSOKOSC | WYSOKOSC A
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA NOWEJ STOLARKI DRZWIOWE 5 SYMBOL | ™""gena | OTWORUW JOTWORUW | ™"~ A~ | pPARAPETU | LOSC
DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIEDZY POMIESZCZENIAMI SCIANIE SCIANIE

OGRZEWANYMI | NIEOGRZEWANYMI = 1,3 [W/m2K]

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku warunkéw odmiennych niz przewidziano
w projekcie, skontaktowac sie z projektantem.

Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznicy. Wymiary
okien podane w $wietle otworu.

Rysunki czytaé¢ wytgcznie z opracowaniami branzowymi.
Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢ autorowi.

Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

W przypadku podjecia prac budowlanych na podstawie
niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej ich
realizacji, konieczna jest wspotpraca w trybie nadzoru
autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajgcych trwatosc, jakos¢ lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
0 iczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87 (SPEC.
ARCHITEKTONICZNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Iga
Czarniak-Mackowiak

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr21/ZPOIA/OKK/2017
(SPEC. ARCHITEKTONICZNA)

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOL NR 2 CKU W
PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ

ADRES INWESTYCII:

P | SZEROKOSC|WYSOKOSC ORIENTACJA KLASA
SYMBOL | S5 OSC WOOIOST  OTWORU W | OTWORU W ILOSC|  L(LEWE) | FUNKGJA ODPORNOSCI
SCIANIE | SCIANIE P(PRAWE) OGNIOWEJ
15 120 200 130 210 1 P Wewnetrzna EI30
18 90 200 100 210 1 L Wewnetrzna -

WYMIANA OKIEN NA KOMPONENTY Z SZYBA DWUKOMOROWA O WSPOLCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOSCI PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO 0,5;

PRZENIKALNOSC CIEPLNA CALEGO KOMPONENTU NIE WIEKSZA NIZ 0,9 W/(m2K),

MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH HIGROSTEROWANYCH (NAWIEWNIKI OKIENNE REGULOWANE AUTOMATYCZNIE).
W MIEJSCU KONIECZNOSCI WBUDOWANIA OKIEN P. POZ. WYKONAC OKNA PODWOJNE (P.POZ. + ZWYKLE),

KTORYCH CALKOWITY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA BEDZIE NIE WIEKSZY NIZ 0,9 W/(m2K),
MONTAZ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM TASM WIATROSZCZELNYCH

UL. MtODYCH TECHNIKOW 5,
74-200 PYRZYCE, DZ. NR. 7/10,
OBREB 12, GMINA M. PYRZYCE

INWESTOR:

POWIAT PYRZYCKI, UL. LIPIANSKA 4,
74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

RZUT | PIETRA - PROJEKT

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PB ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A2 — P

03.2021 1:100
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UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku warunkéw odmiennych niz przewidziano
w projekcie, skontaktowac sie z projektantem.

Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznicy. Wymiary
okien podane w $wietle otworu.

Rysunki czytaé¢ wytgcznie z opracowaniami branzowymi.
Niezgodnosci niezwtocznie zgtasza¢ autorowi.

Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

W celu poprawnej realizacji prac budowlanych,
niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej, lub poprzez niezalezny podmiot w
koordynacji z projektantem.

W przypadku podjecia prac budowlanych na podstawie
niniejszej dokumentacji, w celu prawidtowej ich
realizacji, konieczna jest wspotpraca w trybie nadzoru
autorskiego. W przypadku przyjetych rozwigzan
wykonawczych zmniejszajgcych trwatosc, jakos¢ lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje
prawo do sprzeciwu - réwniez w trybie art. 36a pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane.

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
6 iczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(DzU. nr 24 poz.83 2 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr.bud.nr 139/Sz/87 (SPEC.
ARCHITEKTONICZNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Iga
Czarniak-Mackowiak

SPRAWDZENIE: PODPIS:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr21/ZPOIA/OKK/2017
(SPEC. ARCHITEKTONICZNA)
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WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIEDZY POMIESZCZENIAMI
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WYMIANA OKIEN NA KOMPONENTY Z SZYBA DWUKOMOROWA O WSPOLCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOSCI PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO 0,5;

MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH HIGROSTEROWANYCH (NAWIEWNIKI OKIENNE REGULOWANE AUTOMATYCZNIE).
W MIEJSCU KONIECZNOSCI WBUDOWANIA OKIEN P. POZ. WYKONAC OKNA PODWOJNE (P.POZ. + ZWYKLE),

PRZENIKALNOSC CIEPLNA CALEGO KOMPONENTU NIE WIEKSZA NIZ 0,9 W/(m2K),

KTORYCH CALKOWITY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA BEDZIE NIE WIEKSZY NIZ 0,9 W/(m2K),
MONTAZ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM TASM WIATROSZCZELNYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOL NR 2 CKU W
PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ

ADRES INWESTYCII:

UL. MtODYCH TECHNIKOW 5,
74-200 PYRZYCE, DZ. NR. 7/10,
OBREB 12, GMINA M. PYRZYCE

INWESTOR:

POWIAT PYRZYCKI, UL. LIPIANSKA 4,
74-200 PYRZYCE

RYSUNEK:

RZUT Il PIETRA - PROJEKT

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK:
PB ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A3 — P
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