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P.POZ - Wielobranzowy Internat Pyrzyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Dostosowanie budynku do wymogow ppoz - wewnatrz
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naswietla szt.
d.1.1/0353-03
<parter bud. A>3,0 szt. 3,000
<l pietro bud. A>9,0 szt. 9,000
<ll pietro bud. A>5,0 szt. 5,000
<llIl pigtro bud. A>13,0 szt. 13,000
RAZEM 30,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
<parter bud. A>14,0 szt. 14,000
<parter bud. B i C>6,0 szt. 6,000
<l pietro bud. A>1,0 szt. 1,000
RAZEM 21,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1.1/0353-05
<parter bud. A>(1,20*2,0)+(1,40*2,0) m2 5,200
<parter bud. B i C>(1,20*2,0*2)+(1,80*2,0)+(1,40*2,0) m?2 11,200
<l pietro bud. A>(1,20*2,0) m2 2,400
<l pietro bud. A>(1,20*2,0)+(1,60*2,10) m2 5,760
<Ill pigtro bud. A>(1,20*2,0)+(1,60*2,10) m?2 5,760
RAZEM 30,320
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0353-03
<parter bud. A>2,0 szt. 2,000
<parter bud. Bi C>1,0 szt. 1,000
<l pietro bud. A>2,0 szt. 2,000
<ll pietro bud. A>2,0 szt. 2,000
<l pigtro bud. A>2,0 szt. 2,000
RAZEM 9,000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych okennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
<parter bud. A>6,0 szt. 6,000
<parter bud. B i C>25,0 szt. 25,000
<l pietro bud. A>7,0 szt. 7,000
<ll pietro bud. A>8,0 szt. 8,000
<lll pigtro bud. A>6,0 szt. 6,000
RAZEM 52,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1.1/0353-05
<parter bud. A>(2,26*1,13)+(2,30*1,40*9)+(2,30*1,45*2)+(2,95*1,13) m2 41,537
<parter bud. B i C>(2,30*1,45) m2 3,335
<l pietro bud. A>(1,80*2,0)+(2,95*1,13) m2 6,934
<l pietro bud. A>(1,80*2,0)+(2,95*1,13)+(2,35*1,40) m?2 10,224
<lll pigtro bud. A>(1,80*2,0)+(2,92*1,13) m?2 6,900
RAZEM 68,930
7/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.1/0702-05 rokosci do 20 cm - okna i drzwi balkonowe
<parter bud. A>(2,30+1,18*2)+(1,81%1,49*2)+(2,34+1,45*2)*9+(2,34+1,50*2)* |m 95,615
2+(2,99+1,18*2)+(1,49*1,45*2)+(0,61+1,18)+(1,23+1,18*2)+(1,20+1,18*2)+
(0,61+1,02*2)+(1,09+1,07*2)*2
<parter bud. B i C>(0,84+2,53*2)*3+(2,34+1,50*2)+(1,52+1,50*2)*2+(1,79+ m 120,060
1,50*2)*2+(1,15+1,17*2)*2+(1,50+1,46*2)*2+(1,49+1,50*2)+(0,91+1,69*2)*2+
(2,0+1,20*2)*6+(1,79+1,19*2)+(1,20+1,45*2)*4+(0,84+0,85*2)
<l pietro bud. A>(0,84+2,53*2)+(1,84+2,05*2)+(2,99+1,18*2)+(1,49+1,452)+ |m 42,160
(0,61+1,18*2)+(1,20+1,18*2)*3+(0,91+1,07*2)+(1,52+1,18*2)
<II pietro bud. A>(0,84+2,53*2)+(1,84+2,05*2)+(2,99+1,18*2)+(1,49+1,45"2)+ |m 55,120
(0,61+1,18*2)*2+(1,23+1,18*2)+(1,20+1,18*2)*3+(1,52+1,18*2)+(1,20+1,48*2)
+(2,39+1,45*2)
<lIl pietro bud. A>(0,84+2,53*2)+(1,84+2,05*2)+(2,99+1,18*2)+(1,49+1,45*2)+ |m 41,790
(0,61+1,18*2)*2+(1,23+1,18*2)+(1,20+1,18*2)*3
RAZEM 354,745
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0353-11
<parter bud. A>2,40+1,91+2,44*9+2,44*2+3,09+1,59+0,71+1,33+1,30+0,71+ |m 42,260
1,192
<parter bud. B i C>2,44+1,622+1,89*2+1,25*2+1,60*2+1,59+1,01*2+2,10*6+ |m 39,400
1,89+1,30*4+0,94
<l pietro bud. A>3,09+1,59+0,71+1,33+1,30*3+0,71+1,62 m 12,950
<ll pietro bud. A>3,09+1,59+0,71*2+1,33+1,30+1,30*3+1,62+1,30+2,49 m 18,040
<l pigtro bud. A>3,09+1,59+0,71*2+1,33+1,30+1,30*3 m 12,630
RAZEM 125,280
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luksferéw na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.1/0346-05
analogia
<parter bud. A>2,082,80-1,40*2,05 m?2 2,954

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41154 Uzytkownik: Fibro




P.POZ - Wielobranzowy Internat Pyrzyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<| pigtro bud. A>3,65*2,80-1,40*2,10 m?2 7,280
RAZEM 10,234
10/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
11|KNR AT-17 |Poszerzenie otworéw drzwiowych - Ciecie pitag diamentowa $cian z cegty o m?2
d.1.1{0106-03 grubosci ponad 15 do 40 cm
<parter bud. A>2,00,27*7 m2 3,780
<parter bud. B i C>2,0*0,27*3 m2 1,620
RAZEM 5,400
12/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych - Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet |[m3
d.1.1/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
<parter bud. A>2,0%0,27*0,10*7 m3 0,378
<parter bud. B i C>2,070,27*0,10*3 m3 0,162
RAZEM 0,540
13|/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
<parter bud. A>7,0*2 gniazd. 14,000
<parter bud. B i C>3,0*2 gniazd. 6,000
RAZEM 20,000
14/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0336-07 wo-wapiennej
analogia
<parter bud. A>1,50*7 m 10,500
<parter bud. B i C>1,50*3 m 4,500
RAZEM 15,000
15/|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.1/0819-05
<tazienka dla ns>2,20*3,58 m?2 7,876
RAZEM 7,876
16| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
<tazienka dla ns>2,20*3,58 m?2 7,876
RAZEM 7,876
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1]0701-02
<fazienka dla ns>(2,20+3,58)*2*2,70-(2,25*1,13+1,0*2,05) m?2 26,620
RAZEM 26,620
18/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1.1]0106-03
<tazienka dla ns>(2,30+1,18)*2*0,35 m?2 2,436
RAZEM 2,436
19|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<tazienka dla ns>(2,30+1,18)*0,35 m3 1,218
RAZEM 1,218
20|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1]0106-04
p0z.21*1,20 m3 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.1]0109-09 10 km
0109-10
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
22 Koszt utylizacji gruzu t
d.1.1
poz.20*2,0 t 24,000
RAZEM 24,000
1.2 Roboty odtworzeniowe
1.21 Nadproza
23|KNNR 7 Przygotowanie i montaz belek stalowych nadprozy t
d.1./0208-06
2.1|analogia
<parter bud. A IPE140>1,40*7*2%14,30/1000 t 0,280
<parter bud. B i C IPE140>1,40*3*2"14,30/1000+1,60*14,30/1000 t 0,143
RAZEM 0,423
24|KNR 7-28 Wykonanie poduszki betonowej pod belki stalowe m?2
d.1.|0105-04
2.1|analogia
<parter bud. A>0,25*0,25*14 m?2 0,875
<| pietro bud. A>0,25%0,25"8 m?2 0,500
RAZEM 1,375
25/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek sta- |m
d.1./0314-04 lowych do | NP 160 mm
21
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<parter bud. A IPE140>1,40*7*2 m 19,600
<parter bud. B i C IPE140>1,40*3*2+1,60 m 10,000
RAZEM 29,600
26| KNR-W 4-01 |Owiniecie siatka cieto-ciagniong belek stalowych m
d.1.|0705-05
2.1|analogia
poz.25 m 29,600
RAZEM 29,600
27|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.|0326-07
2.1
poz.25 m 29,600
RAZEM 29,600
1.2.2 Scianki dzielowe murowane, R-G i zabudowa naswietli
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1./0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2
<parter bud. C>2,32*2,70-1,30*2,10+0,76 m?2 4,294
RAZEM 4,294
29|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
2.2
<parter bud. A>1,81*2,70+2,0"2,70-(1,0*2,10*2) m2 6,087
<| pigtro bud. A>1,81*2,70 m?2 4,887
<l pigtro bud. A>1,81*2,70 m2 4,887
<lIl pietro bud. A>1,81*2,70 m2 4,887
RAZEM 20,748
30|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-06 trukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2.2 EI60
<parter bud. A>1,81*2,70-(1,30"2,10)+(1,55"2,70)-(2,10*1,0) m2 4,242
<parter bud. B i C>2,32*2,70-(1,30*2,10)+(1,55*2,70)-(2,10*1,0)+0,55*2,10+ |m2 18,795
5,98*2,70-(1,90"2,10)
<| pietro bud. A>3,61*2,70-(1,30*2,10) m?2 7,017
<l pietro bud. A>2,40*2,70-(1,30*2,10) m2 3,750
<lIl pietro bud. A>2,40*2,70-(1,30*2,10) m?2 3,750
RAZEM 37,554
31|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
2.2
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2-02 |Zabudowa naswietli ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |[m2
d.1./2004-09 jedynczych jednowarstwowo 100-01
2.2|analogia
<parter bud. A>0,90*0,70*3 m?2 1,890
<l pietro bud. A>0,90*0,70*9 m2 5,670
<l pietro bud. A>0,90*0,70*5 m?2 3,150
<lll pigtro bud. A>0,90*0,70*13 m?2 8,190
RAZEM 18,900
1.2.3 Stolarka drzwiowa
33|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe 90x200 m?2
d.1.|1204-03
2.3
0,90*2,0"4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
34|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe 80x200 m?2
d.1./1204-03
2.3
0,80*2,0*7 m?2 11,200
RAZEM 11,200
35|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|1204-05
2.3
1,20"2,0*7 m?2 16,800
RAZEM 16,800
36|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1.|1040-02
2.3
1,40*2,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
37|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m?2
d.1.|1027-04 m2
2.3
1,40"2,0+1,20*2,0 m?2 5,200
RAZEM 5,200
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38|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1./1026-01
2.3
0,90*2,0"6,0 m2 10,800
RAZEM 10,800
39|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.1./1022-01 konczone
2.3
0,90*2,0"6 m?2 10,800
RAZEM 10,800
40|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m?2
d.1.|1040-02
2.3
1,80*2,0 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.24 Wyktadzina w bud. B
41|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych |m?2
d.1./0103-01 przez frezowanie
2.4
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
42/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.4
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02
2.4
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
44|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
2.4
8,742 m 17,480
RAZEM 17,480
1.25 Tynki i malowanie
45/KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
25
poz.7 m 354,745
RAZEM 354,745
46| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 20 |m2
d.1./202 2019-01 |cm na podtozu z tynku
25
poz.45*0,20*2 m2 141,898
RAZEM 141,898
47|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikobw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.1./2057-01 gipsowych ORTH
25
poz.45 m 354,745
RAZEM 354,745
48|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na |m?2
d.1./0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty
25
p0z.28*2 m?2 8,588
RAZEM 8,588
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
25
p0z.29*2+p0z.30*2+p0z.32*2*1,2+p0z.48 m2 170,552
RAZEM 170,552
50| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
25
poz.49 m?2 170,552
RAZEM 170,552
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
25
p0z.29*2+p0z.30*2+p0z.32*2*1,2+p0z.46+p0z.48 m2 312,450
RAZEM 312,450
52|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.|1204-02
25
poz.51 m2 312,450
RAZEM 312,450
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1.3 Lazienka dla niepetnosprawnych
53|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.1.3/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.17 m2 26,620
RAZEM 26,620
54| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1.3/1116-01
3,582,0 m?2 7,160
RAZEM 7,160
55|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m?2
d.1.3/0114-02
poz.53+poz.54 m2 33,780
RAZEM 33,780
56|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. [m2
d.1.3/0115-02 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
ca; powierzchnie poziome, z wktadkg z wtékniny
poz.54 m?2 7,160
RAZEM 7,160
57|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1.3/0115-03 ) oraz balkonéw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
cg; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
poz.53 m2 26,620
RAZEM 26,620
58/ KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.3/0104-01
(2,0+3,58)*2 m 11,160
RAZEM 11,160
59/KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.3/0105-01
2,70*4 m 10,800
RAZEM 10,800
60(KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1.3/0829-07
poz.57 m2 26,620
RAZEM 26,620
61|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.1.3/1118-04 z.
sz.5.8.a
p0z.56 m?2 7,160
RAZEM 7,160
62|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 8 cm m
d.1.3{1119-02
(3,58+2,0)2 m 11,160
RAZEM 11,160
63|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin migdzy ptytkami w potaczeniach ptytek z cokotem m
d.1.3/0518-05
analogia
poz.62 m 11,160
RAZEM 11,160
64|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin materiatem elastycznym akrylowym m
d.1.3/0518-05
analogia
p0z.63 m 11,160
RAZEM 11,160
65|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin materiatem elastycznym akrylowym m
d.1.3/0518-05
analogia
poz.59 m 10,800
RAZEM 10,800
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.3/202 1134-02
poz.61 m2 7,160
RAZEM 7,160
67|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.3/1204-01
poz.66 m2 7,160
RAZEM 7,160
68/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych przy wktadaniu ptytkami sciennymi m
d.1.3/2057-01
2,30+1,18*2 m 4,660
RAZEM 4,660
69|KNR 2-15 Montaz umywalek (umywalka ,syfon,mechanizm uchylny) - dla niepetnospraw- |szt.
d.1.3/0221-02 nych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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70/KNR 2-02 Uchwyt staly trojpodporowy scienny ,przy umywalce ;L.=600 mm - Li P szt.
d.1.3/1218-04
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.1.3|GEBERIT nych
0104-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3|GEBERIT
0101-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.3|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 2-02 Porecz $cienna tukowa ,uchylna przy WC L=600mm szt.
d.1.3/1218-04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 2-02 Porecz stata katowa typ L $cienna przy WC dla niepetnosprawnych szt.
d.1.3/1218-04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/KNR 2-02 Siedzisko w prysznicu dla niepetnosprawnych szt.
d.1.3/1218-04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Dostawa i montaz platformy schodowej
77 Dostawa i montaz platformy schodowej wraz z wszelkimi dopuszczeniami do | kpl
d.1.4 eksploatacji
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Rezerwa finansowa
78 Rezerwa finansowa na prace nieprzewidziane i wynikte podczas prowadzenia |kpl
d.2 prac remontowych 5% wartosci robét
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/45332300-6 |INSTALACJE WOD-KAN
3.1 Instalacja hydrantowa
79|wycena wias-| Demontaz elementéw instalacji wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw z roz- |kpl.
d.3.1/na biorki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
31,0+0,50+8,50 m 40,000
RAZEM 40,000
81|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA dn50 szt.
d.3.1]0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.3.1]0130-06 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.3.1]0101-05
p0z.80 m 40,000
RAZEM 40,000
84|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3.1/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
po0z.80 m 40,000
RAZEM 40,000
85/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.1]0128-01
po0z.80 m 40,000
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RAZEM 40,000
4 Instalacje elektryczne
4.1 Modernizacja tablicy TG
86 Modernizacja tablicy TG - zgodnie z projektem szt.
d.4.1|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Dostawa i montaz przewodow
87|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2/1001-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
88|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.4.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod YDY 3x2.5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
89|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.4.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod YDY 5x2.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
90 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.2/1012-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4.3 Pomiary elektryczne
91|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.4.3/1202-01 go napiecia .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
92/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar
d.4.3/1202-02 kiego napigcia .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4.3/1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4.3/1205-02 .
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
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