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1.

Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji grawitacyjnego oddymiania

klatki schodowej dla istniejacego budynku Internatu Zespotu Szkét nr 2 Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego przy ul. Mlodych Technikow 5 w Pyrzycach.

Zakres opracowania obejmuje:

a) czes opisows, w skiad, ktérej wehodza:

s opis techniczny,

s obliczenia.

b) czgs¢ rysunkowa w sklad, ktorej wchodzg:

o rzuty kondygnacji,

e schemat ideowy.

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania systemu oddymiania, topologie okablowania,

dobor centralki oddymiania oraz urzadzen oddymiajacych i pozostalych elementow wchodzacych

w sklad systemu oddymiania.

2.

1y

2)

3)

4)

3)

Podstawa opracowania

VdS 2221:2001-08 (1) Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i

instalowanie,

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgsc 14:
Wytyczne planowanta, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Rozporzadzenie Ministra  Spraw  Wewngtrznych i  Administracii z  dnia
7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(J.T: Dz. U. 2019. poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).



6) Dokumentacje techniczno-ruchowe centralki oddymiania oraz karty katalogowe
pozostatych elementow systemu oddymiania.

7) Podrecznik projektanta systemoéw sygnalizacji pozarowej — Warszawa 2011,

8) Podklady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora.

9) Zlecenie Inwestora.

10) Wizja lokalna istniejgcego obiektu.

11) Ekspertyza techniczna dotyczaca dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej w
zwigzku z przebudowa budynku Internatu Zespolu Szkét nr 2 Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego przy ul. Miodych Technikow 5 w Pyrzycach. Grudzien 2018r.

12) Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy
Pozamej, nr WZ.5595.39.1.2019 z dnia 20.02.2019r.

13) Informacje przekazane przez Inwestora.

3. Charakterystyka obicktu
W budynku mozna wyréznié nastgpujgce czgscei:

- czgs¢ internatu (4 kondygnacyjna),
- czes$¢ stoldéwkowa z pomieszezeniami administracyjnymi (parterowa z podpiwniczeniem),
- cz&$¢ biurowa (4 kondygnacyjna), (cze$¢ nie objeta opracowaniem).
Czg4¢ internatu i stotdwkowa sg potaczone komunikacyjnie i beda traktowane jako jeden budynek.
Czeé¢ biurowa jest wydzielona §cianami pelnymi od fundamentu po dach (brak polgczen
komunikacyjnych i instalacyjnych) od cz¢sci objetej opracowaniem. Czesci budynku wydzielone
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

W parterze budynek funkcjonuje jako obiekt dydaktyczny (czes¢ internatu oraz kilka sal w
czesci stoldowkowej), w kiorym odbywaja si¢ zajecia lekcyjne oraz stolowka dla uczniéw.
Pozostale kondygnacje shuzg jako baza noclegowa dla uczniow oraz pracownikow. Potgczenie
czedei noclegowe] z czgdcig stoldwkowa rozwigzane w postaci otworu w Scianie pomiedzy
korytarzem na parterze a holem czgsci stoldwkowej. Umozliwia to bezposrednia komunikacje
pomigdzy internatem, a czg¢scia stolowkowa.

Budynek Internatu zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (parter) oraz
ZL V (L, 11, 11T pigtro), klasa C odpornosci pozarowej. Przewidywana liczba oséb mogacych
przebywaé na parterze 150, na I pigtrze- 30 oséb, na Il pigtrze- 36 0sdb, na III pigtrze- 37 osob. W
pomieszczeniu stoldwki nie przewiduje si¢ przebywania wigcej niz 50 oséb, ktdre nie sg statymi
uzytkownikami budynku.

Powierzchnia wewnetrzna internatu oraz czeéci stotéwkowej- 2524,5m?.



Wysokosé:
- czg$¢ internatu- 4 kondygnacije (ponizej 12m),
- czg$¢ stotdwkowa z tacznikiem- 1 kondygnacja.

Budynek stanowi wraz z parterowym lacznikiem i stolowka jedna strefe pozarows.
Jednoczesnie budynek bedzie stanowil odr¢bng strefe pozarows od przylegajacego budynku

biurowego.

Do komunikacji pionowej w budynku stuzy:
s klatka schodowa, dwubiegowa, polozona w czesci A budynku, schody laczgce wszystkie
kondygnacje o szerokosci biegu wynoszacej ok. 1,6 m i szerokosci spocznikéw ok. 1,3m

oraz wysokosci stopni 17,5¢m,

4. Ogoélna charakterystyka systemu oddymiania
4.1.  Zalozenia systemu oddymiania klatek schodowych.

Zgodnie z Ekspertyza oraz Postanowieniem klatka schodowa zostanie wyposazona w
system oddymiania zgodnie z uznanym normatywem. Na podstawie analizy warunkow
budowlanych projektuje si¢ grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje si¢ nastepujgce zalozenia
dla systemu usuwania dymu i ciepla:

s do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ klapg dymows uruchamiang
automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu lub weisnieciu recznego przycisku
oddymiania,

o do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ drzwi wejsciowe do budynku
zlokalizowane na poziomie parteru,

e geometryczna wolna powierzchnia otworoéw dolotowych powietrza powinna odpowiadaé
co najmniej 1,0- krotnej powierzchni otworu wylotowego,

o powierzchnia czynna urzgdzen oddymiajacych wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej,

e minimalna powierzchnia otworu pod klapg dymowa wynosi co najmniej 1 m?,

¢ klapa dymowa wykonana w klasie B30o30,

o kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.



4.2.  Obliczenia dla systemu oddymiania
1) Klatka schodowa

Zgodnie z Norma [1] powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe] wynosi Ag=20,73
m’. Klatka na parterze nie jest oddzielona od korytarza drzwiami, tylko nadprozem o wysokosci
0,73 m, z tego wzgledu przyjeto wspdlczynnik bezpieczenstwa 30%. Powierzchnia klatki
schodowej przyjeta do obliczen wynosi Ag= 20,73 * 30%= 26,95 m?. Powicrzchnia geometryczna
otworu w dachu - powierzchnia klapy dymowej powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni
rzutu poziomego klatki schodowej. Powierzchnia powinna wynosi¢ co najmniej:

A, = 5% * Ag = 5% * 26,95m? = 1,35m?

Zaprojektowano klape dymowa jednoskrzydlowa firmy D+H. Klapa dymowa Wyposazong
w owiewki przeciwwiatrowe, o wymiarach 100x140 cm. Powierzchnia czynna klapy wynosi
A=1,05 m’, Powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi Ag=1,40 m2,

Powierzchnia otworu dolotowego powinna odpowiadaé co najmniej 1,0-krotnej
powierzchni otworu wylotowego. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego
Wynosi¢ powinna:

Ag = Ay = 1,40 m?

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m% Napowietrzanie
realizowane za pomoca drzwi wejsciowych do budynku na parterze. Drzwi dwuskrzydlowe o
wymiarach 150 x 210 cm (skrzydta drzwi 90/50 cm) prowadzace do wiatrolapu (cala przestrzen
pozbawiona materiaiéw palnych).

W drzwiach przewidziano otworzenie obu skrzydet drzwi.

4.3.  Dobér elementéw systemu oddymiania

Projektuje si¢ nastgpujgce urzadzenia wehodzace w skiad systemu oddymiania;

1) Klapa dymowa
Na klatce schodowej przewidziano klapg dymowa jednoskrzydlowa FIRE, o wymiarach
100 cm x 140 cm (powierzchnia geometryczna 1,40 m?), z owiewkami.

Klapa z napgdem ZA 155/800-HS; 2,5A.



2) Centralka oddymiania

Projektuje si¢ centralg oddymiania RZN 4416-M. Lokalizacja centrali oddymiania na
parterze w pomieszczeniu portierni. Centralg montowaé na dost¢pnej wysokosci. Centrala jest
elementem sterujgcym otwarciem klapy dymowej po wykryciu pozaru przez czujke dymu lub po

weisnigeiu przycisku oddymiania. Catkowity pobér pradu napedow do 16A.

3) Czujki
Nie projektuje si¢ czujek dymu w systemie oddymiania. Uruchomienie z systemu

sygnalizacji pozaru, lub poprzez reczne przyciski oddymiania.

4) Przyciski oddymiania

Projektuje si¢ r¢czne przyciski oddymiania z sygnalizacja optyczno-akustyczna,
natynkowe typu RT 45 z resetem. Zbicie szybki oraz wcisnigcie przycisku powoduje otwarcie
przez centrale klapy dymowej. Przyciski rozmiesci¢ wg zalaczonych rysunkéw na kazdej

kondygnacji budynku. Przyciski oddymiania montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,6 m od posadzki.

5) Otwory dolotowe
Napowietrzanie realizowane za pomoca drzwi wejsciowych na parterze. Wymiary drzwi
150 x 210 em. Drzwi dwuskrzydlowe, przewidziano otwarcie obu skrzydel drzwi. Drzwi z

napgdem DDS 54/500.



6) Okablowanie i zasilanie

Przyciski  oddymiania podlacza sic do centrali za pomoca przewodu
YnTKSYekw 4x2x0.8. Centralg zasili¢ przewodem HDGs PH90 1x3x2,5 z rozdzielni
clektrycznej. Silowniki elektryczne klapy dymowej polaczyé z centralg za pomocg przewodu
HDGs PH90 1x3x1,5.

Centralka oddymiania wymaga zasilania 220 - 230 V bezposrednio z tablicy energetycznej
1 posiadajgce wlasne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilajacego
centralkg oddymiania nie wolno podtaczaé zadnych innych odbiornikéw. Central¢ zasila¢ sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Przewody instalacji prowadzi¢ podtynkowo. Zastosowaé systemy nosne tras kablowych o

odpornosci ogniowej E90.

4.4.  Algorytm dzialania systemu

Sterowanie otwieraniem klapy dymowej moze odbywa¢ sie recznie lub automatycznie:

a) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaly rozmieszczone przyciski do rgcznego otwierania klapy dymowe;.
Nacisnigcie jednego z przyciskéw, spowoduje otwarcie si¢ klapy dymowej na petny wysuw

silownika,

b) Wyzwalanie automatyczne — poprzez system sygnalizacji pozaru, przy alarmie II stopnia.

W przypadku alarmu pozarowego w strefie pozarowej nastapi automatyczne zadziatanie centralki
oddymiajacej i uruchomienie sitownika napedzajacego klape dymowa. W centralce oddymiania
znajdujg si¢ akumulatory pozwalajace na podtrzymanie funkcjonowania systemu oddymiania w
przypadku zaniku zasilania.

Napowietrzanie — drzwi zewngtrzne — otwierane automatycznie, poprzez sitowniki

wysterowane z centrali sterowania oddymianiem.

5. Inne uwagi i zalecenia
* montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zlecié specjalistycznym
firmom w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych,
® przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w naturze,
zabrania si¢ bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek

watpliwo$ci kontaktowaé si¢ z projektantem,



przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wazno$é wszystkich
certyfikatéw dla poszczegélnych urzadzen, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwick nieprawidlowosci skontaktowaé si¢ Z projektantem,
dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych elementéw systemu,
wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowaé z projektantem,
odbior instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowaé:
© sprawdzenie dzialania wszystkich elementéw urzgdzen stwierdzonych protokotem,
o przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),
© przeszkolenie opickunéw w zakresie obstugi i zasad postgpowania (otwarcie drzwi
napowietrzajgcych, uruchamianie reczne systemu oddymiania),

© opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postgpowania.



