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1.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania budynku do

wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla istniejagcego budynku Internatu Zespolu
Szko6t nr 2 Centrum Ksztalcenia Ustawicznego przy ul. Mlodych Technikéw 5 w Pyrzycach.

2)

3)

4)

5)

8)

Zakres opracowania obejmuje ( zgodnie z Ekspertyza oraz Postanowieniem):
wyposazenie budynku w wigksza liczbe gasnic, przy kazdym hydrancie po dwie
gasnice GP6x ABC 6kg, niezalezniec od normatywnej ilosci $rodka gasniczego
okreslonej dla budynku,

zamknigeie klatki schodowej 1 drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia shuzace do usuwania dymu,

wyposazenic miejsc wskazanych w ekspertyzie techniczne] w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

wydzielenie internatu i czesci stolowkowej w odrgbng strefe pozarowa,

poszerzenie drzwi o szerokosci 0,8 m w salach lekcyjnych do szerokosci 0,9m,
likwidacja luksfer oraz naswietli,

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru,

usuniecie materiatdw palnych z drég komunikacji ogélnej,

wymiana drzwi zewnetrznych,

wykonanie prac rozbiérkowych, budowa nowych wydzielen.

Podstawa opracowania
Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J. T.: Dz. U. 22017 r., poz. 736),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (J. T: Dz. U. 2019. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych {1 Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawic uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

Komplet rysunkéw architektonicznych budynku,

Ekspertyza techniczna dotyczaca dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w zwigzku z przebudowg budynku Intematu Zespoly Szkoét nr 2 Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego przy ul. Mtodych Technikow 5 w Pyrzycach. Grudzien 2018r.
Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, nt WZ.5595.39.1.2019 z dnia 20.02.2019r.

Informacje przekazane przez Inwestora.
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3. Charakterystyka obiektu

3.1. Informacje ogblne
W budynku mozna wyrdzni¢ nastgpujace czesci:

e cz¢$¢ internatu (4 kondygnacyjna),

o czg$¢ stolowkowa z  pomieszczeniami  administracyjnymi  (parterowa z
podpiwniczeniem),

e czg$S¢ biurowa (4 kondygnacyjna), (czg$¢ nie objeta opracowaniem).

Czgs¢ internatu i stoléwkowa sg polaczone komunikacyjnie i bedg traktowane jako
jeden budynek. Czgé¢ biurowa jest wydzielona $cianami pelnymi od fundamentu po dach
(brak polaczen komunikacyjnych i instalacyjnych) od czesci obj¢tej opracowaniem. Czesci
budynku wydzielone w ten sposéb scianami oddzielenia przeciwpozarowego moga by
traktowane jako odr¢bne budynki.

W parterze budynek funkcjonuje jako obiekt dydaktyczny {cze$¢ internatu oraz kilka
sal w czgsci stolowkowej), w ktérym odbywajg sie zajecia lekcyjne oraz stoléwka dla
uczniow. Pozostale kondygnacje stuzg jako baza noclegowa dla ucznidw oraz pracownikow.
Polaczenie czgéci noclegowe) z cze¢scig stotdéwkowa rozwigzane w postaci otworu w $cianie
pomigdzy korytarzem na parterze a holem czgsci stoldwkowej. Umozliwia to bezposrednia
komunikacj¢ pomigdzy internatem, a czgscia stotowkowa.

Budynek Internatu zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II (parter)
oraz ZL V (I, II, Il pigtro), klasa C odpornosci pozarowej. Przewidywana liczba osdb
mogacych przebywac na parterze 150, na I pigtrze- 30 oséb, na Il pietrze- 36 0séb, na II1
pictrze- 37 osdb. W pomieszczeniu stolowki nie przewiduje si¢ przebywania wiecej niz 50
0s6b, ktore nie sg statymi uzytkownikami budynku.

Powierzchnia wewnetrzna internatu oraz czesci stotéwkowej- 2524,5m?.

Wysokos¢:

e czes$¢ internatu- 4 kondygnacje (ponizej 12m),
o czg$¢ stoldowkowa z tacznikiem- 1 kondygnacja,

Budynek stanowi wraz z parterowym lacznikiem i stoldwka jedng stref¢ pozarows.
Jednoczesénie budynek bedzie stanowil odrgbna strefe pozarowa od przylegajacego budynku
biurowego.
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4. Prace ogolnobudowlane

4.1. Wydzielenie klatki schodowe;j i drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej
Klatka schodowa na kazdej kondygnacji (z wylaczeniem parteru, gdzie klatka jest oddzielona
drzwiami EI 30 w czgsci lgcznika) zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
EI30 oraz $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60. Drzwi znajdujgce si¢ na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej na zewnatrz budynku bgda w klasie odpornosci
EI30.

4.2. Drzwi

Zaproponowano konkretne rozwigzania, mozna stosowa¢ réwnorzedne rozwigzania innych
producentow systemow. Drzwi, ktore nalezy podda¢ wymianie (numeracja zgodna z
oznaczeniami na rysunkach):

Budynek A:

1. Zmniejszenie otworu drzwi do szerokosci 100 cm, $ciana wykonana w systemie Siniat
150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100 oraz
U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna. Powierzchnia $ciany 0,98 m?,
Wykonanie $ciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe

EI30, wymiary 90x200 cm.

SYSTEMYT

150A100/Expert

Rys. 1 Nida $ciana 1504100/ Expert
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2. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosei 100cm, wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30,
wymiary 90x200 cm.

3. Poszerzenie otworu drzwi do szerokodci 100cm, wymiana drzwi, Drzwi Porta CPL,
wymiary 90x200, oscieznice regulowane Porta System.

4, Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 100cm, wymiana drzwi, Drzwi Porta CPL
wymiary 90x200, oscieznice regulowane Porta System.

5. Drzwi oraz $ciana nowoprojektowane, Drzwi Porta CPL, wymiary 90x200, oscieznice
regulowane Porta System. Sciana wykonana w systemie Siniat 150A100 z plyt gipsowo-
kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100 oraz U100, wypelnienie Sciany
stanowi welna mineralna, Powierzchnia $ciany 2,6 m®. Wykonanie Sciany zgodnie z
instrukcjg producenta.

6. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 100¢m, wymiana drzwi, Drzwi Porta CPL,
wymiary 90x200, oscieznice regulowane Porta System.

7. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 100cm, wymiana drzwi, Drzwi Porta CPL,
wymiary 90x200, oscieznice regulowane Porta System.

8. Wymiana drzwi, Drzwi Porta CPL, wymiary 90x200, oscieznice regulowane Porta System.

9. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 90cm, wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30,
wymiary 80x200.

10. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30, wymiary 80x200.
11. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30, wymiary 80x200.
12. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30, wymiary 80x200.

13. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 90cm, wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30,
wymiary 80x200.

14. Drzwi oraz Sciana nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydlowe o
wymiarach 120x200. Sciana w klasie odpornodci ogniowej EI60, wykonana w systemie Siniat
150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100 oraz
U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna. Powierzchnia $ciany 2 m”. Wykonanie
$ciany zgodnie z instrukcjg producenta.

15. Drzwi oraz $ciana nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydlowe o
wymiarach 120x200. Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI60, wykonana w systemie
Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100
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oraz U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna. Powierzchnia sciany 7,56 m?.
Wykonanie $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.

16. Drzwi oraz $ciana nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydlowe o
wymiarach 120x200. Sciana w klasic odpomosci ogniowej REI60, wykonana w systemie
Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100
oraz U100, wypelnienie $ciany stanowi weilna mineralna. Powierzchnia sciany 4,15 m?2.
Wykonanie $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.

17. Drzwi oraz $ciana nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydlowe o
wymiarach 120x200. Sciana w klasie odpornosei ogniowej REI60, wykonana w systemie
Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100
oraz U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna. Powierzchnia $ciany 4,15 mZ.
Wykonanie $ciany zgodnie z instrukcja producenta.

18. Drzwi oraz $ciana nowoprojektowane, Drzwi Porta CPL, wymiary 90x200, oscieznice
regulowane Porta System. Sciana wykonana w systemie Siniat 150A100, z plyt gipsowo-
kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili Nida C100 oraz U100, wypelnienie Sciany
stanowi welna mineralna. Powierzchnia $ciany 2,6 m’ Wykonanie $ciany zgodnie z
instrukcjg producenta.

Budynek B:

19. Drzwi oraz sciana nowoprojektowane, Drzwi Plus Line, dwuskrzydiowe, wymiary
120x200, $ciana murowana. Powierzchnia sciany 4,88 m’.

Budynek C:
20. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe E130, wymiary 90x200.

21. Sciana oraz drzwi nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydlowe o
wymiarach 120x200. Sciana w klasie odporosci ogniowej EI60, $ciana wykonana w
systemie Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili
Nida C100 oraz U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna, Powierzchnia $ciany
3,4m’. Wykonanie Sciany zgodnie z instrukcja producenta.

22. Sciana oraz drzwi nowoprojektowane, Drzwi Mercor Alpe EI30, dwuskrzydiowe z
przeszkleniem o wymiarach 180x200. Sciana w klasie odpornosci ogniowej EI60, $ciana
wykonana w systemic Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych
do profili Nida C100 oraz U100, wypehnienie §ciany stanowi weina mineralna. Powierzchnia
$ciany 12,2 m?. Wykonanie $ciany zgodnie z instrukejg producenta.

23. Wymiana drzwi, Drzwi Aluprof MB45, dwuskrzydlowe, wymiary 140x200.
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24. Wymiana drzwi, Drzwi Plus Line, dwuskrzydlowe, wymiary 140x200.
25, Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30, wymiary 80x200.

26. Poszerzenie otworu drzwi do szerokosci 100cm, wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe
EI30, wymiary 90x200 ¢m.

27. Wymiana drzwi, Drzwi Mercor Alpe EI30, wymiary 80x200.

4.3. Prace rozbiérkowe

Drzwi oznaczone numerem 28 (budynek B) zostang zdemontowane. Rozbidérka zabudowy o
powierzchni 7,62 m? (drzwi oraz luksfery).

Drzwi oznaczone numerem 29 (budynek A) zostana zdemontowane. Rozbiérka futryn
140x200 oraz luksfer o powierzehni 2,71 m?.

Okno oznaczone numerem 30 (budynek C), o powierzchni 0,76 m’ zostanie zamurowane.
Demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany.

4.4. Usuniecie materialow palnych

W budynku B, w korytarzu o powierzchni 8.74 m? usunigcie wykladziny PCV.
Zastosowanie wykladziny PCV Lentex Escobar o odpowiedniej klasyfikacji w zakresic
reakcji na ogiefi: Ca-sl.

4.5. Likwidacja luksfer oraz naswietli

Likwidacja luksfer oraz naswietli w migjscach wskazanych w ekspertyzie. Usunigcie
naswietli wskazanych w graficznej cze$ci opracowania. Zabudowa $cianami wykonanymi w
systemie Siniat 150A100 z plyt gipsowo- kartonowych 12,5 mm, mocowanych do profili
Nida C100 oraz U100, wypelnienie $ciany stanowi welna mineralna. Wykonanie Sciany
zgodnie z instrukcjg producenta.

4.6. Okablowanie
Wszystkie przewody nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

4.7. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

4.7.1. Przepusty ppoz instalacji elektrycznych

Przejécia pojedynczych przewodéw elektrycznych mozna zabezpieczy¢ za pomocg np. mas
Promaseal Mastic lub Hilti CFS IS. Dotyczy to przewodéw o otworach wielkosci 10 em x10
cm.

Strona8z9






Przejscia instalacji elektrycznych wigkszych rozmiaréw, przewody w korytkach kablowych
zabezpieczane sg za pomocg np. Promastop E- Coating lub Hilti CP673.

Zabezpieczenie przej$¢ kabli w peszlach lub rurkach PCV wykonuje si¢ za pomocy
peczniejace] masy np. Promaseal AG.

4.7.2. Przepusty ppoz. rur palnych oraz rur niepalnych

Do zabezpieczenia przepustéw rur palnych nalezy zastosowac opaski, kolnierze ogniochronne
lub masy pegcznigjgce w wymaganej klasie np. Promaseal AG, Promastop Unicollar,
Promastop W.

Zabezpieczenie przepustow rur niepalnych wykonuje si¢ za pomocg farb 1 mas
ogniochronnych np. Promastop E- Coating, Hilti CP673, Hilti CP648.

Zabezpieczenia przepustow nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja podang w Aprobacie
Technicznej odpowiedniego produktu.

5. System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zgodnie z projektem wykonawczym.

6. System oddymiania klatki schodowej

System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany w przedsionku
wyjsciowym w taczniku.

9. Uwagi koncowe

Calos$é robot zwigzanych z dostosowaniem budynku do wymagan z zakresu ochrony ppoz
nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz normami. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia w
zaleznosci od wymogu obowiazujacych przepisdéw dla poszczegolnych materiatow.
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< siniat

Shaping the way people build

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Wall System/0001/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:
NIDA Sciana typ A / NIDA Wall A type
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:

System nienoénych écian dziatowych do stosowania w budownictwie wewnatrz obiektow budowlanych
/ The non-load bearing partition walls for use in construction inside buildings

3. Producent: /Manufacturer:

Siniat Sp. z 0.0., ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba gtéwna / Headquarters),
Leszcze 15, 28-400 Piiczéw (Zakiad produkcyjny ptyt gipsowo-kartonowych / Manufacturing Plant),
Gacki, 28-400 Piricz6w (Zaklad produkcyjny profili stalowych / Manufacturing Plant),

Przemystowa 153, 62-505 Konin 7 (Zaktad produkcyjny mieszanek gipsowych / Manufacturing Plant).

4. System lub systemy oceny | weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: /System/s of AVCP:

System 3 / System 3

5. Europejski dokument oceny: / European Assessment Document.
Europejska ocena techniczna: / European Technical Assessment:
ETA 15/0301 (Sciany dziatowe) / ETA 15/0301 (Partitions)
Jednostka ds. oceny technicznej: / Technical Assessment Body:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. 0., Nr 1301
/ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: / Declared performance:

Zharmonizowana

Wiaéci i ui ikacj i
Zasadnicze charakterystyki / Characteristics thvotcl ulytkowe spiecyfikacid lechnicana

/ Performance / Harmenised technical
specification
Odpornoéé
ogniowa
Maksymalna wysokos¢ zabudowy (w zaleznosci od / fire Hunax = 3250 + 6500 mm
konfiguracji konstrukgji i oplytowania — patrz katalog resistonce
techniczny) / Maximum height (depend form et ETA 15/0301
structure & boards configuration — see technical | odpornoci
catalogue) ogniowej H,..= 3450+ 11000 mm
/ witouth fire
resistonce

Odpornosé Ogniowa (w zaleinosci od konfiguracji konstrukcji
i optytowania — patrz katalog techniczny) / Fire resistance(depend (R)EI15 = (R)EIL20 ETA 15/0301
form structure & boards configuration — see technical catalogue)

Strona1z3



/\/{Slﬂlat

Shaping the way people build

Zharmonizowana
) Wilasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
z i harak i i g
asadnicze charakterystyki / Characteristics Y iy it s
specification
lzolacyjnosc Akustyczna (w zaleznosci od konfiguracji konstrukcji
! opl?/lowanla - patrz  katalog lechmcznv.) / . Acoustic Rw= 42 £ 63 dB ETA 15/0301
insulation{depend form structure & boards configuration - see
technical catalogue)
Odpornosé na obcigzenia dynamiczne I warstwa Il
odpornos¢ na uszkodzenia konstrukcji na /oyer 1200 Nm)
L5 uderz'enia ciatem miQ‘kkim - 50 kgl (worek) | 11 warstwy Vb ETA 15/0301
$ « |/ Resistance to dynamic loads - resistance to | /i layers 1x500 Nm)
2 8 | structural damage from soft body impact load Wb
E £ 50 ka (b 1 warstwy
S 0 g (bag) /il layers (1x500 Nm)
28 5
S 2 | Odpornosé na obcigzenia dynamiczne I warstwa
N G i j o i Taver (10x10 Nm)
© 2 | odpornos¢ na uszkodzenia konstrukcji na
~x B " i
§ o uderzenia uatgm twardym 1_ kg (kula |y arstwy Vb ETA 15/0301
Y stalowa) / Resistance to dynamic loads — | /iiayers {10x10 Nm)
S £ | resistance to structural damoge from hard Vb
23 8 body impact load — 1 kg (steel ball) I vearioy
£ % /1l layers {10x10 Nm)
O o -
&~ | Odpornos¢ na obcigzenia pionowe mimosrodowe
& odpornos¢ na uszkodzenia konstrukcji od obcigzenia Category A T 15/0301
- 1000 N / Resistance to eccentric vertical loads — resistance (1000N/24 h)
to structural damage from eccentric loads — 1000 N
Odpornoé¢ na obcigzenia dynamiczne I warslwa I
i : 5 /| layer {3x120 Nm)
odpornos¢ na uszkodzenia konstrukcji na
uderz.ema ciatem mle-kklm - 50 kg. (worek) | i warstwy v ETA 15/0301
/ Resistance to dynamic loads — resistance to /i layers [3x120 Nm)
structural damage from soft body impact load v
‘o - 50 kg (bag) 11 warstwy
g 9.(%ag /Wl layers (3x120 Nm)
Y Il
& 5 | Odpornoi¢ na obcigienia dynamiczne I warstwa
3 = S = : /1 layer (10x2,5 Nm)
o8 odpornoéé na uszkodzenia knstrukcji na
2 < g
£ 8 uderzenia c1ak{m twardym 1. kg (kula | arstwy v ETA 15/0301
& .2 | stalowa) / Resistance to dynamic loads -~ /1 layers (10x6 Nim)
& € | resistonce to structural domage from hard v
a2 : ! ball 11 warstwy
RS body impact load - 1 kg (steel ball) P (1046 Nm)
0w —
5 ¢ 5 et i N Brak odrywania.
w )
@ g Odpornos$¢c  na : obdlatenta pu: ;Oﬂds Brak ultaty praydatnoSc o
‘.§ § (I warstwy piyt) / Resistance to points lo uzytkowej / No pull-out.
b ftwo layers) 250N No functional failure
8 . .
3 Sciany pod plytki
il & . : : ceramiczne
Sztywnosé Scian dzialowych stanowigcych podloze plytek
. i i (3x120 Nm) e
ceramicznych (Il warstwy) / Rigifity of partitions to be used . : ETA 15/0301
as substrate for ceramic liling (Il warstwy) Sciany pod plytki
ceramiczne
[1%240 Nm)
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Shaping the way people build

\
Z< siniat

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylqczng
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyéej.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration

of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

W imieniu producenta podpisat: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Radostaw Kowalski - Kierownik Rozwoju Technicznego Produktow | Systemow
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa 15.11.2016 .
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)

SYSTEMY
SUCHE)
ZABUDOWY
SINIAT

Dektoencie Whiicineici Uzthowyeh (DoP)

dostgpne nywewer ! pl Strona3:z3
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ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z 0. 0.

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI 50 KDZ

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

1

Producent wyrobu budowlanego:

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z 0.0.
80-387 Gdansk
ul. Arkonska 6, bud, A2

Zaklad Produkcyjny ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z 0.0.
46-081 Dobrzetr Wielki
ul. Namystowska 113

Nazwa wyrobu budowlanego :
Drzwi i klapy stalowe przeciwpozarowe mer ALPE typu:

- mcr ALPE EL, 30;
- mer ALPE EIL 60;
- mer ALPE Sp 60-1/¢ (tylko drzwi),

Klasyfikacja statyczna wyrobu budowlanego wg PKWIU:

281210-3011 — drzwi stalowe;
252315-5060 — klapa stalowa.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi stalowe mer ALPE sg przeznaczone do wykonywania zamknigé otwor6w, od ktérych
wymagana  jest odpowiednia klasa odpornoéci  ogniowej wediug  normy
PN-EN 13501-2:2010.

Specyfikacja techniczna

AT-15-2841/2011+ Aneks nr 1,2, 3, 4, 5, 61 7 ,,Stalowe drzwi i klapy przeciwpozarowe mcr
ALPE” Instytut Techniki Budowlanej-2011 1.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

@)  drzwi przeciwpozarowe mer ALPE Sp 30-1, mer ALPE 8p 30-2,
mer ALPE Ss 30-1, mer ALPE Ss 30-2
odpornos¢ ogniowa EI; 20/El; 30/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010;
dymoszczelno$é: Smi Sawg normy PN-EN 13501-2+A1:2010;
odpormo$¢ na wiamanie: klasa 2 wg normy PN-EN 1627:2011.
izolacyjnos¢ akustyczna: _ klasa D;-25 i Dp-25 oraz klasa Ry=32 dB
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(dla drzwi mer ALPE Sp 30-1 i mer ALPE Ss 30-1);
klasa D;-20 i D,-25 oraz klasa R,= 27 dB
(dla drzwi mer ALPE Sp 30-2 i mer ALPE Ss 30-2).

b)  klapy przeciwpozarowe mer ALPE Sk 30-1, mer ALPE Sk 30-2
- odpornoséé¢ ogniowa : El; 20/EL, 30/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

c)  drzwi przeciwpozarowe mer ALPE Sp 60-1, mer ALPE Sp 60-2,

mer ALPE Ss 60-1, mcr ALPE Ss 60-2

- odpornos¢ ogniowa : EI, 30/El, 60/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010;

- dymoszczelnosé: Smi Sa wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010;

- odporno$¢ na wlamanie:  klasa 2 wg normy PN-EN 1627:2011.

- izolacyjno$¢ akustyczna:  klasa D-30 i D,-30 oraz klasa R= 37 dB
(dla drzwi mer ALPE Sp 60-1);
klasa D;-25 i D;-25 oraz klasa R,,= 32 dB
(dla drzwi mcr ALPE Sp 60-2).

d)  klapy przeciwpozarowe mer ALPE Sk 60-1, mer ALPE Sk 60-2
- odpornoé¢ ogniowa : El, 30/EL, 60/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010

e)  drzwi przeciwpozarowe mcr ALPE Sp 60-1/e
- odpornoéé ogniowa : EI, 30/El, 30/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010;
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej oraz numer certyfikatu

Zaktad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, nr AC 020
Certyfikat Zgodnosci nr ITB- 2273/W

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazang w pkt 5.

“Beata Zgrajka
“yrektor Handlowy

Data i migjsce wystawienia Imie i nazwisko &~ : A'*";S%
; Aleksandra Baran i il
Gdansk, 24.10.2016 Beata Zgrajka /SSAABLOY
AT

tidra Baran
©cuork Director
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?IH“ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

2AKLAD ZAKLAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKACHI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 567 96 168, fax: (22) 57 96 296 WIROROW
e-mall: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-2273/W

Potwierdza sig, ze:

Stalowe drzwi i klapy mcr ALPE

typu mer ALPE Sp 30-1, mecr ALPE Sp 30-2, mer ALPE Ss 30-1, mer ALPE Ss 30-2, mer ALPE Sk 30-1, mer
ALPE Sk 30-2 wymienione w pkt. 1 - AT-15-2841/2011 o przeznaczeniu, zakresie | warunkach stosowania
wg pkt.2 — AT-15-2841/2011, o wladciwoéciach technicznych w pkt. 3 - AT-15-2841/2011 z uwzglednieniem
zapisow Aneksow nr 1+7 do przedmiotowe]j Aprobaty Technicznej
posiadajg nastepujgce klasy:
klasa odpornosci ogniowej El4 20/El> 30/EW 60, El4 30/El2 60/EW 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010,
klasa dymoszczelnosci Sa | Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010 (dot. drzwi),
klasa reakcji na ogieri A2-s1,d0 — dot. drzwi El, 60 (dot. drzwi o klasie odpornosci ogniowej El; 60),

L

wprowadzony do obrotu i produkowany przez:

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z 0.0.
ul. Arkorniska 6 budynek A2
80-387 Gdarisk

w zakladzie produkcyjnym:

Zaktad Produkcyjny ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.0.
ul. Namystowska 113
46-081 Dobrzen Wielki

spetnia wymagania okre§lone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-2841/2011 + Aneksy nr 1+ 7

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badarh.

Zaktad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstgpne badania typu oraz wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego
i zakladowej kontroli produkgji, prowadzi staty nadzér, oceng i akceptacije zaktadowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodno$ci 1, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.).

Certyfikat zgodnosci nr ITB-2273/\W zostal wydany po raz pierwszy 17.12.2013 (zaktualizowany: 10.03.2014,
16.07.2014 oraz 06.09.2016). Niniejszy certyfikat moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do wyrobdw
spetniajgcych wymagania ww. specyfikaciji technicznej i jest wazny do 22.12.2017, o ile specyfikacja techniczna
zachowuje swojg waznoéé oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkgji lub system
zaktadowej kontroli produkgji.

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej
w
ﬁ / (ot Fles
mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Pahek

Warszawa, 06.09.2016
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr ENS01/DAA/19

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wykladzina podlogowa — ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakladowy: 220-0038
Uzupelniajgce informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:
Elastyczne pokrycia podlogowe przeznaczone do uzytkowania wewngtrz budynkow objete normag
zharmonizowang PN-EN 14041:2018 - Elastyczne, wlokiennicze, laminowane i modulowe

wielowarstwowe pokrycia podlogowe — Wihasciwosci zasadnicze

4. Producent wyrobu budowlanego:

Blentex

~LENTEX” Spétka Akcyjna,
ul. Powstancéw Slaskich 54, 42700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

S. System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 — deklaracja wlasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
dokonana na podstawie:

a) producent przeprowadza zakladowg kontrole produkcji

b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu
(w oparciu o prébki pobrane do badan przez producenta), obliczen typu, tabelarycznych wartosci
lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki notyfikowane biorgce udzial w ocenie zgodno§ci wyrobéw budowlanych zgonie z
systemem 3: ‘

TUV Rheinland Polska sp. z 0.0., jednostka notyfikowana nr 2627
ul. Lutycka 11, 60-415 Poznan, Polska

Przeprowadzil oznaczenie wyrobu ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX w zakresie:
1) stabilnosci wymiaréw pod dziataniem ciepta wzdluz i wszerz (%)
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2) zwijania pod dzialaniem ciepla (mm)

3) plowienia pod wplywem $wiatla sztucznego

4) wyznaczania wspolczynnika tarcia dynamicznego
5) oddziatywania krzesla na rolkach

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT WLOKIENNICTWA,
jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezinska 5/15, 92—-103 Lodz, Polska

Przeprowadzil oznaczenie wyrobu ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX w zakresie:
1) wyznaczania napigcia elektrostatycznego
2) wyznaczania rezystancji elektrycznej

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE], jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadzil oznaczenie wyrobu ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX w zakresie:
1) reakcji na ogien
2) badan thumienia dzwigkéw uderzeniowych

EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657
ul. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadzit oznaczenie wyrobu ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX w zakresie:
1) emisji lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)
2) emisji formaldehydu

7. Deklarowane wla$ciwosci uzytkowe: w zalaczniku 1

8. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu okre§lonego w punkcie 1 i 2 s3 zgodne z wlaciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 zalgcznik nr 1:

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczna odpowiedzialnoéé producenta
okreslonego w punkcie 4

"Nfitfieniy producenta podpisal:
i a2 W

Wt
K10k 5“&!.2-‘”

L1 R
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Zalgeznik nr 1 do Deklaracji Wiasciwoscei Uzytkowych nr ENSO1/DAA/19

IBlenteXx Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

~ TYP POKRYCIA PODLOGOWEGO: C € N
ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX
wykiadzina podiogowa z PVC, parametry uzytkowe wg PN-EN 651:2011 PN-EN 14041:2018
KLASYFIKACJA PN-ENISO : (M 5 )
UZYTKOWANIA 10874:2012 | (1258 22 e £
mieszkalny mieszkalny
przecigtny przecietny/éredni

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

PN-EN ISO Grubosé 1) PN-EN 1SO
24346:2012 catkowita 2,90 mm /' 24341:2012 Dlugoéé nawoju 25 m /30 m /25 m

PN-ENISO  Grubos¢ warstwy PN-EN 1SO
24340:2012 uzytkowej 0,20 mm £~ 24341:2012  Szeroko$é 2m/3m/4m

PN-EN ISO Masa
23997:2012  powierzchniowa 1,70 kg/m? /*

CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041:2018

PN-EN 13501-  Klasyfikacja A PN-EN Odporno$é na
1+A1:2010 palnosci Cp-s1 D5 13893:2004 poslizg 20,3
PN-EN Zachowanie PN-EN Rezystancja
1815:2016 antystatyczne < 2,0 kV 1081:2001 elektryczna <1,0x10°Q
Emisja lotnych
Zwigzkoéw
PN-EN organicznych PN-EN Emisja
16516:2017 (VOC) klasa A+ HCHO 717-1:2006 formaldehydu klasa E1
Zawartosc
okreslonych
PN-EN substancji nie sg
14041:2018  niebezpiecznych dodawane
Zachowanie elektryczne (elektrycznos¢ statyczna) antystatyczne | rozpraszajace
PN-EN 14041:2018 - klasyfikacja pokrycia podiogowe
CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA
l E' PN-EN Grupa PN-ENISO  Odpornoé¢ barwy na
651:2011 $cieralno$ci grupa T 105-B02:2014 Swiatto sztuczne min 6
Stabilnosé
wymiaréw /
E PN-ENISO  Zwijaniesigpod  max 0,4 %/ a PN-EN Oddziatywanie brak
23999:2012  wplywem ciepla max 8 mm . 425:2004 krzesta na rolkach wymagan
Waniecenie
Redukcja resztkowe po
dzwiekéw obcigzeniu
PN-ENISO  uderzeniowych @ PN-ENISO  statycznym/komfort < 0,35 mm/
= 717-2:2013 Aly 17 dB 24343-1:2012 stopy 20,4 mm
Skutek
PN-EN ISO Odporno$é PN-EN symulowanego ruchu brak
26987:2012 chemiczna dobra 424:2004 nogi mebla wymagar
Ocena
higieniczna 506/322/519/2017  pozytywna
Ogrzewanie
Rozporzgdzenie REACH  WE1907/2006  niedotyczy | ___ -podiogowe wodne do27°C
SLENTEX"™ S AL ff Dywizia Wykladzin
! Tolerancja grubosci calkowitej wg PN-EN 651:2011 /40,18 -0,15 mm LY RKYEKTOR
* Tolerancja grubodei warstwy uzytkowej wg PN-EN 651:2011 /+13% -10% ds. Prod 1 Rozw Oj u

* Tolerancja gramatury wg PN-EN 651:2011/ +13%-10%

Manigsz Suszka




TR
BN W
Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespél Laboratoriow |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Czlonek EOTA | Certyfikowane systemy zarzadzania 1SO 9001, 150 27001

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Numer umowy: 00532/18/Z00NZP

LENTEX" Spétka Akcyjna
Zleceniodawca: ul. Powstancéw Slaskich 54
42-700 Lubliniec

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Opracowana przez:

N . Wyktadzina podtogowa z PVC o zamiennie stosowanej nazwie:
BEVR WY roRHs ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX

Raport klasyfikacyjny nr: |00532/18/Z00NZP

Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr: 1

Data wydania: 2018.02.16

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i moze by¢ uzywany lub
powielany wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje wyktadziny podtogowej z o zamiennie
stosowanej nazwie: ESCOBAR, NOSPRA, SONITEX zgodnie z procedurami podanymi
w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Wyktadzina przeznaczona do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz budynkach
uzytecznosci publiczne;
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Opis wyrobu
Wyrdb opisano ponizej.

Wyktadzina podiogowa z PVC o zamiennie stosowanej nazwie: ESCOBAR, NOSPRA,

SONITEX.

Grubos¢ wyktadziny: 2,90 mm.

Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0,20 mm.
Masa powierzchniowa wyktadziny: 1700 g/m?.

Warstwa spodnia w postaci wickniny PET o masie powierzchniowej: 100 g/m?.

3. Raporty z badari | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport zbadanianr | Metoda badania
Laboratorium Sohm A LZP02- PN-EN 1SO
Badan Ogniowych P y) 00532/18/Z00NZP 11925-2:2010
ITB LZPO1- PN-EN 1SO
00532/18/Z00NZP 9239-1:2010
3.2 Wyniki badan
Wyniki
- Liczba Parametr
Metoda badania Parametr badaf, ciagly - Zgodnosé z
wantose parametrem
$rednia {m)
PN-EN I1SO 11925-
2:2010 Fs €150 mm 6 =) T
Ekspozycja 15 s
PN-EN ISO 9239-1:2010 |Krytyczny strumieri (kW/m?) 7,0 (=)
Wydzielanie dymu{% ¢ min) 156,1 =)

(-): nie dotyczy
T. TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i joj zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacii

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyktadzina podiogowa z PVC o zamiennie stosowanej nazwie: ESCOBAR, NOSPRA,

SONITEX w zakresie reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:

Ch
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Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla posadzek jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu

Sra e 1

o

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla zastosowan korcowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla posadzki
»trudno zapainej” wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr. 75, poz. 890 z pézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametréw okresélajgcych wyrob:
- opis wyrobu wg punktu 2,

- wykladzina moze by¢ stosowana na podkiadach o euroklasie A1 i A2 z kiejeniem (klej
dyspersyjny) lub bez.

§ Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu fub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczaja poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3,

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zieceniodawcy,

1 w archiwum Zakiadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie moga byé wydane

przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wylacznie na wniosek Wiasciciela raportu.

Klasyfikacja okreélana dla wyrobu i podana w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla

deklaracji wiasciwosci uzytkowych (do 1 lipca 2013 r. — deklaracji zgodnosci) producenta

w zakresie systemu 3 oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych (do 1 lipca

2013 1. — systemu oceny zgodnosci} ioznakowania CE zgodnie ze zharmonizowana

specyfikacjg techniczng wyrobu oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki
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wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Producent ztozyt deklaracje, ktéra jest przechowywana w aktach. Potwierdza ona, ze w
procesie wytwarzania wyrobu nie ma specjalnych proceséw, procedur ani etapow (np.
dodawanie retardantdéw, ograniczanie zawartosci czesci organicznych lub dodawanie
wypetniaczy), ktére stuza poprawie wiasciwosci ogniowych w celu otrzymania uzyskanej
klasyfikacji. W konsekwencji producent o$wiadcza, ze system oceny zgodnosci 3 jest
wiasciwy.

W zwigzku z tym laboratorium badawcze nie uczestniczy w poborze prébek do badan,
chociaz ma odpowiednie informacje, dostarczone przez producenta, by zapewni¢
identyfikacje badanych prébek.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat
;%_ p. o. Kierownika Zaktadu Badan Ogniowych
Mariusz Zotnik mgr inz. Marek t.ukomski
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