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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej
dla istnicjacego budynku Internatu Zespolu Szkél nr 2 Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
przy ul. Mlodych Technikéw 5 w Pyrzycach. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;
projektowana jest dla zapewnienia catkowitej ochrony budynku.

Zakres opracowania obejmuje rozmieszczenie czujek, topologic okablowania, dobér
urzadzen i algorytmu alarmowania oraz wspélprace systemu sygnalizacji pozarowej z innymi
systemami. System oparty zostanie na optycznych czujkach dymu, czujkach ciepla,
przyciskach ROP. Podstawe systemu stanowi¢ bedzie centrala sygnalizacji pozaru SmartLoop
2080P-G.

2. Podstawa opracowania

1) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej =z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J. T.: Dz. U. 22017 t., poz. 736),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (J. T: Dz. U. 2019. poz. 1065),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1  Administracji z  dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

5) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacii.,

6) Wytyczne projcktowania instalacji sygnalizaciji pozaru SITP WP — 02:2010.,

7} Dokumentacje techniczno-ruchowe CSP oraz karty katalogowe wybranych elementéw
systeméw sygnalizacji pozarowej,

8) Komplet rysunkéw architektonicznych budynku,

9) Ekspertyza techniczna dotyczaca dostosowania warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;
w zwigzku z przebudowa budynku Internatu Zespotu 8zkét nr 2 Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego przy ul. Miodych Technikow 5 w Pyrzycach. Grudzien 2018r.

10) Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej, nr WZ.5595.39.1.2019 z dnia 20.02.2019r.
11) Informacje przekazane przez Inwestora.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Informacje ogdlne

W budynku mozna wyrézni¢ nastepujace czesci:
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- czgs¢ internatu (4 kondygnacyjna),

- czg$¢ stoléwkowa z pomieszezeniami administracyjnymi (parterowa z podpiwniczeniem),

- €zg$¢ biurowa (4 kondygnacyjna), (cz¢$¢ nie objeta opracowaniem).

Czgs¢ internatu i stotéwkowa sg polaczone komunikacyijnie i bedg traktowane jako jeden
budynek. Czgs¢ biurowa jest wydzielona scianami pelnymi od fundamentu po dach (brak
polaczen komunikacyjnych i instalacyjnych) od czeéci objetej opracowaniem. Czeéci
budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego moga byé traktowane jako
odrgbne budynki.

W parterze budynek funkcjonuje jako obiekt dydaktyczny (czesé internatu oraz kilka
sal w czesci stolowkowej), w ktérym odbywaja sie zajecia lekcyjne oraz stolowka dla
uczniow. Pozostate kondygnacje stuzg jako baza noclegowa dla uczniéw oraz pracownikéw.
Polagczenie czgsci noclegowej z czedcia stoldowkows rozwigzane w postaci otworu w $cianie
pomigdzy korytarzem na parterze a holem czgsci stotéwkowej. Umozliwia to bezposrednia
komunikacj¢ pomigdzy internatem, a czescia stotéwkowa.

Budynek Internatu zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (parter)
oraz ZL V (I, II, IIl pigtro), klasa C odpomosci poZarowej. Przewidywana liczba osob
mogacych przebywaé na parterze 150, na I pietrze- 30 oséb, na Il pietrze- 36 os6b, na Il
pigtrze- 37 0s6b. W pomieszczeniu stolowki nie przewiduje sic przebywania wiecej niz 50
0s6b, ktére nie sa statymi uzytkownikami budynku.

Powierzchnia wewnetrzna internatu oraz czesci stoldwkowej- 2524,5m?,

Wysokosé:

- ¢z¢$¢ internatu- 4 kondygnacje (ponizej 12m),
- cz$¢ stoléwkowa z Iacznikiem- 1 kondygnacja.

Budynek stanowi wraz z parterowym lacznikiem i stolowkg jedna strefe pozarows.
Jednoczesnie budynek bedzie stanowil odrgbng strefe pozarowa od przylegajacego budynku
biurowego.

4. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j

4,1. Zakres ochrony
Zakres ochrony obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen, ktére s3
wylaczone przez niniejsze wytyczne. Obszary niewymagajace ochrony to:
- tazienki, pomieszczenia z natryskami, pralnie lub ubikacje, pod warunkiem Ze nic s3 one
uzywane do przechowywania materialéw palnych lub odpadow,
- nie wentylowane chlodnie artykuléw spozywczych o kubaturze brutto ponizej 20m?>.

4.2. Wybér systemu

4.2.1.  Dobdr centralki sygnalizacji pozaru
Centrala sygnalizacji pozarowej jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspolpracujacych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych. Centrala steruje urzagdzeniami sygnalizacyjnymi
i przeciwpozarowymi oraz przekazuje informacj¢ do centrum monitorowania Panstwowej
Strazy Pozarne;.
SmartLoop 2080P-G to adresowalna centrala przeciwpozarowa.
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Dane techniczne centrali:

Napiccie zasilajace

230 Vac -15% + 10% 50/60Hz

Maksymalny pobdr pradu

0.9 A @ 230Vac

Napiccie zasilania urzgdzen zewnetrznych 27.6 Vdc
Wydajnos¢ pradowa wewnetrznego zasilacza 4 A
Stabilno$¢ napieciowa zasilacza MAX 1%
Prad minimalny Imin 600mA
Dopuszczalne obcigzenie zasilacza przez urzadzenia zewngtrzne 28BA
(urzgdzenia na petl, moduly dodatkowe, etc.)
Zakres napigcia wyjsciowego 18 ... 27.6 Vdc
Pobdr pradu przez plyte gidwna centrali + wyswietiacz

- Stan spoczynku 200mA

- Pobor pradu z akumulatoréw przy awarii zasilania sieciowego 80 mA

- Maksymalny prad ladowania akumulatorow 1A

Akumulatory

2X12V@T7AhIub12V @ 17 Ah

Zalecany producent/model akumulatoréw

YUASHA

NP 7 -12 FR lub NP 17 -12-FR lub podobny

Klasa UL94-V2 lub wy sza

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii Rimax 2,2 Ohm
Temperatura pracy Od -5° do +40° C
4.2.2. Dobor czujek + gniazda czujek

W budynku projektuje si¢ optyczne rozproszeniowe czujki dymu ED-100 ze
wzgledu na to, iz materialy palne znajdujace si¢ wewnatrz budynku majg wiasciwosci
fizykochemiczne, ktore podczas pozaru wydzielajg dym. W kuchni oraz w pomieszczeniach
sanitarnych projektuje si¢ czujki ciepta ED-200. Czujki pozarowe montuje si¢ w gniazdach
EB-0010.

Czujki nalezy rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen
niewymagajacych ochrony. Promien dzialania czujki ma wynosi¢ nie wiecej niz 7,5 dla
czujek dymu i nie wigcej niz 5,0 m dla czujek ciepla. Czujki nalezy montowaé w stropie
(suficie) i w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian i przepierzen. Pod kazdg czujkg nalezy
zachowaé wolng przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach.

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu ED-100 jest przeznaczona do wykrywania dymu widzialnego.
Powstaje on w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli. Na ogol
dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Czujka ED-100 zostata wyposazona w komorg referencyjng oparta o zasadg rozproszenia
$wiatla, co umozliwia szybsza detekcje dymu.
Dane techniczne:

napiecie zasilania: DC 19~30V
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pobdr pradu w stanie spoczynku: 200uA

pobor pradu w stanie alarmu: max 10mA

czutosc: 0,08- 0,10- 0,12- 0,15 dB/m
temperatura pracy: -5°C ~40°C

waga. 90g

Czujka ciepla

Czujka ciepla ED-200 jest przeznaczona do wykrywania zagroZenia pozarowego w
pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastapi¢ szybki przyrost temperatury
lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom. Taka czujke
mozna stosowa¢ w $rodowisku duzego zapylenia lub zadymienia oraz gdzie ryzyko
falszywych alarméw jest wysokie.

Dane techniczne:

napigcie zasilania: DC 19~30V

pobor pradu w stanie spoczynku: 200uA

pobor pradu w stanie alarmu: max 10mA

czutosé: A1R (58°C + RoR) — B (72°C) — BR(72°C + RoR) — A2S (58°C)
temperatura pracy: -5°C ~40°C

waga. 90g

4.2.3.  Reczny ostrzegacz pozaru EC-0020
W budynku projektuje si¢ reczne ostrzegacze pozarowe EC-0020, przeznaczone do
przekazywania informacji o pozarze do wspolpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez
osobg, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomila ostrzegacz. ROP-y nalezy zamontowaé na
wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m.
Dane techniczne:

Napigcie zasilania: 19- 30 VDC - nominalnie 24 VDC
Temperatura pracy: 0d -10 °C do +55 °C

Stopien ochrony: IP30

Masa: 126 g

4.2.4. Sygnalizator glosowy

W budynku projektuje si¢ sygnalizatory akustyczno- optyczne ROLP/SV/R/D COOPER
IP65, przeznaczone do sygnalizowania pozaru sygnalem akustycznym w pomieszczeniach
zamknietych. Liczba i rodzaj uzytych sygnalizatoréw akustycznych zapewnia uzyskanie
poziomu dzwieku co najmniej 65 dB, przy czym poziom dzwigku powinien przekraczaé
o 5dB szumy otoczenia trwajace dluzej niz 30 sekund. W pomieszczeniach gdzie alarm ma
obudzié osoby $pigce, poziom natezenia dzwigku na poziomie glow oséb $pigeych w 16zku
bedzie wynosil co najmniej 75 dB.
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Dane techniczne:

Napiecie pracy: 9-18VDC/18-28VDC
Pobér pradu: 12mA (Ton 3)

Moc wyjéciowa: 102 dB (A} (Ton 3)

Tony: 32

Regulacja glosnoscei: 10dB

Monitoring odwrotnej polaryzacji; tak

Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Stopien ochrony: P65

Waga: 250 ¢g

42.5. Modul wejscia wyjscia
Modut EM312SR podiacza sig bezposrednio do petli i jest on wyposazony w wejscie
nadzorowane (moze Kontrolowaé stan urzadzen zewngtrznych), w nadzorowane wyjscie
(mogace sterowaé jednym lub wiecej urzadzeniami sygnalizacyjnymi) oraz wyjscie bez
napigciowe (mogace sterowa¢ dowolnym typem urzadzen zewngtrznych np. elektrozaczepem,

itp.)

Dane techniczne:

Napigcie pracy: 19- 30 Vdc
Pobor pradu w czuwaniu: 80uA

Pobor pradu w alarmie: 20mA

Masa: 66g

Wymiary: 53x100x29mm

4.3. Podlaczenie centralki sygnalizacji pozaru z jednostky Panstwowej
Strazy Pozarnej

Dla obiektu jest wymagane polaczenie instalacji sygnalizacji pozaru
z najblizszg Komendg Powiatowa (Miejskg) Panstwowe] Strazy Pozarne). Projekt przewiduje
wykonania takiego podigczenia zwanego monitoringiem pozarowym.

Zastosowana centrala SmartLoop 2080P- G umozliwia wiaczenie w system zdalnego
monitorowania po tgczach radiowych i telefonicznych do STACJI MONITOROWANIA
ALARMOW w Komendzie Powiatowej (Migjskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej, gdzie sg
przekazywane minimum nastepujace informacje:

o sygnat alarmu I stopnia,
e sygnal uszkodzenia (awarii) w systemie.

Projektowany system bedzie podlaczony do STACJI MONITOROWANIA
ALARMOW w Komendzie Powiatowe]j Pafistwowej Strazy Pozarnej w Pyrzycach.

Urzadzenie transmisji alarméw nie jest przedmiotem tego opracowania i pozostaje w
gestii inwestora oraz firmy zapewniajacej ustuge monitoringu pozarowego. Szczegély
polaczenia miedzy systemami nalezy uzgodni¢ z firmg monitorujgcg.
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5. Instalacja

5.1. Linie dozorowe

Linie dozorowe czujek, przyciskow (ROP), nalezy wykona¢ przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Instalacja prowadzona natynkowo lub w bruzdach. Linie dozorowe
wykonane jako linie petlowe. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wyznaczyé
trasy instalacji ppoz. Trasy ukladania instalacji muszg przebiegaé réwnolegle do $cian lub
sufitu 1 zgina¢ si¢ pod katem prostym. Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnosé
innych przewodéw elektrycznych. Zaleca si¢ zachowa¢ 30 cm odstepu od réwnolegle
ulozonych innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy, prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich uniknaé, przewody ostania¢ rurka.
Wszystkic przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,3 m od instalacji
silnopradowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow sygnalizacji pozarowe] w tej samej przegrodzie,
co przewody na napiecie 230V i wyzsze.

5.2. Rozmieszczenie i montaz czujek
Czujki nalezy umieszczac zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
e czujki dymu umieszcza¢ mozliwie na srodku pola stropowego,
e czujki usytuowac tak, aby elementy detekcyjne znajdowaly si¢ w granicach gérnych
5% wysoko$ci pomieszczenia
o wodlegltosei min 0,5 m od urzadzen technologicznych,
o wodleglosci min 0,5 m od opraw o$wietleniowych,
e odleglos¢ od scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m,
e pod kazda czujkg powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we wszystkich kierunkach,
e nie mozna umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej
lub wyciggowej, minimalna odleglos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.
W przypadku istnienia wolnego punktu srodkowego w pomieszczeniu czujk¢ umiescic
po $rodku, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy oswietleniowej czujke umiesci¢ w
odleglodci jak wyzej lecz z przesunigciem czujki w kierunku do drzwi.

5.3. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru
Rgczne ostrzegacze pozarowe (ROP) montowac:
e przy wejsciu do klatek schodowych oraz korytarzach na wysokosei 1,2 m do 1,6 m od
podlogi,
e w poblizu miejsc szczegolnie niebezpiccznych pozarowo,
e instalowaé tak, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obickcie nie musiala
przebywac drogi dhuzszej niz 30m,
¢ wodleglosci minimum 0,5 m od innych elementéw typu wylaczniki, przyciski.

5.4. Rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych
Sygnalizatory akustyczne instalowane sg na liniach sygnatowych. Sygnalizatory
akustyczne nalezy tak rozmiesci¢, aby poziom natezenia dzwigku byl wystarczajacy w
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pomieszezeniu oddzielonym od pomieszczenia z urzadzeniem alarmowym przez nie wigcej
niz dwie pary drzwi. Poziom dZzwigku uzytych sygnalizatoréw powinien wynosi¢ co najmniej
65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace diuzej niz 30 sekund, w
zaleznosci ktora wartos¢ jest wigksza. W pomieszczeniach, gdzie alarm ma obudzi¢ osoby
Spigce, poziom nat¢zenia dZwieku na poziomie gléw oséb $pigcych w 1ézku powinien
wynosi¢ 75 dB. Poziom dzwigku nie moze przekracza¢ 120 dB w zadnym miejscu gdzie
moga przebywac ludzie.

5.5. Zasilanie energetyczne — zalecenia dla branzy elektrycznej

Centrala sygnalizacji pozarowe]j powinna by¢ zasilana w nastepujacy sposéb:
- napigciem 230 V,
- sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu,
- zasilanie przewodem HDGs PH90 1x3x2,5 z wydzielonego pola i zabezpieczona
bezpiecznikiem.
- obwdd z rozdzielni elektrycznej jest przeznaczony tylko do zasilania centrali.

Zabezpieczenie zasilania systemu sygnalizacji pozaru nalezy odpowiednio
oznakowac.

5.6. Lokalizacja centrali CSP

Centrale usytuowano w portierni zlokalizowanej na poziomie parteru przy wejéciu do
budynku, gdzie planuje si¢ stale przebywanie osoby dyzurujacej. Przy wejsciu do
pomieszczenia powinno znajdowac si¢ oznakowanie dla strazy pozarnej o zainstalowaniu
CSP. Ryzyko uszkodzenn mechanicznych powinno by¢ niewielkie, a poziom szuméw tla na
tyle niski, ze sygnaly akustyczne beda styszalne. Powinno by¢ zapewnione takie nat¢zenie
oswietlenia, aby tatwo bylo mozna dostrzec i1 odczytaé sygnaty wizualne. Centralg nalezy
zamontowaé tak, aby elementy obslugi i wskazniki znajdowaly sie na wysokosci okoto 150
cm od podiogi. Do centrali powinien by¢ dostgp o szerokosci minimum 75 em.

5.7. Okablowanie

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8
prowadzonym natynkowo lub w bruzdach. Do wykonania zasilania centrali sygnalizacji
pozarowej nalezy uzy¢é przewodu HDGs PH90 1x3x2,5, =zasilanego sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Linie sterujace wykonuje si¢ przewodem HTKSHekw
PH90 1x2x1,0. Linic sygnalowe wykonuje si¢ przewodem HDGs PH90 1x2x1. W celu
zmniejszenia wplywu zaklécen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosei 0,3 m
od kabli innych instalacji. Kable powinny byé odpowiednio oznakowane w odstgpach nie
przekraczajacych 2 m albo powinny mie¢ odpowiednig barwg¢ powloki. Kable nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta.

6. Rezerwowe zasilanie
W celu obliczenia pojemnosci rezerwowej akumulatorOw nalezy skorzysta¢ z

ponizszego Wzoru:
Qan = 1,25 x (Idoz x Tdoz + Ial x Tal)
Qan= 1,25 x (0,1236 x 72 + 2,561 x 0,5)=12,73 [Ah]
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gdzie:
Q:n — wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah,
wspoélezynnik 1,25 — zwigkszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych
strat ich pojemnosci w wyniku starzenia,
Idoz — pobor pradu przez instalacje w stanie dozorowania w [A], rdwny 0,1236 A,
dla centrali - 80 mA
dla sygnalizatorow akustycznych —
dla czujek — 0,2 mA x 194 + 0,2mA x 15=41,8 mA
dla ROP — (0,08 mA x 23= 1,84 mA
Tdoz — wymagany czas pracy systemu, rowny 72 h,
Ial — pobor pradu podczas alarmowania w [A], rowny 2,561 A,
dla centrali - 80 mA
dla sygnalizatoréw akustycznych — 12 mA x 23 = 276 mA
dla czujek — 10 mA x 209 = 2090mA
dla ROP - 5mA x23=115mA

Tal — wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h.
Wyliczona pojemno$¢ akumulatoréw wynosi ok. 12,73 Ah. Jako rezerwowe zasilanie
dla centrali przewidziano akumulator 12 V 18 Ah.

7. Obliczenia sprawdzajgce parametry elektryczne

7.1. Sprawdzenie rezystancji przewoddéw najdluzszej linii dozorowej

Obliczenia rezystancji linii dozorowej przedstawiono ponizej.

l
Ri=ps

2
p - rezystywnos¢ miedzi 0,0175 &mm—

1 — catkowita dlugos$¢ kabla 320 m
s — pole poprzecznego przekroju kabla 0,8 mm?

Ri=7 Q
Dopuszczalna warto$¢ rezystancji wynosi:

Rp=2*100=200Q
Zatem:
R, <R, Warunek jest spelniony.

Rezystancja danej linii dozorowej wynosi 7 €. Dopuszezalna warto$é rezystancji przewodow
linii dozorowej nie zostata przekroczona.

7.2, Sprawdzenie pradu pobieranego przez linig dozorowy

Najbardziej obcigzona linig dozorowa jest linia numer 3 (67 elementoéw liniowych).
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Prad pobierany obliczono stosujac wzor:

n
[ =31
ini ] elem

gdzie:

Liini — dopuszczalna warto$¢ pradu dozorowania dla linii [mA]

n - ilos¢ elementéw liniowych, n=67

Leiem, ~ wartos¢ pradu dozorowania zapewniajaca prawidlowa prace elementu liniowego [mA].

0,2 mA- warto$¢ pradu dozorowania czujki ED-100, 57 szt.
0,2 mA- warto$¢ pradu dozorowania czujki ED-200, 4 szt.
0,08 mA- warto$¢ pradu dozorowania ROP EC- 0020, 6 szt.

[= 57*%0,2 mA+4*0,2 mA+6*0,08mA = 12,68 mA = 0,013A

Maksymalny dopuszczalny pobdr pradu wynosi 3,8A. Obliczony pobér pradu wynosi 0,013A.
Dopuszczalna warto$¢ poboru pradu linii dozorowej nie zostala przekroczona.

7.3.  Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewoddw najdluzszej linii
dozorowej

Najdhuzszg linia dozorowa jest linia numer 3. Maksymalna dopuszczalna pojemno$é
elektryczna przewodow wynosi 300 nF. Pojemno$¢ elektryczna przewodu YnTKSYekw
1x2x0,8 wynosi 150 nF/km. Dlugoé¢ linii dozorowej wynosi 0,32 km.

Pojemno$¢ elekiryczna przewodu linii dozorowe] wynosi:
C=1*Cikm

C - pojemnos¢ elektryczna przewodu, z ktorego wykonana jest linia dozorowa [nF],
1 — dlugos¢ linii dozorowej [km],

Cixm — pojemno$¢ elektryczna przewodu linii dozorowej na lini o dtugosei 1 km [nF]
(dla przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 Cxm=150 nF/km)

C=0,32 *150= 48 nF < 300nF
Zatem dopuszczalna warto$é pojemnosci elektrycznej nie zostala przekroczona.

8. Alarmowanie
Po zadzialaniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje, alarm I stopnia lub alarm II
stopnia po wecisnigciu przycisku ROP. Alarm I stopnia jest sygnalizowany akustycznie
i optycznie przez centralg sygnalizacji pozarowej. Przyjgto czas T1= 120s przeznaczony na
zgloszenie si¢ personelu obslugujacego 1 potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu
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przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej
na terenie obiektu 1 ewentualne skasowanie alarmu. Czas T2 nalezy ustali¢ na obiekcie
uwzgledniajgc rzeczywisty czas potrzebny na ustalenie miejsca pozaru. Nieskasowanie
alarmu pozarowego w czasie T2= 5 minut lub brak potwierdzenia alarmu wywola alarm II
stopnia. Kazdy alarm wymaga rozpoznania przez obsluge techniczng centrali. Zadzialanie
recznego ostrzegacza pozarowego wywoluje od razu alarm 1l stopnia. W przypadku alarmu 1
stopnia wywolanego przez czujk¢ pozarowa i weisnieciu ROP-a centrala przechodzi w alarm
I stopnia. Alarm II stopnia powoduje, oprocz wywotania sygnalizacji w centrali, przekazanie
do PSP sygnalu o pozarze oraz uruchomienie dodatkowych wyjsé, ktorych wysterowanie
uwarunkowane jest wystapieniem alarmu II stopnia np. uruchomienie sygnalizacji
akustycznej.

W przypadku wystapienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nalezy wezwaé serwis.

9. Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest prawidlowa i stala
konserwacja. Czestotliwos¢ przegladéw okresowych systemu sygnalizacji pozaru jest
wypadkowg wielu czynnikéw 1 musi by¢ dokonywana nie rzadziej niz raz na rok.
Dokumentacja urzadzenia moze okres$la¢ wicksza czestotliwodéé badan i przegladow.
Podawane w Instrukcjach badz w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych central,
maksymalne czasokresy przegladow sa wielkosciami orientacyjnymi, zalecanymi dla $rednio
cigzkich warunkéw eksploatacji instalacji SAP.

Producent sprzetu sygnalizacji pozarowej, nie znajac konkretnych warunkow pracy
instalacji, ani ilo$ci i typéw urzadzen w niej pracujacych, moze sugerowaé jedynie
orientacyjne czasokresy konserwacji dla poszczegdlnych urzadzen.

Konserwacja systemu powinna by¢ wykonywana przez kompetentny personel
posiadajacy przeszkolenie producenta lub jego autoryzacj¢ do pelnienia takiej funkeji.

10.Wykonywanie robot montazowych i uruchomienie systemu

Montaz calej instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami, instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy
technicznej. Inwestor powinien zlecié wyspecjalizowanej firmie konserwacjg systemu
sygnalizacji p.poz Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od przestrzegania
przepisdéw pozarowych. Roboty montazowe 1 instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami:

» roboty powinny by¢ nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy bhp i p.poz.,
s czujki instalowac i eksploatowac zgodnie z zaleceniami projektowymi.

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ pomiaru i
pordwnaé wartosci zgodnie z DTR centralki, szczegdlnie dotyczy prawidlowej polaryzacji
podiagczenia czujek do linii dozorowe;.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dostarczy¢:

s pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiary rezystancji linii dozorowych i linii
zasilajacej sygnalizatory akustyczne,
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e pomiary ochrony przeciwporazeniowej,
»  poziomy odpowiedzi wszystkich czujek sygnalizacji p.poz.
» adresy elementéw systemu sygnalizacji w ukladzie tabelarycznym
z przyporzgdkowaniem do linii dozorowe;j i konkretnego pomieszczenia,
e list¢ alarmow i komunikatow,
e wypelniong ksigzk¢ eksploatacji systemu sygnatizacji p.poz .
e protokoly ze sprawdzenia dziatania systemu przy zasilaniu awaryjnym
i podstawowym.

11.Szkolenia

Personel budynku powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie eksploatacji systemu
sygnalizacji pozarowej, a w szczegoOlnoécei w zakresie obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczania przeciwpozarowego. Kazde szkolenie oséb musi mieé
zapewniona mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Osoby
nowozatrudnione, powinny by¢ przeszkolone w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

12.Uwagi koncowe
Calos¢ robot zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz normami. Przed przystapieniem do montazu
systemu nalezy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia w zaleznodci od
wymogu obowigzujgcych przepiséw dla poszczegdlnych elementdw systemu.

13.Zestawienie materialow

13.1 Wykaz materialéw i urzadzen

L.p. Nazwa urzadzenia/ materiatu Oznaczenie RAZEM
1. | Centrala SmartLoop 2080P- G 1 szt.
2. | Czujka dymu ED-100 194 szt.
3. | Czujka ciepla ED-200 15 szt.
4. | Gniazdo czujki EB-0010 209 szt.
5. | Reczny ostrzegacz pozaru EC-0020 23 szt.
6. | Sygnalizator akustyczny ROLP/SV/R/D 23 szt.

COOPER IP65
7. | Modut wejscia wyjscia EM-312SR 1 szt.
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