
Konstrukcja piłkochwytu
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sekcje środkowe piłkochwytusekcja skrajna piłkochwytu
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słup piłkochwytu 

tuleja montażowa 90x90x600

stopa fundamentowa wg odrębnego rysunku

siatka polipropylenowa, bezwęzłowa
oczko 10x10cm, grubość linki 3mm

profil aluminiowy 80x80x4600, ścianka 2,2mm

słup piłkochwytu wzmocniony z użebrowaniem wewnętrznym
profil aluminiowy 80x80x4600, ścianka 3mm

zastrzał
profil aluminiowy 40x40, ścianka 3mm

linka stalowa ocynkowana ∅3mm

mocowanie siatki do linek

śruba rzymska M10 do napinania linek, zakres regulacji 15cm

karabińczyk stalowy w ilości 3szt./mb

mocowanie siatki do słupów
haczyki poliamidowe montowane w przetłoczeniu słupa
w ilości 3szt./mb

mocowanie linki do słupa
śruba z oczkiem

mocowanie siatki do linek
karabińczyk stalowy w ilości 3szt./mb

s 
ł 

u 
p 

  
s 

k 
r 

a 
j n

 y

s 
ł 

u 
p 

  
p 

o 
ś 

r 
e 

d 
n 

i

s 
ł 

u 
p 

  
p 

o 
ś 

r 
e 

d 
n 

i

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:25 Budowlana

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

NR ARKUSZA

4

FUNKCJA: Imię nazwisko NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

13.12.2019 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach zadania pn. 

„Rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pęchowie”
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