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nawierzchnia poliuretanowa

słup do siatkówki ∅76mm

tuleja montażowa ∅ wewn. 76mm

45

dekiel tulei - poziom zlicowany z nawierzchnią
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bramka - profil 80x80mm

beton C16/20
stal   St3SX

stojak kosza - profil 90x90 - z regulacją wysokości

tablica laminowana 105x180cm z obręczą i siatką
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wysięg - 160cm
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podwieszenie siatki - rura ∅38

światło bramki - 3x2m
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ZESTAWIENIE STALI - fundament słupa piłkochwytu

NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
St3SX-b

∅6 ∅12
1 ∅12 St3SX-b 96 4 3.84
2 ∅6 St3SX-b 178 4 7.12

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x 44

7.12 3.84
0.222 0.888
1.58 3.41

4.99
219.56

ZESTAWIENIE STALI - fundament kosza koszykówki

NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
St3SX-b

∅6 ∅12
1 ∅12 St3SX-b 116 8 9.28
2 ∅12 St3SX-b 98 4 3.92
3 ∅6 St3SX-b 382 5 19.1
4 ∅6 St3SX-b 106 6 6.36

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x 2

25.46 13.2
0.222 0.888
5.65 11.72

17.37
34.74

ZESTAWIENIE STALI - fundament słupa siatkówki/tenisa

NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
St3SX-b

∅6 ∅12
1 ∅12 St3SX-b 86 4 3.44
2 ∅6 St3SX-b 142 4 5.68

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x 2

UWAGA : Wszystkie sumaryczne długości prętów

5.68 3.44
0.222 0.888
1.26 3.05

4.31
8.62

ZESTAWIENIE STALI - fundament bramki do piłki ręcznej

NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
St3SX-b

∅6 ∅12
1 ∅12 St3SX-b 86 4 3.44
2 ∅6 St3SX-b 142 4 5.68

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x 4

5.68 3.44
0.222 0.888
1.26 3.05

4.31
17.24

FUNDAMENT SŁUPA PIŁKOCHWYTU FUNDAMENT KOSZA KOSZYKÓWKI FUNDAMENT SŁUPKA SIATKÓWKI FUNDAMENT BRAMKI

podane są w osiach prętów.

nawierzchnia poliuretanowa

tuleja montażowa 100x100mm
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach zadania pn. 
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Fundamenty piłkochwytu i osprzętu boiska
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