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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e zlecenie Inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgcych norm i przepiséw.

2.0. Zakres opracowania

2.1. Zasilanie dobudowy

Zasilanie rozdzielnicy pawilonu przeznaczonego do przeniesienia zaprojektowano przewodem typu
YDY 5x10mm? z istniejgcego ztacza kablowego zlokalizowanego na dziatce inwestora.

2.2. Tablica rozdzielcza
Bez zmian — istniejgca w pawilonie.
2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? YDYzo/YDYpzo 4x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do
krawedzi scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwag
tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o
konstrukgciji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44.

taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1.10 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od
powierzchni wykonczonej podtogi do s$rodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
taczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Bez zmian — istniejgca w pawilonie.

2.5. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowany kabel 0,4 kV nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (mierzonej od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla - gérnej warstwy).

Kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10 cm
warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj.: typ kabla, przekrdj, diugosé, oznaczenie
trasy kabla — skad - dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie projektowanych kabli 0,4 kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykona¢ w przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢
przed zamuleniem poprzez zatozenie na kohce rur naktadek uszczelniajgcych np. firmy ,AROT” — typu ,E".



3.0. Uwagi koncowe

Calosc robét nalezy wykonac¢ zgodnie z:
o Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
e Skladowanie materiatéw odpadowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie 2z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych przewoddw.

UWAGA!

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:
mgr inz. Michat Gruzlewski
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4.0. Rysunki techniczne



