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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacj  opracowano na podstawie:
 zlecenie Inwestora;
 uzgodnienia z Inwestorem;
 obowi zuj cych norm i przepisów.

2.0. Zakres opracowania

2.1. Zasilanie dobudowy

Zasilanie rozdzielnicy pawilonu przeznaczonego do przeniesienia zaprojektowano przewodem typu
YDY 5x10mm2 z istniej cego z cza kablowego zlokalizowanego na dzia ce inwestora.

2.2. Tablica rozdzielcza

Bez zmian – istniej ca w pawilonie.

2.3. Instalacja o wietlenia

Instalacj wietlenia nale y wykona jako podtynkow  przewodami typu
YDY o/YDYp o 3x1,5 mm2, YDY o/YDYp o 4x1,5 mm2 uk adanymi w ca ci pod tynkiem, równolegle do
kraw dzi cian. Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw
tynku grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach o
konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44.
czniki o wietlenia montowa  na wysoko ci 1.10 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od

powierzchni wyko czonej pod ogi do rodka puszki monta owej. Standard i kolorystyk  osprz tu
czeniowego, nale y uzgodni  z Inwestorem.

Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

Lokalizacj  poszczególnych opraw o wietleniowych przedstawiono na rysunkach do czonych do
niniejszego opracowania.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Bez zmian – istniej ca w pawilonie.

2.5. Uk adanie kabli nn-0,4 kV

Projektowany kabel 0,4 kV nale y u  w wykopie na g boko ci 0,7 m (mierzonej od powierzchni
ziemi do zewn trznej powierzchni kabla - górnej warstwy).

Kabel uk ada  na 10 cm podsypce z piasku, uk adany lini  falist  z zapasem (3% d ugo ci wykopu)
wystarczaj cym do skompensowania mo liwych przesuni  gruntu. Na kabel nasypa  kolejn  10 cm
warstw  piasku i 15 cm warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie w wykopie u  foli  koloru niebieskiego
o grubo ci co najmniej 0,5 mm i szeroko ci 25 cm. Na ko cach kabla pozostawi  zapas co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz przy wej ciach do rur ochronnych
nale y umocowa  na kablu opaski opisowe zawieraj ce dane tj.: typ kabla, przekrój, d ugo , oznaczenie
trasy kabla – sk d - dok d, rok u enia i wykonawca.

Skrzy owanie projektowanych kabli 0,4 kV z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem terenu nale y
wykona  w przepu cie ochronnym zgodnie z za czonymi rysunkami. Rury ochronne nale y uszczelni
przed zamuleniem poprzez za enie na ko ce rur nak adek uszczelniaj cych np. firmy „AROT” – typu „E”.
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3.0. Uwagi ko cowe

Ca  robót nale y wykona  zgodnie z:
 Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych wydanie V;
 PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wn trzach;
 Sk adowanie materia ów odpadowych wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nale y zgodnie z PBUE sprawdzi  skuteczno  ochrony
przeciwpora eniowej przez szybkie wy czanie zasilania oraz parametry wytrzyma ciowe izolacji
zastosowanych przewodów.

UWAGA!

Wszystkie prace wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi.

Opracowa :
mgr in . Micha  Gru lewski
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4.0. Rysunki techniczne


