
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZAFA METALOWA KLASY A Z 2 SKARBCZYKAMI

• korpus i drzwi wykonane z blachy o grubości 1 mm
• drzwi osadzone na zawiasach wewnętrznych
• kąt otwarcia drzwi 95 stopni
• zamek kluczowy klasy A zabezpieczony przed przewierceniem
• trzypunktowe ryglowanie
• listwa antywłamaniowa od strony przyzawiasowej
• kołeczki i miseczka do plombowania
• otwory do mocowania po podłoża
• wyposażona w 2 skarbczyki zamykane zamkiem kluczowym
• wymiary w mm: wys. 1500 ser. 700 gł. 500
• kolor standardowy RAL 7035 

SZAFA METALOWA KLASY A Z 1 SKARBCZYKIEM

• korpus i drzwi wykonane z blachy o grubości 1 mm
• drzwi osadzone na zawiasach wewnętrznych
• kąt otwarcia drzwi 95 stopni
• zamek kluczowy klasy A zabezpieczony przed przewierceniem
• trzypunktowe ryglowanie
• listwa antywłamaniowa od strony przyzawiasowej
• kołeczki i miseczka do plombowania
• otwory do mocowania po podłoża
• wyposażona w 1 skarbczyk zamykany zamkiem kluczowym
• wymiary w mm: wys. 1500 ser. 700 gł. 500
• kolor standardowy RAL 7035 

KASETKA METALOWA NA GOTÓWKĘ

• wyposażenie: wkład na bilon
• wymiary zewnętrzne :  100 x 300 x 200 mm 

SEJF KL. S1

• certyfikat do przechowywania pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1
• Otwory do kotwienia Półki 
• obciążenie półki 50kg; 
• Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami 
• wyposażenie : 1 półka , 2 otwory w dnie
• wymiary zewnętrzne : ok. 620 x 490 x 370 mm

SZAFA METALOWA KLASY S2 Typ 3 z 1 skarbczykiem

• Wymiary zewnętrzne  (W) 1500 x (S) 600 x (G) 440 mm
• Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych

oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.  Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych
wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  29  maja  2012  r.,  w  sprawie  środków bezpieczeństwa  fizycznego  stosowanych  do  zabezpieczenia
informacji  niejawnych.  Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  o  grubości:  3  mm  nadającej  odpowiednią
sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości:
1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy klasy S2 wykonane z blachy o grubości 3 mm, korpus
wewnętrzny  wzmocniony  blachą  grubości  1  mm.  Drzwi  blokowane  mechanizmem  ryglowym  na  trzech
krawędziach.  Szafa  klasy  S2  wyposażona  jest  w  zamek  szyfrowo-mechaniczny  TYP 3,  klasy  B.   Półki
wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia Zawiasy wewnętrzne.
Wyposażona w jeden skarbczyk.



SZAFA METALOWA KLASY A Z 4 SKARBCZYKAMI

• Wymiary zewnętrzne [wys. x szer. x gł.]: 1900 x 1000 x 400 mm
• Wymiary wewnętrzne [wys. x szer. x gł.]: 1825 x 985 x 340 mm
• Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych wydany przez uprawniony podmiot i 

spełniać co najmniej kryteria wg klasy Typ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w 
sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych

• Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
• Wyposażona w atestowany zamek kluczowy w klasie A (Typ 2).
• Możliwość montażu dwóch zamków.
• Zastosowano rozbudowany mechanizm ryglowy, blokujący drzwi szafy na trzech krawędziach.
• Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
• Kąt otwarcia drzwi: 120°.
• Zawiasy wewnętrzne.
• 4 skarbczyki wyposażone w zamek certyfikowany klasy A

SZAFA METALOWA KLASY S2 Typ 3 z dwoma skarbczykami

• Wymiary zewnętrzne [wys. x szer. x gł.]: 1850*1000*440
• Dwudrzwiowa  szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych

oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.  Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych
wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  29  maja  2012  r.,  w  sprawie  środków bezpieczeństwa  fizycznego  stosowanych  do  zabezpieczenia
informacji  niejawnych.  Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  o  grubości:  3  mm  nadającej  odpowiednią
sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości:
1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy klasy S2 wykonane z blachy o grubości 3 mm, korpus
wewnętrzny  wzmocniony  blachą  grubości  1  mm.  Drzwi  blokowane  mechanizmem  ryglowym  na  trzech
krawędziach.  Szafa  klasy  S2  wyposażona  jest  w  zamek   mechaniczny  szyfrowy  typu  3  klasy  B.  Półki
wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia Zawiasy wewnętrzne.
Dwa skarbczyki na zamek kluczowy klasa A (SD2/S2)


