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IVa. OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w 

miejscowości Wola Zambrowska, gm. Zambrów. 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego  

Projektuje się sieć wodociągową o następujących parametrach:  

- PE-RC 110x6,6 PE100 SDR17, L = 1.372,02mb., 

- PE-RC 90x5,4 PE100 SDR17, L = 7,5mb, 

Przyłącza z rur PE 40x2,0 L = 190,89mb. 

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PE-RC o połączeniach metodą zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego. Przy budowie przyłącza dopuszcza się stosowanie złączek 

skręcanych. 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w pkt. 

oznaczonym W1 i W17 wg części graficznej. 

Projektowane odcinki przyłączy połączyć z istniejącymi przyłączami w pkt. oznaczonych w części 

graficznej.  

„Stary” wodociąg należy wyłączyć z eksploatacji poprzez jego wyłączenie z sieci, a następnie jego 

wypełnienie np. pianobetonem. „Starą” armaturę typu zasuwy, zasuwki, hydranty – należy 

zdemontować a wykopy zasypać i zagęścić do wskaźnika Is=0,99. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Zakłada się wykonanie sieci w technologii przewiertu sterowanego. W związku z tym będą 

wykonywane komory startowe oraz wykopy w miejscach montażu węzłów wodociągowych. W 

miejscach wykonywania komór startowych i miejscach połączeń zakłada się wymianę gruntu i jego 

zagęszczenie do wskaźnika Is=0,98. Grunt z wykopu odwieźć i zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o odpadach.  

Zakłada się wykonanie przyłączy w technologii wykopu otwartego. W związku z tym będą 

wykonywane wykopy w miejscach montażu węzłów wodociągowych oraz na całej długości przyłączy. 

W miejscach wykonywanych wykopów zakłada się wymianę gruntu i jego zagęszczenie do wskaźnika 

Is=0,99. Grunt z wykopu odwieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.  

Roboty budowlane winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą 

PN-84/B-10735. Po odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych wykopy należy zasypać zgodnie z 
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normą BN-83/8836-02 gruntem nasypowym. Zagęszczenie gruntu wykonać do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,99.  

Grunt nienadający się do zagęszczenia zagospodarować zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami.  

Dopuszcza się zmianę technologii zasypania wykopu na polegającą na ulepszeniu gruntu 

istniejącego np. za pomocą wapna i jego ponowne wbudowanie. W takim przypadku należy 

inspektorowi robót lub zamawiającemu przedstawić do akceptacji stwiorb dotyczący tych robót. 

 Po wykonaniu robót budowlanych na sieci, należy sieć wypłukać i zachlorować. Następnie po 

ponownym wypłukaniu należy dokonać sprawdzenia jakości wody w nowo wybudowanym  wodociągu. 

Po uzyskaniu wyniku z badania wody potwierdzające przydatność wody do spożycia, należy nową sieć 

włączyć do użytkowania. 

 Po przełączeniu wszystkich przyłączy, starą sieć należy wyłączyć z użytkowania a rurę wypełnić 

np. pianobetonem. 

Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc 

nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na w/w teren.  

3. Dokumentacja geologiczno- inżynierska 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że warunki są proste, w większości występują 

gliny.  

4. Rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczno- budowlane w 

miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 

albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Rozwiązania projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych dopasowane są do istniejącego 

zagospodarowania terenu.  

5. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego sieci 

wodociągowych 

Na sieci wodociągowej projektuje się  zasuwy odcinające. 

- Przyłącze kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 1092-2 

- Korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne min. GGG40. 
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- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, całkowicie zwulkanizowany gumą 

EPDM, wyposażony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszające tarcie 

pomiędzy klinem a korpusem zasuwy. 

- Pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń na wysokości klina i bez gniazda. 

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym : producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu. 

- Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 

zabezpieczone masą plastyczną na gorąco. Nie dopuszczone inne łączenie pokrywy z 

korpusem. 

- Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się 

wody z sieci (sucha strefa uszczelnienia trzpienia). 

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową. 

Skrzynki do zasuw. 

Korpus HDPE, pokrywa z żeliwa szarego GG-20 o średnicy min. 15cm, wkładka – stal 

nierdzewna, śruba – stal nierdzewna. 

Obudowy teleskopowe do zasuw. 

Wrzeciono – stal ocynkowana, rura osłonowa – HDPE, kołpak – żeliwo GG-25 

 

Na sieci wodociągowej projektuje się hydranty podziemne  

Hydranty – podziemne. Węzły hydrantowe mają posiadać zasuwę odcinającą i być 

zmontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem 

- przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; 

- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; 

- certyfikat CNBOP w Józefowie; 

- atest PZH Warszawa; 

- ciśnienie robocze PN16; 

- głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, wewnątrz pokryta 

powłoką epoksydową z zewnątrz powłoką poliestrową odporną na promienie UV; 

- głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał głowicy; 

- trzpień i profil łączący tłok z trzpieniem wykonane ze stali nierdzewnej; 

- nakrętka trzpienia wymienna, wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 
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- hydrant wyposażony w drugie zamkniecie  w postaci zaworu zwrotnego kulowego, 

który umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez 

demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy; 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu; 

 Dodatkowo: 

- Hydrant w dolnej części chroniony dodatkowym elementem w postaci otuliny z 

tworzywa sztucznego, która ułatwia rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą 

przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 

 

Na przyłączach projektuje się zasuwki odcinające. 

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego. 

- Klin wykonany z mosiądzu, pokryty gumą EPDM, dopuszczoną do kontaktu z wodą. 

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu; 

- Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 

zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w 

pokrywie; 

- Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z 

ogranicznikiem posuwu klina; 

- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 

główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz 

pierścień zgarniający z gumy EPDM  

 

6. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami 

zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji 

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń.  

Planowana sieć wodociągowa nie będzie powiązana z sieciami zewnętrznymi.  
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7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Sieć wodociągowa nie będzie wymagała dodatkowego wyposażenia budowlano- instalacyjnego by 

mogła być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.  

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na drogi pożarowe oraz na przeciwpożarowe 

zaopatrzenie w wodę.  
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IVb. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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   Istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji.
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   Istniejąca sieć energetyczna - doziemna

   Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

   Istniejąca sieć energetyczna - napowietrzna

   Istniejąca sieć wodociągowa.

  Legenda
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Uwaga: Zasuwki stosować na każdym przyłączu



1. Hydrant podziemny DN80 z podwójnym zabezpieczeniem.
2. Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.
3. Trójnik  z żeliwa sferoidalnego DN100/80.
3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=zmienna.
4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN100 z miękkim uszczelnieniem klina.
4.1 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy.
7 Trójnik z żeliwa sferoidalnego DN100/100
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Płyta betonowa zbrojona.
9.1 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtremz geowłókniny 200mm/m2.
12. Tuleja kołnierzowa PE110/DN100 z luźnym kołnierzem stalowym DN100 
(zamiennie łącznik rurowo-kołnierzowy)
12.1 Króciec FW100
13. Połączenie zgrzewane doczołowo z istn. siecią PE100 Dz110 PN10
13.1 Połączenie poprzez nasuwnę DN110 z istniejącą siecią.

UWAGI:
1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone 
zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości 
min. 250 μm.
2. Hydrant malowany proszkowo.
3. Wysokość wylewki hydrantu od gruntu - 80cm.
4. W przypadku braku możliwości zamontowania hydrantu z króćcem 3, należy 
zastosować krótszy króciec FF, kolano 90stopni i drugi króciec FF. Należy 
spełnić warunek odległości 1m pomiędzy zasuwą a hydrantem.
5. Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.
6. Murki oporowe wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
7. Hydranty posadawiać poza poboczem utwardzonym.
8. Pomiędzy połączenia kołnierzowe stosować uszczelki gumowe. 
9. Śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej.
8. Producent armatury i urządzeń: Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
9. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl
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1. Zasuwka Dn50
2. Trzpień teleskopowy
3. Skrzynka do zasuw
4. Obejma na rurę PE
5. Rura Pe40
UWAGA:
Należy połączyć 
projektowaną rurę Pe40
z istniejącą LDPE 45. 
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Na rozgałęzieniu

b

h

0.1m

b

h

0.1m

D/4D/4

Na zmianie kierunku

Uwaga:
1. Bloki wykonać z betonu B-10.
2. Wymiary bloków wg tabeli 2.
3. Zabezieczenie antykorozyjne 

wg PN G2/B-06253.
4. Cement portlandzki "250".
5. Zastosowanie:

- przy trójnikach,
- na załamaniach trasy,
- przy hydrantach.

Beton B-10

Folia
Wypełnienie betonem

Folia

Wypełnienie betonem

Beton B-10

Pospółka z tłucznia Pospółka z tłucznia

0.1m0.1m



Sposób ułożenia i rodzaj wykopu;przekrój przewodu w wykopie
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Oznaczenia:
1. Wypełnienie.
2. Ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany.
3. Wypełnienie wokół rury piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 
20cm nad rurociąg.
4. Podsypka, piasek drobny lub średni gr. odpowiedni 10 lub 15cm pod 
rurą.
5. Ewentualnie wzmocniony grunt.
6. Projektowany rurociąg.
7. Nawierzchnia projektowana.

Uwaga: Jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube 
o śr. zast. ziarna 2>d>0,05mm nie zawierające kamieni, nie 
stosuje się podsypki. Podsypkę kształtuje naturalne podłoże 
uformowane na kąt 90 stopni

Uwaga:   Dopuszcza się zmianę technologi zasypadania wykopu ponad 
podsypką z: wymiany gruntu na piasek, na: ulepszenie 
istniejącego gruntu np. za pomocą wapna, pod warunkiem 
uzyskania wymaganych w projekcie drogowym wskaźników 
zagęszczenia.
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min. 0,8m min. 0,8m

Ø

max 1.m

głębokość zm
ienna ok. 1m

głębokość zm
ienna

ZABEZPIECZENIE KABLA TELETECHNICZNEGO

od krawędzi wykopu

min. 1,5m przy wykopie nieoszalowanym100

Ø

Uwaga:
1. W przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosować drut o średnicy 6mm
2. W przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosować dwa korytka z desek
3. W przypadku, gdy kabel lub kable układane są bez rur PCV, na kabel lub 

kable należy założyć rurę lub rury dwudzielne osłonowe.

drut mocujący i dwuteownik - 
zabezpieczenie tymczasowe



Sposób wykonania skrzyżowania projektowanej 
sieci podziemnej z istn. kablem energetycznym

1

3

4 

Uwaga:
1. Roboty winne być wykonywane 
przez uprawnionego elektryka.
2. W przypadku gdy roboty będą 
prowadzone przez okres kilku dni, 
każdego dnia przed rozpoczęciem 
prac należy uzyskać w RE 
potwierdzenie odłączenia kabla.
3. Prace ziemne w odległości min. 
1,5m od kabla prowadzić ręcznie pod 
nadzorej Rejonu Energetycznego.
4. W przypadku podnoszenia kabla i 
wykonywaniu jakichkolwiek prac na 
kablu, należy uzyskać zgodę i nadzór 
Rejonu Energetycznego.
5. Wszelkie konsekwencje finansowe 
i prawne w przypadku uszkodzenia 
energetycznych urządzeń poniesie 
wykonawca inwestycji podstawowej.

l = min. 1,0m l = min. 1,0m 2

5

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYŻOWANIA
1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod 
napięcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu 
i uziemieniu kabla - ręcznie odkopać kabel.
3. Założyć przepust i uszczelnić go. Należy stosować przepusty 
dwudzielne.
4. Wykonać docelowy wykop.
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory 
drewniane.
6. Zgłosić do odbioru zabezpieczenie w RE.
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuście ułożyć folię PCV o 
odpowiednim kolorze.

Oznaczenia:
1. Projektowana sieć podziemna.
2. Istniejący kabel energetyczny.
3. Projektowany przepust ochronny.
4. Obrys wykopu.
5. Folia PCV.
6. Wypory drewniane stosowane w 

zależności od szerokości wykopu.

6 



Manszeta z gumy gruntoodpornej, 
o średnicy rury przewodowej

Płozy ślizgowe (system np. Raci) z tworzywa 
sztucznego składające się z elementów

Pianka poliuretanow

0.2m dla d1<90mm  L=1,0m0.13m

0.13m

0.225m

dla d2>110mm L=2,0m

dla d3>200mm L=2,0m

Rura osłonowa 

Rura przewodowa PE

Uwaga:
1. Rzędne posadowienia wodociągu zgodnie z rzędnymi na profilu.

h1=25mm
h2=41mm
h3=60mm
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IVc.  ZAŁĄCZNIKI



23 
 

Warunki techniczne 

 



24 
 

Uprawnienia i izba projektanta 
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Oświadczenie projektanta 

 

Ja niżej podpisany mgr inż. Radosłąw Mieczkowski, zamieszkały: 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, ul. 1 Maja 2B/11 nr tel. 509 405 930, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że sporządziłem projekt techniczny w dniu 

18.07.2022 w zakresie przebudowy wodociągu we wsi Wola Zambrowska zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami i uzgodnieniami 

dotyczącymi ww. zamierzenia budowlanego. 

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 

odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane. 
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Uzgodnienie PSG 
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Poziom porównawczy 118,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]
Spadek

Odległości [m]

Materiał

Długość trasy [m]

Oznaczenie
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Manszeta z gumy gruntoodpornej, 
o średnicy rury przewodowej

Płozy ślizgowe (system np. Raci) z tworzywa 
sztucznego składające się z elementów

Pianka poliuretanow

0.2m   L = 1,0m0.13m

Rura osłonowa z PE 

Rura przewodowa 
PERC

Uwaga:
1. Rzędne posadowienia wodociągu zgodnie z rzędnymi na profilu.


