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Poziom porównawczy 124,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice

Długość trasy [m]
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mgr inż.  Patryk Sadkowski

ul.Kilińszczaków 39/10, 78-600 Wałcz

tel. 694-205-273,
psadkowski@wp.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

HYDRO PROJEKT

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

mgr inż. Monika Kubaszewska

   PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci wodociągowej od węzła W25B do węzła

W38 A

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ -

przyłącze pod hydrant HP3A ÷ HP4A

mgr inż. Patryk Sadkowski

nr upr. ZAP/0116/PWOS/13

mgr inż. Marcin Olek

nr upr. ZAP/0218/POOS/13  

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania wykopów mechanicznych

pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonać przekopy

próbne celem potwierdzenia przebiegu istniejącego uzbrojenia

terenu.

DN 80

Żeliwo sferoidalne

GJS-500

P
r
o
j
.
 
p
o
ł
ą
c
z
e
n
i
e
 
z
 
p
r
z
e
w

o
d
e
m

 
D

N
2
0
0
m

m
,

R
z
.
o
.
=

1
3
2
,
4
2
,
 
t
r
ó
j
n
i
k
 
r
e
d
u
k
c
y
j
n
y
 
9
0
°
 
D

N
 
2
0
0
/
8
0

P
r
o
j
.
 
p
o
ł
ą
c
z
e
n
i
e
 
z
 
p
r
z
e
w

o
d
e
m

 
D

N
2
0
0
m

m
,

R
z
.
o
.
=

1
2
8
,
2
3
,
 
t
r
ó
j
n
i
k
 
r
e
d
u
k
c
y
j
n
y
 
9
0
°
 
D

N
 
2
0
0
/
8
0

1
3
4
,
0
2

1
2
9
,
8
3

1
2
9
,
8
3

T
a
ś
m

a
 
l
o
k
a
l
i
z
a
c
y
j
n
o
 
-
 
o
s
t
r
z
e
g
a
w

c
z
a

T
a
ś
m

a
 
l
o
k
a
l
i
z
a
c
y
j
n
o
 
-

o
s
t
r
z
e
g
a
w

c
z
a

Z
a
s
u
w

a
 
o
d
c
i
n
a
j
ą
c
a
 
D

N
 
8
0

Z
a
s
u
w

a
 
o
d
c
i
n
a
j
ą
c
a

D
N

 
8
0

303105_4.0139.14/7

303105_4.0139.383/27

303105_4.0139.383/41

303105_4.0139.49/4

H
y
d
r
a
n
t
 
n
a
d
z
i
e
m

n
y
 
D

N
8
0

H
y
d
r
a
n
t
 
n
a
d
z
i
e
m

n
y
 
D

N
8
0


