SICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Docieplenia stropodachu

ST 6.0

OBIEKT / TEMET:
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Gniezno

INEWSTOR:
Gmina Gniezno

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia stropodachu i dachu dla
zadania: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Gniezno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
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- Docieplenie stropodachu styropapg gr. 24 cm - EPS 100-040

- Docieplenie stropodachu ptytami warstwowymi 100/145 mm

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z odzysku
- Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéline

2.1.1. Docieplenie _stropodachu _styropapg / ptyty styropianowe EPS 100-040 / grubosci 24cm, laminowang
jednostronnie papg podktadowg na welonie szklanym P/64/1200.

-Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

-Gesto$é pozorna (kg/m?3):20.

-Wspdtczynnik przewodzenia ciepta a [W/(mK)] :0.039

-Chtonno$¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80

-Palno$¢: samogasngce

-Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: kotki teleskopowe.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grub. 5.2 mm na widkninie poliestrowej
250 g/m?.

Zakres dotyczacy robét remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robét, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.50+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

2.6. Docieplenie dachu ptytami warstwowymi 100/145 mm
Uktad warstw:

Ptyty warstwowe dachowe gr. 100/145 mm - projektowane
Kontrtaty 2,5x5 cm - projektowane

Membrana wysokoparoprzepuszczalna - projektowana
Wetna mineralna gr. 15 cm - przyjeto 50% do wymiany
Ptatwie drewniane 12x18 cm - przyjeto do wymiany 20%
Sufit z desek - istniejacy

Dzwigary z drewna klejonego - istniejgce

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg specyfikacji ogolnej

5. Wykonanie robot

5.1. Docieplenie styropapg
5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapg grub. 24 i 10 cm na oczyszczonym podtozu np.na STYROBICIE.
5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 2.1.1. i 2.2.

5.2. Obroébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci podane w przedmiarze robot
roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy tytan -cynk
rynny prefabrykowane,
powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
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dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 80 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe z blachy tytan -cynk

rury spustowe - prefabrykaty

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.5.Instalacja odgromowa istniejgca -wymiana.

5.6. Docieplenie dachu ptytami warstwowymi 100/145 mm
Uktad warstw:

Ptyty warstwowe dachowe gr. 100/145 mm - projektowane
Kontrtaty 2,5x5 cm - projektowane

Membrana wysokoparoprzepuszczalna - projektowana
Wetna mineralna gr. 15 cm - przyjeto 50% do wymiany
Ptatwie drewniane 12x18 cm - przyjeto do wymiany 20%
Sufit z desek - istniejacy

Dzwigary z drewna klejonego - istniejgce

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-m? pokrytej powierzchni,docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
8.1. Odbidr podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé
5 mm.
8.2. Odbidr roboét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza ,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczgce wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar
szerokos$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
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sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
- Zgodnie z umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”’ - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -kgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pozniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)






