ZAKLAD GAZOWNICZY W LUBLINIE

Nazwa rysunku:

Przekré6j wykopu dla gazociggéw z PE

Skala:

b/s

Nrrys:

5

Oznaczenie:

WG-1

Profil gazociggu PE w terenie
(np. w ulicy)

uzbrojonym

warstwa nawierzchniowa
(osfalt, bruk, ptyty chodnikowe, itp.)

tasme ostrzegowcza, z6fte, o szerokosc
nie mniejszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyze] Dz 160 PE)

tasma lokalizacyjna zofta, szerokosci min.6 cm
(z wtopiong wktadkq identyfikacyjng stalowg)
lub przewdd lokalizacyjny miA 1 mm w izolacji zofte]

podsypka nie mniej niz 5 cm dla gruntow
piaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podfozu min. 15 cm

tasmae ostrzegawcza, zo6fta, o szerokosc
nie mniejszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyze] Dz 160 PE)

tasma lokalizacyjna z0fte, szerokosci min.6 cm
7 wtopiong wkfadkg identyfikecyjng stalowq)
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Profil gazociggu PE w terenie nieuzbrojonym
(np. w gruntach ornych)
% g : g : g : g ’ M
: e
o \ ..;‘-.:‘é"-"'. 9~. warstwa uprawna
O ® :.q :. . o9
- e |
% % \ o *{-:.“.‘. . grunt rodzimy
o SRS > ( /
O
& & P
8 g .’4::" /r piasek
- a WS & ¢,
% 0
St & s y 2
E -.: s ip ™ .h.. o
DG
gezocidyq PE
7
ka nie mniej niz 5 cm dle grfintow ]
piaszczystych bez kamieni, gw S min S min. minimaina s2ecokoé
kamienistym podfozu min. 1§ ™ -
dn + 20 cm

Wymagania dotyczqce
oznakowania trasy gazociqgu
wg normy PGNiG S.A. ZN-G-3001

adaptowat:




