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Opis techniczny

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy stalowej sieci
gazowej Sredniego ci $nienia Dn 200 mm w ulicy Orl at Lwowskich
i Partyzantdbw w Zamo $ciu.

1. Podstawa opracowania
* mapa do celéw projektowych,
» warunki techniczne zabezpieczenia / przebudowy sieci gazowej w zwigzku
Z przebudowg skrzyzowania ul. Partyzantow , Orlgt Lwowskich oraz Odrodzenia
w m. Zamosciu z dnia 03.11.2016 r. wydane przez PSG Sp. z 0.0 Zakfad
w Sandomierzu Nr PSG6VIII/ZTI/18W/453010/16-180/1/16,

« protokot z narady koordynacyjnej Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Zamosciu nr 251/2016 z dnia 18/11/2016 .,

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 04-06-2013 r. poz. 640),

< warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
Z polietyleny operatora sieci gazowej,

* obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi opracowanie techniczno-robocze dla realizacji przebudowy
stalowej sieci gazowej sr. cis. dn 200 mm na odcinku diugosci 20,0 m pod ul. Orlat
Lwowskich i 21,8 m pod Partyzantéw w Zamosciu. Przebudowa zostata podyktowana
warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z.0.0 Zaklad w Sandomierzu
w zwigzku z planowang przebudowa skrzyzowania ul. Partyzantéw , Orlgt Lwowskich oraz
Odrodzenia w m. Zamosciu.
Zakres przebudowy poszczegoinych odcinkdw sieci oznaczono na planie sytuacyjnym
literami : ,G1” i, G2” w ul. Orlgt Lwowskich, natomiast w ul. Partyzantow ,G3" i, G4”
i obejmujg ona przebudowe w/w odcinkéw na szeroko$¢ pasa drogowego tj. jedynie na
terenie bedacym we wtadaniu miasta Zamos$¢ a nie osoéb fizycznych. W ul. Partyzantow
przebudowe — modernizacje nalezy wykona¢ po wczesniejszym odkopaniu i demontazu
istniejgcej stalowej sieci gazowej Dn 200 mm, a roboty montazowe prowadzi¢ w wykonanych
wczesniej wykopach otwartych. Natomiast pod ul. Orlagt Lwowskich montaz rury ostonowe;j
wykonac¢ metodg bezwykopows, tj. przewiertem sterowanym. Sie¢ gazowa s/c i rury
ostonowe realizowane bedg w technologii rur PE 100 SDR 11.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 ., poz. 640) realizowany gazocigg klasyfikuje sie do pierwszej klasy lokalizaciji.

3. Trasa sieci gazowej

Wiaczenia projektowanej przebudowy sieci gazowej $/c nastgpi w miejscach
oznaczonych na planie sytuacyjnym w poszczegélnych ulicach literami w punktach
.G 1"-,G2"i ,G3"-,G4, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Potagczenia projektowanych sieci z rur PE z pozostajgcymi koncéwkami stalowych sieci
wykonac z zastosowaniem przejs¢ PE/ stal dn 225/200 mm.
Gazocigg prowadzony w obrebie i w pasie drogowym nalezy umiesci¢ na odpowiedniej
gtebokosci, zgodnie z rys. nr 21 3.



4. Charakter inwestycji
Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zaktad w Sandomierzu,
zaprojektowano sie¢ gazowg z rur PE-100RC SDR-11.
Catkowity zakres budowy jest nastepujacy:
1/ ul. Orlgt Lwowskich
- rura gazowa PE 100, SDR 11, Dn 225 x 20,5 mm — 20,0 m.
- rura ostonowa PE 100RC, SDR 11. Dn355x32,3mm—-17,0 m.
2/ ul. Partyzantow
- ruragazowa PE 100, SDR 11, Dn 225 x 20,5 mm - 21,8 m.
- rura ostonowa PE 100RC, SDR 11. Dn 355 x 32,3 mm — 17,0 m.

W zwigzku z przeznaczeniem i skalg budowanego obiektu, bark jest podstaw do wykonania
badan geologiczno- inzynieryjnych oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

5. Materialy do budowy sieci — wymagania

5.1. Rury i ksztaltki PE, rury stalowe

Projektowany gazocigg wykonac z rur i ksztaltek z polietylenu typ PE 100RC szeregu
SDR 11 o parametrach wg PN-EN 1555. ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych”.

taczenia rur dokonywaé za pomoca zgrzewania doczotowego, wedtug uzgodnionej
w Zaktadzie w Sandomierzu ,Karty Technologicznej Zgrzewania”. Stosowac tylko ksztattki
renomowanych firm, tj: Wawin, George Fischer lub Friatec. Rury do budowy sieci gazowych
winny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu ,E” , wydane przez
INIG w Krakowie, a kazda partia rur zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce
zgodnosc¢ wykonania danej partii z wymogami PN lub swiadectwem INiG. Rury winny byé
oznakowane wg wymagan normy PN-EN 1555.

Przejscie PE/stal ( na sieci gazowej) projektuje sie w punktach wigczenia ,G1" i ,G2"
oraz ,G3"i,G4" na istniejgcej stalowej sieci gazowej dn 200 mm.

Potgczenia PE/stal musza by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez INiG
Krakow i posiadac aprobate techniczng. Spawanie rur stalowych wylgcznie elektryczne
— dla kazdej Srednicy i cisnienia przez osoby do tego uprawnione. Spawanie nalezy
wykona¢ metodg 111 lub 141.

Wykonawca powinien opracowac lub posiada¢ uznana ( kwalifikowana) technologie
spawania tukowego, zgodnie z Polskimi Normami ( np.: PN-en 288-3/PN-EN 15614-1 lub
PN-EN 288-9). Uznana ( kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowaé swoim
zakresem rozwigzania okreslone w projekcie: rodzaje ztgczy, grup materiatowych srednic,
grubosci scianek, itp. Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawiania do uznania
stuzbom spawalniczym inwestora wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi
protokotami WPAR, WPQR przed rozpoczeciem wykonania zadania.

Wymagania dotyczgce materiatdbw do spawania, wymagania stawiane wykonawcy,
wykonanie prac spawalniczych, kontrola jakosci i badanie spoin, nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami dotyczgcymi wykonania gazociggdéw i urzgdzen gazowniczych stalowych o
MOP < 5 bar. Specyfikacja techniczna ( warunki do projektowania)”, zgodnie z
Zarzgdzeniem nr 32/2007 Prezesa Zarzgdu — Dyrektora Generalnego KSG z dnia
22-11-2007 r. z p6zn.zm.)
Uwaga: Zgodnie z ustawa o normalizacji, certyfikacji i aprobatach technicznych wszystkie
materialty wbudowane w gazocigg musza posiadac certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne lub zatwierdzenie typu, zgodnie z wykazami obowigzujgcymi w gazownictwie.
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5.2. Armatura i izolacje

Na projektowanej sieci gazowej nie przewiduje sie montazu armatury odcinajgce;j.
Stalowe odcinki rur ( w punktach wigczenia ,G1"i,G2" oraz ,G3" i ,G4") zaizolowaé
antykorozyjnie za pomoca zestawu izolacyjnego firmy ,POLYKEN" (lub ,ALTENA"),
ztozonego z podktadu gruntujgcego PRIMER 1027, tasmy wewnetrznej POLYKEN 989-20,
tasmy zewnetrznej POLYKEN 955-15 oraz butylmastik jako wypetniacz. Na zestaw
izolacyjny stosowac¢ norme DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw izolacyjny
powinien posiadac aktualny Atest INIG Krakow.

6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2013 r. oraz warunkami
wydanymi przez uzytkownikow tych obiektow.
Rure ostonowa ha gazociggu przy przejsciu pod ulicami Orlgt Lwowskich i Partyzantéw
wykonac z rury PE100ORC szeregu SDR-11 (rura przewodowa PE w ptozach z PE typu ,L"),
wg opisu na planie sieci i rysunku szczegétowym ( $rednice i diugosci). Istniejgce kable
telefoniczne i energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z tworzywa
sztucznego Dn 110 mm, np.: typu AROT lub réwnowazne , zgodnie z wymaganiami
zarzadcy kabli. Odlegtosé¢ pionowa min. 0,20 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi
przed zasypaniem przez operatorow sieci.

Sytuacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu podtuznym,
podana jest na podstawie mapy sytuacyjno- wysokosciowej do celow projektowych.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawca obowigzany jest zachowac szczegdélna
ostroznosc¢. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdw, wykonawca powinien powiadomic
o terminie i sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikéw urzgdzenh podziemnych
na tym terenie.

7. Parametry wytrzymalo $ciowe, odlegto $cii strefy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.
poz. 640), zaklada sie , ze:
- realizowany gazocigg usytuowany jest w pierwszej klasie lokalizacji,
- naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych
wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny przekraczac¢ iloczynu
minimalnej wartosci zgdanej wytrzymatosci i wspoétczynnika projektowego wynoszgcego
dla pierwszej i drugiej lokalizacji -0,5.
- wymieniony wyzej wspoétczynnik projektowy charakteryzuje stopien zredukowania

naprezen obwodowych w gazociggu,

- przyjmuije sie do obliczen maksymalne cisnienie robocze dla sr/c MOP = 0,5 MPa,
- przyjmuje sie minimalna wartos¢ zgdanej wytrzymatosci MRS dla PE 100RC 10,0 MPa,
- na podstawie cytowanego wyzej rozporzadzenia Ministra Gospodarki odlegtos¢ pomiedzy
zewnetrzng powierzchnig projektowanego gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach nie mniej niz
0,2 m, jezeli gazocigg zgodnie z przyjetym zalozeniem ukladany jest w pierwszej klasie
lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.
Zgodnie z § 8.6 pp.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2013 r. dla
projektowanego gazociggu sredniego cisnienia ustala sie strefe kontrolowana szerokosci
1,0 m. Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osia gazociggu. W strefie kontrolowane;j
jednostka eksploatujgca sie¢ gazowg powinna kontrolowac wszelkie dziatania, ktére mogtyby
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spowodowac uszkodzenie gazociggu lub mieé niekorzystny wpltyw na jego eksploatacje.
W strefach kontrolowanych nie jest dozwolone wznoszenie budynkéw, urzgdzenie statych
sktadéw i magazynéw, sadzenie drzew. Nie powinna by¢ rowniez podejmowana zadna
dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

8. Wykonawstwo gazoci agu
8.1. Roboty ziemne
Trasa gazociggu winna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem
do prac ziemnych, a po wykonaniu robét zainwentaryzowana ( z zaznaczeniem $rednic
rur przewodowych, ochronnych i ostonowych, rzednych materiatu, etc.).
Na mapie i profilach podiuznych pokazano istniejgce uzbrojenie podziemne z taka
doktadnoscig w poziomie na jaka pozwolita aktualna mapa do celéw projektowych w skali
1-500. Posadowienie (rzedne) istniejgcego uzbrojenia podziemnego odczytano z w/w mapy
lub przyjeto zagtebienie standardowe obowigzujgce dla poszczegdlnych mediow.
Stad wyplywa wniosek, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane
na mapie (plan zagospodarowania) i na profilach podtuznych, moze znacznie odbiegac od
rzeczywistego ich posadowienia. Nalezy rowniez wzigé pod uwage ze moze wystgpi¢ inne
uzbrojenie nie wykazane na mapie do celéw projektowych. Wniosek: roboty ziemne pod
projektowang modernizacje sieci gazowej w miare mozliwosci prowadzi¢ recznie ze
szczegoblng ostroznoscig w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
W rejonie wiekszego zageszczenia uzbrojenia podziemnego w miejscach komory startowej
i koncowej oraz wigczen zaklada sie reczne wykonanie wykopow. Minimalna szerokosé
wykopu winna wynosi¢ S i, = 0,2 m +Dn, a w przypadku koniecznosci wejscia pracownika
do wykopu w celu wykonania prac montazowych S, = 0,4 m + Dn, na tukach 0,6 m + Dn.
Wykopy pod gniazda monterskie, montazowe i pod komory przewiertowe w razie ztych
warunkow terenowych, wykonane beda ze Scianami szalowanymi azurowo.
Przykrycie gazociggu i jego zagtebienie wg profili podtuznych —rys. nr. 2i 3
Zgodnie z warunkami technicznymi nakrycie rury ostonowej gazociggu w granicach 1,0 m
do wierzchu jezdni. Dno wykopu musi by¢ réwne i pozbawione kamieni, korzeni i innych
czesci statych, a w terenie skalistym i kamiennym podsypane piaskiem o grubosci min.
15 cm i obsypka piskiem takze 15 cm. W trakcie wykonywania zasypki gazociggow zwrocic¢
uwage, aby pierwsza warstwa 20 — 30 cm nie zawierata kamieni oraz innych zanieczyszczen
mogacych uszkodzi¢ gazocigg z rur PE. Zasypke wykopow wykonywaé warstwami piasku
0 grubosci po 20 cm, przy czym kazda warstwe starannie ubi¢ do rzednej podbudowy
chodnika lub wjazdu. Uktadanie wierzchniej warstwy nawierzchni ( asfalt, ptytki chodnikowe)
mozliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu. Gazocigg uktadac¢ luzno
i zasypywac przy mozliwe dodatnich temperaturach otoczenia. Przed wprowadzeniem rury
przewodowej do rury ostonowej i zasypaniem wykopow, przeprowadzi¢ wstepne proby
potaczen montazowych. Cato$¢ robot ziemnych przy budowie sieci gazowej winna
odpowiadac i by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr47 poz. 401) oraz PN-B 10736. Gazocigg oznakowac w terenie zgodnie z pkt 10
zamieszczonym w niniejszym opisie technicznym.

8.2. Roboty monta zowe gazoci qgoéw z PE
taczenie rur i ksztattek z PE wykonywa¢ metoda zgrzewania doczotowego.
Niniejszy opis nie zawiera szczeg6towych zasad tgczenia rur PE, ksztaltek parametrow
zgrzewania, chtodzenia .etc., gdyz tgczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujacego zagadnienia
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teoretyczne i praktyczne montazu i wykonawstwa gazociggoéw z PE, potwierdzone
egzaminem ukonczenia kursu wydanych przez uprawniona jednostke. Swiadectwo
obowiagzuje takze inspektora nadzoru robét na gazociggach PE.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracowacé
karte technologiczna zgrzewania, ktora nalezy uzgodni¢ z ZG Sandomierz. Zgrzewanie
powinno byc¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng. Urzgdzenia do zgrzewania winny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociggu z PE przez INiG w Krakowie
i posiadac aktualna kalibracje potwierdzona swiadectwem. Zmiany kierunkow dokonywaé
za pomocg tukoéw gotowych lub prefabrykowanych oraz wykorzystujgc elastyczne
wiasciwosci tworzywa. Promien giecia uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej

| temperatury otoczenia. Powinien odpowiada¢ wymogom:

Temperatura otoczenia (°C) Min. promien giecia rur ,R” (m)
+20 20 x Dz
+10 35xDz
0 50 x Dz

Zgodnie z wymaganiami Zaktadu w Sandomierzu:

« zgrzewanie rur PE powinno odbywa¢ sie w temperaturach wyzszych od +5 °C,

* wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik Zarzewow wraz z kartami kontrolnymi
zgrzewania oraz wykona¢ schemat zabudowy ksztattek i wykonanych Zarzewow.

Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze polietylenowej pisakiem wodoodpornym

znakiem zgrzewacza oraz numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania.

8.3. Roboty przyt gczeniowe na sieci gazowej
Wigczenia realizowanego odcinka do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby
eksploatacyjne rejonu Dystrybucji Gazu, zgodnie z wewnetrzng instrukcja w tym zakresie.
Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac przetgczeniowych, ustali¢
sposoOb wigczenia do istniejgcej sieci gazowej i uzyska¢ w drodze stuzbowej polecenie
wykonania rob6t gazoniebezpiecznych.

8.4. Kontrola rob6t budowlanych
Kontrola robot budowlanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu obejmuije:
» wykonanie wykopow, podsypke, zasypke i glebokosci posadowienia gazociggu,
» wykonanie przekroczen przeszkod terenowych, rury ochronne i ostonowe,
» wykonanie Zarzewbw, szerokosci potgczen zgrzewanych i spawek,
» wykonanie izolacji spawek, potgczen PE/stal i armatury,
» wykonanie izolacji PE systemowymi tasmami POLYKEN lub ALTENA.
Na wszystkie kontrole robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty w 3 egzemplarzach.
Pozostate elementy budowy gazociggdéw beda nadzorowane przez uprawnionego inspektora
nadzoru z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

9. Proby szczelno $ci

Prébe szczelnosci gazociggu z PE przeprowadzi¢ w oparciu o normy PN-EN 12327 ,,
Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania.
Wymagania funkcjonalne” standard IGG: ST-IGG-0301 :2012 Proby cisnieniowe
gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa , wigcznie oraz
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 640). Wykonany gazocigg podlega:



» probie wstepnej szczelnosci potgczen zgrzewanych polegajgcej na badaniu, np.:
roztworem wodnym mydta lu piankg w aerozolu. Préba powinna by¢ wykonana nad
wykopem odcinkach bez zamontowanej armatury i odgatezien, cisnienie 0,05 MPa ,

czas trwania proby min. 1 godz. Ujawnione w trakcie badania nieszczelnosci powinny

by¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane,

> gléwnej probie szczelnosci po utozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu z wyjgtkiem
miejsc montazu armatury. Cisnienie prébne 0,75 MPa. Czas préby — min. 24 godz. po
stabilizacji cisnienia. Okres stabilizacji w zaleznosci od warunkéw pogodowych — ok. 4 godz.
Prébe prowadzi¢ w temperaturze dodatniej 0 °C — 25 °C: czynnik — powietrze. Ci$nienie
gtdéwnej préby szczelnosci powinno by¢ mniejsze niz iloczyn wspétczynnika 1,5

i maksymalnego cisnienia roboczego oraz nie powinno przekraczac iloczynu wspotczynnika
0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Stosowa¢ manometr rejestrujgcy (klasa min. 0,6). Manometr rejestrujgcy na stanowisku
prébnym winien by¢ uwierzytelniony i posiada¢ zatwierdzenie typu. Wykresy i protokoty prob
cisnieniowych dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej — powykonawczej. Prébe rozpoczgé

i zakonczy¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Przed prébg gtowna sie¢ gazowa
oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

10. Oznakowanie sieci gazowej

Gazocigg oznakowac w terenie tasma ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci min.
30 cm umieszczong 40 cm nad gazociggiem wzdtuz catej jego trasy oraz tasmg lokalizacyjng
szerokosci 6 cm z wkladkg metalowg umieszczona bezposrednio nad gazociggiem wg
zalgczonego rysunku szczego6towego.
Wymagana jest ciggtosc¢ galwaniczna wktadki tasmy lokalizacyjnej bez potgczenia z
metalowymi elementami. Pozwoli to na podigczenie lokalizatora i w razie konieczno$ci
doktadnego wyznaczenia przebiegu gazociggu PE w ziemi. Gazocigg nalezy oznakowac
stupkami oznacznikowymi umieszczonymi bezposrednio nad nim, zgodnie z sytuacjg
i profilem. Dopuszcza sie ustawienie stupkéw poza osia gazociggu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tabliczki orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od gazociggu.
Gérny koniec stupka powinien sie znajdowaé co najmniej 0,7 m nad poziom terenu.
Tablice orientacyjne mocowac¢ w potozeniu pionowym, tak aby jej ptaszczyzna byta
réwnolegta do osi gazociggu . Gazocigg po utozeniu i zasypaniu oznakowac w terenie,
zgodnie ze standardami ST-IGG-1001-1004:2014. Przed przystgpieniem do oznakowania
nalezy uzyskac¢ potwierdzenie poprawnosci oznakowania od stuzb eksploatacyjnych Rejonu
Dystrybucji Gazu.

11. Uruchomienie wykonanej sieci gazowej

Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przekaza¢ komplet dokumentow
formalnych, zgodnie z wymaganiami operatora wraz z protokotem odbioru kohcowego.
Podtgczenia do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby eksploatacyjne dostawcy gazu.
Odpowietrzenie wykonanie sieci realizowac¢ przez kurek na istniejgcej sieci gazowej
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zgodnie z przepisami i instrukcjami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

12. Warunki bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych z PE
W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepujg ponizsze
gtdwne zagrozenia wptywajgce an warunki bhp:

» mozliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
» roboty zwigzane z wykonaniem przewiertu sterowanego w miejscach wskazanych,
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» mozliwosé zaptonu ( zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach PE

lub przy zagazowaniu sieci.

W zwigzku z tym oprécz stosowania takich zasad jak przy gazociggach stalowych nalezy
zwracacé uwage na nastepujgce zalecenia uwzgledniajgce specyfike polietylenu:

1) przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzgdzen dostarczonych od producentdw,

2) przewdd zasilajgcy zgrzewarke o napieciu 230 V musi mie¢ przewod uziemiajacy,

3) przewody tgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza by¢ typy OW
lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

4) agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi,

5) stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektrycznej jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna odlegtos¢
stanowiska zgrzewania od ww. obiektéw powinna wynosi¢ 50 m w linii prostej,

6) podczas przeptywu strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko elektrycznosci
statycznej. Powstajgce napiecie elektrostatyczne moze by¢ dostatecznie wysokie,
aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na wartos¢ powstajgcego napiecia wptywa m.in.
zawartos¢ pytow w strumieniu gazu. W zwigzku z tym, przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociggach z PE nalezy odprowadzi¢ tadunek
elektrostatyczny przez uziemienie gazociggu poprzez zwilzenie powierzchni rury szmatg
nasycona wodg z detergentem. Szmata powinna tgczyc¢ rure z wilgotng ziemig przez caty
okres wykonywania prac,

7) przy nagazowaniu, wzglednie wypuszczaniu gazu z eksploatowanego gazociggu zabrania
sie uzywania jako koncéwki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury PE z uwagi na
mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajgca w tej sytuacji elektrycznosc statyczng. Jako
koncowki wyprowadzajgce, wzglednie pochodne nalezy stosowac wytgcznie rury stalowe
Z uziemieniem,

8) po nagazowaniu gazociggi wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako
gazoniebezpieczne.

13. Zespdt gazowy
Nie przewiduje sie montazu zespotu gazowego.

14. Inne informacje zwi gzane z realizacj @ inwestyciji

Zaprojektowany gazociag nie bedzie miat zadnego wptywu na srodowisko naturalne
i nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sasiednie dziakki.

Obszarem ograniczonego uzytkowania bedzie pas o szerokosci 1 m, ktérego $rodek
pokrywa sie z osia gazociggu. Jest to tzw. ,, strefa kontrolowana”, ktorej operator sieci
gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania ( w strefie tej nie mozna sadzi¢ drzew,
wznosi¢ budynku, itp.). Strefy oddziatywania SRP wg projektu- rys. nr 1

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to przebudowa istniejgcej stalowej sieci
gazowej dn 200 mm na sie¢ gazowg PE100 SDR 11 dn 225 x 20,5 mm na dziatkach: 125/1,
124, 55/2, 29

szczegotowo przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego opracowania- rys nr 1.
Teren na ktorym zlokalizowana jest projektowana siec gazowa nie lezy w obszarze
ochrony konserwatorskiej, eksploatacji gérniczej, nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
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nie podlega réwniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na trasie projektowanej sieci gazowej znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

sieC elektryczna eN,

sie¢ telefoniczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieptownicza

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowe].

VVVVYYYVYVY

Przebieg trasy rurociggdw jest zgodny z obowigzujgcymi zasadami projektowania
podziemnego.

Projektowana siec gazowa prowadzona jest zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2013 r. poz. 640).

Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla Srodowiska naturalnego, zastosowana technologia
wznoszenia i materialy powodujg, ze jest on ekologiczny zaréwno w budowie,

jak i pézniejszej eksploatacji zrealizowanego projektu. Obiekt nie emituje hatasu, wibraciji,
promieniowania ani zanieczyszczen gazowych. Budowa sieci zlokalizowana jest w znacznej
odlegtosci od istniejgcego drzewostanu i nie wywiera na niego negatywnego wptywu.
Projektowana sie¢ gazowa jest siecig podziemna. Glebokos$¢ posadowienia rurociggéw
wynosi od 1,0 m do 1,4 m. Budowa sieci nie zmieni istniejgcego uksztattowania terenu,

ani nie zmieni stosunkéw wodnych panujgcych na danym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycj3.

16. Zestawienie materiatow

Lp. | Opis pozyciji j.m. ilos¢
1. | Ruragazowa PE100, SDR 11, dn. 225 x 20,5 mm m. 41,8
2. | Rura ostonowa PE 100RC, SDR 11, dn. 355x 32,3 mm m. 34,0
3. | kuk segmentowy PE 100, SDR 11 dn. 225 mm, 45° szt. 6
4, Potgczenie PE/stal — 225/200 mm szt. 4,00
5. |Arot, L=15m szt. 9
6. | Tasma znacznikowa m 8
7. | Drut znacznikowy szt. 42
8. | Tabliczki znacznikowe szt. 4

17. Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowane  go w pasie drogowym

taczna powierzchnia
rzutu poziomego
zajetego przez
urzgdzenie F = Dz.

Szerokosc¢ rzutu Dlugos¢

Lp. | Wyszczegolnienie poziomego Dz [m] | urzadzenia L [m]

L[m?]
1. Sie¢ gazowa 0,225 7,8 1,755
2. Rura ostonowa 0,355 34,0 12,07

Razem : Fc = 13,85m?




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji przebudowy sieci gazowej  $/€ Dn 200 mm w ulicy Orl at Lwowskich
i Partyzantéw w Zamo $ciu.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia plan ,bioz” — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10.07.2003 r.

1. Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢é rob6t

Zakres robot w kolejnosci realizacji:
- roboty ziemne — wykopy, szalowanie $cian wykopow, wykonanie podtoza
- wykonanie przewiertu metodg horyzontalng
- roboty instalacyjne — montaz rur , préba szczelnosci, wigczenie wykonanego
gazociggu do istniejgcego
- zasypka wykopu piaskiem z jego mechanicznym zageszczaniem wraz z sukcesywnym
wycigganiem szalunkéw

3. Wykaz obiektow istniej acych.

W rejonie przebudowywanej sieci gazowej w pasie drogowym, wystepuje zabudowa
domkow wielorodzinnych . W tym rejonie ulicy wystepuje uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- linia eNN
- kanalizacja telefoniczna
- sie¢ cieptownicza

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stanowi ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy i roboty montazowe przy budowie sieci gazowej . Istniejgce linie energetyczne i
istniejgcy gazociag oraz ruch samochodowy w ul. Partyzantéw i Orlgt Lwowskich.

5. Przewidywane zagro zenia.

e roboty ziemne

* praca mechanicznego sprzetu ciezkiego

» strefa skladowania materiatdw budowlanych

e drogi transportu materiatéw budowlanych

« wigczenie do czynnego gazociggu

 istniejgce uzbrojenie w miejscu skrzyzowania z ukladanym gazociggiem

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqgaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywanych robét budowlanych
w strefie szczegdlneqo zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zabezpieczaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj 3ca
szybk a ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii innych zagro__zen.
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Powotac kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte w przepisach eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy branz
biorgcych udziat w inwestycji , ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowa¢. Wiedza
o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi .
Ponad to kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa:

. zatozyC dziennik budowy,
. opracowac harmonogram organizacji robot,
. ustawic¢ tablice informacyjng budowy,

. wykopy oznaczy¢ i zabezpieczy¢,

. wyznaczy¢ i oznakowac¢ plac sktadowani materiatéw,

. wyznaczy¢ i oznakowac strefy montazu elementéw budowlanych,
. wyposazyc¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz.,

. zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami administraciji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej ,policji,

. stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,

. stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne,

. prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowadzi¢
w obecnosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

. stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych.

Opracowat:

inz. Wiestaw Ciechomski
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