Przekroj konstrukeyjny ul. Kilifiskiego (droga publiczna)

km 0+008
chodnik jezdnia chodnik
B 180 45, 650 A5, 340 ]
L 1080, , 325 , 325 , . 1080 ,

20tte piyty bet. z wypustkami

obrzeze bet. 8x30| 30cm 22 cm| kraweZnik najazdowy 15x22 kraweznik najazdowy 15x22 | 22 cm
podsypka cemen.- piask. 1:4| 3cm 3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4 podsypka cemen.- piask. 1:4| 3 cm
awa z betonu Klasy C810 | 10cm 10 cm | fawa z betonu Klasy C8/10 fawa z betonu klasy C8/110{ 10 cm
[ 43m e 3em | warstwa cieralna z mieszanki AC11S [

Bem | kostka betonowa dwuteowa kolor szary
5¢m | podsypka cem. piaskowa 1:4

10cm| podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3
10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku

warstwa wyrownawcza z migszanki AC16W 75kg/m2

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

Przekréj konstrukcyjny ul. Kiliskiego (droga publiczna)
km 0+030
chodnik jezdnia chodnik
. 180 15, 650 g5, 285 ,
\ 195 ) 325 . 325 . 300 ,

2%

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|
)W%)%/%)W‘Fﬁ/%)%/ PP AR TS A T
obrzeze bet, 8x30| 30cm " "
podsypka cemen.-piask. 14] Jom 30 cm| kraweznik najazdowy 15x30 kraweznik najazdowy 15x30 | 30cm
fawa z betonu Kasy C8/10 | 10cm dem_| podsypka cemen-- piask. 1:4 podsypka cemen-- piask. 4 | 3cm 6om | kostka betonowa dwuteowa kolor szary
43m 10 cm| fawa z betonu klasy C8/10 fawa z betonu klasy C8/10 | 10.cm 5om | podsypka cem. piaskowa 1:4
kostka betonowa dwuteowa kolor szary | 6 cm Hom| 3em | warstwa écieralna z mieszanki AC11S [43em 10¢m| podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3
podsypka cem. piaskowa 14| 5 Warstwa wyrownavicza 7 mieszanki AC1BW 75kgim? 10cm| warstwa odsaczajaca 2 piasku
podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 10 cm istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu _3tem]
warstwa odsaczajaca z piasku | 10 cm
31em
Przekroj konstrukcyjny ul. Kilinskiego (droga publiczna)
km 0+050
zjazd jezdnia Zjazd
\ 270 ) 650 . 330 .
12, , 255 14, 325 \ 325 15, 315 L 12

_spadek wynikowy ;

opornik betonowy 12x25 | 25cm  kostka betonowa dwuteowa kolor graft| 8 cm 22 cm | kraweznik najazdowy 15x22 krawgznik najazdowy 16x22 | 22 cm §cm | kostka betonowa dwuteowa kolor graft
podsypka cemen.- piask. 1:4| 3cm podsypka cem. piaskowa 1:4| 3cm 3om | podsypka cemen.- piask. 14 podsypka cemen--piask. 14| 3 cm 3cm | podsypka cem. piaskowa 1:4
fawa z betonu Klasy C8110 | 10.cm  podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 15.cm 10¢m| fawa z betonu Kasy C8/10 fawa z betonu Klasy C8110| 10.cm 15.0m| podbudowa z mieszanki kruszywa C0/3
38 cm warstwa odsaczajaca z piasku | 15 cm 35omj 3om | warstwa §cieralna z mieszanki AC11S [5em 15.cm| warstwa odsgczajgca z piasku
41 om warstwa wyrownawcza z mieszanki AC16W 75kgim2 _om]

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

25¢m

opornik betonowy 12x25

Przekroj konstrukcyjny ul. Zarzeczna (droga publiczna)

km 0+009
chodnik jezdnia Zjazd
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kostka betonowa dwuteowa kolor szary

Przekroj konstrukcyjny ul. Zarzeczna (droga wewnetrzna)

km 0+190
chodnik jezdnia Zieleniec
5, 400 A5,

podsypka cem. piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa dwuteowa kolor szary | 6 om 30 om | krawgznik najazdowy 15130 kraweznik nejazdowy 15x22 | 22 cm 8o | Kostka belonowa duteowa koor graft
podsypka cem. piaskowa f:4 | §em 3om | podsypka cemen.- piask. 1:4 podsypka cemen- piask. 14| 3cm 3o | podsypka cem. piaskowa 1:4
podoudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 10 cm 10 cm| fawa z betonu Kasy C8/10 fawa z betonu lasy C8/10 | 10 cm 150m| podoudows 2 mieszanki kruszywa C90/3
Hare ol ekl 1330'“ Hon| 3m | s soraha zmiszan ACTS L0 f5am| warstva odsagzsagaz s
L warstwa wyrownawcza z migszanki AC16W 75kg/m2 _em)
istn. nawierzchnia asfaltowa o frezowaniu
Przekroj konstrukcyjny ul. Zarzeczna (droga publiczna)
km 0+114
chodnik jezdnia chodnik
P 110 15 550
1080, , 215 '

kostka betonowa dwuteowa kolor szary | 6 om 22 om| krawgnik najazdowy 16122 krawenik njazdowy 15622 | 22 cm 30om | obrzeze bet, 8:30
podsypka cem. piaskowa 1:4| §¢m 3om | podsypka cemen.- piask. 1:4 podsypka cemen.- piask. 14| 3cm 3om | podsypka cemen.- piask. 14
podbudowa z mieszanki kuszywa C9053 | 10 cm 10 om| fawa z betonu Kasy C8/10 fawa z betonu Kasy C8/10 | 10 cm 100m | fawa 2 betonu Ky C8/10
Vet ol sk 133 o o] 3em | warstwa écieralna z mieszanki AC11S [$em 43cm
a warstwa wyrownawcza z migszanki AC16W 75kg/m?2
istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu
Przekréj konstrukcyjny ul. Zarzeczna (droga publiczna)
km 04121
chodnik jezdnia Zjazd
B, 180 45 550 15,

obrzeze bet. 8x30

30cm

kraweznik najazdowy 15x30

warstwa odsaczajca z piasku

3em

padsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

fawa z betonu Klasy C8/10

38cm

Y $ci dom 25.cm| opomik betonowy 12x25
podsypka cemen.- piask. 1:4| 3cm — warstwa cieralna AC11S
lawa z betonu Klasy C8/10| 10cm Jom | podsypla cemen. pisk. 4 warstwa wyrow. AC16W 75kgim2 | 3cm 3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4
43em 12 a fawa 2 beton Kasy CA/10 warstwa wiazaca AC16W | 6cm 10 cm | fawa z betonu Klasy C8/10
L= com
Kostka betonowa dwuteowa kolor szary | 6 cm podbudowazkrusz.CQO/S Dem 38em|
podsypka cem. piaskowa 14| 5 cm Kruszywo stabil.cementem C3/4 | 16 cm 8em | kostka betonowa dwuteowa kolor grafit
podbudowa z mieszanki kruszywa C30/3 | 10 cm warstwa §cierana z mieszanki AC11S | 3cm o [4Tem 3cm | podsypka cem. piaskowa 1:4
Warstwa odsaczalacaz piasku | 10cm  warstwa wyrbwnaweza 2 mieszanki ACIGW 75kgim2 eawedniknajazdow 19x22 | 226 45| podbudowa 2 mieszank kruszywa G903
3em istn, nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu podsypka cemen.-piask. 4] 30M 45 om | warstwa odsaczajaca z piasku
- lawa z betonu lasy C8/10 [ 10cm 44 oy
35em

ben 0cm| kraweiniknajazdony 16430 kraweiniknaiazdow15x30 30cm
Fan M | podsypka cemen.-piask. :4 podsypka cemen-- piask. 14| 3 cm
10an 0o | lawa z belonu Kasy C810 fawa z betonu Kasy GB/10 | 10 cm
43em . ) ‘ 43cm
f0em == 3om_| werstwa scieraha z mieszankiACHS
|31cm warstwa wyrownawcza z migszanki AC16W 100kg/m?2

istn. nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

Nazwa opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
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aryna Szawczyk Grmina Mszczonow

I:F@ @l S ul. Sterakowicka 27 Plac Psudskiego 1, 96-320 Mszczonow
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Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilinskiego od Zarzecznej do Gréjeckie;

w m. Mszczondw

Adres inwestycji:

gm. Mszczonéw  pow. Zyrardowski woj. mazowieckie

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

Data:

czerwiec 2023 .

Skala: 1:50

Tytut rysunku: ]
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