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Zdjecie warst wykonczeniowych posadzki
Oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza
Utozenie ptytek gresowych wg wzoru

Skucie tynkow z sufitu, bruzdowanie pod przewody el.
Wykonanie nowych tynkow cem.-wap. zacieranych na gtadko
Malowanie farbg emulsyjng kolor biaty

Skucie tynkéw ze $cian, bruzdowanie pod przewody el.

Wykonanie nowych tynkow cem.-wap. zacieranych na gtadko

Malowanie farbg lateksowg zmywalna,

odporng na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych,odpornos¢ na scieranie klasy |

kolor NCS S 1500-N, lamperia do wysokosci 160cm wykonana z lakieru akrylowego
lamperyjnego

—  Oczyszczenie stalowej konstrukcji schoddéw np. metoda piaskowania,

zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe konstrukcji, malowanie na kolor grafitowy
RAL 7016

Oczyszczenie stopnic drewnianych, usuniecie powtok i warstwy zszarzatego
drewna, oczyszczenie katownikow na naroznikach stopnic, oczyszczenie
¢wiercwatkow; elementy bardzo zuzyte, skorodowane, nie nadajace sie do
renowacji nalezy wymieni¢ na nowe na wzdr istniejgcych; brakujace elementy
uzupetnic;

Stopnice zabejcowac na kolor jasny dab oraz zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem
ogniochronnym;

Konstrukcyjne elementy biegu schodowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej R30;

Oczyszczenie drewnianych stupkdéw i pochwytu balustrady, usuniecie
powtok i warstwy zszarzatego drewna, elementy bardzo zuzyte, nie
nadajgce sie do renowacji nalezy wymieni¢ na nowe na wzor istniejgcych;
brakujgce elementy uzupetnic;

Stupki i pochwyt zabejcowac na kolor jasny dab oraz zabezpieczyc¢
bezbarwnym lakierem ogniochronnym;

Podniesienie balustrady do wysokosci 110cm

poprzez montaz nowego pochwytu drewnianego kolor jasny dab do
istniejagcego pretami @20 w kolorze grafitowym RAL 7016 mocowanymi
nad kazdym istniejgcym stupkiem

Demontaz istniejgcej balustrady stalowej
Montaz nowej balustrady B1 ze stali malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016

Oczyszczenie i wyrownanie betonowej konstrukcji schodow
Utozenie ptytek gresowych 30x30cm

mrozoodpornych, antyposlizgowych R10,

na stopniach utozenie tzw. ptytek stopnic ze ztobieniem

na krawedziach chronigcym przed poslizgiem

w kolorze piaskowo-bezowym zblizonym do RAL 1015

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZEN

Nr ‘Nazvva pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
OGOLNODOSTEPNE

0.1 ‘Klatka schodowa 22.78 m? Ptytki gresowe
LEGENDA

'''''''''''''''''''''''''' | POM. OBJETE OPRACOWANIEM/POS.BETONOWA

7] POM. OBJETE OPRACOWANIEM/WYKLADZINA PVC

DEMONTAZ SCIANEK Z DRZWIAMI

ZBUDOWA PIONOW SANITARNYCH
PLYTY G—K NARUSZCIE STALOWYM

WZOR UKLADANIA PLYTEK - PARTER

Bordiura: gres techni X
szerokos$¢ 20cm; cokot wys. 10cm;
antyposlizgowe R10; kolor
ciemnoszary

zblizony do RAL 7015;fuga w kolorze
ptytki;

Gres techniczny 20x20cm,

uktadany w szachownice;

antyposlizgowy R10;

kolor ciemnoszary zblizony do RAL 7015

i piaskowo-bezowy zblizony do RAL 1015;
fuga w kolorze ptytki ciemnoszarej;

Stopnice drewniane
bejcowane na kolor jasny
dab
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