Zerwanie warst wykonczeniowych posadzki
Oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza
Utozenie ptytek gresowych wg wzoru

Skucie tynkow z sufitu, bruzdowanie pod przewody el.
Wykonanie nowych tynkow cem.-wap. zacieranych na gtadko
Malowanie farbg emulsyjna kolor biaty

Rozebranie sufitu podwieszanego

Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt GK na ruszcie systemowym,
Malowanie farbg emulsyjna kolor biaty

Skucie tynkow ze $cian, bruzdowanie pod przewody el.
Wykonanie nowych tynkéw cem.-wap. zacieranych na
gtadko

Malowanie farba lateksowa zmywalna,

odporng na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych,odpornosc
na scieranie klasy |

kolor NCS S 1500-N, lamperia do wysokosci 160cm
wykonana z lakieru akrylowego lamperyjnego

Oczyszczenie stalowej konstrukcji schoddw np. metoda piaskowania,
zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe konstrukcji, malowanie na kolor grafitowy
RAL 7016

Oczyszczenie stopnic drewnianych, usuniecie powtok i warstwy zszarzatego
drewna, oczyszczenie katownikéw na naroznikach stopnic, oczyszczenie
¢wiercwatkow; elementy bardzo zuzyte, skorodowane, nie nadajace sie do
renowacji nalezy wymieni¢ na nowe na wzor istniejacych; brakujace elementy
uzupetnié;

Stopnice zabejcowaé na kolor jasny dab oraz zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem
ogniochronnym;

Konstrukcyjne elementy biegu schodowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej R30;

Oczyszczenie drewnianych stupkéw i pochwytu balustrady, usuniecie
powtok i warstwy zszarzatego drewna, elementy bardzo zuzyte, nie
nadajace sie do renowacji nalezy wymienic¢ na nowe na wzdr istniejgcych;
brakujace elementy uzupetni¢;

Stupki i pochwyt zabejcowac na kolor jasny dab oraz zabezpieczy¢
bezbarwnym lakierem ogniochronnym;

Podniesienie balustrady do wysokosci 110cm

poprzez montaz nowego pochwytu drewnianego kolor jasny dab do
istniejacego pretami @20 w kolorze grafitowym RAL 7016 mocowanymi
nad kazdym istniejgcym stupkiem

6]

Demontaz istniejgcej balustrady stalowej
Montaz nowej balustrady B1 ze stali malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016

Oczyszczenie i wyréwnanie betonowej konstrukcji schodow
Utozenie ptytek gresowych 30x30cm

mrozoodpornych,

na stopniach utozenie tzw. ptytek stopnic ze ztobieniem

na krawedziach chronigcym przed poslizgiem

w kolorze piaskowo-bezowym zblizonym do RAL 1015

naprawa i biatkowanie $cian i sufitow
wymiana posadzki

T
dachdéwka bitumiczna
3,2cm deskowanie petne ‘
15x16cm krokwie |
15cm wetna miner. A =0,031 W/(mK)
ptyty GK |
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Biuro proiektow | .. |Inwestor

PW N Y- Lipowa 6/3, 44-100 Gliwicd ZBM Il TBS ZBM

e €—MAil: - biuro.pwninz@gmail.com ul. Warszawska 358

I N Z tel. +48 833 205 800 44— 100 Cliwice
Projektowanie Wykonanie Nadzor tel. +48 537 466 562
Obiekt: Rodz. opr.

| Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oc OFI);rojekt
przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwiach budowlano—wykonawczy

Treseé: Branza:
Przekrdj A-A - klatka schodowa ARCHITEKTURA
Zespét proj.: | Imie i nazwisko Nr upraw.| Podpis |Skala: 1:100
Projektant: | Retarecs ‘Wator 53/10/SLOKK/ I Data: 11.2018
Asystent: mqr inz.Ryszard Plaskowski pik/s0/e516/03 Nr projektu: -
Sprawdzajacy: Nr rysunku:
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