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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOLU

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU

OPASKA BUDYNKU, SCHODY ZEWNETRZNE

1
2
.3 |INIEKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
4
5

WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ COKOLU

2.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.2 |TERMOMODERNIZACJA SCIAN

2.3 |RUSZTOWANIA

3 REMONT KOMINOW WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA DACHU

3.1 |PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

3.2 |KOMINY

3.3 |POKRYCIE DACHU

4 DOCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH

4.1 |DOCIEPLENIE DACHU NAD MIESZKANIAMI | KLATKA SCHODOWA

4.2 |DOCIEPLENIE DACHU NAD STRYCHEM

4.3 |WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

5.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE

5.2 |MONTAZ

6 REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

6.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE

6.2 |SUFITY

6.3 |SCIANY

6.4 |POSADZKA

7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

7.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE

7.2 |REMONT SCIAN

7.3 |REMONT SUFITOW

7.4 |POSADZKI, SCHODY

7.5 |REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2 |UTWARDZENIE TERENU

8.3 |OGRODZENIE

8.4 |WIATA NA ODPADY

Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1 Rozdziat IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOLU
1.1 |Element ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
35x35x5°cm na podsypce piaskowej
""""" 8,029000
8,029000|m2 8,029
2 |KNR231/801/1 | ~ |Rozebranie opaski betonowej od strony ulicy szer 50¢cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,940000
8,940000|m2 8,940
3 [Rozebranie chodnika od strony ulicy z kostki brukowej na szer 50 om - do odtworzenia |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(3,88+4,62+9,38)050 18940000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8,940000|m2 8,940
4 KNR 401/819/15 Skucie ptytek klinkierowych cokotu $ciany szczytowej m2 17,23
5 Kalkulacja Zerwanie docieplenia istniejgcego scian szczytowych
INAyWIdUaING | [ e e
Vylczenie 08 FOD O,
17.23 : 17,230000
RAZEM:: 17,230000|m2 17,230

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
6 |KNR4O1/108/11] ] Wywéz odpaddw styropianowych samochodami samowytadowczymido 1'km
VYl CZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... A7280°008 ... 1378400
RAZEM:: 1,378400|m3 1,378
7 KNR 401/108/12 Wywéz odpadéw styropianowych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1°km - dodatkowe 9 km
: 1,378000
RAZEM:.  1,378000|m3 1,378
8 Kalkulacja
RSN e
VYl CZenie oS FOD Ot e
e A8780020 0027560
0,027560 |t 0,028
9 |KNR401/212/3 |  [Rozebranie schodow zewnetrznych od strony ul. Opolskiej
Yl CZenie O FOD Ot e
................................................................................................................................................................................... 0,518000
0,500500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,018500|m3 1,019
10 |KNR401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
.......................................................................... 001,20 L 15,492000]
RAZEM:: 75,492000|m3 75,492
11
front :31,05-(0,75%1,20*5+1,0072,05*2)+((0,75+1,20*2)*0,15*5+(1,00+ :
12,05°2)°0,15%2) .. 26,342500
..20,000000
........ 34,460000
70,692000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 151,494500|m2 151,495
12 |ZKNR C 2/402/2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach
.......................................................... B OO DY O e
Yl CZenie O FOD Ot e
.......................................................................... A51496 ... 151495000
151,495000m2 151,495
13 |KNR401/105/2 [ |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm
yliezenie oS FOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 56,619000
56,619000|m3 56,619
14 |KNR401/108/6 |  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategoriiiii
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,873000
18,873000/m3 18,873
15 |KNR401/108/8 |  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
"""" 18,873000
18,873000/m3 18,873
16 |Kalkulacja
Wlasna |
"""" 18,873000
: 18,873000|m3 18,873
17
1,019000
3,481870/m3 3,482

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
18 |KNR401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
dodatkowe O KM
""""" 3,482000
3,482000|m3 3,482
19 ‘Op{ata za sktadowanie i utylizacje - gruz
Wlasna |
""""" 3,482000
RAZEM:: 3,482000|m3 3,482
1.2 |Element IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
20 |KNR401/725/1 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
2
45,448500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  45,448500 m2 45,449
21 |KNR41/1021 | |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 151,495000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  151,495000 m2 151,495
22 |KNR41/107/3 |  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych
""" 151,495000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  151,495000 m2 151,495
23 |KNRBC
220
YlCzenie 08 C FO Ot e
............................... 58,910000
RAZEM:: 58,910000|m 58,91
24  |KNR 41/115/2 Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr 10 cm -
(1) styropian EPS 100-038
-7,518700
RAZEM:: 147,602000/m2 147,602
25 |KNR 41/115/2 Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr 5 cm styropian
M B S 100:088 e
Yl CZenie IO FOD Ot e
:4,67*2,30*0,70 7,518700
RAZEM:: 7,518700/m2 7,519
26 |KNR41/115/2 Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr 2 cm - oscieza
(1) | styropian EPS 100-038
..................................................................................................................................................................................... 7,662500
7,662500|m2 7,663
27 |ZKNRC?2/105/7| |Zatapianie jednej warstwy siatki na écianach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 155,121000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 155,121000|m2 155,121
28 |ZKNRC?2/1059| |Zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach
7,663000
7,663000|m2 7,663
29
9,200000
46,170000| mb 46,170

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
30 |ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podfoza pod tynki mozaikowe - $ciany powyzej terenu
front 31,05-(0,75*1,20*5+1,00"2,05*2)+4,67*2,300,,0 ¢ 29,968700
..20,000000
34,460000
84,428700|m2 84,429
31 |ZKNRC2/118/1| ~ |Gruntowanie podioza pod tynki mozaikowe - o$cieza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,663000
7,663000|m2 7,663
32 |ZKNRC2/118/4| ~ |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - $cian
84,429000
84,429000|m2 84,429
33 |ZKNRC2/118/8|  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - $cian
""""" 7,663000
7,663000|m2 7,663
34 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 70,692000
RAZEM:: 70,692000|m2 70,692
35 |ZKNR C 2/107/2 Montaz listwy wykonczeniowej folii kubetkowej mb 60,00
36 |NNRNKB Montaz obrébki blacharskiej okapowej cokotu
202/539/2 |
"""" 63,180000
63,180000|m 63,180
37
2,800000
6,550000/m 6,550
1.3 |Element INIEKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
K1 |UWAGA. PRACE WYKONYWANE PODCZAS IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH. WYKOPY UWZGLEDNIONO PRZAY
KALKULACJI PRAC IZOLACYJNYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH
38 |KNR 40/204/4 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze
z cegly o normalnej twardosci
(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85) 58,910000
58,910000|m 58,91
1.4 |Element OPASKA BUDYNKU, SCHODY ZEWNETRZNE
39 |KNR 231/204/1 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubosé
.......................................................... warstwy po uwatowaniu 14'cm )
Wyliczenie ilosci robot: .
szezyty+tyb 11,9048,9543,60
front 1(3,88+4,62+9,38)*1,00 : 17,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  42,330000m2 42,33
40 |KNR 231/204/2 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, dodatek za
.......................................................... kazdy dalszy 1'cm grubosciwarstwy
VY CZenie 08 OO e
42,330000|m2 42,330
41 |KNR231/402/3 |  |tawypod krawezniki, betonowazwyklg
""""" 2,083000
: 2,083000|m3 2,083
42 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
""""""""""""""""" 41,660000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  41,660000|m 41,66
43 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara
VY CZenie 08 OO e
g3 42,330000
RAZEM:: 42,330000|m2 42,330

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

44

KNR 202/1101/7 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 10 cm

0,153000
0,268000

m3

0,268

45

Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
transport betonu taczkami - bez kosztu mieszanki betonowe;j

:0,50%0,90*2 0,900000
0,900000

m3

0,900

46

0,900000
0,900000

m3

0,900

47

36,000000
: 36,000000

kg

36,000

48

NNRNKB ST-01 Gruntowanie podtozy
202/1134/1 (1)

1,692000
4,328000

m2

4,328

49

2,636000
2,636000

m2

2,636

50

: 2,636000
2,636000

m2

2,636

51

Wyliczenie ilogeirob0t:

podstopnice :0,92%0,20*4+0,92*0,20*2+1,47*0,20*2 1,692000
1,692000

m2

1,692

52

1,692000
1,692000

m2

1,692

53

Analogia - dostawa i montaz balustrad zewnetrznych B1 i B2 ze stali malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7016

2,680000
4,950000

4,950

54

24,000000
32,000000

szt

32,000

1.5

Element WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

55

KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 - okna

05 5 5,000000

RAZEM:: 10,000000

szt

10,000

56

........................................................................................................................................................................................ . 2050000
RAZEM: 4,100000

m2

4,100

57

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

0,090000
RAZE 0,090000

m3

0,090

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
58 |KNR401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
nadprozy prefabrykowanych L19
""""" 4,500000
4,500000{m 4,500
59 |KNR401/703/3 |  |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
4,500000{m 4,500
60 |KNR 401/347/8 Poszerzenie oworu drzwiowego na petnej wysokosci m 2,60
61 |KNR401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
0,104000
0,194000|m3 0,194
62 |KNR401/108/12) ~ |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
""""" 0,194000
0,194000|m3 0,194
63
""""" 0,194000
0,194000/m3 0,194
64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
4,500000{m2 4,500
65
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,100000
2,100000/m2 2,100
66 |Kalkulacja
L O 1000
Y liCZenie IO FO DOt e
..................................................................................................................................................................................... 10,000000
10,000000  kpl 10
67 |KNRW Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych D2 ( lub zastosowa¢ drzwi stalowe o
202/1027/3 (2) identycznych parametrach, do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji)
""""""" 2,050000
2,050000/m2 2,050
68 |KNRW Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych D3( lub zastosowa¢ drzwi stalowe o
identycznych parametrach, do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacj)
""" 2,050000
2,050000|m2 2,050
69 Uzupetnienie pasow tynkéw po montazu okien - o$cieza wewnetrzne okien Wsp do R=2 z
uwagi na wymalowania w réznych pomieszczeniach
R=2,000 M=1,000 S=1,000
{(0,75+1,20)*2*5
.................................................................................................................................................................................. ¢ 5100000
RAZEM:: 42,700000/m 42,700
70 |NNRNKB Gruntowanie podiozy - o$cieza wewnetrzne Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
202/1134/2 (1) réznych pomieszczeniach
R=2000 M=1000 S=1000
"""" 12,810000
12,810000/m2 12,810

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
71 |INNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
202/2020/1 réznych pomieszczeniach
.......................................................... R=2000 M=1000 S=1000
VY CZenie 08GO G e
280 12,810000
12,810000|m2 12,810
72 INNRNKB Gruntowanie podiozy - o$cieza wewnetrzne - zatozono pas szer 30 cm Wsp do R=2 z
202/1134/2 (1) uwagi na wymalowania w réoznych pomieszczeniach
R=2000 M=1000 S=1000
12,810000
: 12,810000|m2 12,810
73  |KNNR 2/1402/3 Malowanie osciezy okien w kolorze biatym. Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
réznych pomieszczeniach
R=2000 M=1000 S=1000
"""""" 12,810000
12,810000|m2 12,810
74 |KNR202/1210/1|  |Kraty stale stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchnido t'm2
2,100000
6,600000|m2 6,600

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 |Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ COKOLU
2.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
75 |Kalkulacja Zerwanie docieplenia istniejgcego $ciany szczytowej
indywidualna m2 112,80
76 |KNR 401/108/11 Wywéz odpaddw styropianowych samochodami samowytadowczymido 1'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,280000
RAZEM:: 11,280000|m3 11,280
77 |KNR401/108/12 Wywéz odpadéw styropianowych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
.......................................................... KM - GO0t OWE G KN oo
Yl CZenie IO FOD Ot e
11.280 11,280000
RAZEM 11,280000/m3 11,280
78 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje -odpady styropianowe
WS e
YlCZenie 08 C TO Ot e
.......................................................................... A128070,020 0,225600
0,225600 |t 0,226
79 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
: 0,530000
RAZEM:: 12,571600/m2 12,572
80 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
...... 1,875000
.......... 0,900000
3,125000
7,700000|m2 7,700
81 |ZKNRC?2/101/1|  |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg
..13,125000
...... 2,475000
..18,463000
3,380000
48,043000|m2 48,043
82
0,975000
RAZEM:: 209,342800/m2 209,343
83 |Kalkulacja Uporzadkowanie elewacji, demontaz zbednych urzadzen
wiasna kpl 1
84 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcejsiedouzytku
L 37,600000
RAZEM:: 37,600000|m 37,600
85 ~|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1’km
"""""""""""""""""" 4,186860
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,186860|m3 4,187
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
86 |KNR401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
T90GBIKOWE G KM oo
""""" 4,187000
4,187000/m3 4,187
87 ‘Op*ata za sktadowanie i utylizacje - gruz
Wlasna |
""""" 4,187000
RAZEM:: 4,187000/m3 4,187
2.2 |Element TERMOMODERNIZACJA SCIAN
88 |ZKNRC2/101/2 ] Przygotowanie podioza, oczyszczenie izmycie podioza
Wyliczenie ilosci robét:
Sciany
141,700000
.182,400000
225,600000
0,975000
498,337000/m2 498,337
89
Wyliozenie iloscirobot:
Sciany e
...56,680000
...54,960000
..90,240000
-19,217200
192,662800/m2 192,663
90 |[ZKNRC?2/101/7| ~ |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza
S geg33 T 498,337000
RAZEM:: 498,337000|m2 498,337
91 |ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podtoza, sprawdzenie nosnosci podioza, przyczepnosc¢ zaprawy klejacej i
.......................................................... styropianudopodtoza
Wyliczenie ilosci robét:
498337 T 498,337000
RAZEM:: 498,337000/m2 498,337
92 |ZKNRC2102/6] [Przyklejenie piyt styropianowych gr 15 cm lambda 0,038 W/m"K - $ciany
YlCzenie 08 C FO Ot e
Sciany
m2 368,857
93
YlCZenie 08 C FO Ot e
SZOZYY AM280 ... 112800000
112,800000|m2 112,800
94
2,015000
34,472000|m2 34,472
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé

95

ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w iloéci 5 szt/m2 do
podtoza z cegly

368,857000
RAZE 368,857000

m2 368,857

96

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za kazdy
dodatkowy kotek na 1 m2 do podfoza z cegty

368,857000
RAZEM:: 368,857000

szt 368,86

97

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow
plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly

112,800000
RAZEM:: 112,800000

m2 112,800

98

8,740000
8,740000

m2 8,740

99

17,480000
17,480000

m2 17,480

100

57,000000
RAZEM:: 207,900000

mb 207,900

101

6,500000
111,20000C

mb 111,20C

102

........................................................................................................................................................................................ . 368,857000]
RAZEM:|  368,857000

m2 368,857

103

112,800000
112,800000

m2 112,800

104

34,472000
34,472000

m2 34,472

105

516,129000
516,129000

m2 516,129

106

-2,400000
RAZEM:: 111,81500C

m2 111,81£
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
107 |ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku silikonowego gr 1,5 mm
m2 365,682
108
.......................................................................... AT e 34,472000)
RAZEM:: 34,472000|m2 34,472
109 |ZKNR C 2/114/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego- opaski wokét okien - tynk 1
mm
Wyliozenie iloscirobot:
OPBSKI e D e 1,760000
2,400000
4,160000|m2 4,160
110 |ZKNR C
211011
4,160000
4,160000/m2 4,160
111 |ZKNRC2/114/7|  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego- gzyms -tynk 1mm
........................................................................................................................................................................................ . 17480000
17,480000|m2 17,480
112 |KNRW ‘Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi*15°cm, blacha powlekana
"""" 37,600000
37,600000/m 37,600
113 |KNNR 4/220/4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'150'm
(2) szt 4
114 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL9016
202/541/2
14,476000
0,700000
16,604000|m2 16,604
115
3,850000
: 3,850000|m2 3,850
116 |DC21/704/1(1) | ~ |Dostawa i montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanejRAL9016
7200000
...... 7,500000
...... 3,300000
10,100000
: 28,100000/m 28,100
2.3 |Element RUSZTOWANIA
17 |KNNR2/150472 | Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢do20'm
YlCZenie 08 C FO Ot e
Sciany
.160,000000
...... 170,000000
240,000000
570,000000|m2 570,000
118 |KNNR2/1505/1 | ~ |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
e BT0000 570,000000
570,000000|m2 570,000
119 |KNNR 2/1506/1 | [Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc do 20'm |
""" 570,000000
570,000000|m2 570,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
120 |[KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan - 1,00 kpl
2 656,49
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 656,49/(5*0,84)*1,00 = 632,50 m-g 632,50
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3 |Rozdziat REMONT KOMINOW WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA DACHU
3.1 |Element PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
121 |KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00
122 \KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
14,000000
RAZEM 14,000000|m 14,000
123
14,000000
14,000000|m 14,000
124 |KNR401/420/1 |  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcychnadachu
"""" 36,840000
36,840000|m 36,840
125 |KNR401/420/4 |  |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych
"""""" 18,000000
18,000000|m2 18,000
126 |KNR401/350/1 | |Rozebranie kominéw wolno stojgcych
...... 0,236520
0,487008
""""" 0,762120
2,853648/m3 2,854
127 |KNR401/519/4 |  |Rozebranie pokrycia dachu gontem bitumicznym wraz z pokryciem lukarn
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 61,824000
61,824000|m2 61,824
128 KNR401/519/4 |  |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany - papa podktadowa pod gontem
................................................................................................................................................................................................ . 61824000
RAZEM:: 61,824000|m2 61,824
129 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
0,384480
RAZEM 56,672480|m2 56,672
130 |KNR401/519/4 |  |Rozebranie pasa papy wzdtuz okapu - tytbudynku
""""" 9,210000
9,210000|m2 9,210
131
........................................................................................................................................................................................ 19,400000
RAZEM 37,900000|m 37,900
132 |KNR 401/354/3 Demontaz wytazu dachowego szt 1
133 \KNR401/108/11) ] Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Y liCZenie oS FOD Ot e
i2.854*1,10 3,139400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,139400|m3 3,139
134 |KNR 401/108/12 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
.......................................................... mdodatkowe O KM e
VYlCZenie 08 C FO Ot e
. . 3,139000
3,139000|m3 3,139
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
135 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje - gruz
L O 1000
VylCzenie 08 FOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 3,139000
3,139000|m3 3,139
136
........................................................................................................................................................................................ £ 0.230250]
1,775850/m3 1,776
137 |KNR 401/108/12 Wywoéz odpaddéw bitumicznych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
290GBIKOWE G KM oo
""""" 1,776000
1,776000|m3 1,776
138 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje - odpady bitumiczne
Wlasna |
""""" 1,953600
: 1,953600|t 1,954
3.2 |Element KOMINY
139 |KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworow szt 10
140 \KNR 401/310/4 Przewody kominowe - zamurowanie otworéw
(1) szt 10
141 |KNR401/310/5 | .l Przewody kominowe - Sprawdzenie e
VylCzenie 08 FOD Ot e
.......................................................................... 11,60M10,00 L 116,000000)
116,000000/m 116,000
142 |KNR401/310/6 |  |Przewody kominowe - odgruzowanie
""" 116,000000
116,000000/m 116,000
143
0,762120
: 2,853648/m3 2,854
144
6,322000
RAZEM:: 20,900000|m2 20,900
145 |KNR 401/704/3 \ ............................................................................................................................................................
"""""" 20,900000
20,900000|m2 20,900
146 |KNR 401/735/2
)
VYlCZenie 08 C FO Ot e
..................................................................................................................................................................................... 20,900000
20,900000{m2 20,900
147 |NNRNKB
202/1134/2(1) | |
~20,900000
20,900000|m2 20,900
148 |KNNR2/1401/6 |  |Malowanie tynkdw c.w kominéw farbg akrylowg
Vylczenie 08 FOD Ot e
........................................................................... 20900 ez 201900000)
: 20,900000|m2 20,900
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
149 |KNR 202/219/5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7°cm - bez kosztu
mieszankibetonowe]
0,763600
2,810800|m2 2,811
150 |KNR401/214/3 | |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowyB-15
""""" 0,224880
0,224880|m3 0,225
151 |KNR401/202/1 [ |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fido 6'mm
Wyliczenie ilosci robét:
2811800 e 22,488000
RAZEM:: 22,488000 kg 22,488
152 |KNR202/602/1 [ [Impregnacja ozap kominéw
Wyliczenie ilosci robot
1 L 3,092100
3,092100|m2 3,092
153 |KNR 202/602/2 | Impregnacia ozap komindw 2-gawarstwa
""""" 3,092000
3,092000|m2 3,092
154 |INNRNKB ‘Obrc’)bki blacharskie z blachy powlekanej kominéw
202/541/2
0,384480
23,442480/m2 23,442
33 |Element | [POKRYCIE DACHU
155 |KNRW ‘Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, potokragte, Fi'15°cm, blacha powlekana
202/522/2(2) | |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37,900000
37,900000|m 37,900
156 |NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
202/541/2
8,890000
33,230000|m2 33,230
157 |[KNRW Uzupetnieni pasa okapowego papy - wyréwnanie powierzchni
9,210000
: 9,210000|m2 9,210
158 |KNRW Uzupetnieni pasa okapowego papy - wyréwnanie powierzchni - papa nawierzchniowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,210000
9,210000|m2 9,210
159 [ KNRW Naprawa pokrycia dachu. Zlikwidowanie nieréwnosci, naciecie pecherzy, podklejenie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 200,634000
RAZEM:: 200,634000|m2 200,63
160 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe papa gr 5,6 mm
202 0
VYlCZenie 08 C FO Ot e
.......................................................................... 20083 ... 200630000
RAZEM:: 200,630000|m2 200,630

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO



Opolska 15 - prace remontowe dociepleniowe

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

poprawka.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 17
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
161 [KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
202/504/3 |
0,384480
RAZEM:: 30,372480|m2 30,372
162 |KNRW Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - warstwa podktadowa pod
202/5011 GO DU ZNy e
YlCZenie 08 C FO Ot e
2 . 61,824000
61,824000|m2 61,824
163 |[KNRW Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng - dodatek do R=2
202/505/3 | o] R=2000 M=1,000 S=1,000 e
Yl CZenie IO FOD Ot e
:61.824 61,824000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 61,824000|m2 61,824
164 |KNR15/526/1 [ |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcjinosnej
Yl CZenie IO FOD Ot e
........................................................................... ogo4 3,200000
3,200000/m 3,200
165 |[KNRW Dostawa i montaz wytazu dachowego 80x80 cm na podstawie
202/1017/1 KPL 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
4 Rozdziat DOCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH
4.1 |Element DOCIEPLENIE DACHU NAD MIESZKANIAMI | KLATKA SCHODOWA
166 [ KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
A0 28 e
Yl CZenie O FOD Ot e
102,10 102,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  102,100000|m2 102,10
167 |KNR 929/108/1 Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
: m2 118,746
168 |KNR401/429/4 [ | Rozebranie obicia sufitow z tynku na trzicinie wraz z deskowaniem petnym od wewnatrz
Wyliczenie ilosci robot
O Y S 118,746000
RAZEM:: 118,746000/m2 118,746
169 KNR401/106/4 |  |Wynoszenie odpadéw budowlanych do kontenrera
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,499680
RAZEM:: 9,499680|m3 9,500
170 |KNR401/108/9 |  |Wywoz odpadéw zmieszanych samochodami skrzyniowymido'km
""""""" 9,500000
9,500000|m3 9,500
171 |KNR 401/108/10 Wywoéz odpadéw zmieszanych samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km -
900t OWe O KT e
9,500000
9,500000|m3 9,500
172 |Kalkulacja ‘Opiata za utylizacje - odpady zmieszane
WS e
N CZenie 08 OO e
.......................................................................... 9800 ... 9500000
9,500000|m3 9,500
173 |KNR 401/627/4 Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu przed owadami, sinizng i ple$nieniem oraz
.......................................................... dziataniem ognia. Impregnacja metodg smarowania preparatami bio i ogniochronnymi
Yl CZenie O FO DOt e
: 118,746000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 118,746000|m2 118,746
174 |KNNR 2/604/2 \ ............................................................................................................................................................
""" 118,746000
118,746000/m2 118,746
175 |KNR202/613/3 [ [1zolacja miedzykrokwiowa z plyt z weiny minerainej gr 15 cm wsp lambda 0,031W/m*K
Yl CZenie oS FOD Ot e
: 118,746000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 118,746000|m2 118,746
176 |KNNR2/604/2 [ |lzolacjaz foli polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej . .
Y liCZenie oS FOD Ot e
: 118,746000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 118,746000|m2 118,746
177 |KNRW
20202006, |
Y CZenie 08 OO e
118,746000/m2 118,746
178 [KNNR2/1402/5 [  [Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych-suft
""" 118,746000
118,746000/m2 118,746
179 |KNP 1/107/1(2) | ~ |Wnoszenie i znoszenie materiatow budowlanych
""""""" 2,849904
2,849904 |t 2,850
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

4.2

Element DOCIEPLENIE DACHU NAD STRYCHEM

180

KNR 401/429/4 Rozebranie obicia sufitéw z tynku na trzicinie wraz z deskowaniem petnym od wewnatrz

36,950000

RAZEM:: 36,950000

m2

36,950

181

1,108500

1,108500

m3

1,109

182

1,109000
RAZEM:: 1,109000

m3

1,109

183

Wywoéz odpadéw zmieszanych samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km -
dodatkowe 9 km

1,109000

RAZEM:: 1,109000

m3

1,109

184

witasna

1,109000

1,109000

m3

1,109

185

KNRW

0,800000

RAZEM:: 0,800000

m2

0,800

186

:0.800 0,800000

RAZEM:: 0,800000

m2

0,800

187

Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu przed owadami, sinizng i pleSnieniem oraz
dziataniem ognia. Impregnacja metodg smarowania preparatami bio i ogniochronnymi

36,950000
75,550000

m2

75,550

188

75,550000
75,550000

m2

75,550

189

75,550000

RAZEM:: 75,550000

m2

75,550

190

75,550000
75,550000

m2

75,550

191

75,550000
75,550000

m2

75,550

192

75,550000

75,550000

m2

75,550

193

0,906600

RAZEM:: 0,906600

0,907

43

Element WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

194

KNR 401/412/5 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie

22,400000
22,400000

m

22,400
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
195 |KNR 401/412/7 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze
O 1.t AN R 8,400000
8,400000/m 8,400
196 KNR401/412/2 |  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle
~12,240000
12,240000|m 12,240
197
3,400000
RAZEM:: 3,400000/m 3,400
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
5  |Rozdziat WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
5.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
198 |KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych
.. 1,250000
...... 1,500000
0,750000
RAZEM:: 3,500000/m 3,500
199 KNR401/354/5 |  |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2’'m2 -okna
""""""" 2,187500
2,187500|m2 2,188
200 |KNR401/354/3 | ~ |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado1'm2-okna
1,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
201 |KNR401/354/5 | | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2’m2 -drzwi
3,380000
3,380000|m2 3,380
5.2 |Element MONTAZ
202 |KNR 19/1023/10 Dostawa i montaz okien O1
""""" 2,187500
RAZEM:: 2,187500|m2 2,188
203
""""" 1,350000
1,350000|m2 1,350
204
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,900000
RAZEM:: 0,900000|m2 0,900
205 \DC21/704/1 (1) | ...l Dostawa i montaz parapetow wewngtrznych PCV w kolorze biatym
0,750000
3,500000/m 3,500
206
L O 000000000
Yl CZenie IO FOD Ot e
4 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,000000 kpl 4
207 |Kalkulacja Dostawa i montaz nawietrzakéw higrosterowalnych - okna istniejgce
wiasna kpl 26
208 |[KNRW Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych D1
2020102713 (2) |
Yl eZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 30260 e 3,380000
RAZEM:: 3,380000|m2 3,380
209 |KNR 401/705/2 Uzupetnienie pasow tynkéw po montazu okien - o$cieza wewnetrzne okien Wsp do R=2 z
(2) uwagi na wymalowania w réoznych pomieszczeniach
R=2,000 M=1,000 S=1,000
D1 1(1,30+2,60*2) 6,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  22,800000/m 22,800
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
210 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy - o$cieza wewnetrzne Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
202/1134/2 (1) réznych pomieszczeniach
.......................................................... R=2000 M=1000 S=1000
N CZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 228007030 6,840000
6,840000|m2 6,840
211 |[NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
202/2020/1 réznych pomieszczeniach
R=2000 M=1000 S=1000
6,840000
i 6,840000|m2 6,840
212 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy - o$cieza wewnetrzne - zatozono pas szer 30 cm Wsp do R=2 z
202/1134/2 (1) uwagi na wymalowania w réoznych pomieszczeniach
.......................................................... R=2000 M=1000 S=1000
N CZeniE 08 OO e
.......................................................................... 684 6,840000
6,840000|m2 6,840
213 |KNNR 2/1402/3 Malowanie osciezy okien w kolorze biatym. Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w
réznych pomieszczeniach
.......................................................... R=2000 M=1000 S=1000
Y CZenie 08 OO e
16.840 : 6,840000
RAZEM 6,840000|m2 6,840
214 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig - zatozono 50 m2
401/1216/1 m2 30,00
215 |[KNRW Mycie po robotach malarskich, podtdg drewnianych niemalowanych
401/1215/6 m2 30,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
6 Rozdziat REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
6.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
216 |KNR 929/104/1 Analogia - rozebranie scianek azurowych komorek lokatorskich
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2,28+4,98+2,11*3+5,03+1,29)1,90 37829000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37,829000|m2 37,829
217 |KNR 401/331/1 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubos¢ $cian 1/2
""""" 3,800000
3,800000/m 3,800
218
""""" 2,451000
2,451000|m2 2,451
219 |KNR233/810/5 | ~ |Groszkowanie powierzchni posadzki istniejgcej
"""""" 32,250000
32,250000|m2 32,25
220 [ZKNRC?2/801/1| |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32,250000
32,250000|m2 32,250
221 |KNR 401/701/2 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - zatozono 50% $cian
Wyliczenie floscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 130,801,90 B8 520000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 58,520000|m2 58,520
222 |KNR 401/701/8 Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5’'m2, z
zaprawy cementowo-wapienne; - zatozono 50%
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3225 e 32,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 32,250000|m2 32,250
223 |ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach
fatwodostepnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
Wyliczenie flosci rob0t:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 58520 B8 520000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58,520000|m2 58,520
224 |ZKNR C 2/402/9 \ \Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2
Wyliczenie floscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32250 32 950000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32,250000|m2 32,250
225
0,250000
1,157700|m3 1,158
226 |KNR401/108/12|  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
""""" 1,158000
1,158000|m3 1,158
227
""""" 1,158000
RAZEM:: 1,158000|m3 1,158
6.2 |Element SUFITY
228 |KNR 401/710/13 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il
16,125000
16,125000| m2 16,125
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
229 |KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - pozostate 50 %
"""" 16,125000
16,125000/m2 16,125
230
"""" 32,250000
RAZEM:: 32,250000|m2 32,250
231 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
""""""""""" 32,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  32,250000|m2 32,250
232 |NNRNKB ‘Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1(1) |
3250 32,250000
RAZEM:: 32,250000|m2 32,250
233 \KNR401/1201/2] ] Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, dwukrotnie, sufity
~32,250000
32,250000|m2 32,250
6.3 |Element SCIANY
234 |KNR 401/710/1 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il - Sciany
"""" 58,520000
RAZEM:: 58,520000|m2 58,520
235 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie stare;j
farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2 - pozostate 50%
.......................................................................... 58520050 ... ___ 29260000
RAZEM:: 29,260000|m2 29,260
236
........................................................................................................................ . 58520000
RAZEM:: 58,520000|m2 58,520
237 |KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
.......................................................... poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynku
VY CZenie 08 OO e
58,520000|m2 58,520
238 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
: 58,520000
RAZEM:: 58,520000|m2 58,520
239 [KNR401/120111] [Malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych, dwukrotnie, $ciany
Y liCZenie IO FO DOt e
.......................................................................... 88.520 L 58520000
RAZEM:: 58,520000|m2 58,520
240 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek azurowych pomieszczen piwnicznych wraz z drzwiami do
wlasna | komdrek lokatorskich. e
VY lCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... (4,98+2,11°3+5,03+1291,90 0 33497000
33,497000|m2 33
6.4 |Element POSADZKA
241 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 3 (1) | e
Yl CZenie IO FOD Ot e
:32.25 32,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  32,250000/m2 32,250
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
242 |ZKNRC 2/309/1| ] Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podtoza ( szlamowanie)
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32250 e 32,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  32,250000|m2 32,250
243 |ZKNR C 2/309/6 Woykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierzchni poziomej od goéry
(szlamowanie posadzki)
32,250000
RAZEM:: 32,250000|m2 32,250
244 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1(1) | ) 2mm, zatartanagladko e
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32250 e 32,250000
..................................................................................................................................................................................... 32,250000|m2 32,250
245 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm
"""""" 32,250000
32,250000|m2 32,250
246
~32,250000
32,250000|m2 32,250
247 |KNR 202/1506/4 |ST-01 Analogia - zabezpieczenie posadzki poprzez malowanie farbam chlorokauczukowymi i do
betonu
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32250 32250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,250000|m2 32,250
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

7

Rozdziat REMONT KLATKI SCHODOWEJ

71

Element ROBOTY ROZBIORKOWE

248

KNR 401/348/3 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$c¢ Scianki 1/2 cegly

3,397500
11,843500

m2

11,844

249

2,600000
10,300000

m2

10,300

250

14,280000
28,060000

m2

28,060

251

16,600000
52,360000

m2

52,36

252

52,360000
52,360000

m2

52,360

253

Odbicie tynkédw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - zatozono 50% $cian

S 00,00%2,90-(1,00%2,05%341,002,45) 49,400000

48,853200
RAZEM:: 156,149700

m2

156,150

254

Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5’'m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - zatozono 50%

20,800000
38,600000

m2

38,600

255

Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $Scian w miejscach
fatwodostepnych, o powierzchni ponad 5,0 m2

156,150000
156,150000

m2

156,150

256

38,600000
: 38,600000

m2

38,600

257

0,500000
4,807160

m3

4,807

258

4,807000
: 4,807000

m3

4,807

259

Kalkulacja
wiasna

:4.807 4,807000

RAZEM:: 4,807000

m3

4,807
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
7.2 |Element REMONT SCIAN
260 |KNR 401/354/4 Wykucie z muru, drzwi szt 2
261 |KNR 401/705/1 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii 11l - drzwi wymieniane
10,400000
20,400000|m 20,400
262 |[KNRW Dostawa i montaz drzwi stalowych na strych 97x187 cm
202 030 |
YlCZenie 08 C FO Ot e
.......................................................................... 09787 ... 1813900
RAZEM 1,813900|m2 1,814
263 |[KNRW Dostawa i montaz drzwi stalowych piwnicy 100x195 cm
"""""""" 001,95 e ,950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,950000|m2 1,950
264 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie stare;j
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - Sciany
e 186.15070,80 78,075000
78,075000|m2 78,075
265 |KNR401/704/2 |  |Wykonanie warstwy szczepnej dla uzupetnienia tynkéw - scigny
"""" 78,075000
78,075000|m2 78,075
266
"""" 78,075000
78,075000|m2 78,075
267
21,200000
22,350000
63,700000|mb 63,700
268 |NNRNKB ‘Gruntowanie podtozy pod wykonanie warstwy wyréwnujgcej z gipsu szpachlowego - sciany
202/1134/2 (1)
3,352500
165,705000/m2 165,705
269 [KNRW Wyréwnanie $cian przy uzyciu gipsu szpachlowego
1165,705000
165,705000m2 165,705
270 |NNRNKB Gruntowanie podfozy pod wykonanie gtadzi
202 3 2 (1) | e
Yl CZenie IO FOD Ot e
.......................................................................... 165705 L 165,705000]
165,705000/m2 165,705
271 |KNRW Wykonanie gtadzi gispowych $cian
202083002 |
YlCzenie 08 C FO Ot e
.......................................................................... 165705 ... 165705000
165,705000m2 165,705
272 |[KNRW ‘Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami GK na rusztach
202 008, e
Yl CZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 0,50%(2,9072+2,40) 4,100000
4,100000{m2 4,100
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
273 INNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie
202 3 2 (1) | e
Yl CZenie IO FOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 165705000
165,705000m2 165,705
274 |KNNR2/1402/3 | |Malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjng kolor-sciany
Yl CZenie IO FOD Ot e
165,705000
165,705000/m2 165,705
7.3 |Element REMONT SUFITOW
275 |KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - sufity
e 380800°0,80 19,300000
19,300000|m2 19,300
276 |ZKNRC2/402/8) ~ |Oczyszczenie powierzchnistopuodspody
.................................................................................................................................................................................................... 38,600000
38,600000|m2 38,600
277 |KNR401/704/2 | |Wykonanie warstwy szczepnej dla uzupetienia tynkéw -sufity
"""""" 19,300000
19,300000|m2 19,300
278
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,300000
19,300000|m2 19,300
279 INNRNKB Gruntowanie podtozy pod wykonanie warstwy wyréwnujgcej z gipsu szpachlowego - sufity
202 3 2 (1) | e
Wyliczenie iloscirobot:
............................. . 38,600000]
38,600000|m2 38,600
280 |[KNRW
202 80 4 e
Yl CZenie O FOD Ot e
........................................................................... 8600 38,600000
RAZEM 38,600000|m2 38,600
281 INNRNKB Gruntowanie podtozy pod wykonanie gtadzi
202 3 2 (1) |
Y CZenie 08 OO e
S izge00 38,600000
RAZEM 38,600000|m2 38,600
282 |[KNRW Wykonanie gtadzi gispowych sufitow
........................................................................... 8600 38,600000
RAZEM 38,600000|m2 38,600
283 INNRNKB ‘Gruntowanie podtozy pod malowanie
202/1134/2 (1)
19,800000
RAZEM 58,400000|m2 58,400
284 |KNNR2/1402/3 | ...l Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjna biatg -sufity
Y liCZenie oS FO DOt e
........................................................................... 58400 e 08,/400000)
RAZEM 58,400000|m2 58,400
7.4 |Element POSADZKI, SCHODY
285 |ZKNR C 2/817/7 Naprawa rys, wypetnienie powierzchniowe rysy, naciecie rysy m 20,00
286 |ZKNR C 2/817/8 Naprawa rys, wypetnienie powierzchniowe rysy, wypetnienie nacigcia m 20,00
287 |ZKNR C 2/817/6 Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gtebokosci do 20 cm,
szpachlowanie powierzchniowe rysy, naprawa spekan posadzki m 20,00
288 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202 A (1) |
VY CZenie 08GO G e
S e23 52,360000
52,360000|m2 52,360
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
289 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (1) 2mm, zatartanagladko
"""" 52,360000
52,360000|m2 52,360
290 [KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm
"""" 52,360000
RAZEM:: 52,360000|m2 52,360
291 INNRNKB ‘Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1(1) |
.................................................................................................................................................................................................... 52360000
RAZEM:: 52,360000|m2 52,360
292 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
"""""" 52,360000
52,360000|m2 52,360
293 |KNR 12/1118/7 Posadzka z ptytek podtogowych gres 20x20 cm z ptytek uktadanych w Karo wg wzoru w
.............................. PrO ORI
Wyliczenie floscirobot:
..................................................................................................................................................................................... 52,360000
RAZEM 52,360000|m2 52,360
294 [KNR 12/1120/1 | |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na Kiej , cokolik 10°cm, przygotowanie podioza
46500000
19,400000
19,400000
55,300000|m 55,30
295 [KNR 121112012 | |Cokoliki plytkowe z plytek podiogowych Gres.
Wyliczenie floscirobot
55.30 : 55,300000
RAZEM:: 55,300000|m 55,300
296 |KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych-postopnice, belki policzkowe
14,082800
19,908800|m2 19,91
297 |[KNR712/105/1 | ~ |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych ...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,910000
19,910000|m2 19,91
298 |KNR 712/208/1 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukgiji
.......................................................... PO GOy O e
Yl CZenie IO FOD Ot e
19.91 19,910000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 19,910000|m2 19,91
299 [KNR712/21001 | [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymiiemaliami
Yl CZenie oS FOD Ot e
19.91 19,910000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  19,910000|m2 19,91
300 |KNR 401/417/1 Wymiana elementéw schodow drewnianych -stopnice (30% nowych) szt. 10,00
301 |KNRW Opalanie farby ze starych stopnic
401/1211/6 szt. 24,00
302 |TZKNBK Bejcowanie elementéw i wyrobow o wielkosci 0.25-0.4 m2-stopnice, parapety
20/3102/4 szt. 34
303 |KNR Dwukrotne malowanie farba stopnic z zabezpieczeniem do R30
401/120913 | |
"""" 10,200000
RAZE 10,200000|szt. 10,20
304 |KNR401/417/6 Wymiana elementéw schodéw drewnianych-tralki (30% nowych) szt. 20,00
305 |[KNRW Opalanie farby olejnej ze starych tralek
401/1211/5 szt. 44,00
306 |TZKNBK Bejcowanie tralek i stupkow
20/3102/1 szt. 64,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
307 |KNR Dwukrotne malowanie farbg wszystkich tralek i stupkéw z zabezpieczeniem do R30
401/1209/14 szt. 64,00
308 |KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnejzporeczy ]
Wyliczenie ilosci
S 4,6543,67+4,6543,67+1,25)025 E 4,472500
4,472500/m2 4,47
309 |TZKNBK
20 300808 L e
e (485¥3,87+4B5¥367+125) 17,890000
17,890000|m 17,89
310
O . N S 17,890000
17,890000|m 17,89
311 |[KNR401/914/2 |  |Podwyzszenie porgczy balustrady istniejgcej do wysokosci normowej
"""" 17,890000
: 17,890000|m 17,890
7.5 |Element REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
312 |KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 6,50
313 |ZKNR C 2/803/1 Skucie zniszczonych powierzchni schodéw zewnetrznych - 50 %
........................................................................................................................................................................................ i 2563200
: 7,263200|m2 7,263
314 |ZKNRC2/801/1|  |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza betonowego
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,263000
RAZEM:: 7,263000|m2 7,263
315 |ZKNR C Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, beton B 17,5
2/808/10 - B 30, pow. pozioma
7,263000
RAZEM:: 7,263000/m2 7,263
316 [ZKNRC2/809/5| [Reprofilacja podioza, reczne uzupetnienie ubytkéw o giebokosci 5-30 mm w betonie
Y liCZenie IO FOD Ot e
.......................................................................... 17.263710070,2°0,50 ... 72630000
RAZEM:: 72,630000{dm3 72,630
317 |ZKNR C 2/812/1 Reprofilacja podioza, reczne profilowanie narozy, dodatek, profilowanie narozy do 35x35
(1) T D OO O e
B2 1840000
: 12,460000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  20,100000/m 20,100
318 |ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1
mm,
Wyliozenie ilosoirobOt: e
17.263 : 7,263000
RAZEM 7,263000|m2 7,263
319 |ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubosci 1 mm,
.......................................................... dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania
Yl CZenie oS FOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 7,263000
7,263000|m2 7,263
320 |KNR39/114/1 | ... |Gruntownie podiozapod powloki hydroizolacyjne
Y liCzenie oS FOD Ot e
podesty i stopnice T e 4,700000
POASIOPNICE OB T8 2,563200
7,263200|m2 7,263
321 |KNR39/M15/1 | [Hydroizolacjapodtozabetonowego
YlCZenie 08 C FO Ot e
7,263000|m2 7,263
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
322 \KNR 12/1121/1 |ST-01 Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza - stopnice

.................................................................................................................................................................................. . 4,700000]
RAZEM: 4,700000|m2 4,700

323 [KNR12/1121/5 [ST-01  [Okladziny schodéw z piytek Gres - stopnice
""" 4,700000
4,700000|m2 4,700
324 |[KNR12/1121/1 [ST-01  |Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza - podstopnice
""""" 2,563200
2,563200|m2 2,563
325

2,563000

RAZEM:: 2,563000|m2 2,563

326 |KNR 202/1207/2 Analogia - dostawa i montaz balustrad zewnetrznych B1 i B2 ze stali malowanej proszkowo

w kolorze RAL 7016

6,500000
6,500000|m 6,500

327 |DC 3/101/2

16,000000
16,000000|szt 16,000
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8 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
328 |KNR 401/519/4 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
4,160000
64,535000|m2 64,535
329 [Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
"""" 64,535000
64,535000|m2 64,535
330 |[KNR401/430/2 |  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deskowanie dachu z desek nastyk
................................................................................................................................................................................................ . 64535000
64,535000|m2 64,535
331 |[KNR401/430/6 |  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby dachowe proste
N 2 H 64,635000
64,535000|m2 64,535
332 |[KNR401/426/2 |  |Rozebranie obicia $cian przybudowki
e 32043090 8,550000
8,550000|m2 8,550
333 |[KNR401/427/2 | |Rozebranie scian zewnetrznych drewnianych - konstrukcja przybudéwki
""""" 8,550000
: 8,550000|m2 8,550
334 |KNR 401/354/4 Demontaz drzwi drewnianych szt 9
335 |KNR 404/102/2 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9°'m (do 2
kondygnacii), na zaprawie cementowo-wapiennej - sciany zewnetrzne
o 17804348):2026%220 23,045000
RAZEM:: 23,045000|m3 23,045
336 Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
IUndamenty e
e A1750+3,45)2°0,2650,80 L 8,380000
8,380000|m3 8,380
337 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9°'m (do 2
kondygnacii), na zaprawie cementowo-wapiennej sciany dziatowe
e 3487012722008 7,286400
7,286400|m3 7,286
338 |[KNR404/301/7 |  |Rozebranie posadzek komorek lokatorskich
.................................................................................................................................................................................. ___ 9.056250
RAZEM:: 9,056250|m3 9,056
339 |KNR 401/105/1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15°cm, grunt kategorii |-l - po demontazu fundamentéw ziemia z prac ziemnych przy
UGy KU e
""""" 9,218000
RAZE 9,218000|m3 9,218
340
7,286000
38,711000|m3 38,711
341 |KNR401/108/12|  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
"""" 38,711000
RAZEM:: 38,711000/m3 38,711
342 |Kalkulacja Optata za sktadowanie
RSN e
YlCZenie 08 C FO Ot e
........................................................................... 38T L 38,711000)
: 38,711000/m3 38,711
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
343 |KNR401/108/11] ] Wywéz papy samochodami samowytadowczymido 1km
YlCZenie 08 C FO Ot e
.......................................................................... 64585°0015 ... 0068025
RAZEM:: 0,968025/m3 0,968
344 |Wywoz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
""" 0,968000
0,968000|m3 0,968
345 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje - papa
Oy WU | e
Yl CZenie IO FOD Ot e
.......................................................................... 0.96871,10 1,064800
RAZEM 1,064800|t 1,065
8.2 |Element UTWARDZENIE TERENU
346 | Korytowanie na glebokos¢ 20 cm pod wykonanie nawierzchni utwardzonych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1128,000+25,40+1090 7 164,300000
164,300000/m2 164,30
347 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii |-,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gigbokosci
O N S 164,300000
164,300000/m2 164,300
348 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -V
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 164,300000
164,300000/m2 164,300
349 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 107 Cm ]
164,300000
: 164,300000{m2 164,30
350 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
oM GO WarStWy e
o 1e430 e 164,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  164,300000|m2 164,300
351 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
UWBIOWANIU 7 O e
O N S 164,300000
RAZEM:: 164,300000{m2 164,300
352 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy
oM gD WarStWy e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64300 e 164,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  164,300000|m2 164,300
353 |KNR231/402/3 |  |tawypod krawezniki, betonowa zwykta
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,182000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  4,182000m3 4,182
354 |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
.......................................................... O O G e
YlCZenie 08 C rO Ot e
.......................................................................... (23,70+9,40+32/60+4.00) . 69,700000
RAZEM:: 69,700000|m 69,70
355 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
@ cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Yl CZenie IO FOD Ot e
164.30 164,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  164,300000|m2 164,300
356
-9,218000
RAZEM:: 56,502000|m3 56,502
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357 |KNR401/108/8 | .| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
VYlCZenie 08 C FO Ot e
56,502000|m3 56,502
358 |Kalkulacja
wiasna
56,502000
RAZEM:: 56,502000|m3 56,502
8.3 |Element OGRODZENIE
359 |KNNR 1/306/8 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2°'m2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokosci do
.......................................................... 1,0'm, grunt kategorii Ill - wykopanie dotéw pod stupki ogrodzenia
Wyliczenie iloscirobét:
3,000000
28,000000|szt 28,000
360 KNR4017108/7 | |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Yl CZenie IO FOD Ot e
2.268 : 2,268000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,268000|m3 2,268
361 |KNR401/108/8 | |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
""""" 2,268000
2,268000|m3 2,268
362 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi z wykopu
Wlasna |
""""" 2,268000
RAZEM:: 2,268000|m3 2,268
363 Analogia - zabetonowanie stupkdw ogrodzenia - beton C12/15. - bez kosztu mieszanki
betonowej.
10,30*0,300,90%(25+3) e 2,268000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2268000|m3 2,268
364 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowyB-15
-2 : N 2,268000
2,268000|m3 2,268
365 |KNNR 2/1602/3 Analogia - ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=1800 mm.
(1)
..................................................................................................................................................................................... 35,000000
RAZEM 35,000000|m 35,00
366 |KNR 223/402/3 Analogia - dostawa i montaz furtki kompletnej szer 100 cm i wysokosci 180 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
367 |KNR 202/1206/5 Analogia - dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej o wysokosci 180 cm i szerokosci 350
""""" 6,300000
6,300000|m2 6,300
8.4 |Element WIATA NA ODPADY
368 |KNNR 1/306/8 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2°'m2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokosci do
1,0'm, grunt kategorii Ill - wykopanie dotéw pod stupki szt 10,00
369 |KNR 401/108/7 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruntkategorii IV
""""" 0,810000
RAZEM:: 0,810000|m3 0,810
370 |KNR401/108/8 | |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
0,810000
RAZEM 0,810000|m3 0,810
371 |Kalkulacja ‘Opiata za sktadowanie i utylizacje ziemi z wykopu
RSN e
VY CZenie 08 OO e
.......................................................................... 0810 ... 0810000
0,810000|m3 0,810
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372 |KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie stupkéw - beton C12/15.
""""" 0,810000
0,810000|m3 0,810
373 |KNNR 7/206/2 Montaz konstrukcji stalowej wiaty
.......................................................................... (2,28+4,60)2"14,401,05/1000 i 0208051
: 0,608731 |t 0,609
374 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej
wlasna |
""""" 0,609000
: 0,609000 |t 0,609
375 |KNNR 7/602/1 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%, z blachy fatdowej bez
e O
"""" 10,881100
10,881100|m2 10,881
376
13,048000
36,800000|m2 36,800
377 |Kalkulacja Dostawa blachy trapezowej
wlasna |
47,681000
47,681000|m2 47,681
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