=
2

1

N

N

ul. Lipowa 6/3, 44- 100 Gliwice

tel.: +48 883 205 800 +48 537 466 562

e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

Tytut

opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDWA ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY OPOLSKIEJ 15 W GLIWICACH

Projektowat:

architektura

mgr inz. arch. Katarzyna Wator
43-200 Poreba ul. Barbodrki 43C
upr nr. 53/10/SLOKK/II

Katarzyna Wagtor
mgr inz.arch [ARP

vprawnienio obudowicne
w specjainoici  architekioniczne)
cic projektowanic bez ograniczen
UPRINR 53710Q/SLCKK /i SL1474

konstrukcje: mgr inz. Ryszard Plaskowski
.. . Upr. Bud, Nr 457/91
mgar inz. Ryszard Plaskowski $OIIB SLK/BO/9316/03
do projeitowania i k erowariz robsl204 budowlanym]
SLK/BO/93] 6/03 be::grran:czehwspecial'm;ci ka:mz:i«yjna-bwo:dy:;e;
Kategoria obiektu: | XIlI

Numery ewid.
dziatek:

Dziatki nr: 460; 459
Obreb: Zatorze; Jednostka ewid. Gliwice

Inwestor:

Adres inwestycji:

il
™TBS

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS
ul. Warszawska 35B
44-100 GLIWICE

ul. Opolska 15
44-100 GLIWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA

Gliwice, listopad 2018

1|Strona




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny
Zagospodarowanie terenu

Opracowanie graficzne

2|Strona



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ...coourveiveirerieieeeeeesss s saesss s sse s sse s ssss s ssss s ss s sassassans 6
1. Przedmiot INWESTYC ittt 6
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki. ........cceeeceercieeceeeceeeieeceee 6
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki. ......cceeceeecreerieeceeeiieeeieesieeveee 6
4. Wykazanie zgodnosci projektowanej inwestycji z zapisami
miejscowego Warunkow ZabUdOWY TEIENU. .......ceceeeveeveereereeeecreereeeeeeereeeenees 6
5. Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania................ 7
z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
NA WOZKACH INWALIAZKICK ...ttt 7
6. Dane informujgCe O AZIAICE ...t 7
7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacii goérniczej na dziatke..................... 7
8. Informacja i dane o zagrozeniach dla srodowiska, uzytkownikow i
OFOCZENIA. ottt et e e re e st e e s aa e e beeebeesaaeeaneas 7
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji...................... 7
D.1. UZDIOJENIE TEIENU ..ottt 7
9.2. OChronQ Prze€CIWPOZOATOW .....ccevueeeeireeeeetreeeereeeeisreeeseeeessveeesseeeeseseesseeesssees 8
9.3. Odprowadzenie WOA AESZCZOWYCN .....ouvveieeiieieeeeeeeeeeeeee e 8
9.4. Zagospodarowanie mMaAs ZIEMNYCH. .....ccuieiieiieceeceeeee e 8
9.5. Warunki posadowi€NiQ DUAYNKU .....coveeecveeieieeeeteeceveeeeieee e 8
9.6. Analiza uwarunkowan formalNo-PrawnyCh........c.cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 9

IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWGCTZY ....o.oooveririeeriesisiiesieseessessss s sessasnen 10
1. POASTAOWY OPIOCOWONIA. ..iceiiiiiieiieeieeeee ettt ettt et e ae e s e eaaeeaee e 10
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego....................... 10
3. Forma architektoniczna i funkCja obiekiU.....ucvieciiecieeieieieececeeee, 10

3.1, FOrMQA DUAYNKU ...ttt e e e e erae e 10
3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. ................... 10
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatoOwe. .........occeeeeeecieeccieecieeeieeeee, 10
4.1.UKYQAd KONSTTUKCYJNY ettt 10
4.2. Kategoria geoteChNICZNGA ... .ot 10
4.3. Warunki i sposob pOSAAOWIENIA ......c.eceuieereeeeeeeereeeeeeeeeere et 11
4.4. Zabezpieczenie konstrukciji przed wptywami eksploatacii gérniczej
11
5. Projektowane roboty bUdOWIANE ........ccviieiieiicieceeceeeeee e 11
5.1. Izolacja i docieplenie SCIAN PIWNIC ..cvccvieveeeeeieieceeeeeece e 11
5.2. Izolacja i docieplenie $Cian €lEWAC]i....cuceeeeerecieeeeieieeeeeeeeie e 12
LUKARNY . ettt ettt ettt ettt a et et e ese e st et e sessesneensansenseans 14
5.3. Docieplenie potaCi AACNOWYCh .......coviieieeieceeeeeeeeeeeeeeee e, 16

3|Strona



6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

a1 (o] lo @1y aT=Te L I USSP SRUSRR 18
5.1, INSTAIACIE WOANG...ciiiiiieeeeeeeee ettt eees 18
5.2. Kanalizacja SONITAMQ .....cceiecieeceeeeeeeeeece et 18
5.3. Instalacje i UrzQdzeniQ QrZEWCZE ........eeecveeeveeceeeeeeeeeeee e 18
5.4. Instalacje i urzgdzenia WentylaCyjNe .....coveeceeecieeeeeeeeeeee e 18
5.5. Instalacje i urzgdzenia elekiryCzne.........ooveeeeecieceeeeeeeee e 18
Budynek wyposazony w instalacje elektryCznQ:.....cceeeeeeceecieecveeeeeee, 18
5.6. Instalacje i urzgdzenia OAGrOMOWE........cccveeieeeieeee e 18

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania parametrow technicznych

podstawowych urzgdzen instalaciji technicznych, w tym przemystowych i

ich zespotdéw tworzgcych catose techniczno-uzytkowq.......cceeveevveevevenenne. 18

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko ... 18

8.1. Zapotrzebowanie ijako$s¢ wody oraz ilosci i sposobu
OAPIrOWAAZENIA SCIEKOW ...ttt 18

8.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachdw pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

18
8.3. Rodzagjiilos¢ wytwarzanych odpadOw .......ceceeeeeevecveceeeeeeeeeveene. 18
8.4. EMIsja NatASU I WIDIOCi ccueieiiiciieeeeeeeeeeee e 19

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne 19

Warunki oChrony przeCiwpOZOrOWE]. ....eccueeecueeeieeeeeeeeieeeteeeee e eeveeeve e 19
9.1. Powierzchnia, wysokos$c¢ oraz liczba kondygnagji @ ....ceeeeeveeeveenenee. 19
9.2. Odlegtosc od obiektdw sgsiadUjgCYChN.....iceeeeeecieeeceeeeeeeeeeeveee 19
9.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych............... 19
9.4. Przewidywana gesto$C obcigzenia pOZArowedgo .......cceeeveeveeveennen. 19
9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:........cceeveeeecrveneenen, 19
9.6. Ocena zagrozeh wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
ZEWINEITZNY CN ottt ee et e e aae e e e eeaaaeeeeeeaaeeeeeenns 19
9.7. Podziat obiektu Na strefy POZArOWE :.....ccuvveveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeen 19

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

20
9.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne ) Oraz PrzeSZKOUOWE: .......ccuievieeieeeieeeeiteereeereeveeeeseesseesseenens 20
9.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii
UZYTKOWY G ettt et et a e et e e e tre e e aaaeeeans 20
9.11. Dobodr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: ..........cccueneaee. 20

4|Strona



9.12.  WYPOSAZENIE W QASNICE ..ottt e v v eaees 20

9.13.  DrOQi POZAIOWE ...ccueiieiieeeieeiteeieeeteesteeteeeteesaeesseesseessseesssesseessaesnnas 20
10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestyciji
wydzielenia pomieszczen higieniczno-sanitarnyCh: .......c.ceceveeeeveeecveenene. 21
10.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego ........cccceecveeieeciveenneenee, 21
10.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnycCh..........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeennens 21
lIl. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU ....oovuveieeececiciese e 22
EKSPErtyzQ t€CNNICZNA ... 22
1.1.  PodstOWQO OPIACOWANIA .....veiievieiereeeeieeeeiteee ettt eeveeeereeeeneeeeareeenee s 22
1.2.  Przedmiot, cel i zakres opinii teChNICZNE| .....occvveeviecieeiieeeceeeee, 22
1.3.  Ocend stanu iSTNIEJACETO uuiiuiieiieeeeeeeeteeee et 22
1.3.1 FUNAAMENTY ettt et et 22
1.3.2  SCIONY NMOBNE ettt eee et s eeee e eeeeeeees 22
1.3.3  Strop miedzyKONAYGNACYNY cecueieiieeieeieeeieeeie ettt ene e 22
1.3.4  WIENCE I NAAPRIOZA ettt 22
1.4.  Analiza przewidzidnyCh ODCIGZEN .....ocuvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 23
VI. ZALACINIKI FORMALO PRAWNE ......oovuieieeeeeecesie e ss s ses s ssssssssss s sanees 24
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..ot sees s saesae s sassssssss s s sansanees 25
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY  ZDROWIA ..o 31
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnose
realizacji poszczegolNyCh OIEKIOW. ......cvecvivveeeieieeeceeeeeeeeeeee e, 32
2. Wykaz istniejgcych obiektodw budowlanyCh.........cceeveiececieicieeeceerne, 32
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. ........................ 32

4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okresdlajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i Czas iCh WysStQRIENIA .....covveevveeveeceeeeeeeceeeeeeeee e, 32
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych............... 33

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob ot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.............. 33
VI CZESC GRAFICZNA. ..., 32

5|Strona



. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont  budynku
mieszalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 15 w Gliwicach.

W zakres prac wchodzi wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz ocieplenie scian
fundamentowych i piwnic, poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie nosnej budynku
( wejscie gtéwne), wykonanie wytazu dachowego. Docieplenie elewacji budynku

wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem dziatki obejmowac bedaq:
e rozbidrke wskazanego budynku gospodarczego ( komorki lokatorskie)
¢ wykonanie niezbednej utwardzonej powierzchni komunikacji wewnetrznej
e wykonanie ogrodzenia budynku z bramag wjazdowa i furtg

e wyznaczenie miejsca dla sktadowania odpaddw statych z wykonaniem wiaty
Smietnikowej

2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 460 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z ustugami
dostepnymi od ulicy Opolskiej, budynkami gospodarczymi ( komorki lokatorskie) oraz
garazem. Teren dziatki nieogrodzony.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Uksztattowanie terenu
Bez zmian
Zabudowa dziafki
Ze wzgledu na stan techniczny budynek komorek lokatorskich przeznaczono do
rozbiorki.
Obstuga komunikacyjna

Laprojektowano tereny utwardzone (kostka betonowa w obrzezach) z placykiem
gospodarczym i wiatg Smietnikowqg. Teren ogrodzono, zaprojektowano brame
wjazdowq z furtkq.

Nawierzchnie utwardzone wykonane zostanqg z kostki brukowej betonowej. Grubosc
kostki 80 mm kolor szary.

Wokot budynku wykonana zostanie opaska z kostki brukowej betonowej w obrzezach.
Projektowana zielen

Bez zmian.
Usuwanie odpaddow

Wyznaczenie miejsca dla sktadowania odpadow - wiaty Smietnikowej . Odlegtos¢ od
okien i drzwi budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodna z
zapisami WT §23; wnosi: 11,88m do budynku przy Opolskiej 17;

11,8 m do budynku przy opolskiej 17a
Odlegtos¢ od graniczy dziatki 3m.
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4.Wykazanie zgodnosci projektowanej inwestycji z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktorym znajduje sie przewidziana inwestycja posiada aktualny
miejscowy plan zagospodarowania terenu, oznaczony na planie miejscowym
symbolem é6 M - tereny zabudowy mieszkaniowej o Sredniej intfensywnosci
zabudowy.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZT.

5.Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania

z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w szczegdinosci
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

6. Dane informujgce o dziatce
» Posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu
» /najduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej
= Teren nie jest narazony na niebezpieczehstwo powodzi w rozumieniu
ustawy Prawo wodne
= Teren nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych
7.Dane okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke
Teren inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia 02.09.1994r Prawo geologiczne i
gornicze (DZ.U. nr 228, poz.1947 z 2005r, z pdz. zmianami) znajduje sie poza
terenem oddziatywania szkdd gorniczych.
8.Informacja i dane o zagrozeniach dla srodowiska, uzytkownikow i
otoczenia.

Budynek zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i planowang eksploatacije nie wywiera negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce.

Z budynku nie bedqg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy,
wibracje, state odpady , promieniowanie jonizujgce i zaktdcenia
elektromagnetyczne , nie bedzie on wywierat szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisdw o ochronie srodowiska.

9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji
9.1. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowa dziatka jest terenem uzbrojonym w media poftrzebne do
zrealizowania inwestycii.
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9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek mieszkano — ustugowy czterokondygnacyjny zaliczany do klasy
zagrozenia pozarowego ludzi ZL 1V, klasa odpornosci ,,D” oraz ZL Ill - lokal
ustugowy z osobnym wejsciem od ulicy Opolskiej, klasa odpornosci ,,C".

Odpornos¢ ogniowa ZLIV:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 9 )

0dpOmosCi| yiswng  konstrukcja strop 1 lsciana $ciana przekrycie
POZArowe konstrukcja [dachu zewnetrzna ' \wewnetfrzna 1 |dachu 38
budynku noéna 2)

D" R 30 R- REI 30 El 30 (o) - -

Odpornos¢ ogniowa ZLIII

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

OdPO”‘OS‘?' gtéwna konstrukcja |strop  |Sciana Sciana przekrycie
pOzArowe konstrukcja |dachu zewnetrzna  (wewnetrzna |dachu
budynku noéna

"C" R 60 R15 REI 60 |EI 30 (0«>i)  El 154) RE 15

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Budynek nie
wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do wewnetrznego gaszenia
pOZaru.

Na dziatke zapewniony jest dojazd dla samochoddw strazy pozarnei.

9.3. Odprowadzenie wod deszczowych

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690 z 15.06.2002r.wraz z pozniejszymi zmianami)
Bez zmian.

9.4. Zagospodarowanie mas ziemnych.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednic ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,

zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Nalezy chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow.
Istniejgcq zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym stopniu

chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone
zabiegami zabezpieczajgcymi je przed negatywnym wptywem

prac ziemnych.

Masy ziemne zostang zgromadzone i rozplantowane na niezabudowang
czesc¢ dziatki inwestora.

9.5. Warunki posadowienia budynku
Nie dotyczy.
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9.6. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Analiza obejmujgca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktorych unormowania mogqg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Nie dotyczy.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY

1. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie Inwestora

2. Wytyczne i wymagania Inwestora dotyczgce programu obiektu.

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

4. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

5. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie
(Dz. U.nr75, poz. 690 z 15.06.2002r.wraz z pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

7. Polskie Normy Budowlane

8. Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek mieszany wielorodzinny z lokalami ustugowymi dostepnymi z ulicy
Opolskiej.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
3.1. Forma budynku
Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Bez zmian.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.1.Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne murowane.
Stroo nad piwnicg na belkach stalowych typu Kleina; stropy
miedzykondygnacyjne, belkowe, zbudowane z belek nosnych drewnianaych,
posadzki, Slepej podtogi, polepy lub zasypki utozonej na wewnetrznym
deskowaniu (Slepym putapie) z podsufitkg z desek i tynkiem na trzcinie.

Dach dwuspadowy o asymetrycznej kalenicy w konstrukcji drewnianej kryty
dachdéwkg bitumiczng.

4.2. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy.
10|Strona



4.3. Warunkiisposéb posadowienia
Bezposrednie posadowienie konstrukcji na tawach fundamentowych.

4.4. Iabezpieczenie konstrukcji przed wptywami eksploataciji gérniczej
Budynek poza strefg oddziatywania eksploatacji goérnicze;.

5.  Projektowane roboty budowlane
5.1. Izolacja i docieplenie $cian piwnic
- rozbidrka chodnika i opaski betonowej od ulicy Opolskiej
- zdjecie ptytek klinkierowych z cokotu na elewacji bocznej ( wschodniej)
- demontaz isthiejgcego ocieplenia cokotu na elewacjach szczytowych
- rozbidrka schoddw od strony ul. Opolskiej
- demontaz okien piwnic, parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
- demontaz drzwi od ulicy Opolskiej
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- obrébka osciezy wewnatrz i z zewnagtrz z wygtadzeniem tynku i malowaniem,

- odkopanie scian zewnetrznych piwnic i fundamentdéw z rozkopem max 1,5m
i zabezpieczeniem skarp, do wykonania izolacji pionowej;

- reczne czyszczenie powierzchni scian i taw fundamentowych pod
wykonanie izolaciji

- wyrbwnanie podtoza pod izolacje modyfikowang polimerami

cementowq zaprawg Nnaprawczqg

- wykonanie izolacji poziomej -izolacje nalezy wykonac preparatem
krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym przeznaczonym do iniekcji w murach
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie (metoda wierconych otwordw).
Nawierty nalezy wykonac¢ 20 cm nad chudym betonem w pomieszczeniach
piwnicznych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, wierttem @12 mm, w
poziomie, w jednym rzedzie, w odstepach co 10-12 cm, na gtebokos¢ rowng
grubosci muru pomniejszong o 5 cm.

ZatozyC pakery iniekcyjne. Witaczac preparat w odpowiedniej ilosci wg
zalecen wybranego producenta, a po zainjektowaniu preparatu otwory
wypetnic zaczynem cementowym (mineralnie wigzgcym materiatem
wypetniajgcym o wysokiej porowatosci.

- gruntowanie catosci podtoza preparatem gruntujgcym na bazie zywic
akrylowych

- natozenie na uprzednio zagruntowang sciane 2 warstw szlamu
uszczelniajgcego

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na tawach fundamentowych i
Scianach piwnic z dwusktadnikowej masy asfaltowo-kauczukowe]

grub. 2,5 mm . Stosowac na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub
szczotki. Mase nanosi sie warstwqg o grubosci ok. Tmm. Kazdqg kolejng warstwe
nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
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panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 = 2°C). Do czasu
wyschniecia powtoke nalezy chronic przed wilgociq.

- przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-038 na zaprawe klejowq

- montaz nowych parapetdw: parapety wewnetrzne PVC kolor biaty,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 9016 z jednego
elementu na szerokosci okna, wpuszczone w rowek dolnego ramiaka i
ograniczone boczkami — po wykonaniu izolacji termicznej

- utozenie folii kubetkowe] PVC jako warstwy zabezpieczajgcej izolacje

- nad gruntem wykonac¢ warstwe zbrojgcq z zaprawy zbrojgcej i zatopic
warstwe siatki z wtdkna szklanego, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
cokotowym.

- Zasypanie scian z ubiciem gruntu warstwami grubosci 15 cm

- wykonanie schoddw zewnetrznych betonowych z betonu wodoszczelnego
wykonczonych ptytkami gresowymi ze spadkiem do odwonienia liniowego -
uwaga: wode odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej,
lub jezeli nie jest to mozliwe odprowadzi¢ poza obreb fundamentow i
rozsgczy<¢ po terenie

- wykonanie opaski wokot budynku — szerokosci 50 cm + obrzeze 6 x 20 cm na
tawie betonowej, podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-60mm, podsypka
cementowo -piaskowa gr. 5 cm oraz utozenie kostki brukowej betonowe;.
Catos¢ kostki oraz obrzeza w kolorze szarym.

5.2. lzolacja i docieplenie Scian elewacii

Docieplenie $cian zewnetrznych za pomocqg zewnetrznego zespolonego
systemu ocieplenia (ETICS) ze styropianem / wetna mineralng, co zapewni
zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Min.
Infrastruktury W sprawie warunkdw technicznych, jaokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie”.

Sciany budyn|,<u docieplane styropianem od strony potnocnej, wschodniej i
potudniowej. Sciana w granicy dziatki z dziatkg 459 zgodnie z WT §226 1 §265
stanowi $ciane oddzielenia pozarowego- docieplona wetng mineralng.

Lakres opracowania obejmuije:

Termomoderizacje $cian zewnetfrznych budynku wraz z robotami
towarzyszgcymi .Termomodernizacja majgca doprowadzi¢ do ograniczenia
strat ciepta wykonana zostanie metodqg ,lekkg mokrg” fzw. BSO -
Bezspoinowy system ocieplania.

Istota metody lekkiej mokrej sprowadza sie do wykonania na $cianie trzech
warstw  wspotpracujgcych ze sobg bedqgcych termoizolacjq,
zabezpieczeniem Sciany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz warstwg elewacyjng:

. Ptyty styropianowe / z wetny mineralnej mocowane do sciany zaprawq
klejowq oraz kotkami.
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. Warstwa zbrojgca - jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopionq siatkg z
wtdkna szklanego, odporna na wptywy atmosferyczne i chronigca materiat
termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

* tynk strukturalny stanowigce warstwe zewnetrzng ozdobng elewacii.

Wszystkie Sciany zewnetrzne podlegajgce dociepleniu budynku nalezy
ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem EPS 038, przy zastosowaniu
metody lekkiej wg instrukcji ITB 334/96. Polega ona na przyklejeniu do
oczyszczonej powierzchni przygotowanych scian ptyt styropianu przy uzyciu
masy klejgcej i tgcznikdbw mechanicznych w ilosci 6szt/1m (w naroznikach
8szt./1m ) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej cienko powtokowej
2mm wyprawy tynku zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego.

Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opierac
na systemowych kompleksowych rozwigzaniach.

W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie ocieplenia dla scian
zewnetrznych ptytami styropianowymi. Przyjeto dwa rodzaje wykonczenia
elewaciji :

- tynk silikonowy barwiony w masie.
- tynk mozaikowy — cokdt budynku.
Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia wykona¢ nastepujgce czynnosci
przygotowawcze:
- demontaz obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- demontaz istniejgcego ocieplenia $cian szczytowych
- skucie istniejgcego gzymsu ( przed skuciem nalezy wykonac¢ obmiar i szkicu
w celu wykonania wzoru odtworzeniowego ze styropianu eksponowanego
krytego zywicq silikownowq)
- demontaz okien przeznaczonych do wymiany, parapetdw zewnetrznych i
wewnetrznych

- demontaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych okien istniejgcych
- montaz nowych okien z PCV,

- obrébka osciezy okiennych wewnatrz i z zewngtrz z wygtadzeniem tynku i
malowaniem,

- montaz nowych parapetdw: parapety wewnetrzne PVC kolor biaty ,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brgzowym z jednego
elementu na szerokosci okna, wpuszczone w rowek dolnego ramiaka i
ograniczone boczkami — po wykonaniu izolacji termicznej
UWAGA: we wszystkich oknach zainstalowac nawiewniki higrosterowane
- reczne czyszczenie powierzchni scian
- mycie Sciany wodg pod cisnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z
powierzchni sciany.
— usuniecie tynkdw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie
pozostatych tynkdw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkow w
miejscach ubytkdw zaprawg cementowq 1:3.
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- wyroéwnanie powierzchni tynkdw istniejgcych - w zaleznosci od stanu
elewacji — przewidzie¢ wyrdwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw
istniejgcych.

- Wykonanie proby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie préby
odrywania. Rozerwanie powinno wystgpic w warstwie styropianu a nie kleju.

LUKARNY:

- mycie $ciany wodg pod cisSnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z
powierzchni sciany.
— usuniecie tynkdw odspojonych w migjscach widocznych, opukanie
pozostatych tynkédw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w
miejscach ubytkow zaprawg cementowq 1:3.
- wyrdbwnanie powierzchni tynkdw istniejgcych, wyrbwnanie miejscowe lub
pogrubienie tynkdéw istniejgcych z zachowaniem oryginalnych ksztattow i
wymiarow
- gruntowanie, malowanie

Prace zasadnicze-docieplenie

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, masy klejgcej,
mocowaniem ptyt styropianowych oraz warstwy klejgcej z siatkg nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego systemu
docieplenia.

Zabronione jest stosowanie elementdw pochodzgcych z kilku systemow
docieplenia jednoczesnie.

Ptyty styropianowe EPS nalezy klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny grubosci
powyzej 2 mm nalezy wypetnic paskami styropianu. Nie jest zalecane
wypetnianie tych przerw przy uzyciu pianki montazowej z uwagi na inne
parametry techniczne, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masqg
klejowq — jest to rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego.

Pas cokotu dodatkowo zabezpieczac przed nasigkaniem preparatem
gteboko penetrujgcym (systemowym).

Pas parteru do wysokosci min. 2.0m nad terenem z dodatkowq siatkg
zabezpieczajgcq ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga: Przed przystgpieniem do kotkowania styropianu nalezy okreslic
wtasciwg dtugosSc kotka rozpreznego (gtebokos$c osadzenia w warstwie
konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm - dla Scian z cegty
petnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla scian z pustakdw ceramicznych
lub betonu komdrkowego).

Przyklejony do scian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajgcqg,
poniewaz jest zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz
wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni nalezy uzyC siatki z wtdkna
szklanego o oczkach 3-5 mm i gramaturze 160g/m?2. Siatka musi by¢ wtopiona
pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe.
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Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy< na zaktady szerokosci
10-20 cm. Naroza otwordéw wzmacniac przyklejajgc ukosnie (pod kgtem 45°)
dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x50 cm.

Dookota okien mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem
siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokdt otwordw (takze narozy budynku)
zabezpieczac¢ profilami naroznikowymi z witdkna szklanego lub blachy
stalowej z zamocowang siatkq.

Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg byc
wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

Warstwa wykonczeniowa ocieplonych scian zewnetrznych

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naktada sie warstwe
elewacyjnq, ktérg stanowi cienkowarstwowy tynk akrylowy grub. 2-3mm oraz
tynk mozaikowy.

Ptyty elewacyjne z wetny mineralnej powinny by¢ doktadnie oczyszczone za
pomocq szczotki. Mocuje sie je do scian metodg punktowo-krawedziowaq.
Zaprawe klejgcq nanosi sie na ptyte wzdtuz jej krawedzi pasmami, a na srodku
umieszcza trzy placki. Warstwa zaprawy powinna byc¢ tak gruba, by zapewnic
przyczepno$¢ do podtoza. Ptyty wetny przykleja sie z przesunieciem ich
krawedzi o potowe dtugosci. Na narozach budynku wysuniete ptyty obcina
sie nozem i szlifuje pacq z natozonym grubym papierem sciernym.
Dodatkowe mocowanie ptyt z wetny mineralnej wykonuje sie nie wczesniej
niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocq tgcznikdw z rdzeniem
stalowym. Rodzaj tgcznikbw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich
dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do grubosci warstwy termoizolacyjnej i
materiaty, z ktérego zostata wykonana warstwa no$na (sciana)

Wtasciwosci materiatow izolacyjnych:
- masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa gr 0,25cm
- styropian ekstrudowany EPS 100-040

Wsp. przewodzenia ciepta 0,040 [W/(mK]]
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 150 kPa

Dop. obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m?2
Naprezenie $ciskajgce > 100 kPa

Klasa reakcji na ogien E

Grubosc¢ T(1) £2 mm

Dtugosce L(2) £2mm

Szerokose W(2) £ 2 mm
Prostokgtnosc¢ Sb(5) £ 5 mm/1000 mm
Ptaskos$c P(5) 5 mm
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Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych

DS(N)5 + 0,5%
warunkach laboratoryjnych (NJ

Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach

. , . DS(70,-)2 <2%
tfemperatury i wilgotnosci

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu | WL(T)4 <4%

- folia kubetkowa

Materiat polietylen wysokiej gestosci HDPE
Wysokos$¢ wyttoczen 8 mm.

Odpornos¢ na sciskanie 190 kN/m

Grubosc¢ 0,4do 1,5 mm.

Szeroko$e 0,5do4m

- styropian EPS FASADA

Wsp. przewodzenia ciepta 0,038 [W/(mK)]
Wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa
Naprezenie Sciskajgce =70 kPa

Klasa reakcji na ogien E

- wetna mineralna ptyty elewacyjne ( w systemie ETICS)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,037 [W/(mK)]
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 10 kPa
Naprezenie $ciskajgce > 30 kPa

Klasa reakcji na ogien Al

- wetna mineralna ptyty twarde ( cokét)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,040 [W/(mK)]

Gestosce > 110 kg/m3

Nasigkliwo$¢ wodg < 1kg/m2

53. Docieplenie potaci dachowych

Potacie dachowe przewidziane do termomodernizacji w czesci posiadajq konstrukcje dachu
zakrytg ( zabudowa ptytami g-k, deskowanie petne tynk na trzcinie) na rysunku inwentaryzaciji
przedstawiono prawdopodobny rozstaw krokwi. W czesci strychowej konstrukcja dachu
odkryta, potacie nieocieplone.

Docieplenie potaci dachowych - w czeéci mieszkalnej wetng mineralng gr 15cm o
wspotczynniku A= 0,038W/mK.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym.
Projektowane roboty budowlane ocieplenia potaci dachowych dia budynku
ROBOTY ZEWNETRZNE
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- rozebranie kominéw wolnostojgcych
- rozebranie pokrycia dachu gontem bitumicznym wraz z pokryciem lukarn
- rozbidrka pokrycia z papy

- rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsdw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- rozebranie pasa papy wzdtuz okapu - tyt budynku

- rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
- demontaz wytazu dachowego

- montaz wytazu dachowego 80x80 cm na podstawie

- naprawa komindw -kominy przemurowad, uzupetni¢ tynki, odtworzy¢ czapy w niezbednym
zakresie, otwory zewnetrzne przewoddw wentylacyjnych wykona¢ joko boczne na wylot
przeswitowy

- wymiana rynien, rur spustowych i gajgeréw — projektowane stal powlekana PVC

- wymiana obrdbek blacharskich - projektowane obrébki stalowe powlekane PVC - grubose
blachy 0,7mm

- naprawa pokrycia dachowego z papy dachowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej, wierzchnia strona papy pokryta mineralng posypka
gruboziarnistg

Grubos¢ 5,6mm, Gietko$¢ w niskich temp.(-25 °) Wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz / w
poprzek [1000 / 80ON/50mm]

- wymiana pokrycia z ozdobnego gontu bitumicznego na osnowie z welonu szklanego
wierzchnia warstwa pokryta posypka mineralng w kolorze brgzowym, wzér karpidwka
Rodzaj osnowy: welon szklany; Rodzaj posypki: gruboziarnista; Rodzaj asfaltu: oksydowany
;Zawartos¢ asfaltu: (959 £ 150) g/m2; Reakcja na ogien: klasa E ; Prostoliniowos¢: -2,0 <e < 2,0
mm; Prostokgtnos$¢: d <2 mm; Grubosc¢: 2,7 mm * 5%; Przepuszczalno$E wody (pokrycia
dachowego)-masa asfaltu: (959 + 150)g/m2;

ROBOTY WEWNETRZNE

- rozbidrka istniejgcych sufitbw podwieszanych w czesci mieszkalnej poddasza

- demontaz istniejgcego wytazu dachowego

- montaz nowego wytazu dachowego we wskazanej w dokumentaciji nowej lokalizacji
- wymiana wskazanych elementdw konstrukcji dachu

- zabezpieczenie wszystkich elementdw drewnianych dachu srodkami zabezpieczajgcymi
przed owadami, sinizng i plesnieniem oraz dziataniem ognia do klasy NRO

- wykonanie izolacji folig dachowq paroprzepuszczalng

- docieplenie potaci w czesci mieszkalnej wethg mineralng dachowqg

- docieplenie potaci dachowej w czesci strychu pianka PUR — metodg natryskowq
- wykonanie izolacji folig dachowq paroszczelng

- wykonanie sufitdbw GK na systemowym ruszcie/zawiesiach stalowych

Uwaga:

Okredlenie stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej w czesci
poddasza z sufitem podwieszanym bedzie mozliwe dopiero po wykonaniu prac
rozbidrkowych sufitdw.

UWAGA: Wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane wykonac zgodnie ze sztukg budowlang,
Z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych oraz projekidw branzowych dotgczonych do opracowania
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6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

5.1. Instalacje wodna

Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociggowej miejskiej.

5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do sieci sanitarnej miejskie;.
5.3. Instalacje i urzgdzenia grzewcze

Obiekt nie posiada centralnego uktadu grzewczego. Mieszkania ogrzewane
sq lokalnie.
5.4. Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne

W budynku wyposazony w wentylacje grawitacyjnq.
5.5. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng:
- oSwietleniowq

- gniazda wtyczkowe ogdinego przeznaczenia
5.6. Instalacje i urzgdzenia odgromowe

Instalacja odgromowa - prowadzona drutem miedzianym po kalenicy
budynku, stosownie do zagrozenia piorunowego.

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania parametrow technicznych
podstawowych urzgdzen instalaciji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotdéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowq

Nie dotyczy.
8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow

Woda doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowej.

Odprowadzenie sciekdw bytowych do migjskiej sieci kanalizacyjnej.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

Z budynku nie bedqg emitowane zanieczyszczenia gazowe w tym zapachy
pytowe i ptynne.

8.3. Rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpaddow
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.

w sprawie katalogu odpadow. (DZ. U.nr 112 poz. 1206 z dnia 8 pazdziernika
2001 r.)

Odpady powstajgce w obiekcie klasyfikujemy do grupy 20: odpady
komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
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Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki inwestora jest
okresowo oprdzniany poprzez zorganizowany wywoz na ustalone miejsce
sktadowania lub utylizacii.

8.4. Emisja hatasu i wibracji

Z budynku nie jest emitowany hatas oraz wibracje, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne iinne zaktécen.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie gleby w
tym wody powierzchniowe i podziemne.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
9.1. Powierzchnia, wysoko$¢ oraz liczba kondygnacii :
Bez zmian
9.2. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych:
Nie dotyczy
9.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracii

z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektdw budowlanych i terendw(Dz. U nr 80 poz. 563. z dnia 11 maja
2006 r.) w budynku nie bedqg przechowywane substancje niebezpieczne
POZArowo.

9.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego
Gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ludzi IL IV
Lokal ustugowy na parterze budynku ZL I

9.6. Ocena zagrozenh wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie istnieje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe :

Budynek posiada dwie strefy pozarowe:
1 strefa: czes$c parteru — lokale ustugowe
2 strefa : pozostata czes¢ budynku
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9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych:

Budynek niski
Odpornos¢ ogniowa ZLIV:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 9 )

0dpOmosCi| yiswng  konstrukcja strop 1 lsciana $ciana przekrycie

Eo(zjorolz/vej konstrukcja [dachu zewnetrzna ' \wewnetfrzna 1 |dachu 8
UAYNKY Thosna 2)

D" R 30 R - REI 30 |El 30 (0<i) - -

Budynek niski ZLIII:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 9 7

OdPO”‘OSC,' gtéwna konstrukcja |strop ) |Sciana sciana przekrycie

Eogorokwej konstrukcja |dachu zewnetrzna ' \wewnetrzna ' |[dachu 9
vaynku - nosna 2)

"c" R 60 R15 REI 60 |El 30 (0«i) El 154 RE 15

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zg z PN dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku

E — szczelno$¢ ogniowa ( w minutach) okrelona j.w.

| —izolacyjno$¢ ogniowa ( w minutach) okreslona j.w.

Uwaga:

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

9.9. Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe:

Bez zmian.

9.10.Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng , wod.-kan.;

Instalacja elekiryczna wyposazona jest w gtowny fzw. przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow.

9.11.Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Nie dotyczy

9.12. Wyposazenie w gasnice
Podstawowy sprzet gasniczy nie jest wymagany.

9.13.Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd dla samochoddw strazy pozarnej,
spetniajgcy wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca
2009 r. z sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
wydzielenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych:

10.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego .

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji i bryty:
Przestanianie — nie wystepuje

Zacienianie — nie wystepuje

Nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzgdzen budowlanych dla dziatek sgsiednich.

W zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

10.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Analiza obejmujgca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktorych unormowania mogqg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

1.Anazliza rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) pod kgtem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

a) Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

-usytuowanie budynku §13.1 , naturalne oswietlenie — przestanianie — nie
wystepuje

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18i 19 — nie wystepuje
-studnie §31 — nie wystepuje

- zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36.1 — nie wystepuje
-zielen i urzgdzenia rekreacyjne — place zabaw §40 — nie wystepuje

b) Budynki i pomieszczenia

- oSwietlenie i nastonecznienie (WT§60)

Bez zmian

- warunek spetniony

c) Bezpieczenstwo pozarowe

- Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (WT§271)
Nie wystepuje

Projektowana inwestycja wykracza poza granice dziatki nr dz. nr 460 na ktorej
zlokalizowany jest obiekt. Obejmujgc dziatke 459 — docieplenie sciany
szczytowej budynku w granicy dziatki 460 i 459.
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lIl. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Ekspertyza techniczna

1.1. Podstawa opracowania
- Wytyczne inwestora

- Wizja lokalna
- Projekt architektoniczny

1.2. Przedmiot, cel i zakres opinii technicznej
Przedmiotem opinii technicznejjest ocena mozliwosci przebudowy iremontu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Lokalizacja :  44-100 Gliwice ul. Opolska 15
Dz. nr 460, jednostka ewid. : Gliwice (M)
Obreb: Zatorze
Inwestor : Zarzgd Budynkdw Miejskich Il TBS

Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

1.3. Ocena stanu istniejgcego

Budynek istniejgcy zostat wybudowany w technologii fradycyjnej, jest przez
caty czas uzytkowany. Catos¢ jest w stanie dostatecznym. Planowana
inwestycja, nie spowoduje znaczgcego wzrostu obcigzen, oraz nie prowadzi
do zmiany uktaddéw konstrukcyjnych na bardziej niekorzystne. Z uwagi na
powyzsze nie ma zadnych przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanych
prac.

1.3.1 Fundamenty
Fundamenty jak i sciany fundamentowe nie wykazujg oznak przecigzenia.

1.3.2 Sciany noéne

Sciany nosne w stanie dobrym, nie stwierdzono zadnych odchyleh od pionu
i deformaciji. Nie stwierdzono zawilgocenia i spekan. Zakres planowanej
inwestycji nie ma wptywu naich prace.

1.3.3 Strop miedzykondygnacyjny

- konstrukcja: strop na belkach stalowych typu Kleina

Istniejgcy strop w stanie dobrym, nie stwierdzono uszkodzen, odksztatcen i
niebezpiecznych ugiec. Zakres planowanej inwestycji nie ma wptywu na stan
obecny.

1.3.4 Wience i nadproza
- konstrukcja zelbetowa monolityczna
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Nie posiadajg zarysowan, spekan i ubytkdw. Nie zaobserwowano
niebezpiecznych ugiec. Stan dobry.

1.4. Analiza przewidzianych obcigzen

Zgodnie z § 206, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
pozZniejszymi zmianami) stwierdzam, co nastepuje:

Wszystkie wprowadzane zmiany zwigzane z inwestycjg nie powodujg
istotnego wzrostu obcigzen przekazywanych na elementy konstrukcyjne
obiektu.

mgr inz. Ryszard Plaskowski
Upr. Bud. Nr 457/91
SOIIB SLK/BC/9316/03

do projeitowania i k aroy 204 budowlanym]
bez ograniczen w specialici kanstryacyjna-budowlane

/93
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VI. ZALACINIKI FORMALO PRAWNE

e OSWIADCZENIE
e ZASWIADCIZENIE O WPISIE DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
e KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2010 .

Nr 243, poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami)oswiadczam, ze:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELODZINNEGO

Kategoria obiektu XIlI

Lokalizacja :  ul. Opolska 15
44-100 GLIWICE

Inwestor : ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS
ul. Warszawska 35B
44-100 GLIWICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt sporzgdzony w listopadzie 2018 roku

Katarzyna Wator

mgr inz. Ryszard Plaskowski mgr inz.arch [ARP
UD(’, Bud. Nr 457/91 wprawnieni Ludowicne

v 2o w specjainoici chitekionicznej
$0IiB SLK/BO/9316/03 G BeTEkGwario ber ogfoiest

do projektowania i k erowveariz ravslany oudowlanym] UPRNK 5371Q/SLCKK it SL1474

bez ograniczen vi specialioici kanstuscyjna-budowlang
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

S'Ia_ska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Dkregowa Rada lzby Architektow RP zadwiadcza, fe:

mgr inZ. arch. KATARZYNA AGNIESZKA WATOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyech w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr 5310/ SLOKK/II,

jest wpisana na liste czlankéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: SL-1474.

Crtonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2018 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisana elektronicznie w systemia infarmatyczaym Izby Architektow RP przesz:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

M werylikacyiny zadwiadezenia:

SL-1474-F59D-16AC-A9BY-6Y4B

Dane zawarte w piniejarym cedwiadezeniu mokna sprewdzid podajae nr werylikacyjry
radwiaderenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architektdw: www. izbasrchitektow. pl
lub kontakiuje: sie berpodrednio 2 wiadcivg Okregowa Izba Architekbdw RP.
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JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 28/SL/OKK/2011 Katowice, dnia 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akd; OKK/UP/E/28/10M1

DECYZJA 53/10/SLOKKN

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 |ust. 2, art. 13 ust. 1 pht 1 i ert. 14 ust. 1 pid 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz.V. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.).art. 11 24 yst. 1 pkt 2 ustawy Z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr S, poz. 42 z péén. zm.), § 7 ust. € pid 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (0z. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin.
2m.) oraz art. 104 1 107 § 1 | 4 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowanta administracyinego (telet jednelity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 88,
poz. 1071 z p&sn. zm.)

stwierdza sie, ie
Pani
mgrint arch. Katarzyna Agnieszka Wator
cdrika Edmunda, urodzona 19 lutego 1975 roku w Bielsku-Biatej
posiada odpowiednie wyksztatcenie tachniczne | praktyke zawodows

i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodici 2adanie strony nie wymaga uzasadnienta.

decyzii przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komiaj iiwelifiecyine) izby ArchileieGe. Odwolanie wnosi sie 28 pofrednictwem organ, idbry
uythl&r.yzj'ﬁ Olrggowej Komisji Kmmm#mswowm , ¢ hrninie 14 dni od dnia  dorgczenia decyzi.
mgr inz. arch. Wojchech Podieskd p/MAA
dr hab. inz. arch. Krzysziof Gasidio R

C
dr in2. arch. Zygmunt Konopka /‘7&‘;"&*‘*”%{;

dr hab. in2. arch. Jan Pallado

mgr ing. arch, Maciej Plwowarczyk (' j L2
mgr in2. arch. Stanislaw Rodkwﬂd/"'?q?\ %%4 // / / /

dr inz, arch. Michat Tomanek,f?': v

dr Inz. arch, Jerzy Witeczek .- |

1, Katarzyna Wator, 44-100 Giiwice, ul. Na Piaskis 3 m. 5
2. {dy decyzja stanie sig ogtateczna;

1)  Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 08éb posiadajqcych uprawnienla budowlane,
2) okrggowa rada Izhy Architekddw.

3 aa

40-098 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127, Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow pl Hitp/iwww slaska. iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00138 Konto: PKO BP $.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 34020020 3315
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URZAD womwrbnzx:

Kcaiowlcach

W Hrekiektory § Nrajoheazy
40-032 KATOWICE
ul, Jagiellotiska nr 25
0514259

Ne ewid,  2#97/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, §6ust. 113,§71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 latego (973 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeil technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 468) stwierdza sie, ze:

Obywatel RYSZARD PLASKOWSKTI

magister inzynier budownictwa

urodzony dnie 21.marca. 1958 . w Kenwieliszkaoh = ZSRR
poslaca przygotowanie zawodowe upow azniajce do wykonywania samoczielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budewy { rohét w specjalnodei konstrukeyjno-oudowlanej.

Obywatel RYSZARD P LASXOWSKTI . . jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozquaﬁ iconstrukey jno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wyliaczeniem linii, wezldw i stacji kolejowyeh, drdg oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioraeji wod-
nych,

2) éporz'gdzania w budownictwie usbb fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architek-
" tonicznych: o :

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacif projektéw typowych i powtarzals
nych innyeh budynkéw oraz sporzadzamia planéw zagospodarowania dziatki zZwigza-
nych 'z realizacjg .tych budynkéw,

b) budowli nie bedgeych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytiwarzania konstrukeyjnych elementéow bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu _technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyjatkiem 1mxywegzbw‘ stamx kolejowych, drég oraz lotniskowych
drog swartowych i mampulacyjnych ‘E:rfostow ‘budowh hydrotechniczgych i wodnomeliora-

cyjnych.
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@ P OLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze wenylacyjym:

SLE-161-7FL-L24 *

Pan Ryszard Plaskowski o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9316/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 82, 42-672 Wieszowa

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zadwladezenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsemn elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podalsle slelironiczrgm (D U, 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elefitroniczne] apatreone berpescangm podpisem elekbroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiatu s
nd pod g shusthde yh doi . wiasnargozmymi. |

L

* Werdikacly poprasnodcl danych w ninlejszym zadwiadceeniu mozna sprawdzit 2a pomocy numesr wengflkacynego @idwladczenia na
stronée Polskie| lzby Inzynierdw Busdownichwa www.plib.org.pl lub kontaltujge sig z biurem wiadciwe] Olrggowe] 1zby Intynierdes
Budownictwa.

29|Strona



N

=
2

1

N

ul. Lipowa 6/3, 44- 100 Gliwice

tel.: +48 883 205 800 +48 537 466 562

e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

Tytut

opracowania:

INFORMAC JA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELODZINNEGO
UL. OPOLSKA 15 W GLIWICACH

Projekfowo{: architektura Kot
mgr inz. arch. Katarzyna Wator mgrgirfzr;?c Q/V%g
43-200 Porgba ul. Barborki 43C e R D L
upr nr. 53/10/SLOKK/II UPR R B310/SLORK A 1y ae
Kategoria Xl
obiektu:
Numery ewid. Dziatki nr: 460,459
dziatek: Obreb: Zatorze; Jednostka ewid. Gliwice
Inwestor:

Adres inwestycji:

il
™TBS

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS
ul. Warszawska 35B
44-100 GLIWICE

ul. Opolska 15
44-100 GLIWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA

Gliwice, listopad 2018
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INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja dotyczgca ochrony i bezpieczenstwa zdrowia sporzgdzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana
zostata z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorow
projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji budowlane;.

Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci
realizacji poszczegdlnych etapdw robdt oraz wskazania dotyczgce
elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych rob ot
budowlanych, ktére mogqg powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikdw oraz
Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016) Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem
budowy, sporzgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zarbwno dane zawarte w niniejszej
informacji BIOZ jak i dane wynikajgce ze szczegdtowej analizy projektu

budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod kgtem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod
uwage zardbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego
jak i warunki prowadzenia rob 6t budowlanych przewidywanych przez
kierownictwo budowy.

Lokalizacja :  44-100 Gliwice ul. Opolska 15
Dz. nr 460, jednostka ewid. : Gliwice (M)
Obreb: Zatorze
Inwestor : Zarzgd Budynkow Miejskich li Tbs
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zgodnie z projektem budowlanym i zamierzeniami inwestora zakresem
robot budowlanych przy planowanej inwestyciji wydzielenia pomieszczen
higienicznych wg zatgczonego projekt.

» roboty murarskie scian dziatowych
» roboty instalacyjne

» roboty wykonhczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dzietka 460 jest dziatkg zabudowang obiektem objetym opracowaniem oraz
budynkami gospdoarczymi.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie znajduje sie na terenie dziatki elementdw moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Podstawqg sporzgdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane
majqg trwac dtuzej niz 30 dniroboczych.

Osoba bedqgca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie
niniejszej ,Informacji dotyczqgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowal powyzszg liste rodzajow robdt budowlanych w _oparciu o
zaktadany harmonogram prowadzenia robdt | powinna potwierdzi¢ lub
wykluczy€ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetic powyzszq liste o
niewymienione na_niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktdrych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac przeszkolenia w zakresie BHP
przy wykonywaniu robot budowlanych -zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 Dz.U. nr 47 - wszystkich pracownikdw na
stanowisku pracy, zapoznac ich z dokumentacjg techniczng, specyfikacjqg,
harmonogramem robét i projektem organizacji robét. Nalezy przedstawic
warunki pracy, okreslic zagrozenia mogagce wystgpic na stanowisku pracy,
okresli¢ ryzyko pracy w zaistniatych warunkach.

Pracownik winien by¢ zapoznany z lokalizacjg punktu pierwszej pomocy, z
drogami ewakuacyjnymi oraz numerami telefondw alarmowych.

Pracownik podpisuje oSwiadczenie o fakcie przeszkolenia oraz zapoznania sie
z charakterystykg inwestycji, mozliwymi ryzykami i lokalizacjg punktu pierwszej
pomocy, z drogami ewakuacyjnymi oraz numerami telefonéw alarmowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci 1,5 - 1,8 m. Wjazd na
teren budowy jak i ogrodzenie nalezy oznakowac odpowiednimi tablicami
informujgcymi o prowadzeniu robdt budowlanych i zakazem wejs¢ osobom
nieupowaznionym. Wewnetrzna komunikacja w budynku powinna by¢ wolna
od przeszkdd umozliwiajgca sprawng ewakuacje, odpowiednio oznakowana
i zabezpieczona. Stanowiska pracy stosownie do rodzaju wykonywanej pracy
i stopnia zagrozenia powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem osdb nieupowaznionych a pracownicy wyposazeni w
odpowiedniq odziez i sprzet ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy. Pracownicy powinni posiadac stosowne, wymagane odrebnymi
przepisami uprawnienia do wykonywanej pracy, oraz przeszkolenie bhp oraz
przechodzi¢ instruktaze stanowiskowe potwierdzane w dzienniku BHP.

= robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
WYysokosci

*» nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w
postaci szelek, pasdw i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do
statych elementoéw czy tez barierek zabezpieczajgcych krawedz dachu.
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania,
a takze w bezpieczny sposdb transportowac materiaty oraz nowe
elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane
rusztowania).

33|Strona



W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej
rodzajow robdt budowlanych oraz wszelkich innych robdét wynikajgcych z
opracowanego przez osobe koordynujgcqg budowe ,Projektu organizaciji
placu budowy” - robdt , ktérych nie mozna okredlic na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére bedq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia”
opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu  rodzajow  robdt  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac¢ i przeszkolic pracownikdw w zakresie grozgcych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
2. przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
* oznaczenie czynnikdw mogqgcych stwarzac zagrozenie,
* rozmieszczenie urzqdzen przeciwpozarowych,
» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
* rozmieszczenie i oznakowanie granic obszardw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych,
*» przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pozarowych,
» |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
3. wyznaczyc¢ i oznakowac granice obszardw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem
0s6b w tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatow i urzgdzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewnic przestrzeganie na terenie inwestycji przepisdéw BHP wynikajgcych
z odpowiednich przepisdw prawnych.
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V. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

nr rysunku temat rysunku skala Strona
oprac.
LAGOSPODAROWANIE TERENU
/101 Zagospodarowanie terenu 1:500 37
I1-02 Wiata Smietnikowa 1:50 38
ZT-03 Ogrodzenie, brama wjazdowa, furta 1:50 39
INWENTARYZACJA
iIA-0O1 Widok elewacii bs 40
iA-02 Rzut piwnic 1:100 4]
iA-03 Rzut parteru 1:100 42
iA-04 Rzut pietra 1 1:100 43
iA-05 Rzut poddasza 1:100 44
iA-06 Rzut wiezby 1:100 45
iA-07 Rzut dachu 1:100 46
iA-08 Przekrdj 1-1 1:100 47
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
A-01 Widok elewaciji frontowej 1:100 48
A-02 Widok elewacii tylnej 1:100 49
A-03 Widok elewaciji szczytowych 1:100 50
A-04 Rzut piwnic 1:100 51
A-05 Rzut parteru 1:100 52
A-06 Rzut wiezby i dachu 1:100 53
A-07 Przekrdj 1-1 1:100 54
A-08 Lestawienie stolarki s 55
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