naprawa pokrycia
dachowego z papy
termozgrzewalnej

wymiana rynien i
rur spustowych

napawa okapow
drewnianych, impregnacja

tynk silikonowy uziarnienie

baranek Imm

15cm styropian EPS A=0,038W/(mK)
istnejacy mur ceglany

papa termozgrz.

— — — —3;2cmdeskowante petne

15x16cm krokwie

15cm wetna miner. A =0,031 W/(mK)

ptyty GK
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U= 0,174 W/(m2K)
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! Zadaszenie na wspornikach poliwinylowych

‘ w kolorze szarym,ptyty z poliweglanu

| komorowego o grubosci 6mm, w listwach

| aluminiowych, wkretéw do potaczenia
wspornikéw z listwami aluminiowymi,

I mocowanie za pomoca kotew do montazu

| przez warstwe termiczng

| wym. 100x160x25cm

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

poszerzenie otworu drzwiowego
wymiana nadproza drzwiowego
nadproze prefabrykowane zelbetowe
3xL=150cm

J_F

8cm kostka betonowa brukowa
cm podsypka cement.-piask. 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego
| 31,5 /63mmm

kostka betonowa chodnikowa( odtworzenie)
5cm podsypka cement.-piask. 1:4
podbudowa z kruszywa ftamanego 31,5 /63mmm

wyknczenie cokotu
obrobka blacharska stal
powlekana PVC kolor
RAL 7016

tynk mozaikowy NCS S 4005-Y50R |

NSC $3005-Y50R |

10cm styropian EPS A=0,038W/(mK)

0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna |
asfaltowo-kauczukowa

istnejacy mur ceglany [

\

8cm kostka brukowa betonowa‘

5¢cm podsypka cement.-piask. 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 /63mmm:

Lo

0,8cm folia kubetkowa

10cm styropian EPS A=0,040W/(mK)
0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna
asfaltowo-kauczukowa

istnejacy mur ceglany

U=0,271w(m2K)

A

w
i = =
N
- — o
o)
0| e R
§ S
S
71 T o
w
L X g
Z K
s
= 5]
2 & -
S =
S
S (: = —
=
A
2 =ilA = o
=

I
\
\
|
~{ spadkiem do |
|
T
\
|
\

izolacja pozioma

materiatem iniekcyjnym

izolacja pozioma
materiatem iniekcyjnym

gont bitumiczny
do wymiany
wymiana
obrobek
blacharskich
blacha stalowa
 powlekana PVC
kolor RAL 7016
gr. 0,07mm
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istniejacy gzyms skuc¢ !

wykonaé gzyms z \

polistyrenu ‘
ekspandowanego

pokrytego zywica |

silikonowa |

z odtworzonymi [

| wymiarami |

\

|
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|
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|

wymiana parapetéw
zewnatrznych

blacha stalowa
powlekana PVC kolor
RAL 7016

wyknczenie cokotu
obrébka blacharska stal
powlekana PVC kolor
RAL 7016, gr 0,7mm

rozbidrka istniejgcych
schoddéw, nowe
wykona¢ z betonu
wodoszczelnego ze

odwodnienia liniowego

wyknczenie cokotu
obrobka blacharska stal
powlekana PVC kolor
RAL 7016

tynk mozaikowy NCS S 4005-Y50R
NSC S3005-Y50R
10cm styropian EPS A=0,038W/(mK)
0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna
asfaltowo-kauczukowa
istnejacy mur ceglany
U=0,271w(m2K)
6¢cm kostka betonowa chodnikowa( odtworzenie)
5¢cm podsypka cement.-piask. 1:4
podbudowa z kruszywa famanego 31,5 /63mmm

0,8cm folia kubetkowa

10cm styropian EPS A=0,040W/(mK)
0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna
asfaltowo-kauczukowa

istnejacy mur ceglany

Zadaszenie na wspornikach poliwinylowych
w kolorze szarym,ptyty z poliweglanu
komorowego o grubosci 6mm, w listwach
aluminiowych, wkretéw do potgczenia
wspornikow z listwami aluminiowymi,
mocowanie za pomocg kotew do montazu
przez warstwe termiczng
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