obrébki blacharskie gr 0,7mm
kolor RAL 9016

tynk cement.-wapienny

kolor biaty
NCS S 0300-N

gzyms

styropian eksponowany

kryty zywica akrylowo-silikownowa

kolor biaty

NCS S 0300-N

opaska szer.8cm bez zmian

tynk silikonowy baranek uziarnienie Imm

obrdbki blacharskie gr 0,7mm
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kolor RAL 9016

dachowka bitumiczna

kolor ciemny braz
NCS 8010-R10B

tynk cement.-wapienny

kolor biaty
NCS S 0300-N

tynk silikonowy uziarnienie baranek 3mm
kolor naturlnego tynku

rynny/rury spustowe

bacha powlekana
kolor antracyt RAL 7016

cokot tynk mozaikowy

kolor biaty
NCS S 0300-N

| _rynny/rury spustowe

bacha powlekana

kolor antracyt RAL 7016
opaska szer.8cm bez zmian

tynk silikonowy baranek uziarnienie 1Imm

kolor biaty
NCS S 0300-N

tynk silikonowy uziarnienie baranek 3mm

kolor naturalnego tynku

kolor naturalnego tynkudocieplenie:
15¢cm styropian EPS A=0,038W/(mK)

cokot tynk mozaikowy
kolor naturalnego tynkudocieplenie:

wzor struktury

tynk akrylowy
uziarnienie baranek 3mm
kolor naturalnego tynku

cokot tynk moizaikowy
kolor naturalnego tynku

UWAGA: Przedstwione kolory nie odzwierciedlajg rzeczywistej kolorystyki.

LEGENDA:

okna istnigjce PVC - bez zmian, wymiana
parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,
montaz nawiewnikéw higrosterowanych wg|
wykazu

okna istnigjce drewniane
-do wymiany

drzwi zewnetrzne drewniane
-do wymiany

drzwi zewnetrzne stalowe
-do wymiany

projekt. zadaszenie wejscia do budynku
100x160x25cm

projekt. zadaszenie wejscia do piwnicy
120x220x25cm

projekt. balustrada zabezpieczajaca
zejscie do piwnicy

wzor struktury

opaska szer.8cm bez zmian

tynk akrylowy baranek

uziarnienie Imm
kolor biaty

NCS S 0300-N

UWAGA:

10cm styropian EPS A=0,040W/(mK)

kolor

dachowka bitumiczna

kolor ciemny braz
NCS 8010-R10B

KOLORYSTYKE ELEWACII NALEZY UZGODNIC NA BUDOWIE W TARKCIE REALIZACII
INWESTYCJI NA PROBKACH TYNKU W OBECNOSCI KONSERWATORA ZABYTKOW

Biuro proiektéw Inwestor
PW Nul Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice ZBM Il TBS ZBM
s €—MAl: - biUro.pwninz@gmail.com
ul. Warszawska 35B
I N Z tel. +48 883 205 800 44— 100 Cliwice
Proj ektowanlewkomadzo'r tel, +48 537 466 562
Obiekt: . Opr.
° Przebudowa oraz remont budynku mieszkalnego Rodz OFI):’rrojekt
wielorodzinnego przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwiach budowlano—wykonawczy
Tres¢: Branza:
Widok elewacji frontowej ARCHITEKTURA
Zesp6t proj.: |Imie i nazwisko Nr upraw.| Podpis |Skala: 1:100
Projektant: | figLInzareh. , 53/10/SLOKK/1 Data: 11.2018
- Nr projektu: -
Sprawdzajacy: Nr rysunku:
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