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kotwy chemiczne

max12

pochwyt
rura @50

stupek
rura @40

wklejane

kotwy chemiczne

,764

49

207

Balustrady zewnetrzne ze stali malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016.

Pochwyty z rury o $rednicy 50mm;

Stupki z rury o $rednicy 40 mm, stupki mocowane od
gory stopni na kotwy wklejane chemicznie;

Elementy poziome 2 sztuki z rury o $rednicy 25mm;
odstep miedzy pochwytem i krawedzig stopnia a
elementem 10cm;

Wypetnienia pionowe w rozstawie max 12cm z rury o
Srednicy 20mm.

projekt. balustrada

Hpom=188

18

P/
m? 2.8 m?

/985

)

~

S8

129

kolor piaskowo-bezowy
NCS S 2005-Y50R
docielenie:

tynk silokonowy uziarnienie baranek Imm

15m wetna mienralnaA=0,037(mK)

U=0,262w(m2K)

1207

6cm kostka betonowa chodnikowa( odtworzenie)

5¢cm podsypka cement.-piask. 1:4

20-40cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 /63mmm
stabilizowanego mechanicznie

Q9

536

0,8cm folia kubetkowa

10pm styropian EPS A=0,040W/(mK)

0,8cm folia kubetkowa

5¢m styropian EPS A=0,040W/(mK)

0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna
asfaltowo-kauczukowa
{stnejacy mur ceglany

0,25cm hydroizolacja - masa dyspersyjna

asfaltowo-kauczukowa
istnejacy mur ceglany
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