POJEKTOWANA STOLARKA
zestawienie stolarki okiennej

Symbol 01 02 03 04 05 Symbol D1 D2 D3
Materiat: Drewno
x klejone, impregnowane,
/I N [ S——y malowane trzykrotnie
farbami akrylowymi
Schemat q 1< Schemat Kolorystyka: drzwi
zewnetrzne kolor
antracyt RAL 7016
Odpornosé na akty
- - wandalizmu: klasa P2A
Wymiar w So 125 75 75 75 70 Wymiar w So 130 100 100 Klasa doporno$ci na
wtamanie RC2
Swietle muru Ho 175 90 120 120 60 Swietle muru Ho 260 205 205
Rodzaj skrzydta L R L R L R L R L R Wymiar w S 120 90 90
llos¢ 1 1 1 1 1 Swietle osciez. |H 200+50nasw 200 200
Razem 1 2 1 5 5 Rodzaj skrzydta L R L R L R
Uwagi okno PVC rozwieralno-uchylne,kolor biaty,profile pieciokomorowe,szyba termiczna, okno PVC rozwieralne,kolor biaty,profile llogé 1 0 1 0 1 0
niskoemisyjna o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1W/(m2K) pieciokomorowe,szyba termiczna, niskoemisyjna o R 1 1 1
wyposazone w nawiewniki higrosterowane wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1W/(m2K) azem
montaz kraty ochronnej zewnetrznej Uwagi Oscieznica: drewniana
Skrzyld’ro: ramiak z drewrla Skrzydto: gr.75 mm ramiak drewniany z przektadka
-~ klejonego warstwowo; : : Lo ) .
Uwagi: Kasetony ozdobne 7 drewna termiczna i wypetnieniem termoizolacyjnym
- wymiary podano w cm; Okuci'a: ObwiedniO\{ve G-U z mikrouchytem, podnos$nikiem skrzydta i blokada Woiloodpornego , wyposazone w 3 bolce antywywaz. i uszczelke
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, iloci zweryfikowaé na budowie; klamki antywtamaniowe. wypelnieniem OécieTEica:_all:mini’osz z prz_eklad;g\}er_mticznq i
R . . . L . ) . uszczelka, ciepty prog aluminiowo zintegrowany z
niniejsze wymiary majq charakter orientacyjny i nie moga by¢ podstawa Parapety zewnetrzne: blacha stalowa malowana proszkwo kolor antracyt RAL termoizolacyjnym, oscieznica osadzony na podprozu doszczelniony
zamowienia handlowego; 7016 przenikania ciepta: > ‘
. . S . . . . _ 210, windstoperem, wktadki patentowe
- indywidualnego zamowienia nalezy dokonywaé po zinwentaryzowaniu U(max)=1,5 W/m’K; U(max)=1,5 W/m?K:
wszystkich otworéw na budowie; Parapety wewnetrzne: PVC kolor biaty Alternatywa drzwi stalowe
- stosowacé systemowe rozwigzania wybranego producenta 3 ,
Montaz: na tasmach paroszczelnych wewnatrz, paroprzepuszczalnych na
17 zewnatrz
. ‘
.l '. Wsp. przenikania ciepta U(max) = 1,1 W /(m2*K)
|
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Uwagi:

80 - wymiary podano w cm;

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, ilosci zweryfikowac na budowie;

4 _ - niniejsze wymiary maja charakter orientacyjny i nie moga by¢ podstawa
A A PRZEKROJ A A zamowienia handlowego;

- indywidualnego zamowienia nalezy dokonywac po zinwentaryzowaniu

wszystkich otwordéw na budowie;
I i - stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta
4‘ | - | - parapety wewnetrze biate PVC
= I 80 1 - parapety zewnetrze stalowe malowne proszkowo

PRZEKROJ B-B

wytaz dachowy
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