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& Inwestor :  Zarzad Budynkdw Miejskich Il TBS

ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat : Przebudowa oraz remont budynku przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwicach.

Rozdziat: SPECYFKACJA TECHNICZINA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Nazwy i kody:

Dziat robot
45000000-7

Grupa robét
45100000-8
45200000-9

45300000-0
45400000-1
45453000-7

Klasa robot
45110000-1

45260000-7

45410000-4
45453000-7
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45421152-4

Kategoria robdt

45111200-0
45331210-1
45332400-7
45410000-4
45421000-4
45442100-8

45431000-7
45432100-5
45442300-0
45233220-7
45111300-1
45111000-8
45111213-4
45211320-8
45342000-6
39150000-8

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowychiinne
podobne roboty specjalistyczne.

Tynkowanie

Roboty elewacyjne

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Instalowanie $cianek dziatowych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Roboty rozbidrkowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Roboty budowlane w zakresie altan
Wznoszenie ogrodzeh

Rézne meble i wyposazenie
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Spis zawartosci opracowania:

Nr specyf. | Nazwa Specyfikacji strona
OST-00 Cze$¢ ogdina 6
SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe 19
SST-02 Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe oraz izolacje

tfermiczne 21
SST-03 Konstrukcje drewniane 27
SST-04 Wykonanie pokrycia dachu i obrébki blacharskie 31
SST-05 Montaz drzwi 34
SST-06 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne, oktadziny $cian 37
SST-07 Posadzki 40
SST-08 Sufity podwieszone 41
SST-09 Roboty malarskie 43
SST-10 Roboty elewacyjne 44
SST-11 Nawierzchnie 49
SST-12 Ogrodzenie 53
SST-13 Wiata Smietnikowa 56




INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Modernizacja — docieplenie budynku
przy ulicy Opoilskiej 15w Gliwicach.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora - Zarzgd Budynkdw Miejskich Il TBS ul. Warszawska 35B; 44-100 Gliwice

Projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy branze architektoniczno-konstrukcyjng i zagospodarowania
terenu.

- Katalog p.t.,,\Wspdlny Stownik Zamdowien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej , specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)



OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZINA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdédwienia nadana przez Inwestora.

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamdwieniu nastepujgcg nazwe: pt.
Modernizacja — docieplenie budynku przy ulicy Opolskiej 15w Gliwicach.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzg:

= Roboty przygotowawcze obejmujqce:
- roboty rozbiérkowe

= Roboty ogdlnobudowlane iinzynieryjne obejmujgce:
- izolacje
- Sciany
- konstrukcja dachu
- roboty instalacyjne

= Roboty budowlane wykohczeniowe obejmujgce:
- drzwi
- posadzki
- tynki
- malowanie $cian
- roboty elewacyjne

1.3. Opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych.

Prace towarzyszgce obejmujq:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementdéw budowlanych —nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano —instalacyjnej nalezy do obowigzkdéw
Wykonaowcy

Roboty tymczasowe obejmujq:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza —nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalinego na okres budowy — nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

c) wykonanie drég dojazdowych i chodnikdw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego - nalezy do
obowigzku Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektédw zaplecza - nalezy do obowigzkdw Wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1.  Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem budowlano-wykonawczym obiekty budowlane i elementy infrastruktury
technicznej usytuowane sqg przy ul. Opolskiej 15w Gliwicach.

Teren na ktérym znajduje sie przewidziana inwestycja posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania
terenu, oznaczony na planie miejscowym symbolem é M — tereny zabudowy mieszkaniowe;.

1.4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka nr 460 zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym w ciggu kamienic przylegtych do ulicy Opolskiej
o podobnej funkciji, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi i garazemi.



1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Dziat robot
45000000-7

Grupa roboét

45100000-8
45200000-9

45400000-1

Klasa robot
45110000-1

45230000-8

45260000-7

45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3

Kategoria robdét

45111200-0
45262522-6
45410000-4
45421000-4
45431000-7
45432100-5
45442100-8
45443000-4

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
ferenu

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowychiinne
podobne roboty specjalistyczne.

Tynkowanie

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty murarskie

Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne



1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczeciq

organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowiqcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzerh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcg i Projektantem.

1.6.2.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq , oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych
. jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne , praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaci
technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robdt,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produkiu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy
uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych sieciq.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnoéci zmierzajgcych
do okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego , wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. U. | 340 z
16.12.2003 .

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn , okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi , przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawcze] obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego jakie m,ajg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)" , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
Obmiar robdét - pomiar wykonanych robdt budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzeh instalacji, urzgdzeh technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany joko ,,odbiér kohcowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,,odbiorem
kohcowym" , polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych,
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wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedqgcqg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia robdt
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem ferenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

1.6.19. Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalgjgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moziwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednicjq przyjety stopien scalenia robdt.

1.6.21. Wspdiny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiehn publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetnigjgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20.12.2003 r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004r

1.6.22. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
joko zestaw wyrobow.

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim konstrukgciji
nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia —warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjgcych dogodne warunki dla ruchu

1.6.26. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami |,
a jedli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektoraw formie pisemnej , dotyczgce sposobu redalizacji robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboft.

1.6.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego.

1.6.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiagjgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialiny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
Cczynnosci.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentagcji
projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboft. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.7.3. 1godno$¢ robdt z dokumentacjq projektowq i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdéry podejmuje decyzie o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedq uzywane zawartoici docelowe, od ktdrych
dopuszczone sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementdow budowie, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywad teren budowy w stanie
bez wody stojgcej oraz bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczqcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciqzliwodci dla oséb lub ddbr publicznych i innych , a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu , wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

1.7.6.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonowca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jok
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzqgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ichinstalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektorai
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu naprow.

Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Jedli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.7.7. Ograniczenie obcigzeh osi pojazddw.
Zgodnie zumowa.

1.7.8. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw

dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé , aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzeti
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego planem BIOZ na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzglednicjgc rdwniez wymagania
okre$lone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9.  Warunki dotyczgce organizacji ruchu.



Zgodnie zumowa.

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania porzgdku na placu budowy,

- wiadciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi z
wykopdw

- uzgodnienia z Zarzgdcq Drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzgdzenia wydane przezwtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktdére sqw jakimkolwiek sposéb zwiqzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
roboft.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawigjgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdw , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone] przez
Inspektora Nadzoru.

1.7.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sqg konkretne normy i przepisy , ktére spetniac
majg materiaty , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw oile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce rodwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé sobie , pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz inne
urzqdzenia fowarzyszqce.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robdt powinien przedstawié Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrdédle produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do realizacji robdt —wtasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczehstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci z Polskg
Normg , a takze inne prawnie okreSlone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oSwiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okredlajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatdw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy



lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia
powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcii.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych i urzadzeh konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane iurzgdzenia
wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania
robdét, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W

uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz

Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementdw

budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdét w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materiaty , elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeldli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementédw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robotach,
Wykonaowca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym , podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacii

robét, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢& uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami

ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienial sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektoraw terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco , na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i wymaganiami specyfikacji fechnicznych , projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagcii projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedq poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
akceptaciji wyboru materiatéw, elementdw budowlanych, elementdw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
bedze brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkciji i
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedq spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i zednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczng,
2) metody isystemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkdw realizacji jak: materiaty, maszyny i
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie iin.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjqg projektowq, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw,
zgodnie z dokumentacijq projektowq. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie
stuzyt rbwniez pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujgcy personel, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
Urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwodciq zapewniajacg
wykonanie i ukohczenie Robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, jedli nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia po miarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania roboét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgce przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okredlenia ilosci robdt i materiatdw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami bedqg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okredlonych robdt
inaczej, objetosci bedqg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci , objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.
llo$¢, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedqg wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjqg projektowq, SSTi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.



Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy |, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora , Wykonawcey i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcychii
robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniagjgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
. Dokumentacje powykonawczg 1j. dokumentacje projektowq (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
pinie fechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z SST
7 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robot
8 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru
ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq zestawione wg ustalonego
przez Zamawiajgcego schematu.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny™.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu ofertfowego..

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedqg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i tfransportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.



Przejsciowe faktury sq wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogqg by¢ takze okre$lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostkg autorskg dokumentacji projektowej sq Projektanci — architektura —
mgrinz. arch. Katarzyna Wgtor; 43-200 Poreba; ul. Barbdérki 43C; upr nr. 53/10/SLOKK/II;
Konstrukcja - mgrinz. Ryszard Plaskowski; SLK/BO/9316/03.

Zestawienie dokumentacii:

Nr czesci Temat , stadium , fragment dokumentacji

I Projekt architektoniczno-budowlany

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamdwiehn publicznych (Dz. U.Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 Nr 147, poz.
1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U.z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami)

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z2004r Nr 204, poz.
2086).

8. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r Nr 204, poz.
2087).

Akty prawne - rozporzgdzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 rw sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektdw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmienigjace rozporzqadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom [, 11, I, 1V, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r



CIESC SICIEGOLOWA

I.  SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.



SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestyciji okre$lonej w OST-00 ,,Cze$c
ogdlna” pkt. 1.1.

1.2 Zokres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w rozbidrek wystepujgcych w terenie.

W zakres tych robét wehodza:

Roboty rozbidrkowe zwigzane z izolacjq Scian piwnic:

- demontaz starych okien piwnic, parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrébka oéciezy okiennych wewngtrz i zewngtrz zwygtadzeniem tynku i malowaniem,
- zdjecie ptytek klinkierowych z cokotu na elewacji bocznej ( wschodniej)

- demontazistniejgcego ocieplenia cokotu na elewacjach szczytowych

- rozbiérka schoddéw od strony ul. Opolskiej

Roboty rozbidrkowe zwigzane z izolacjq Scian elewaciji:

- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- demontaz istniejgcego ocieplenia $cian szczytowych

- skucie istniejgcego gzymsu ( przed skuciem nalezy wykonac¢ obmiar i szkicu w celu wykonania wzoru
odtworzeniowego ze styropianu eksponowanego krytego zywicqg akrylowo-silikownowq)

- demontaz okien przeznaczonych do wymiany, parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych okien istniejacych

Roboty rozbidrkowe zwigzane z ociepleniem potaci dachowych:
- rozbidrka istniejgcych sufitéw podwieszanych
- demontazistniejgcych wytazéw dachowych

Roboty rozbidrkowe zwigzane z remontem piwnic, klatki schodowej oraz schoddw zewnetrznych
— demontazistniejgcej balustrady stalowej na schodach

— demontaz drewnianych $cianek komaérek lokatorskich

— demontaz drzwi do piwnic;

— demontaz drzwi na strych;

— demontazistniejgce] wyktadziny pvc oraz oktadziny z ptytek gresowych klatki schodowej

— rozbidrka scianek pom. pomocniczych

— usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzki klatki schodowej;

— demontaz sufitu podwieszanego;

— demontaz zniszczonych stopnic i elementdw balustrady nie nadajgcych sie do renowacii;
— demontaz opraw oéwietleniowych;

— skucie tynkdw ze $cian i sufitdw klatki schodowej;

— usuniecie ze $cian i sufitdw piwnic zniszczonych, odparzonych tynkdw;

— wykucie bruzdowanh pod zmodernizowang intalacje elektryczng

— rozbiérka komdrek pomieszczenia gospodarczego ( komdrek lokatorskich)

— demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz pokrycia dachowego

- demontaz konstrukcji drewnianej dachu nad schodami do piwnic

1.4.0kredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robédt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq ,
SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materiaty
Dla robdét wg SST-01. materiaty nie wystepuja.
2. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
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3. Transport.

Transport materiatéw z rozbidrki moze sie odbywac dowolnymi srodkami transportu, ktéry spetnia warunki
okre$lone w SST-00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt. 4

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzgce z rozbidrki nalezy ztozy< w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

4,  Wykonanie robdt,

4.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w migjscach wykonywania rozbidrek.

W miare mozliwosci materiaty rozbidrki nalezy sktadowac bezposrednio do stalowych kontenerdw, a materiaty
nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy sktadowac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

4.3. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Usuniecie gruzu z wyzszych pozioméw (np. dach) nalezy wykonywac przy pomocy koszy zsypowych
bezposrednio do ustawionych kontenerdw stalowych.

5. Kontrola jakosci robdt.

Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola obejmuije:

-sposdb wykonywania rozbidrki

-rodzqj i jako$¢ wykonanych zabezpieczeh

6. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sq:

Rozbidrki elementdw betonowych i zelbetowych —mb lub m3
Rozbidrka ogrodzenia — mb lub m?

7. Odbiér robdt.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o OST-00 ,,Czes¢ ogdlina” pki. 8.

8. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00 pkt.9

9. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SST-02 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych, konstrukciji
betonowych, zelbetowych i murowych, w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlina” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliiwiajgce wykonanie n/w/ izolacji w
realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe - folia w ptynie
1.3.2. wetna mineralna

1.3.3. ptyty styropianowe

1.3.4. pianka poliuretanowa ( natrysk )

1.3.5. folia paroprzepuszczalna

1.3.6. folio dachowa paroszczelna

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlina” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjqg projektowq i posiadajgcych
aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sq:

2.2.1. Folia budowlana paroszczelna

Zastosowana folia budowlana powinna spetniac n/w witasciwosci techniczne:
wzdtuz w poprzek

> 13 Mpa > 12 MPa

maksymalne naprezenie przy

rozcigganiu

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymato$é na rozdzieranie > 60 N/mm  |> 50 N/mm
wodochtonno$¢ <10%

klasyfikacja ogniowa - stopieh palnosci  |wyrdb trudno zapalny
wyrdb nierozprzestrzenigjacy
ognia

grubosc 0,150 - 0,500 mm

rozprzestrzenianie ognia

Folia powinna posiada¢ aprobate techniczng oraz atest higieniczny.

Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) nalezy stosowac¢ materiaty przewidziane w
dokumentaciji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.2. lzolacje wykonywane z foli w_ptynie.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej , rodzaj i wtasciwosci materiatdw izolacyjnych - wysokoplastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw i przyjazna dla Srodowiska ,
przeznaczona do trwatego i bezpiecznego uszczelniania budynkdw.
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Matriat elastyczny, przyczepny, odporny na starzenie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie
substancje agresywne az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 18 195, cze$¢ 5 i 6 rozdziat
4.4, takze przy temperaturach podtozg od O° do + 40 i+ 8°C.

Zastosowanie jako izolacja Scian i podtdég pod ptytki ceramiczne.

Do komponentu ptynnego dodagje sie komponent proszkowy i miesza za pomocq wiertaki z natozonym
mieszadtem az do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym opakowaniu sq
dostosowane do siebie iloSciowo. Przy ilosciach mnigjszych nalezy przestrzegaé¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy
uszczelniajgcej z pojemnika stuzy kielnia czerpakdw, do mieszania mieszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podtoza. Gtebokie spoiny i rysy nalezy przed powlekaniem
wypetni¢ odpowiedniq zaprawq .

Podtoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu , smoty i innych materiatéw powlekajgce. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrébki za wyjgtkiem zawierajgcych srodki zmiekczajgcych. Przy wodzie pod
ciSnieniem zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadac przy wodzie
dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 2,5 mm. Nanie$¢ powtoke gruntujgcq szczotkg lub
szerokim pedzlem .Podtoza , ktdére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczgce
sie), nalezy zagruntowac. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu przy
pomocy gtadkich kielni.

Mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuzq czas twardnienia.
leby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nierdwnych , jak i przy
cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetnigjgce (szpachlowanie
drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschngc¢ , zanim bedzie mozna rozpoczgé nastepny etap pracy.
Przy murze nieotynkowanym z blokéw o duzych wymiarach nalezy zamkngé spoiny pionowe przez
szpachlowanie wypetnigjgce. Przy wodzie pod cisnieniem nalezy najpierw stworzyé zwartg powierzchnie
np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw. Przy w petni i zwarcie zaspoinowanym murze nie jest
potrzebna warstwa tynku.

Grubos¢ warstw i zuzycie (zewnetrzna $ciana piwniczna)

Grubos¢ warstw i zuzycie sq zalezne od obcigzenia wodg.

2.2.3.Materiaty do izolacji termicznych

2.2.3.1.wetna mineralna gr. 15 cm

Mata z wetny mineralnej do izolacji dachdw stromych grubos$¢ 15 cm,

naprezenia $ciskajagce = 40 kPa,

wspdtczynnik przewodnosci cieplnej - A-0,031 W/mK,

wytrzym. na obcigz. punktowe PL(5) = 500 N,

rozciqg. prostopadte do pow. czotowych TR=10 kPaq,

stabilno$¢ wymiardw przy w okre$lonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych < 1%
klasa reakcji na ogien - Al.

2.2.3.2. Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonno$¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie
24h - niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2,

i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szeroko$¢ rolki 2,0m , dtugo$¢ 50 — 75m.

2.2.3.4.5tyropian ekstrudowany EPS 100-040

Wsp. przewodzenia ciepta 0,040 [W/(mK]]
Wytrzymatosé na zginanie > 150 kPa
Dop. obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m2
Naprezenie $ciskajgce > 100 kPa
Klasa reakcji na ogieh E

Grubosc¢ T(1) £2mm
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Dtugosc L(2) £2mm
Szeroko$e W(2) £ 2 mm
Prostokgtno$e Sb(5) £ 5mm/1000 mm
Ptaskosc P(5) 5mm
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych
. DS(N)5+0,5%

warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach

L - DS(70,-)2 £2%
temperatury i wilgotnosci
Nasigkliwos¢ wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)4 <4%

2.2..3.5 folia kubetkowa

Materiat polietylen wysokiej gestosci HDPE
Wysoko$¢ wyttoczehn 8 mm.
Odpornos$¢ na Sciskanie 190 kN/m
Grubos¢ 0,4do 1,5mm.
Szeroko$e 0,5do4m
2.2.3.6. styropian EPS FASADA

Wsp. przewodzenia ciepta 0,038 [W/(mK]]
Wytrzymato$é na zginanie > 115 kPa
Wytrzymato$é na rozcigganie > 100 kPa
Naprezenie $ciskajgce >70kPa

Klasa reakcji na ogieh E

2.2.3.7.Wetna mineralna ptyty elewacyjne (w systemie ETICS)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,037 [W/(mK]]

Wytrzymato$é na rozcigganie > 10 kPa

Naprezenie $ciskajgce > 30 kPa

Klasa reakcji na ogieh Al

2.2.3.8. Wetna mineralna ptyty twarde [ cokét)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,040 [W/(mK)]

Gestose > 110 kg/m3
<1kg/m2

Nasigkliwos¢ wodqg
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i drewnianych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czesé ogdina” pkt.3

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.4

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Ptyty styropianowe nalezy sktadowac zdala od zrédet ognia.

Rolki papy i folii pakowane oryginalnie sg w $srodku owiniete paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pape
nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i promieniami
stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikdw. Rolki papy i folii nalezy transportowac i sktadowac w

pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wetny powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowg materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatdw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.7akres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczeh. Nalezy usungé wszystkie
luZne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkdw pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itp.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczgcq, napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i ze 1betowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych a materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Procenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie przedmuchad sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw iich aprobatach technicznych odnojénie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé powierzchnie mozliwie réwne, niezbyt
gtadkie, bez wystepdw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem
asfaltowym.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny by¢ gruntowane za pomocgq srodkdw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedqgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng
Producenta i aprobatg techniczng. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwdch
warstwach z tym, ze druga warstwa moze by<¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

5.2.3. Izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej

Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od géry krokwi, a kazdy nastepny element nalezy doktadnie docisng¢ do
wczesniej zamontowanego, w celu unikniecia mostkdw termicznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
pozostawienie wymaganej szczeliny wentylacyjnej.
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Drugg warstwe ocieplenia uktadac w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi lub profilami
metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi.

5.2.4. Wykonanie izolacji z folii

Izolacja z folii paroprzepuszczalne).

Folie dachowq paroprzepuszczalng , zbrojong, uktadaé na potaciach, zwracajgc uwage na prawidtowe
tgczenie poszczegdlnych paséw — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gérny, tak aby powstat min 10
cm zaktad.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.é.

Kontrola robét obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczeh lub odspojenitp.)

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki wanna by¢ zgodna z wartosciq podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubos¢ te okresla sie jako Srednia
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolaciji,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ pkt.7

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjq projektowq i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.8

Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przystgpienie do kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, niniejszg SSTiwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ftolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.?
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolaciji,

— wykonanie warstwy gruntujgce;j,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,

— przeprowadzenie niezbednych badah i pomiardw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okreslajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ | -Roboty
ogdlnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

5  PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
6 Wytyczne stosowania folii polietylenowe;j szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
7 Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodq natryskowq. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,
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Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli przed

wilgociqg i wodg. ITB, Warszawa 1970
Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno-styrenowych

wykonywane metodqg natryskowq
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SST-03 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukciji drewnianych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Cze$¢
ogdlna” pkt. 1.1.
1.2. ZLakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodz:.
- impregnacja w/w elementdw, i impregnacja p.poz. wiezby dachowej catej
Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjqg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Drewno konstrukcyjne

Do konstrukciji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjqg ITB -Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pkt.1.1 stosuje sie drewno klasy C27, wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-EN-338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) stosowanego w elementach
konstrukcyjnych podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa drewna
Cc27

1 Zginanie 27

2 Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,75

3 Sciskanie i rozcigganie wzdtuz widkien 20

4 Sciskanie w poprzek wtékien 7

5 Scinanie wzdtuz wtdkien 3

6 Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4do 1/3

Skret wtdkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a). gtebokie 1/2

b). czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szeroko$¢ stojow 4mm é6mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujgca do Y4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a). ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b). bokdéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nierdwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3.  Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz
- 20%.dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a). odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do +50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b). odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c). odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
*--dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
*--dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d). odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by<¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e).odchytki wymiar. belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
2.2. tgczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN — [SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4. Podktadki pod $ruby-nalezy stosowaé Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z05.08.1989 .

a). srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b). Srodki do zabezpieczenia przed siniznq i plesnieniem
c). Srodki zabezpieczajqce przed dziataniem ognia

2.3. Impregnat do zabezpieczenia drewna

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi zapewniaé odpornosé¢ ogniowq konstrukcji
dachu i stropu na 30 minut. Uzyty Srodek musi posiadac atest na jego zastosowanie w budynku
uzytecznosci publicznej (mieszkalnym).

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca

konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego.

Do impregnacji drewna mogg by¢ zastosowane impregnaty solne rozpuszczalne w wodzie.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna nowej konstrukcji
i na powierzchni istniejgcej do cech materiatu niezapalnego.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukcii

2.4.1.  Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwq folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozyciji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$e
sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by<& mniejsza od 20 cm.

2.4.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zleceniomi szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3.0 Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacjqg.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektor Nadzoru.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet wg zasad ogdlnych zawartych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 3

4.0 Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg pkt. 2.3.

5.0.  Wykonanie robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

5.1.  Konstrukcja drewniana._.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonywania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementdw wykonywanych
wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek
do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- w dtugosci elementéw do 20 mm,
- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm,
- w wysokosci do 10 mm.
Elementy konstrukciji stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

5.2. Deskowanie deskami gr. 32 mm pod pokrycie z papy termozgrzewalnej
Przekrdj deski powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacii.
deski uktadac strong dordzewiong ku dotowi i przybijaé gwozdziami o dtugosci 2,5 razy wiekszej od grubosci
tat. tgczenie desek powinno odbywac sie w osi krokwi.
5.3. Impregnacja drewna
5.3.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie drewniane powinny miec ksztatt (przekrdj) zgodny z projektem,
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni srodkiem impregnacyjnym powierzchnie impregnowang nalezy
przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosénie:
- stan podtoza,
- temperatury
- wilgotnosci.
5.3.2. Impregnacja powierzchniowa naktadania recznego

Metodag nanoszenia srodkdw ogniochronnych solnych jest impregnacija powierzchniowa polegajgca na
smarowaniu lub moczeniu roztworem wodnym. Zabezpieczania drewna budowlanego przed dziataniem ognia
i grzybdw moze odbywac sie metodqg powierzchniowq - przez smarowanie, opryskiwanie lub moczenie w 30%-
owym roztworze wodnym,

6.0. Kontrola jakosci robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. é

Kontrola jakosci montazu drewna polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Kontrola robét obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni)
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- kontrole prawidtowosci wykonania impregnacii powierzchniowej (wizualna ocena wykonania impregnacii)

- oznaczenie rzeczywistej ilodci nanoszonych warstw powtok impregnacyjnych (ilos¢ warstw

impregnacyjnych winna by¢ zgodna ziloscig podang w dokumentacii projektowej i zgodna z zaleceniami

Producenta..
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0.  Obmiar robdt.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™ pkt. 7
Jednostkg obmiaru sq:
Dla elementdw konstrukcyjnych —ilosci m3 wykonanej konstrukciji drewnianej lub komplet gotowej i

zamontowanej konstrukgcii
Dla wypetnien(tacenia, deskowania) — powierzchnia wykonana w m2.

8.0. Odbidr robdt.
Wg zasad ogdinych podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 8

9.0. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9.0. Przepisy zwigzane.

PN - B —03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN — EN 844 — 3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy

PN - EN 844 - 1:2001 Drewno okrggte itarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine
dla drewna okrggtego i tarcicy

PN 82/D - 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi

PN — EN 10230 - 1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN —1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgczonych
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SST-04 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmioft szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg pokrycia dachu i obrobek blacharskich wykonywanych w ramach zadania
okredlonego w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna™ pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji fechniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentaciji technicznej przy przygotowaniu,
readlizacji i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu naprawe
pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrébkami blacharskimi. W zakres tych robdt wchodzi wykonanie

- Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

- Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej

- Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej

2.0. MATERIALY.
Papa termozgrzewalna
- Blachy tytanowo-cynkowe
- Rynny dachowe ¢ 150 pétokrggte i rury spustowe ¢ 100 okrggte tytanowo-cynkowe
- tgczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyzej

3.0. SPRZET

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 3

Dociecia blach nalezy stosowac noze reczne lub elekiryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sie ciecia blach
pitami katowymi ze wzgledu na wystepujgce uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe
przycina cie za pomocgq pitek do metalu lub ostrymi nozami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywac sie na specjalnych przyczepach przeznaczonych do przewozenia dtugich
elementdw. W czasie transportu blachy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem
sie. Pozostate elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobdw. Ogdlne zasady podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz papy
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac pomiardw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustédw dachowych, wielko$¢ spadkdw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowad roztozenie poszczegdlinych pasdéw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasdw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatéw.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdw i innego oprzyrzgdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, swietlikdw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktadaé pasami rdwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych pasdw podczas ogrzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementdw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwina¢ jg z dwdch kohcdw
srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tqgczona bedzie rozwijana rolkal)
nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggnac szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15¢cm)
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu zjednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajqc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowq rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15cm
zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoéciqg. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfalfowej mozna
posypac posypkag w kolorze poryciaw celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zarébwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikdw uktadanych pasdéw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°

5.3.Montaz obrébek blacharskich

Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Robot

nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Montaz elementdw z blachy powlekanej w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1. to: obrébki blacharskie

(obrébka kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe).

Odwodnienie dachu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem. Materiaty do wykonania odwodnienia stosowac od

jednego wytwadrcy. Niedopuszczalne jest mieszanie réznych systemdw odwodnien ze wzgledu na brak

jednakowych tgczeh a tym samym wystgpi nieszczelno$¢ catego uktadu.

- Rynny- w miare mozliwosci nalezy stosowac jak najmniej ztgczy rynnowych stosujgc odpowiednie]
dtugosci rynny.

- Rynny powinny by¢ mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykajgcej dach) za pomocq
uchwytdw rynnowych w odstepach nie wiekszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

- Rury spustowe powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty poprzez stosowanie odpowiednich tanikdw z
obejmami. Mocowanie wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 3 m i na kazdym tgczeniu ruty
spustowej.

- Rynny w miejscach tgczeniowych z rurg spustowq, w narozach, jaki na kohcach powinny byé
zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, ztgcze narozne, zaslepki).

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

6.0.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed wykonaniem pokrycia z ptyt warstwowych i z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podtoze
nosne poprzez sprawdzenie rdwnosci ptaszczyzny (tacenia) za pomocg taty aluminiowej o dtugosci nie
mniejszej niz 3. Przedwit pomiedzy sprawdzana tatg a powierzchnia nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Po
wykonaniu catosci pokrycia kontroli podlega jakos$¢ i staranno$¢ wykonanych obrébek i potgczeniaich z
poszyciem. Odbiér odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci potgczeh poszczegdlnych jego
elementdw oraz prawidtowos¢ spadkdw w rynnach ( czy nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zatgcznikdw wg
wymagan wspdlnych okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 6

Sprawdzenie szczelnosci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie tworzgc zacieki.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaganh wspdlnych okre$lonych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlina” pkt. 7
Jednostkg obmiarowq jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych
8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisdw do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymagan wspdinych okreslonych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 9

Ptaci sie za m2 wykonanych robét blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynieni rur
spustowych oraz barier $niegowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywnicjgcym wywinieciem obrzeza od strony
przedniej i rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j

Katalogi techniczne producentdéw systemdw odwadniajgcych
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SST-05 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ WYtLAZU DACHOWEGO

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej
ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji fechnicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowe;j i kontraktowej przy
Zlecaniu i realizacji robdt w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiaru otwordw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem,

- wykonanie drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- montaz oscieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykohczonych

- montazi dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnienie styku ramy ze $ciang,

- wistniejgcych drzwiach nalezy wykonac otwory lub podciecie wentylacyjne - drzwi nie posiadajg
ofwordw o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dia doptywu powietrza.

- montaz wytazu dachowego

- wykonanie stolarki okiennej z profili PCV poza miejscem montazu,

- dostawe produktu na miejsce montazu,

- wymiane stolarki budowlanej,

- montaz nawiewnikdw ci$nieniowych z mozliwoscig recznego przymkniecia w kazdym oknie,

- wymiane parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,

- wywdz materiatu z rozbidrki i gruzu.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i z
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacii wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wboudowaé nalezy stolarke PCV
zespolong kompletnie wykonczonqg wraz z okuciami o wielkosci, ksztatcie i kolorze zgodnym z projektem.
Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z profili PCV posiadajgcych odpowiednie normy panstwowe

-Drzwi wewnetrzne petne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Oscieznica: drewniana

Skrzydto: ramiak z drewna klejonego warstwowo; kasetony ozdobne z drewna wodoodpornego z
wypetnieniem termoizolacyjnym,

przenikania ciepta: U(max)=1,5 W/mK;

- Drzwi zewnetrzne — ustuga

Skrzydto: gr.75 mm ramiak drewniany z przektadkg termiczng i wypetnieniem termoizolacyjnym
wyposazone w 3 bolce antywywaz. i uszczelke

Oscieznica: aluminiowa z przektadkqg termiczng i uszczelkq, ciepty prég aluminiowo PCV zintegrowany z
oscieznicg osadzony na podprozu doszczelniony windstoperem, wktadki patentowe

U(max)=1,5 W/mK;

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

- Wytaz dachowy:

Wymiary w Swietle otworu 80x80 podstawa 17cm,
Wspdtczynnik przenikania ciepta:

-skrzydta [Us] 0,30 W/m2K

-podstawy[Up] 0,45 W/m2K

Obcigzenie statyczne skrzydta wytazu 1,5 kN,
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Elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo

Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta przez sprezyny gazowe z samoczynng stabilizacje potozenia
skrzydta w pozycji otwartej,

Blokada awaryjnego podparcia skrzydta

Zamkniecie skrzydta ryglem obrotowym zintegrowanym z pochwytem z mozliwoscig dodatkowego zamkniecia
przy pomocy ktédki,

Wiatroszczelno$¢ - podwdjne uszczelnienie obwodowe,

Klasa NRO,

- Okna kondygnacje nadziemne

okno PVC rozwieralno-uchylne kolor biaty,profile pieciokomorowe,szyba termiczna, niskoemisyjna o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1W/(m2K)

wyposazone w nawiewniki higrosterowane,

Okna piwnice:

okno PVC rozwieralne kolor biaty,profile pieciokomorowe,szyba termiczna, niskoemisyjna o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,1TW/(m2K)

montaz kraty ochronnej zewnetrznej

3.0. SPRZET | MASZYNY
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac przy pomocy elektronarzedszi.
Zastosowany sprzet powinien spetniac warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem sie.

Transport wyrobdw samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spetniaé warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

50  WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt powinno przebiegac w sposdéb okreslony w OST-00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt. 5

5.1 Sktadowanie wyrobdw

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywadé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone i rdbwne. Materiaty nalezy uktadac¢ w taki sposdb jaki bedq zabudowywane tzn. okna,
oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odlegto$¢ wyrobdw drewnianych od
czynnych urzgdzeh grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykohczonym.

5.2. Montaz okien i drzwi

Powierzchnia osciezy powinna miec¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia lub wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq. Do tak przygotowanego otworu nalezy wstawic
oscieznice okienng na podktadach drewnianych (klinach) Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdz¢ przed
mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by<& mniegjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3
mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdjgc¢ z oécieznicy, ktérg nalezy zabezpieczy¢ uszkodzeniami
podczas prowadzenia robdt malarsko — tynkarskich folig ochronng lub tasmg malarskq przed zabrudzenie i
zniszczeniem wykonanej powtoki malarskie;.

Do zamontowania oscieznicy w osciezu stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowane).

Oscieza okienne i drzwiowe nalezy mocowad w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw i zamocowanh
wysokosé szeroko$¢ zamocowan w nadprozui progu | na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugo$¢ zagtebienia tgcznika wynosi 80 mm w $cianach ceglanych i betonowych oraz 120 mm -
dla scian z betonéw komodrkowych.

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie zamkngg. Istniejgce szczeliny
wypetni¢ pianka poliuretanowa, nastepnie wykonaé obrébke tynkowq a styk tynku z rama okienng wypetnié
silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykonac w okredlonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu
poszczegdlnych rodzai materiatdw.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 6

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattéw i podziatdw (elementéw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne oscieznicy
— niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosici mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomiedzy ramag okna a
oscieznic (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacied, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wtasnym), zamkniete skrzydta winny dolegac do oscieznicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzeh ram, szyb
i okuc)

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlinych okreslonych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika
budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ za wykonanie kompletu robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ pkt.9
Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobdw budowlanych na miejsce montazu

- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.

- Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe komopolimeryzowane
styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatdéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

Imiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiatdéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i tfransport

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
Stolarka Budowlana
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-90/B-21002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-21000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-06 TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacji i scian wewnetrznych wraz z oktadzinami $cian z ptytek
ceramicznych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w SST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 1.1

1.2. ZLakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$§¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob 6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych na elewaciji obiektu oraz tynkéw wewnetrznych w zakresie:
Robot tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic drzwiowych

- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- ZIwilzenie podtoza wodq bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadko;

- Oktadzin scian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podtoza poprzez, wyrbwnanie nieréwnosci do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie,

- Przyciecie i dopasowanie ptytek,

- Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgcej,

- Smarowanie ptytek masg klejgcq,

- Obrobienie wnek i osciezy,

- Utozenie ptytek,

- Spoinowanie ptytek,

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4.  Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spetnia¢ wymagania obowiqzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadz piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodz¢ przez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie jak najszybciej od
iej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem popiotdw
lotnych kl. 25 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitqg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementuiwapna.
2.4. Oktadziny scienne
2.4.1.  Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowac¢ sie n/w parametrami:
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
2.4.2.  Zaprawy klejowe muszq spetnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

3.0. SPRZET | MASZYNY

Nalezy stosowac kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sq to miedzy innymi:
- Rusztowania
- Wciggarki, wyciqgi przyscienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

50.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty zwigzane z
przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej i drzwiowe;.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastqpi
spadek ponizej 0°C. W Nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie swiezo wykonane tynki zewnetrzne chroni¢ w ciggu dwéch
pierwszych dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.
5.1.2. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu i substanciji ttustych
szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem szarego mydta lub przez wypalenie opalarkg.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢é wodaq.

5.1.3.  Wykonywanie tynkdw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw nalezy wykonaé wg
paséw i listew kierunkowych. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacq przesuwang stale w jednym kierunku. Zaprawa dia
narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstw a gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne- w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7+10 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu
0,25+0,5 mm. Zatarcie na gtadko packg drewniang.

6.0.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. é

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdb podany w normie. Wyniki odbiordw materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywacé do dziennika budowy.
6.2. Oktadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materiatu z zamdwieniem i projektem

Préby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion i poziom).

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 7

Jednostka obmiarowq robdt jest m2 wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe nalezy podac w
mb. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 8

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie zwymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
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dtuzszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg. Odbidr podtoza
podlega zasadom robdét zanikowych.

8.2. Odbidr tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg tfechnicznag.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
od krawedszi linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
c) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacii oraz wpisdw
do dziennika budowy.
8.3. Odbidr oktadziny z ptytek ceramicznych odbywa sie wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 ai
b.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 9
Cena obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- utozenie ptytek wg wzoru
- wypetnienie spoin
- montazlistew PCV- flizowych
- 0oczyszczenie miejsca pracy z narzedzi i z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych

PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002

10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana Az1)
PN-88/B

PN-EN Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:2003

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek Czes$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (Zmiana Azl)

12058:1997/Az1:2001

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
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SST-07 POSADIKI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji fechniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
podtogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji fechniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg technicznag.
- sprawdzenie istniejgcego podtoza

- utozenie ptytek gresowych wraz z cokolikami

2.0. Materiaty.

- ptytki gresowe

- klej do ptytek ceramicznych

- zaprawa fugowa

3.0. Sprzet.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 3

4.0. Transport.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 4

5.0. Wykonanie robét.

5.1. Posadzka z ptytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie warstwe zaprawy klejowej (cementowej), grub. 0,5cm.
Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujgc mtotkiem poprzez tate
drewniang potozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu posadzki z ptytek nalezy przystgpi¢ do wykonania
cokolikéw. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy dobrze oczyscic¢ z resztek kleju i innego
materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami zaprawq fugowq. Gteboko$¢ szczelin (po oczyszczeniu)
miedzy ptytkami nie moze by<& mniejsza niz grubos$e ptytki.

6.0. Jednostka obmiaru robdt.
1m2 utozonej podtogi.

7.0. Odbidr robot.
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

8.0. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za m2 zgodnie z obmiarem robdt.

9.0. Przepisy zwigzane.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
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SST-08 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem $cian i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych na profilu
stalowym realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00" ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. ZLakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich niezbednych prac w zakresie:

- wykonania sufitéw podwieszonych z ptyt GKF, na ruszcie stalowym

1.4. Okreélenie podstawowe.
Okreélenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq,
SSTi poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego.

2.0. MATERIALY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiat:

- ptyty gipsowo-kartonowe typu GK, GKBI
- profile stalowe (ksztattowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego
- elementy mocujgce (wkrety, kotki itp.)

- tadma spoinowa

gips szpachlowy

zawiesia do ksztattownikow

- prety mocujgce

3.0. SPRZET.
Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ pkt.3
Montaz sufitéw przy pomocy elektronarzedzi.

4.0. TRANSPORT.

Wg OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” 4

Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas jazdy oraz przed zniszczeniem.
Srodki transportu mogg by¢ dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiatéw budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

Montaz stropu podwieszonego

Wykonanie montazu stropu powinno przebiegac wg n/w kolejnosci:

Wytrasowanie miejsc montazu na $cianach pomieszczeh, zamocowanie ksztattownikdw stalowych
systemowych do $cian i w ptaszczyznie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kotkdw rozporowych. Rozstaw
ksztattownikdw powinien by¢ zgodny z wymiarem ptyty bedgcej wypetnieniem przestrzeni miedzy profilami
nosnymi (60 cm), przekroczenie tej wielkosci powoduje, ze ptyty w trakcie uzytkowania bedq sie wypaczad.

Po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania montazu konstrukcji nosnej ptyt mozna przystqpi¢ do mocowania
ptyt G-K wypetnigjacych konstrukcje. Szczeliny powstate pomiedzy profilem przysciennym z $ciang nalezy
wypetni¢é materiatem wypetnigjgcym. Wykonczenie powierzchni ptyt nalezy wykonac zabezpieczenie spoin
tasmqg papierowq (tylko dla warstw wierzchnich). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowq perforowana lub z
witdkna szklanego i zaszpachlowad zaprawa gipsowdq. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce nalezy
wykonaé po zakryciu stykdw ptyt. Przed zamocowaniem ptyt G-K nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zamontowane;j
konstrukcji. Czynno$¢ tq nalezy odnotowadé w dzienniku budowy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.
Nalezy sprawdzi¢
- prawidtowos¢ montazu profili nodnych i posrednich pod wzgledem réwnosci
i spoziomowania
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiedzy elementami a ciang i sufitem
- sprawdzenie wyglagdu wbudowanych elementdw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym
- prawidtowos¢ wykonania potgczen ptyt ( klawiszowanie)

41



7.0. OBMIAR ROBOT.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 7

Jednostka obmiarowq jest m2 powierzchni zamontowanej $ciany i sufitu. llos¢ robdt okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 7

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Konstrukcja sufitu podwieszonego.

Odbidr konstrukcii sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystgpieniem do montazu wypetnieh wg
zasad okreslonych w pkt. 6.0.

8.2. Odbidr podtoza z ptyt

Odbidér montazu ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania potgczenia
ptyty z ptytq. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by<¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
odpowiedniqg szpachldwka,

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zakresu niniejszg SST powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg zasad podanych w OST-00 :Cze$¢ ogdlna” pkt. 9

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN — 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-B-79406:97, Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
PN-EN - 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964;2005/A1:2007 (U) Sufity podwieszone — Wymagania i metody badanh.
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SST-09 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonaniai odbioru
robdt malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na
celu wykonanie robdt marskich $cianw obiekcie.

1.4.0kreélenie podstawowe.
Okreélenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5.09d6lne wymagania dotyczgce robof.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq ,SST i poleceniami Inspektordéw Nadzoru Inwestycyjnego.

2.Materiaty.
2.1Farby budowlane - goftowe
Farby emulsyjne akrylowe do malowania Scian.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna - min.60.
- gestos¢: max 1,6 g/cm3
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentéw - max.20 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20° C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglgd zewnetrzny - gtadka ,matowa, bez pomarszczen
i zaciekdw,
- grubos¢ - 100-120 um,
- przyczepnos$¢ do podtoza - jeden stopieh przyczepnosci - zgieta powtoka na sworzniu o
srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtozq,
- twardo$¢ wzgledna —min.0O,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajagca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowad uszkodzenia powtoki,
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowad specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN -0 -79601 -2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
WG PN—-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5° C.
2.2.5rodki_gruntujgce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
- powierzchni betonowych lub tynkdédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania ,o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozciehczong wodg w
stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Mydto
szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3.Sprzet.
Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzi lub aparatdéw natryskowych.

4. Transport.

Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 nalezy transportowaé zgodnie z PN -85/0 - 79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5.Wykonanie robot.
Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenie powinno by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie mozne spa$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzgdzehn ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonaé po:

- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podtoza.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przy wypetnieniu
ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i bruduy,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. .Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienng.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka Jlecz rozciehczona wodg w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢& niezmywalne |, przy stosowaniu Srodkdw myjgcych i
dezynfekujgcych. Barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci.

Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ pkt.é

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowane] do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtozaq,
- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczedniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania ,nie

wczesniej jednak niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej niz 65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci twardosci oraz przyczepnosci z godnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeldli badania dadzg wyniki pozytywne , to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wyniki ujemne, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonaé powtdmie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina” pkt.7

Jednostka obmiarowq jest m2 powierzchni zamalowanejwraz z przygotowaniem do malowania podtoza
Jprzygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robdt.

Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdlina” pkt.8

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartych
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by<¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo —wapienng do robdt tynkowych lub odpowiedniq szpachldwkg.
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8.2.0dbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy ,braku plam, smug ,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $laddw pedza itp., w stopniu
kwallifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkqg szczotkg lub szmatkaq.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Wg OST-00 ,,Czes¢ ogdina™ pkt.9

Ptaci sie za ustalona iloS¢ m?2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejwraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robot okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN — 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw”.

PN -C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN - C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-10 ROBOTY ELEWCYJNE (termoizolacyjne z wyprawq tynkarskq; oktadziny z ptyt )

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dociepleniem $cian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach zadania okreslonego w SST-
00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. ZLakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$§¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych na elewacji obiektu w zakresie:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych

- przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia

— montaz ptyt styropianowych grub.15,0 cm EPS 100-038 FASADA gr 15,0 cm

— montaz ptyt elewacyjnych zwetny mineralnej

— montaz tgcznikdw styropianowych z PCV w ilosci 6-8 szt/m2 powierzchni ocieplanej

—  pokrycie styropianu warstwq zbrojacg z masy klejgcej z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego o

gramaturze 145gr/m?
- utozenie warstwy tynku silikonowego grubosci 3 mm.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq.

3.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzywane do wykonania docieplenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, tzn. producent bgdz dystrybutor tych materiatdéw powinien posiadac certyfikaty
potwierdzajgce ich odpowiedniq jako$é, wydane przez Instytut Techniki Budowlane.

Styropian

- styropian EPS FASADA

Wsp. przewodzenia ciepta 0,038 [W/(mK])]
Wytrzymato$é na zginanie > 115 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa
Naprezenie $ciskajgce > 70kPa

Klasa reakcji na ogien E

Wetna mineralna

- wetna mineralna ptyty elewacyjne (w systemie ETICS)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,037 [W/(mK)]
Wytrzymato$é na rozcigganie > 10 kPa
Naprezenie ciskajgce > 30 kPa

Klasa reakcji na ogieh Al

Masa klejgca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu zwodq w stosunku z godnym z karta producenta wyglgd zewnetrzny powinien przypominac
ciemne ciasto bez zbryleh i grudek.

Konsystencja 10 + 1 cm stozka opadowego, przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym i po 24
godzinach dziatania wody min. 0,1 N/mm?2, rozerwanie winno nastgpi¢ w styropianie

Siatka zbrojgca

tkanina z wtdkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjq z tworzywa sztucznego

- wymiary czek 3 + 5 oraz 4 + 7mm (wzdtuz i w poprzek)

- sita zrywajgca pasek szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN

- sita zrywajgca pasek szerokoéci 5cm , poddanego dziataniu roztworu NaOH przez 24 h —min 0,6kN
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- wydtuzenie wzgledne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy obcigzeniu prébki
sitg 0,6kN

Wyprawa tynkarska

Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci proszku do zarobienia z wodg

-konsystencja do naktadania recznego 10 + 1cm stozka opadowego

-konsystencja do naktadania maszynowego 10 + 12cm stozka opadowego

-kruszywo kwarcowe i marmurowe o grubosci 2,0 mm

tgczniki do mocowania ptyt

Plastikowe rozprezne dt. 22cm , ¢ 0,6 cm

Narozniki ochronne

Kgtowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wytozone siatkg z wtdkna szklanego.

3.0. SPRZET | MASZYNY
Agregaty tynkarskie i elektronarzedzia.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny.

50.  WYKONANIE ROBOT.
Szczegdtowy opis robdt zawarty jest w instrukcii ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw™
Przygotowanie podtoza
Podstawowq zasadq jakiej nalezy przestrzegac przed przystgpieniem do klejenia jest usuniecie ze Sciany
wszystkich czesci niezwigzanych z podtozem. Dotyczy to odparzonych tynkdw i tuszczgcych powtok malarskich,
ktore trzeba usung¢ poprzez odbicie lub za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, itp. Powstate ubytkii
nierdwnosci wieksze niz 10 mm nalezy wyrdbwnac zaprawg cementowq. Catqg $ciane nalezy zmy¢ biezgcqg
wodg i po wyschnieciu przystepowac do klejenia.

e prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw i sprzetu oraz montaz rusztowan i
zdjecie obrdbek blacharskich,
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,
przygotowanie masy klejgcej,
przyklejanie i przymocowanie ptyt ze styropianu,
naktadanie na izolacje fermiczng warstwy masy klejgcej i zbrojenie jej tkaning szklang,

e wykonanie wyprawy tynkarskiej ze specjalnej masy lub zaprawy,
Wykonanie docieplenia systemowego - Metoda lekka mokra — bezspoinowe ocieplanie $cian zewnetrznych

Szczegdtowe zasady stosowania tej metody okrelone sg w specjalnej broszurze wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej ,,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw', ktéra obejmuje szczegdtowe
wymagania techniczne dla poszczegdlnych sktadnikdw systemu ocieplenia, zagadnienia cieplno
wilgotnosciowe, powstawanie mostkdw termicznych, kontrole jakosci ocieplanych Scianiinne.

Metoda polega na przyklejeniu do sciany warstwy izolacyjnej (ptyta styropianowal), na ktérej wykonuje sie
lekkq, cienkg warstwe fakturowq na siatce z wtdkna polipropylenowego. Warstwe izolacyjng przykleja sie
specjalnymi zaprawami klejgcymi do istniejgcej sciany zewnetrznej i réwniez przymocowuje specjalnymi
kotkami rozporowymi. Grubos$¢ ptyt ze styropianu moze by¢ rézna ale zaleca sie stosowanie warstwy nie
cienszej niz 12 cm.

Ptyty elewacyjne HPL
e odpornos$¢ na zarysowania i udar,
e odporno$¢ na srodowisko zewnetrzne i promieniowanie UV, oraz zabezpieczenie powtokg antygraffiti.
e odpornos$¢ na rozpuszczalniki,
e szybko$¢ montazu,
e tatwos¢ utrzymania w nalezytym stanie.
Ptyty stosowane w fasadach wentylowanych montowane sq do systemowej podkonstrukciji aluminiowej, m.in.
w sposdb niewidoczny, tzw. klejony i widoczny — nitowany w kolorach wg RAL.
Podstawowe zasady projekiu i montazu:
Podczas projektowania i montazu nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze materiat nie moze byé
narazony na oddziatywanie spietrzonej wilgoci, to znaczy musi by¢ zapewniona mozliwosé
statego wysychania ptyt. Wszelkie potgczenia ptyt miedzy sobg nalezy wykonywaé z zachowaniem ich
kierunku. Max Exterior moze wykazywac odchytki od ptaszczyzny (patrz EN 438-6, 5.3),
ktére niweluje sie podczas montazu na réwnej i stabilnej konstrukcji nosnej. Wszystkie potgczenia z innymi
elementami budowlanymi lub podtozem nalezy wykona¢ jako ztgcza zamkniete sitowo. Koniecznie nalezy
unika¢ elastycznych przektadek miedzy ptytg a konstrukcjg no$ng lub miedzy elementami konstrukciji nosnej,
ktére wykazujq tolerancje wiekszg niz £0,5 mm.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg wskazan wspdlnych zawartych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. é

Sprawdzenie stanu jakosci $cian.

Sprawdzenie umocowania kotkdw w $cianach, gtebokos¢ ich osadzenia w bloczkach z betonu komdrkowego
winna wynosi¢ min. 10 cm. Nalezy przeprowadzi¢ prébne badanie wyrywania kotka z okresleniem sity
wyrywajgcej - wymagane minimum 1,2 kN.

Pozostate wymagania wg instrukcji ITB nr 334/2002

Trwato$¢ systemu ocieplenia winna wynosi¢ 30 lat.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wskazan wspdlnych zawartych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 7

8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wg wskazan wspdlnych zawartych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina” pkt. 8
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisdw do dziennika budowy.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 9
Cena obejmuije:

- przygotowane powierzchni

- wykonanie ocieplenia

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja TTB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdw”

Aprobata techniczna ITB : AT-15-3662/99

PN-EN - 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
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SST 11 NAWIERZCHNIE

1.0.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq przepisy dotyczqgce wykonania nawierzchni dia zadania:
Modernizacja — docieplenie budynku przy ulicy Opolskiej 15w Gliwicach.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zZiecaniu i readlizacji robdt
wymienionych w pkt. 2.1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt rozbidrkowych i remontowych:
- poszycie trawy zebrad i przetozy¢é tymczasowo z mozliwosciq ewentualnego uzycia ponownie.
- wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci min. 10 cm z piasku réznoziarnistego lub pospdtki .
- wykonywanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/4, 8/31,5i1 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- wykonywanie nawierzchni kostkowych - z kostki betonowa.
- wyw6z gruzu wraz z kosztami sktadowania,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z budowq nawierchni jakie wystepujq przy realizacji umowy
zgodnie z wytycznymi projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacjg.

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosc robdt zwigzanych z wykonaniem rozbidrek elementdéw budowlanych oraz wszystkie
prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowgq, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjq
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Nawierzchnie chodnika nalezy zrdwnac z poziomem drogi asfaltowe]. Na miegjscach postojowych umiesci¢
gumowe blokady, uniemozliwiajgce wjazd na chodnik.
Murki z cegty petnej przy istniejgcych schodach zewnetrznych nalezy przemurowac i pokryé nowgq oktadzing
granitowqg. Na murkach wykona¢ okrywy granitowe. Przy krawedziach stopnic schoddw projektowanych nalezy
wykonacé pasy z ciemniejszego granitu o szerokosci 5cm.
Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sq:
-piaski,
-zwir i mieszanka
Wymagania dla kruszyw:

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D5

s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

d
U=2>5

dy
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodz 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodz 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcingjgcg.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-

B-11113 [9] dla gatunku 11 2.

Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111 [7], dla klasy [l
2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodz potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczaki. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa z
odpaddw hutniczych.
Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krawezniki granityowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
- Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
-Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowq i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczac¢ 3%, a na podsypke zwirowq - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
-Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1".

Badania wody nalezy wykonywac:
w przypadku nowego zrédta poboru wody,
w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
-Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna
by¢ stosowana na gorgco i odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

6. SPRZET
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu u podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.3
Sprzet niezbedny do wykonania robét
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— koparki.
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
— koparek, koparko-tadowarek.

— Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
- roéwniarek,
- walcdédw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
a) wytwédrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
b)  uktadarka gagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
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c)  skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekkarozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,
g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h)  sprzet drobny
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraow oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
7. TRANSPORT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4
Transport materiatéw

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

8. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.5
Wykonanie robot
Przygotowanie podtoza
Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w  sposéb  umoZliiwigjacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacijq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych nizco 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang,.

Wbudowanie kruszywa o przewidywanej grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami  podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrbwnywane na biezqco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcédw warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany w tablicy
1, wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i witdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i piewotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,5.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslonq ilosciq wody i rGwnomiernie wymieszac.

Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Uktadanie kostki

Szczegdty na temat uktadania kostki znajdujg sie w czesci architektoniczne;.
Warunki przystgpienia do robdt

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadadé bez srodkdw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadad kostki w temperaturze 0°C
lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sq
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nokrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251 [6].
Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
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Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq, nalezy ubija¢
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezpodrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowdq.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.6
Kontrola jakosci robdt
Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakohczeniu kazdego etapu robdt rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezqcej kontroli wykonywanych robdt — po ukonhczeniu kazdego etapu
robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwenciji
skutkowac bedzie ztq jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnosciq zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce.
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:
_ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,
_ sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz terenu do
niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,
_ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrmego wykorzystania lub
pozostajgcych w konstrukcii,
_ prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,
_ Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
_ sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszq specyfikacjq i ustaleniami z Zamawiajgcym.

10. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.7.
Podstawq dokonania obmiardw jest projekt architektoniczny, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, wizja

lokalna, okreslajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji.
Jednostki obmiarowe

— Jednostkg obmiarowq jest m2 (mefr kwadratowy)

11. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8

12. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg,.
Rozliczenie nastgpi na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.9

13. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Zalecane normatywy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogdlne —
rozdziat 1 — ogdine warunki wykonania robét budowlano — montazowych;
- Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz. U.Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zZmianami).
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).
Uwaga. Jedli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem readlizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzqdzenia majgce

zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowad.
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SST 12 OGRODZENIE
1.1. WSTEP

1.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét przygotowawczych i rozbidrkowych readlizowanych w ramach inwestycji okre$lonej w OST-00
»Czes¢ ogdina” pkt. 1.1.

1.1.2. zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 4.1.1.

1.1.3.  Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
—wytyczenie konturdw fundamentéw

— usuniecie humusu

—wykopy pod fundamenty

—wykonanie fundamentu pod ogrodzenie

—wykonanie izolacji fundamentu poziomej przeciwwodnej

—wymurowanie cokotu

— obsadzenie stupkdw w cokole

— montaz przeset ogrodzenia

—montaz stupkdw i paneli ogrodzenia.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z
obowiqgzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Technicznag.

1.1.5.  0Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbidrek elementéw budowlanych
oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowaq,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi  specyfikacjomi  technicznymi i poleceniami
zarzqdzajgcego redlizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.2. MATERIALY

Szacunkowe okreslenie materiatow:

— beton zwykty C 12/15

- przesta stalowe

—bramai furtka

Petny zakres materiatowy ujety jest w opracowaniu kosztorysowym.

1.3. SPRZET

1.3.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu u podano w Ogdlinej Specyfikacii Technicznej punkcie 1.1.3

1.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisdw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt i
przepisdw BIOZ zostanq przez zarzgdzajgcego recalizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Szacunkowe okreslenie sprzetu:

— koparka

— gietarka, prodciarka i nozyce do pretéw

— pompa do betonu

—wyciag

- $rodek transportowy

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4

1.4.2. Transport materiatéw
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Materiaty wymagane do wykonania robdt nalezy transportowac srodkami tfransportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkdw
transportowych.

1.5, WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie
1.5

1.5.2.  Wykonanie robét

Wykonanie dotéw pod stupki

Jedli dokumentacija projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos$¢ 1,1 m.

5.4. Ustawienie stupkdw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki mogqg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowqg odpowiadajgcg
wymaganiom. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonany ,,na
mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jedli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza
od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkdw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzgdzenia

zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur powinny miec¢ zaspawany goérny otwor rury. Stupki kohcowe, narozne oraz stojgce na zatamaniach
wygrodzenia o kqcie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto 30 do 450 . Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywnicjgcych przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepdw i hakdw metalowych. Stupki kohcowe lub narozne powinny
by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich preta
stalowego). Stupki murowane z cegiet wymagajg starannego wykonania spoin.

1.6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej
punkcie 1.1.6

1.6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakohczeniu kazdego etapu robdt
rozbiérkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robdt — po ukohczeniu
kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zZlieconych prac w ustalonym w umowie terminie.

Zaniedbanie tego obowigzku prowadzié moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w
konsekwencji skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig
zastosowania kar umownych przez zZieceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

_ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych,

_ sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczeh rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,

_ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrmego wykorzystania lub

pozostajgcych w konstrukcii,

_ prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

_ Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z niniejszg specyfikacjqg i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie
1.1.7.
Podstawq dokonania obmiardw jest projekt architektoniczny, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne,

wizja lokalna, okredlajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii.
1.7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowymi sq:
- elementy murowe — [m3]
- elementy podtdg i posadzek, jastrychy — [m2]
- elementy stalowe — [kg]
- dach - [m2]
- tynki i oblicowania — [m2]
- elementy zelbetowe i betonowe — [Mm3]
- elementy drewniane — [m3]
- wywdz gruzu — [m3]
- ogrodzenie - [mb]

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1.  Wymagania ogdline
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8

1.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Rozliczenie nastgpi na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.9

1.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1.10.1.  Zalecane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo
ogdlne -rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania robdt budowlano — montazowych;

- Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zZmianami).

1.10.2. Zalecane nomy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).

Uwaga. Jedli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem redlizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majgce zastosowanie dia niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowacd.
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SST 13 WIATA SMIETNIKOWA
1.1. WSTEP

1.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét przygotowawczych i rozbidrkowych readlizowanych w ramach inwestycji okredlonej w OST-00
»Czes¢ ogdina” pkt. 1.1.

1.1.2. zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.1.1.

1.1.3.  Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt :

-montaz prefabrykowanej wiaty $mietnikowe]. .

1.1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiqgzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Technicznag.

1.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbidrek elementdéw budowlanych
oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowq,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi specyfikacjomi technicznymi i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.2. MATERIALY

Wystepujq:
- konstrukcja stalowa — profile malowane proszkowo;
- panele aluminiowe systemowe, malowane proszkowo;
- pokrycie — blacha trapezowa;
- obrébka blacharska — blacha stalowa lakierowana proszkowo;
- system orynnowania.

1.3. SPRZET

1.3.1.  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu u podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.3
1.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisdw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisdw BIOZ zostanq przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT

1.4.1.  Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4

1.4.2. Transport materiatéw

Materiaty wymagane do wykonania robét rozbidrkowych nalezy transportowad Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego readlizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwad z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkéw
tfransportowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie
1.5

1.5.2.  Wykonanie robét montazowych
Roboty montazowe wykonac $cisle wg instrukciji wybranego producenta rozwigzania systemowego.

56



Wiate zakotwi¢ w fundamentach betonowych.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
punkcie 1.1.6

1.6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakohczeniu koazdego etapu robdt
rozbidrkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robdt — po ukohczeniu
kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.

Zaniedbanie tego obowigzku prowadzié moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddéw, co w
konsekwenciji skutkowac¢ bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig
zastosowania kar umownych przez zZleceniodawce.

Kontrola jako$ci wykonanych robdét rozbidrkowych polega na:

_ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt montazowych,

_ sprawdzeniu zgodnosci montazu z instrukcjg wybranego producenta.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdine] Specyfikacji Technicznej punkcie
1.1.7.
Podstawq dokonania obmiardw jest projekt architektoniczny, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne,

wizja lokalna, okredlajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji.
1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:
- elementy murowe — [m3]
- elementy podtdg i posadzek, jastrychy — [m2]
- elementy stalowe — [kg]
- dach - [m2]
- tynki i oblicowania — [m2]
- elementy zelbetowe i betonowe — [m3]
- elementy drewniane — [m3]
-wywdz gruzu - [m3]

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8
1.9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg,.
Rozliczenie nastgpi na podstawie obmiaru powykonawczego.
Ogdlne zasady ptatnoici podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej punkcie 1.1.9

1.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1.10.1. Zalecane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych - tom | — Budownictwo
ogdlne —rozdziat 1 — ogdine warunki wykonania robét budowlano — montazowych;

- Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pbzniejszymi
zZmianami).

1.10.2. Zalecane nomy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN).

Uwaga. Jedli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem redlizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowad.
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