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Stadium Projekt zagospodarowania terenu Branza elektryczna
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Wielkopolskie

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
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dziatki numer: 128/8, 129, 136/6, 131/2.
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Inwestor Pl. Niepodleglosci 1
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Zawarto§é opracowania

Nr rozdziatu | Temat

1. Strona tytutowa.,

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne.

3.1 O$wiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4.1 Zestawienie wilascicieli dzialek.

5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny

6.1. Charakterystyka ogdlna

6.2. Szafa o$wietleniowa

6.3. Linia kablowa oéwietlenia

6.4. Stupy oéwietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Informacije szczegdlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pradow, dobor zabezpieczen.

7.2. Skuteczno$é zerowania.

7.3. Spadek napiecia.

8. Zestawienie materialow.

9. Plany i schematy.

9.1. Plan trasy linii kablowej rysnr 1.

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

9.3. Schemat szafki SO rys. nr 3.

9.4. Schemat utozenia kabla w wykopie rys. nr 4.
10. Obliczenia fotometryczae.







ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 23.05.2022 1.
Rejon Dystrybucjt Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 85040 00
31793/2022/0D5/ZR4

Miasto | Gmina Kérnik
Pl Niepodieglo$ei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp, z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: oéwietlenie drogowe, Czmoniec, ui. Magnoliowa,
warunki dotyczg przylyczenia obiektu projekiowanego
z mocg przytgczeniowg 13 KW
na napieciu 0,4 KV
zakwalifikowanego do 'V grupy przylgczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
zlacze zintegrowane z ukladem pomizrewoe rozliczeniowym;

1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL:

1. w zakresie dotyczagecym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

L.Lprzylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 z najblizszego istnicjgcego ztgcza ZKP nr 1/9/3 przy
ul. Magnoliowej (zas. ze st. 54-002, obw. I), kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego zintegrowanego z
nkiadem pomiarowo rozliczeniowym;

1.2.zl5cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostepnym dla
shuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostepem od zewngtrz;

1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinay umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnege,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskowa;

1.4.drzwiczki Zigcza kablowe pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkiadks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:

3.1.ze zlgcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowe]j szafki o$wietleniowej SO;

3.2.z kablowej szafki SO pobudowas linic o§wietlenia wedlug potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNET:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Micjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednic micjsce rozgraniczenia wlasnodei siec i instalacji.

V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROW(O-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezpoéredni

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 3 x 40 A w zigczu Kablowo-pomiarowym
2abezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 25 A w zigczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy nmownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynnikn mocy edpowiadajacym tgp<04.

VIIL. DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Lasilajgea sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1, Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie 2 wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 1. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” DzU.z
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2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$c na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadezenie ustug dystrybucji lnb umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci i napigeia, odksztaleenia napigeia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych j planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

$. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warnnkow przylgezenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do nzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgezy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce o§wietlenia ulicznego SO zamontowad tabliczke z nazwa wlasciciela sieci

o$wietieniowej.

Data waznoSei warunkdw preylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia,

Rozdzielnik:

ENEA Operator 8
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Mosina dnia 20.07.2022 .

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej, szafki SO oraz

stupow oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kornik.

w miejscowoscl: Czmoniec ul. Magnoliowa, Gmina Kérnik,

na dzialce nr; 128/8, 129, 130/6. 131/2.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pomnan, dnia 22 czerwca 2018 t.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust, 2,3i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst Jjednolity:
Dz U. 22017 r. poz. 1332 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977, Poznan
ofrzymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

E

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1.Podstawg do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru -
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze) decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 1274 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ¢ tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
poin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia edwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobcee organu
administracii publiczaej, ktéry wydat decyzie,
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomosna.
W przypadku zoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego w § 2)
stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.]2 ust.l] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczef.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenerpetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyine metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, steci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

SG Przewodniczacy -- prof. dr hab. inz. Wieslaw BuM
ZA ZGQDNO

Z @ﬁY@gNA&&MCZ’“}mk Komisji ~ mgr inz. Anna Gieczewskes7 7 ... /7% % ......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........

Andrzej Baraniak

mgri .. Ki ia | kierowarda
ia bucdwidh do prffexiowania f KlerOwania
%mﬁxinbuénw ’ Haniczen w specjalnoscl
instalacyjnel ¥ Instatacll] urzadzed
slektryc snergetycznych
: WKP/0218/PWOE/8

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galezyriskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1AZ-WZ)-415 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnoreeznymi.)

ZA ZGODNOE
Z ORYGINALE

mar inz

Uprawnienia butowlarfe g

robatami budewlanyhi feg

instalacyjnej w zakrediafylel
elektrycznyeh i Higy

hr awid. ugrawnies Bdk

* Weryfikacjg poprawneéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] fzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obicktu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO
budowlanego: oraz slupéw oswietlenia drogowego w m. Czmoniec ul.
Magnoliowa, dz. nr 128/8, 129, 130/6, 131/2, Gmina Kérnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pi. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projekianta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapéw,

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, szafki SO, oraz stupéw o$wietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 436/490 m, szafka SO,
stupy oSwietlenia drogowego — 10 szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzeni energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

{0



4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wrzadzeniach i
instalacjach elekirycznych (Dz.U. Nr 80. poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujacg w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduyje sie. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
nichezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robét, kidry zapewnia:

» organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenistwa 1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazdéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigZzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takZze przy

ustawianiy Iub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji fub urzadzes, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiana pofozenia, a takze stan techniczny statych
element6éw konstrukeiji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczedstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z links
bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

%

A7

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robédt oraz fundamentowych pod
maszty 1 stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od lm glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materialow i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

Zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obicktu naleiy przestrzegaé:

‘.’.b

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzagdzeniem MSW i A Dz, U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elekirycznych powinni

posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do I kV
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Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z obowiazujacymi normami, z ., Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgeymi przepisami a w szezegdlnosei:

A
»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzemach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.

287)

- i Baraniak
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RADA MIASTA T GMINY

KORWIE . L‘Jcbwh oglusvz?u_aw
UCHWALA NR XX1V /295 /2016 Lriennik Urzedowy Woj. Wikp.
RADY MIASTA I GMINY KORNIK Per. s ATEEci
i 0 4 SIE. 20%

z dnia 27 ﬁpca 2016 r. Z BHIE v e as

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi: Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, czesci wsi Czolowo oraz czeSei wsi Czmon — cze$é B w gminie Kérnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22016 r. poz. 778 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kérnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi: Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, cz¢éci wsi Czolowo oraz czgdei wsi Czmon ~ cz¢éé B w gminie Kémik, zwany
dalej planem, po stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustaledt Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestizennego gminy Kérnik (uchwalonego uchwalg nr LV/450/98 Rady Miejskiej w
Kémiku z dnia 16 czerwea 1998 r. z pozniejszymi zmianami).

2. Integralnymi czedciami uchwaly s3:

I rysunek planu, zwany dalej ,rysunkiem”, zatytulowany Miejscowy plan zagospodarowania
pizestrzennego dla obszaréw wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, czesci wsi Czolowo oraz czgséci
wsi Czmont — cz¢8¢ B w gminie Kormik, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiacy zalacznik nr 1 do
uchwaly;

2) rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kémik w sprawie rozpatrzenia uwag waiesionych do projektu
plany, stanowigce zalgeznik nr 2 do uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadait wilasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiace
zatgeznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa jest o:

1) elementach infrastruktury drogowej — nalezy przez to rozumieé obiekty i urzadzenia zwiazane z
funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, Sciezki rowerowe, skrzyzowania, parkingi,
przepusty, odwodnienie, o$wietlenie, znaki drogowe, sygnalizacje $wietlne, itp.;

2) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumieé dzialkg budowlang w rozumieniu ustawy z duia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie okreslajaca
dopuszczalng minimalng odlegloé¢ Sciany budynku od linii rozgraniczajgcej terenu;

4) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ zabudowy, na ktérej musi
znajdowac si¢ nie mniej niz 60% diugosci elewacji frontowej budynku;

5) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni wszystkich budynkéw
zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi
$cian budynku na powierzchnie terenu;

6) intensywnoSci zabudowy - nalezy przez to rozumieé wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy, 1.
sumg powierzchni calkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budyikéw na dzialce budowlanej,
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

7) dachy plaskim — nalezy przez to rozumieé dach o kacie nachylenia nie wigkszym niz 12 stopni;

Id: AGAA3ZEDS-43D2-4206-9E30-071CABECSADA. Uchwalony Strona 1






Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Czmoniec dz. nr 128/8,
129, 130/6, 131/2, Gmina
Koérnik

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kornik

15






Odpis protokotu z narady keordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakonczone] w dniu 2022-06-29

Znak sprawy: GKG.GZK.4091,2318.2022

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZES BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 108

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Kornik, Obr.: Czmonieg, Dz.: 128/8, 129, 130/6, 131/2

Rodza] i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna odwietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordypagyjnej:  Kierownik  Wydzialu  Koordynacji Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady {okredla Przewodniczacy narady koordynacyinei po ief zakoficreniu);

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia lerenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowiskoftre$< uwagi:
osoby, ktdra ten pedmiot reprezentuie:

1 JAQUANET SA. pozytywne bez uwag
ul. Doina Wilda 126
61-492 Poznai Brak uwag

Olga Stachowska

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sklada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjine Poznan If INie skiada zastrzezen
Sp. 2.0.0,
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin [Nalezycie zawiadoriony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ot sl -
4 [ENEA CGPERATOR $p. z 0.0 pozytywne z uwagamt
Cddziaf Dystrybucji Poznart
ut. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szezegstowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskat z materialow

gecdezyjnych, przekopow probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Komniku, gdzie nalezy zghosié rozpoczecie prac ziemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania | zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami chowigzujacymi w
ENEA Operator sp. 2 0.0.

W poblizu oraz w migjscu skrzyrowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonaé recznie.

5 {Enea Oswiellenie Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezen
ul. Ku Sloficu 34
71-080 Szczecin INale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzile
6§ (Fiberhost 8.A. ul. Klaudyny Polockiej 25, pozylywhe z uwagami
60-211 Poznan
Lizgodniono,
Wojciech Grzeskowiak FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzier 24.08.2022, we wskazane] lokalizacji nie wystepuje
fnfrastrukiura FIBERHOST 8.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej dekonywanej przez projektanta lub
podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST $.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpleczyd | powiadomié FIRERHOST $.A. (fel. 81
222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszege postepowania.

7 [G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzeen
!, Dorczyka 1
{62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
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w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Tepolowa 6, 62-090 Bytkowo

8 |GCISp.zeo.o. Nie skiada zastrzezen
ul. Obornicka 148
62-002 Suchy Las INaleZycle zawiadomiony podmiot nle uczestniczyl w naradzie
g [Generalna Dyrekcja Drog Krajowych ) Nie skiada zastrzezen
Autostrad
QOddzial w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul, Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 ]Gminne Przedsigbiorstwe Wodociggowe Nie skiada zastrzezen
Sp. 2 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nalezycle zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
14 [HAWE TELEKOM Sp. 2z 0.0. nie dotyczy
Centrum Zarzgdzania Siecig
ui. Buigarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Barlosz Pigtka
42 [Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. 0. Nie sklada zastrzezen
ut. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie
" 43 [instytut Chemii Bioorganiczne] PAN Nie skiada zastzezen
Poznanskie Ceatrum
Superkomulerowo-Sieciowe INalezycie zawiadomiony pogmiot nie uczestniczyd w naradzie
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
14 {Majatek Rogatin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 [Nie skiada zastrzezen
Rogalin
MNalezycie zawiadomiony podmiot nle uczesiniczyl w naradzie
15 JNETIAS.A. Nie skiada zastrzezen o
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggow Przesylowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
ui. Grobia 15, §1-859 Poznah Nie dotyczy
Artur Jagisito
17 [ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sklada zastrzezen
i Serwis Uslug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNSA, Nie skiada zastrzezef
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nalezycie zawladomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
19 {PGNIG S.A w Warszawie pozytywne bez uwag
Qddzial w Zielonej Gdrze
ul, Bohaterdw Westerplatte 15 Brak uwag
55-034 Zielona Gora
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzeden
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa |
Nalezycie zawiadomiony podmmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 [PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie skiada zastrzezer
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie skiada zastrzezen
. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Malerycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 'Eolska Spotka Gazownictwa pozytywre bez uwag
Qddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmio? nie uczestniczyt w naradzie
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25 [Przedsiebiorstwo Uslug Komunainych Nie sktada zastrzezen

Komerniki Sp. z 0.0.

ul. Zakltadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
26 'ﬁegionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sklada zastrzezen

WT Babki | Krzesiny

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

27

'?iegionaine Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Bledruske

Nie sklada zastrzezen

Nalerycie zawiadomicony podmiot nie tezestniczyt w naradzie

28

F{egionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Poznan

Wojciach Nowotarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

29 [Spdtka Waodna do Eksploatacii Nie sklada zastrzezeft
[Wodaciagu Dopiewo
ui. L gkowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |7.Mabile Polska S.A INie skiada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tamowska Gospodarka Komunalna Nie sklada zastrzezen

TP-KOM Sp. z 0.0., ul, Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdrme

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

32

Felekomum‘kacja Kolejowa Sp. 7 0.0.
Zakiad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 81-245

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

R
Veclia Poznan SA.

33 Nie skiada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznah Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Weblouch Sp. 2 6.0., Sp. K. Nie skisda zastrzezen
ul. Klaudyny Potockie] 25, Poznan 60-211
INaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
35 [Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A. pozylywne z uwagarmi
ul. Wierzbowa 84
62-081 PrzeZmietowo WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
Ina dzien 24.06,2022, we wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedgea w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywane] przez projektanta lub
podezas robdt ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nte naniesione na podklad
mapowy, naleZy je zabezpieczy¢ | powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowaria.
36 {Wodocigai Kérnickie | Uslugi Komunalne Nie sklada zastizezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0,
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kormik Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyl w naradzie
37 MWojewddztwe Wielkopolskie, INie skiada zastrzezen

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich
ul, Wilczak 51, Poznan 61-623

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

IZakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosifiska 15, $2-060 Steszew

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyl w naradzie

39 [£aktad Gospodarki Komunalnegj Sp. z a.o. Nie sidada zastrzezen
ul. Przemyslowa 10
{64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
40 JLaklad Gospodarki Komunalng] w Swarzedzu hie skiada zastrzezer
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
41 [Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie skiada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Zaklad Komunalny w Kastrzynie
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzezen

Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5

Faklad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.Z 0.0,
ul. Poznanska 58, 82-010 Pobiedziska

Nie sktada zastrzezen

Nalezycle zawiadomiony podmiel nie uczestniczyl w naradzie

44

'?ak&ad Uslug Komunalnych Dopiewo
ul, Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

45

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0 w
Masinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

INie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uezestniczyt w naradzie

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goélina

A6 ]Zarzad Drdg Powiatowych nie dotyczy
ul. Ziejona 8
61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
47 (Zwigzek Migdzygminny "Puszcza Zielonka" Nie skiada zaslrzezenh

Nalezycle zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

Wéjtiburmistrz wedlug wlasciwosci miejscowej:

ul.Poznafiska 4, 63-005 Kleszezewo

ip. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaZnionej przez organ:
1 [Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie skiada zastrzezen
ub. Ratuszowa 1, 64-320 Buk i
L Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
2 [Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzeZzen
ul, Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sklada zastrzeZen
Plac Niepodieglosci 1, 62-035 Kérnik
NaleZycie zawiadomiohy podmiot nle uczestniczyl w naradzie
4 TBarmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Piac 20 PaZdziemnika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 IBurmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina Nle skiada zastrzeZen
Plac Powstafcow Wielkopolskich 8
62-095 Murowana Goslina NaleZycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczy! w naradzie
& [Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiads zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyt w naradzie
7  |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sklada zastrzezen
ui.Poznafiska 11, 62-060 Steszew
L Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 |Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Naletycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
Q [Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Laboh Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
10 |Burmistiz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezen
ul. Podlesna 4
52-040 Puszczykowo {Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sklada zastrzeZen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wdjt Gminy Dopiewo Nie sklada zastrzezers
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
13 [Wojt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
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14 |Wélt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komarniki

[NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie
15 [Wait Gminy Rokietnica Nie sklada zastrzezen
ut. Golecifiska 1, 62-090 Rokietnica

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie ucrestniczy! w naradzie
16 [Wdijt Gminy Suchy Las Nie sklada zastizezen
ul. Szkalna 13, 62-002 Suchy Las

_ Nalezycie zawiadoemiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie
17 [Wojt Gminy Tarnowo Podgdme ul, Nie sklada zastrzezen
Poznariska 115, 62-080 Tamowo Podgdrme

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Iane podmioty:

Lp. Qznaczetia innych podmictéw, kidre mogg byé Stanowisko/tresé uwagi:
I e i natady koord vinej oraz
imiona i nazwiska osdh upowainionych preer ta podmioly:

Nie zoZono wniosku o koordynagje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 363 ust. 3pkt 5t b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci tefekomunikacyjnych

Tredd  protokotu zostaia uzgodniona 7z  osobaml, ktdre uczestniczyly  w  naradzie  wylacznie  za pomoca
Srodkow komunikacji eiektronicznej.

Integralng czeicia protokotu 2 narady koordynacyjnej Jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii  aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za  zgodnosé 2
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiony  na  nim  propozycja usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, 2e ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie .
Etektronicznie

Ag n ieSZka podpisany przez
Zawada“ Agnieszka

Zawada-Sikorska

Siko I'Ska Data: 2022.06.30

Protokolant: Daria Urban

Dari 07:54:00 402'00"
Ty T R r—
Anna ﬁé’:’:’,";’:& Agnieszka Zawada-Sikorska
Uban ossme et
Podpis | piecze¢ przewodniczacego narady
koordynacyinej
informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dniz 17 maja 1983 1 Prawo geodezyjne | kartograficzne (DzU. z 2021 poz. 1990},
nigobecnod€ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi prreszkody
do Jej przeprowadzenia, Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sklada zastrzetenn do usytuowania  projektowane] sieci  uzbrojenia
terenu {...}.

2, Zpodnie 7 § 13 ust, 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministrs Rozwoju, Pracy | Technologii z dnfa 28 fipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu {DzUb. z 2021 poz 1374}, powiatows baze GESUT (..} aktualizje sic w drodze  czynnodd
materialno-technicanych  na  podstawie  danyeh  lub informacfi  zawartych w  dokumentach, ktsre byly  priedmictem  narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w rwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodetyjne i kartograficzne
{Dz.U. z 2021 poz. 1990% znaki geodezyine, urzydzenia  zaberpieczajace te  znaki  orap budowle  triangulacyjne podiegajg
ochronie; kto wbrew przepisom  art, 15 niszezy, uszkadza, prremieszcza  znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takte nie zawiadamia wiaiciwych  organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniv  lub  przemieszczeniu  rnakéw geodezyinych,  grawimetrycznych  lub magnetycznych,  urmdzen  zabespieczajgeych e
znaki oraz hudowli triangulacyjnych, podiega karze graywny.

4, 7godnie 2z art, 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podiega grzywnie, katze ograniczenta wolnosci albo pothawienia wolnoéei do fat dwich,

5. O wymagane zemwolenia na  usuniecie drzew jub  krzewdw kolidujacych  z  przeblegiem projektowanef inwestycji  naleiy
wnioskowa¢c do  odpowiedniege arganu w  trybie przepisdw  ustawy z dnfs 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {85
D7.43,2020.55).
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KOrnikK

URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

WB2-ET.6853.287.2022 Kérnik, dnia 13.07.2022r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.06.2022r. dotyczacy uzgodnienia fokalizacji
projektowane] trasy oéwietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wiasnoscig gminy Kémik — ul. Magnoliowej (dz. o nr ewid. 128/8, 130/6, 131/2)
w miejscowosci Czmoniec oraz na dziatce opisanej w ewidencji gruntéw jako grunty pod
rowami ~ dz. o nr ewid. 129, obreb Czmoniec, Urzad Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie
informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowe; infrastruktury zgodnie z
przediozong mapg zasadnicza, z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6towymi;

- roboty nalezy wykonaé bez zajmowania jezdni oraz powodowania Zbednych
utrudnier w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unikac¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

- infrastrukiure nalezy utozy¢ na giebokosci pozwalajgcej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych medidw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie:

- przejscia poprzeczne infrastrukiurg pod droga gminng oraz zjazdami do posesiji
nalezy zaprojekiowaé metoda bezwykopowa z zastosowaniem rury ochronnej,
ze szczegoinym uwzglednieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.1.).
Projektowang infrastrukture nalezy umiescié¢ pod jezdnig na glebokosci min. 1,10 m
mierzone od gornej niwelety drogi.

PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL



w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwréciC sig do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na whasny koszt;

po zakoficzeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywrécié do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie naprawic;

o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Softysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Integralng cze$6 ninigjszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajaca.

Do windomosci:

1. Whnioskodawca

2. afa

Sprawe prowadzi:
Sonia Obiegatka-Ryks
tel, 61 8170-411 w. §91




POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Urzad Miasta i Gminy Kérnik

dziatajacy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
15.06.2022r. KZ.673.00895.2022.lVv  06.07.2022r.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego o$wietlenia drogowego, dz. nr ewid. 128/8, 129, 130/6,
131/2 w m. Czmoniec, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2022 r., data wplywu 22.06.2022 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu - Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, 2e w obrebie projektu
technicznego oéwietlenia drogowego, dz. nr ewid. 128/8, 129, 130/6, 131/2 w m. Czmoniec, gm.
Kérnik , oznaczonego na dotaczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw
archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwiazku z tym nie ustala sig koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sig uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuije, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami {Dz.U. 2022.840 tj. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, i? jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzyma¢
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczyé przy uZyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o tym
wilosciwego konserwatora zabytkéw, o Jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowane] ustawy , 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a tokie nie zabezpieczyl, przy uéyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec ngwigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spole€zny zwigzany z opiekg nad
zgbytkami”.

zatgeznik: mapa

Wieslaw Biegagski
Powidlowy Konserwutor Zabylkdw

rzymuje: list zwykly w Paznanin
rzedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina

2.3 AK

Sprawe prowadzi; Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska % 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poraniv, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel, rentralz {62) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan, pi







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 06.07.2022r.

Znak: 142/UZG/2022

Urzad Miasta i Gminy
w Kérniku

Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.06.2022r, dotyczace uzgodnienia projektu

technicznego o$wietlenia drogowego w m. Czmoniec ul. Magnoliowa na dziatkach nr 128/8,

129, 130/6, 131/2 w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek

Spéiek Wodnych w Sremie, po zapoznaniu sic z otrzymanymi materiatami oraz dokumentacja

techniczng Gminnej Spétki Wodnej Komik, uzgadnia przedstawiony projekt w zakresie:

i

. Kabel nalezy utozyé w rurze ostonowej pod dnem rowu.

. Kabel nalezy ulozy¢ min 1,0m ponizej istniejacego dna rowu liczac do wierzchu rury

ostonowej.

. Przejécie przez réw nalezy wykonaé metods przecisku.

. W przypadku przejcia przez r6w wykopem otwartym, skarpy i dno rowu nalezy

przywrocié do stanu pierwotnego.

. Miejsce przejscia przez réw nalezy oznakowaé obustronnie w sposéb trwaly poprzez

umieszczenie shupkow betonowych.

. Teren przylegly do rowu nalezy uporzadkowac i przywrécié do stanu pierwotnego.
. Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomié RZSW w Sremie.

- Po wykonaniu przejscia przez réw nalezy dostarczyé do RZSW inwentaryzacje

powykonawcza (przekrdj poprzeczny) kolizji kabla z rowem.

63-100 Srem ul, Ogrodowa 39
Tel./fax /061/28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowegp najpdZniej w ciagu
30 dni nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykonanych przejéé - kolizji z urzgdzemami
melioracyjnymi tj. rowem melioracyjnym z udzialem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy,

Urzedu Gminy z danego terenu, uzytkownikami gruntu i RZSW w Sremie.

Zataczniki:
I, Mapa~-1s

17 REIONCWY TWIAZEX SPORER woD™.
2. Fakturanr zijZOZZ. A;

W SREMIE
£3-100 S8REM, UL. QGRODOWA ...
KIERO

inf. Wiesla alk



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Czmoniec ul. Magnoliowa, Gmina Koérnik przewidziano wydzielong
linie kablowa o$wietienia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
osmiokgtne typu SO-7/3/F160 z oprawami LED typu TECEO S / 5301 / 20 LEDs
S00mA NW 740 32,1W / [ 484472; TECEO S/ 5366 / 20 LEDs 600mA NW 740
38,8W / / 484712. Nowo projektowana linia oéwietlenia drogowego jest linig
zalicznikowa. Zasilanie odbywac si¢ bedzie z projektowanego zigcza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0.. Cato$¢ urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploataciji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa osSwietieniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowad wolnostojacg szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktorg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? di. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwody oé$wietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o igcznej dlugosci 435/485 m. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku Miasta i Gminy
Kornik.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych
geograficznych miejsca instalacii.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz pédinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako ti. bez

przerwy,

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy z przekaznikiem zmierzchowym

mgr inZ AndfaBj B
Liprawnienia buduwianfsd ipiep
robotami budowlanymi bAZ pg






4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

«  Wspdlrzedne geograficzne

e Akiualny czas i date

» Poprawki, uwzglgdniajace warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opoznienie zalgczania | wytaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

e Przedziat czasowy czgs$ciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

o Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zalgczenia i wylgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

« Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowoinego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualinego miesiaca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?2 o
tacznej diugosci 436/490 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdzniej uozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé¢ row kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku u%ozenla i oplsu "Oswietlenie







uliczne". Zapoznac¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemic na ich koficach oraz co 500 m ~ wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projekiuje stupy oswietleniowe nr /1 - /7, /1 - H/3 jako stalowe ocynkowane
osmiokatne typu SO-7/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu
D16/140. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej -~ zgodnie z
rys. nr i

Na stupach nr I/1 - /7 i {/1 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik df. 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 0% oraz oprawe LED typu TECEO S/ 5301 / 20 LEDs 500mA NW
740 32,1W / [ 484472 z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie zrys. nr 112,

Na stupie nr lI/2 zabudowaé wysiggnik dwuramienny o di. 1,0 m typu W12/2/1
(kat nachylenia 0° kat miedzy ramionami 90°) z oprawami LED typu TECEQO S /
5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / [/ 484472 i TECEQO S/ 5366 / 20 LEDs
600mA NW 740 38,8W / /484712 z barwg Swiatta: biata-neutraina.

Na stupie nr W/3 zabudowaé wysiggnik dwuramienny o di. 1,0 m typu W12/2/1
(kat nachylenia 0°, kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu TECEO
S / 5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / [/ 484472 z barwg $wiatla; biata-
neutralng.

Zaprojektowane oswietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dla jezdni. Stup nalezy uziemic¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Podane oprawy wyposazone sg w ghiazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwigzku z
tym jest mozliwos¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego

OWLET IOT.
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Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

przyktadowy diagram redukcii mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1 15

1. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% L2 La

2. Od 22:30 do pétnocy — 70% 3

3. 0Od pdtnocy do 5:00-60%

4. 0Od 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%

5. wyltaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 1 12 13. t4 10:00

A1) 21:30 t2:| 00:00 3| 02:00 t4:.| 03:00 451 05:00
L1: | 100% 12: | 70% 13: | 50% L4: | 70% 151 ] 100%

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

.« * 2 @ . s o @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powaduje rozszezelnienia komory
optyczne;)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniky jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° {monta:z na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKQ9

szczelnosé komory optycznej — IPG6

szczelnosé komory elektrycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosei otwierania oprawy | zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

* & & & &

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem I-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiste z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wiagce stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspbtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa achronnoéci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz prafil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien [P, stopiert IK, kolor, waga, sposdb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy odwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

(P
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

¢« & & » @

rodzaj Zrédia dwiatla - LED

minimalny strumien swietlny zrodel swiatha — 5300im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziale $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
24572009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametiréw ofwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzait zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodiowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nize 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawno3¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawezego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é éwietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowaimy

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optyczne})
» materiat korpusu ~ odiew aluminium malowany proszkowo
materiaf klosza — szkto hartowane ptaskie
» montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09
szezelnodd komory optycznej — 1PB6
szczelnost komory elektrycznej ~ 1P66
oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

* & o »

»

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ] FUNKCIONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elekirycznej: I lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np.
we wnece slupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosc¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumier éwietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Q

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédia $wiatia -~ LED

minimalny strumien $wiethny Zrédet swiatla — 6200Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatka — 3900-4300K

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu swiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009

+ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréw o$wietleniowych

» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki obliczeniowe

» réznica danych fotomeirycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w

stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnoici

e & & &
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* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réownowazny

* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é swietina,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN {SO 1491

- grubosé scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sig z powierzchnia stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gomej czeéci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozona
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii i w szafce winna spetniaé warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi konincowe.
Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzaciji geodezyinej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob,

Ze towarzyszy im okresélenie ,,lub rownowaine”,

6.7. Informacje szczegélowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zglosi¢ ewentuaine napotkane obiekty

archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pki. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 =z pdin. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wplywa
negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatek w m. Czmoniec
ul. Magnoliowa, dz. nr 128/8, 129, 130/6, 131/2, Gmina Koérnik. Na wyzej
wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gomicza. Obszar inwestycji
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata
Nr XX1V//295/2016 z dnia 27 lipca 2016r.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczainych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposob
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakohczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokos$ci 0,4m i fgcznej diugosci 300 m wykopu oraz 136 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczeli.

Dla opraw: TECEO S/ 5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / / 484472 — 11 szt
TECEO S/5366 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / /484712 — 1 szt.
P=321W,In=0,15A

P=388W,In=0,18 A

P=11x321+388=3919W

in=11x0,15+0,18=1,83 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w zigczu ZK1x-1P zastosowaé¢ zgodnie z
warunkami przylaczenia zabezpieczenie typu ETIMAT T 1P 25A - 3 szt. natomiast
jako zabezpieczenie giowne zastosowaé¢ WTNOO/gG 40A - 3szt. (zakres Enea
Operator). Zabezpieczenia obwodu w szafce SO projektuje typu S301B 20A — 3szt.

natomiast jako zabezpieczenie gtéwne zastosowa¢ WTNO00O/gG 35A — 3 szt.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanje szatki SO oswietlenia ulicznego w m.
Czmoniec ul. Magnoliowa, Gmina Kérnik

k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego
@ S=160kVA
‘ stup nr /7
= 1,1980 /
i
AL. 4x50 / YAKY 4x120 mm £ 4L YAKY 4x35mm g
T450/175 m - L2 3T m-

WTN 00/gE 35 A
2,2*40*1,1980%1,25 = 131,78 < 230 V

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe] dla projektowanego oswietlenia

zostat spelniony.
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instalacyjnaj w zakrdyfz g 5 ;
elektryeznyolyiplofitfoenerimy
nr ewld. uprawnie# hiigo \anyeh: W

cznych
P/0218/PWOE /1R

{1






7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Czmoniec ul. Magnoliowa

i 942 m
§= 35 mm <
Pm*{
AU = — *100 %
% g *U?*s
392 * 942
AU = *100 %

%  35*400%* 35

AU
%

i

0,188% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

mgr drzej Haraniak
tprawnieniz buy / owanls | kierowania
robatami buds bez ogfaniozen w specjainosol
instafagyina o, Instalag)l | urzadzan
elekt venargetycenych

nr pwid, ynra iﬁudowla voh: WP /G218/PWOE /iR

0






8. Zestawienie materiatéw

Lp. |Wyszczegodlnienie jedno | llogé
1. |Stup os$wietleniowy oémiokatny 7m typu SO7/3/F160 | szt 10
2. |Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 10

Wysiegnik jednoramienny 0,5 m typu W12/1/1 kat
3. |nachylenia wysiegnika 0° szt. 8
Wysiggnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/2 kat nachylenia
4. |wysiegnika 0° (kat miedzy ramionami 90°) szt. 2
5. lzolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 12
g. |lzolacyjne zigcze kablowe fazowe IZK-4-02 szt 18
7. |lzolacyjne ziacze kablowe zerowe |ZK-4-03 szt. 10
8. |Tabliczki ostrzegawcze szt. 11
Oprawa LED typu TECEO S /5301 /20 ILEDs 500mA NW
9. {740 32,1W/ /484472 szi. i
Oprawa LED typu TECEQ S /5366 / 20 LEDs 600mA NW
10. 1740 38,8W / /484712 szt. 1
11. |Kabel YAKY 4*35 mm? m 490
12. |Piasek m?3 24
13. |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) m 300
14. |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 136
15. |Rura ochronna typu DVK 75 m 78
16. |Przewod YDY 3*2 5 mm/2 m 102
17. Bednarka ocynkowana 30x4 m 490
18. Uziom pretowy UPB16/1500 szt. g
19, |Grot do uziomu @ 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym szt 3
20. JUPB16/1500 + UKP '
21. Zabezpieczenia S301B 20A szt. 6
22. [Zabezpieczenie WTN 00/gG 35A szt. 3
23. [Szafka oswietleniowa SO kompletna szt. 1

Uprawnienia budowians do o .-

rohotami butowianymi Baz pgaRlp

instalacyjnej w zakregis §ig

glektrycznych | Bia
dhwlie

43






LEGENDA:
== Proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 ()

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem
? typu W12/1/1 oraz oprawg typu TECEO S/ 5301 / 20 LEDs 500mA
NW 740 32,1W / / 484472

typu W12/2/1 oraz dwoma oprawami typu TECEQ S /5301 /20

proj. stup oSwietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem
C LEDs 500mA NW 740 32,1W / /484472

typu W12/2/1 oraz oprawami typu TECEO S/ 5301 /20 LEDs
500mA NW 740 32,1W / / 484472; TECEO S/ 5366 / 20 LEDs
600mA NW 740 38,8W / /484712

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 436/490 m

O? proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem

R

%\ proj. zlacze ZK 1x-1P - realizowane
] przez Enea Operator Sp. z 0.0.
J
4x35dh 1/5m
~~.__proj. szatka 8O

R< 50O

-;F

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna
dlugosé 163/178 m - obwad nr 1l

/2 173

]l

obwéd nr 11

- i--_

E
=]
~O
=z
“£L
o
I/5 1/6 177
1/6 m 44/49 m 43/50m 42/47m
R R<5D R«.50 R
proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna mgr inZ Andrzej Baraniak
dhugos¢ 272/307 m - obwéd nr Uprawnieniz bucowiane da projekiowania | Kierowanla
robatami budowlanymi haz ograniczen w §pecjalnu§cl
instalacying] w zakresie steci, instatacit i ureadzed
elextryczaych | elektrosnergetyeanych
nr pwir_ yprawnish bugowtanych: WKPIOZIBIPWUEI%B
mer ind. Andrzg]
Baraniak
Inwestor: Frojektonal Nr upara\\ nied
(imina Mosina WEKP/0238 PWOE 13
Plac 20 Pazdzienika | i
62-050 Mosina \
Opraconal: inz. Oscar Lisiecks , )
UKLAD SIECI O$WIETLENIA TN-C Jicoy
SYSTEM OCCHRONNY OD PORAZEN: Nr R
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Schemat ideowy odwietlenia drogowego TRys.
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW w m, Czmontec ul. Magnoliowa, Gmina Komik 5

Ly







Schemaot

proj szafki SO

Zegar
astronomiczny

S19t

 typu PSO-03PD

T cCco0

B6A

=

1P

T
/‘§§*T G Egéj
SMIE3
2
WTN 00/gF
35 A &
RBKOO % |
3x 5301 {>\ 3x $301 {>\
B 20A B20A £
' PEN
Fat
B )
Zasllonle YAKY 4x35 Dlowdd 1 Howdd 2

z proj ziacza,

realizowanego przez

Eneo Operaiocr

— [Obwad roboczy
- [bwdd sterowniczy

Przetocznik grupowy

1. Ster. automatyczne

2. Ster. reczne
~ Igrin Andrzej Baraniak
Uprawmp:nia budewlara da projektowania i kisrowania
robotami budowlanymi baz ograniczen w spacjainogei
instalacying) w zakresie slee), instaiaci i urzadues
slektrycznych i slektroenergetycznych
nr ewid, ynrawnled hudowianyeh; WKP/0218/PWOE 8
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Projektowal:
Inwestor: Nr uprawnien
Gmina Mosina WKP/O218/PWOE/18
Plac 20 Pazdzienika | - l
62-050 Mosina Opracowal: inz. Oscar Lisiecki Bi
5t Ecet

Schemat szafki SO oswietlenia drogowego
w m. Czmoniec ul. Magnoliowa, Gmina K émik

Nr Rys,

3

ig






Przekrdj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

+_Folia lub siatka
Z tworzywa sztucznego
grunt rodzimy

o

|5

{wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen iskrzyzowan z istniejaca

infrastruktura techniczna prace wykonywaé r@ﬁﬂﬂmme nia bu 0”2 Andrzej Ear&niak

bez urzycia sprzetu mechanicznego  "%tam; pyg,, Wame 00 proje )
nstatacyjpg; o 2 0raniser o oTOWan;
) % Rakresip gl o o201 ¥ Specjalnggy
T Bwig, i i Y2adzes
mgr inz. Andrzej brych
Baraniak 18/PWoE /1g
Inwestor: Projektowal:
Gmina Mosina Nr uprawnieft
Plac 20 Pazdzienika 1 WKP/0218/PWOE/18
62-050 Mosina \ K
Opracowal; inz. Oscar Lisiecki ~f 1
Y lledle
. o . Nr Rys
Schemat ulozenie kabla o§wietlenia drogowego Y
w m. Czmoniec ul. Magnoliowa, Gmina Kérnik 4
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ul. Magnoliowa, Czmoniec, gm. Kémik
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SYT.1--

Podsurnowanie (do EN 1320720158} « - v oo e e



ul. Magnoliowa, Czmoniec, gm. Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

. Jezdnia 1 (P3), 188.00 m2
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

4700 m




ul. Magnoliowa, Czmoniec, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P
Nazwa artykuhu TECED S/5301/20 PrLampa
LEDs S00mA NW 740
32,1 W/ /484472 ¢0prawa
n

tx 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

TECEQ S/ 5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / / 484472 (z jednej strony na dole)

DIALux

Qdstep shupa 47.000 m
{1) Wysokost punktu swietlnego 7.200m
(2} Nawis punktu swietinego -0.300 m
(31 Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4} Dlugose wysiegnika 1.000m

]

@
St

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 1000 %, 321 W

)

Zuzycie

674.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delng
linig pionowg przy zalnstalowanym | gotowyrn do
uzytku oswietleniu.

2 70° 729 cd/kim
2 80° 61.2 cd/kim
z 90°: 0.00 cd/kim

Klasa nateienia oSwietlenia G*3
Wartosd nateienia Swiatts w [ed/Adm]de obliczania

kiasy naterenia Swiatta odnesza sig do strumienia
fwistinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia D6

(-



ul. Magnoliowa, Czmoniec, gm. Kérnik D |A Lux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 {P3} Em 844 1x [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.59 Ix 2150 Ix v

Obiiczono wspdtczynntk kenserwacji 0.80 dia instalaci,

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dy 0.020 Wix*rm? -
TECEQ 5/5301 /20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 128.4 kwh/rok

500mA NW 740 32,1W 7/ /
484472 {z jednej strony na
dole)







