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Odpowiedz na Zapytanie 15

Wszyscy uczestnicy postepowania

Znak: P-M/Z/ 931 /2022 Data: 18.05.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica”
w Elku Sp. z o. 0. wraz z montazZem, instalacja i jego uruchomieniem”. Znak Sprawy 1192/ 2022.

"Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z o. o. wraz z montazem, instalacjg i jego
uruchomieniem” dofinansowany jest ze srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19, w celu realizacji zadan zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych"

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji warunkow zaméwienia wraz z
wyjasnieniami. W przedmiotowym post¢powaniu wplynelo nastepujace pytanie:

PYTANIE nr 1 dotyczy Zalgcznik nr.4 do SWZ . Pkt C ppkt 8

,, UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, uktadu chlodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku
zanikow napiecia sieciowego przez min. 5 minut.”

Zainstalowanie zasilacza UPS do podtrzymania ukfadu chiodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku
zanikow napiecia sieciowego przez min. 5 minut. wigze sig z potrzebqg wydzielenia dodatkowej powierzchni oraz
wyposazeniem w odpowiedniq klimatyzacje i doprowadzeniem do niego zasilania bezposrednio z rozdzielni.

Prosimy o wskazanie na rzucie pomieszczenia o wielkosci co najmniej Sm2 niezbednego do zainstalowania zasilacza
UPS z mozliwoscig doprowadzenia zasilania z rozdzielni i zainstalowania klimatyzacji freonowej. W ktorym miejscu
mozliwe bedzie umiejscowienie jednostki zewnetrznej klimatyzacji i jaka jest odleglos¢ od pomieszczenia.

Powyzsze wigze si¢ z dodatkowymi kosztami zwigzanymi z poszczegolnymi instalacjami zasilania, chlodzenia oraz
wydzielenia i przygotowania pomieszczenia dla UPS a.

Odpowied?: Zamawiajgcy informuje, e obecnie UPS stuiqgcy do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej,
uktadu chlodzenia lampy oraz zasilania detektora znajduje si¢ w sali badan TK tuz obok wylgcznika zasilania TK
ijest objety klimatyzacjq. Jeieli w ocenie Wykonawcy istnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej powierzchni
i doprowadzenia do niego zasilania bezposrednio 7 rozdzielni, to Zamawiajgcy dopusicza takie rozwigzanie
i wskazuje pomieszczenie jak na Rys. 4. (w zalgczeniu). Jednostke zewnetrzng klimatyzacji umiesci¢ naleiy na
elewacji budynku w odleglosci ok. 10 m od wskazanego pomieszczenia na potrzeby UPS.

Wykonawcy zobowigzani sq do uwzglednienia w ofercie tresci udzielonych odpowiedzi
i dokonanych zmian, stanowiq one bowiem integralng czes¢ SWZ.

Z powazaniem

W zatgczeniu:
1) Rys. 4 Plan 0golny Pracowni TK

Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego . REGON 510996861
ZARZAD: ) NIP 848-16-30-309
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