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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Topolowa


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Topolowa

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. Na części odcinka ulicy zlokalizowany jest jednostronny rów odwodnieniowy. 

Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie i profilowanie istn. naw. z kruszywa (10cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)
Długość remontowanego odcinka ~395m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 4.0-5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Topolowa
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,40 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10cm
	m2
	1950,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1950,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1950,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1950,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	400,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	4,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	9,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi. 
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Plan orientacyjny

[image: image4.png]


















  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Batorego

(odc. od ul. 11 Listopada do ul. Legionów Polskich)


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Batorego (odc. od ul. 11 Listopada do ul. Legionów Polskich)

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (3-5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

Długość remontowanego odcinka ~85m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.5m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót

	
	ul. Batorego
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,09 

	20
	Mechaniczne wykonanie korekcyjnego koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 3-5 cm
	m2
	480,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	480,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	480,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	480,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	90,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	4,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	7,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi. 
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Dębowa, ul. Borówkowa


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Dębowa, ul. Borówkowa

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulice posiadają nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie i profilowanie istn. naw. z kruszywa (10cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

ul. Dębowa

Długość remontowanego odcinka ~290m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Dębowa
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,30 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10cm
	m2
	1750,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1750,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1750,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1750,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	290,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	2,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	4,0 


ul. Borówkowa

Długość remontowanego odcinka ~250m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Borówkowa
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,25 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10cm
	m2
	1200,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1200,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1200,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1200,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	250,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	2,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	8,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.

Ul.Dębowa
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Ul. Borówkowa
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Łużycka


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul.Łużycka (2 odcinki rozdzielone ulicą Szarych Szeregów)
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. Ulica podzielona jest na dwa odcinki skrzyżowaniem z ul. Szarych Szeregów.
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie i profilowanie istn. naw. z kruszywa (10cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

Długość remontowanego odcinka ~180m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Łużycka
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,18 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10cm
	m2
	900,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	900,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	900,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	900,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	180,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	1,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	14,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Szczecińska


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul.Szczecińska

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

Długość remontowanego odcinka ~265m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Szczecińska
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,27 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	1350,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1350,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1350,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1350,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	270,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	12,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	1,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Kwiatowa


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul.Kwiatowa

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

Długość remontowanego odcinka ~61m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Kwiatowa
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,06 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	230,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	230,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	230,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	230,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	60,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	3,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	3,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Spacerowa

(odc. od ul. Okulickiego do ul. Ogińskiego)


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Spacerowa (odc. od ul. Okulickiego do ul. Ogińskiego)

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. Wzdłuż odcinka ulicy przebiega scieżka rowerowa.
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

Długość remontowanego odcinka ~180m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min.0.5m i ok.1.3m po stronie ścieżki rower. (uzupełnienie)

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Spacerowa
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,2 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	970,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	970,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	970,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	970,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	210,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	1,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	2,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Anielewicza, ul. Grenadierów


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Anielewicza, ul. Grenadierów

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej uliea posiadają nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

ul. Anielewicza
Długość remontowanego odcinka ~240m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Anielewicza
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,24 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	1290,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1290,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1290,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1290,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	240,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	5,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	17,0 


ul. Grenadierów
Długość remontowanego odcinka ~220m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkam
	
	ul. Grenadierów
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,22 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	1200,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1200,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1200,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1200,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	220,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	4,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	9,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.

ul. Anielewicza
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ul. Grenadierów
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Dolna, ul. Prosta


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Dolna, ul. Prosta

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulice posiadają nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie korekcyjne i profilowanie istn. naw. z kruszywa (5cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

ul. Dolna
Długość remontowanego odcinka ~260m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Dolna
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,26 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	1370,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1370,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1370,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1370,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	260,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	1,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	6,0 


ul. Prosta
Długość remontowanego odcinka ~160m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Prosta
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,16 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - korekta gł. 5cm
	m2
	780,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	780,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	780,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	780,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	160,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	2,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	4,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.

ul. Dolna
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ul. Prosta
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Plan orientacyjny
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  mgr inż. Adam Grzyb
  USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE


	Temat:
	Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym

 z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem

  na podbudowie z tłucznia betonowego

na terenie miasta Żyrardowa




	
	Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ- cz.2 

ul. Garbarskiego, ul. Peszkowskiego


	CPV:
	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


	Inwestor:


	Prezydent Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów


	Opracowanie:


	HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE

05-840 Brwinów, ul. S.Lilpopa 11a 


Brwinów,  7.2023r.
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - dla zadania ”Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego na terenie miasta Żyrardowa”

ul. Garbarskiego, ul. Peszkowskiego

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej określenie zakresu robót budowlanych. Niniejszy OPZ cz.2 stanowi całość (i należy go rozpatrywać łącznie) z SSTWiORB oraz OPZ cz.1 (ogólna).

W chwili obecnej ulice posiadają nawierzchnię umocnioną kruszywem o zmiennej miąższości i szerokości. 
Pochylenia poprzeczne jezdni wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na szkicu sytuacyjnym i konstrukcyjnym.

Remont nawierzchni:

Korytowanie i profilowanie istn. naw. z kruszywa (10cm) - materiał odłożony do wykorzystania w uzupełnieniu poboczy

Uzupełnienie podbudowy przekruszem betonowym sortowanym 0-31.5mm - 10cm

Warstwa z destruktu asfaltowego 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 5-8mm na emulsji asfaltowej (PU w.I)

Warstwa kruszywa łamanego frakcji 2-5mm na emulsji asfaltowej (PU w.II)

ul. Garbarskiego

Długość remontowanego odcinka ~120m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 4.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Garbarskiego
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,12 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10 cm
	m2
	480,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	480,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	480,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	480,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	120,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	2,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	3,0 


ul. Peszkowskiego
Długość remontowanego odcinka ~190m

Szerokość projektowanego wzmocnienia nawierzchni - 5.0m (zgodnie z rysunkami)

Szerokość poboczy z materiału z rozbiórki korekcyjnej - min. 0.5m

Pochylenia poprzeczne zgodnie z rysunkami

Przedmiar zakresu robót
	
	ul. Peszkowskiego
	
	

	10
	Roboty pomiarowe, uprzątnięcie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót
	km
	0,19 

	20
	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z odkładem na uzupełnienie poboczy, wywozem nadmiaru urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - gł. 10 cm
	m2
	1020,0 

	30
	Warstwa uzupełniena podbudowy z kruszywa łamanego betonowego grub 10 cm - podbudowa jezdnia
	m2
	1020,0 

	40
	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 10 cm
	m2
	1020,0 

	50
	Podwójne utrwalenie naw emulsją z grysem
	m2
	1020,0 

	60
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach szer. min.0.5m, grub minimum 10 cm - materiał w całości odłożony z korytowania - w tym także wyprofilowanie w świetle zjazdów
	m2
	190,0 

	70
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego, gazowego lub hydrantu
	szt
	10,0 

	80
	Regulacja zwieńczenia studni kanalizacyjnej
	szt
	14,0 


Dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w zależności od zastanych szczególnych sytuacji w terenie za zgodą Inwestora pod warunkiem, że nie zmienią one przyjętych założeń skutecznego remontu drogi.

ul. Garbarskiego
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ul. Peszkowskiego
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Plan orientacyjny
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