Przedmiar robét dot. przebudowy kanalizacji Orange Polska S.A. z infrastruktura telekomunikacyjng w
ramach projektu "Przebudowa ul. Zwyciestwa w Wegrowie"

Nr Zakres prac J.m. llosé Opis prac Materiat Materiat - | Materiat -
pozycji Jm. llosé
Kable miedziane abonenckie
221 Przytgcze abonenckie szt. 1,00 [1.Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni. XzTKMXpwn10x2x0,6, m 16,00
telekomunikacyjne 2.Wciagniecie liny zaciggowe;j. telekomunikacyjny,
ziemne (kabel 3.Ustawienie bebna na stanowisku roboczym. miejscowy, 10-parowy,
miedziany) do 20m 4.Wciaganie kabla w otwor. Srednica 0.6mm
5.Utozenie kabli w studni.
6.Zabezpieczenie koricéw kabla.
7.Uszczelnienie koricdw rur kanalizacji SZYBKOZtACZKI ZELOWE - szt. 20,00
kablowe;j. uy2
8.Numerowanie kabla
9.0sadzenie kotkdw mocujacych.
10.Montaz kabla na $cianie w ostonie
11.Montaz puszki na/w budynku wraz z
ochronnikiem abonenckim
12.Pomiar kabla
Kable miedziane dosytowe
4.10.6 |Demontaz zespotu szt. 4,00(1.zdjecie zespotu tgczéwkowego z konstrukcji. nie dotyczy
taczéwkowego 100p 2.0dtaczenie kabla.
4.11.1 [Transport materiatéw km 80,00 Przewiezienie materiatéw zdemontowanych nie dotyczy
zdemontowanych (ztom (ztom kabli, stalowy i metali kolorowych,
kabli, stalowy i metali szczudta, osprzet do stupow, itp.) na
kolorowych, szczudta, sktadowisko lub do magazynu na obszarze
osprzet do stupdw, itp.) objetym dziataniem jednostki organizacyjnej
Zamawiajacego.
Wartosé pozycji obejmuje zatadunek, przewoz
materaitéw do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego oraz przejazd powrotny do
miejsca zatadunku.
W wycenie nalezy przyjmowac ilo$é
odpowiadajaca odlegtosci od miejsca zatadunku
do sktadowiska lub magazynu wskazanego
przez Zamawiajcego.
421 Wociaganie kabla do m 500,00 |1.0twarcie, zamkniecie i wietrzenie studni. Kabel telekomunikacyjny m 150,00
kanalizacji kablowej, 2.Wciagniecie liny zaciggowej. XzTKMXpw 50x4x0,5
przepustéw lub 3.Ustawienie bebna na stanowisku roboczym.
rurociggéw 4.Weciaganie kabla w otwor.
5.Utozenie kabli w studniach.
6.Zabezpieczenie korncéw kabla.
7.Uszczelnienie koricow rur kanalizacji XzTKMXpw 100x4x0,5 - m 280,00
kablowej. Kabel Telekomunikacyjny
8.Numerowanie kabli. Zatozenie przywieszki Miejscowy
identyfikacyjnej Uwaga: pozycja dotyczy
wciggania kabla bez wzgledu na ilo$¢ par XZTKMXpw 150x4x0,5 - m 70,00
Kabel Telekomunikacyjny
Miejscowy
4.6.3 Montaz ztaczy ztacze | 15,00 [1.Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i SZYBKOZtACZKI ZELOWE - szt. 900,00
kablowych wietrzenie studni lub wykopanie i zasypanie uy2
(przelotowych, 2.Przygotowanie koncdéw kabli.
odgateznych, 3.Sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji

rozdzielczych,
réwnolegtych) i oston

izolacji.
4.Potaczenie osrodka kabla.




wzmocnionych,
mechanicznych kabel o
100 parach

5.Potaczenie ekranéw.

6.Montaz ostony ztgczowej.

7.Utozenie ztacza na wspornikach.
8.Uporzadkowanie i zamkniecie studni.
2.Przygotowanie koncow kabli.
3.Sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji
izolacji.

4.Potaczenie osrodka kabla.
5.Potaczenie ekranéw.

6.Montaz ostony ztgczowej.

7.Utozenie ztacza na wspornikach.
8.Uporzadkowanie i zamkniecie studni.

XAGA-500-55/12-300 -
Osfona ztgczowa do sieci
miedzianych
nieutrzymywanych pod
ci$nieniem

szt.

15,00

Wykonanie przetaczen w
otwartym ztaczu
kablowym,

para

200,00

1.Przetaczanie zyt kablowych.
2.Wprowadzenie dodatkowego kabla do ztacza.

SZYBKOZtACZKI ZELOWE -
uy2

szt.

200,00

Pomiary kabla - kabel o
liczbie par 100

odcine
k

8,00

1.Podtaczenie sznuréw pomiarowych.
2.Przedzwonienie zyt kabla.

3.Wykonanie pomiaréw:

- pomiar rezystancji izolacji wszystkich par -
pomiar asymetrii rezystancyjnej

- pomiar rezystancji petli

- pomiar rezystancji ekranu kabla

- pomiar NEXT

- pomiar asymetrii pojemnosciowej

- niezréwnowazenie wzdtuzne LCL

- pomiar ttumiennosci dla 300 kHz

- pomiar dtugosci linii TDR

4.Dokonanie obliczen, zapisanie wynikéw. Dla
kabli ponizej 10p nalezy stosowac wspdtczynnik
zmniejszajacy adekwatny do ilosci par

nie dotyczy

Kanalizacja

Budowa kanalizacji
kablowej z rur z tworzyw
sztucznych 1 otwor

52,00

1.Wytyczenie trasy kanalizacji.

2.Wykonanie wykopu.

3.Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.
4.Utozenie rur wzdtuz wykopu.

5.Potaczenie rur ztgczkami.

6.Wprowadzenie rur do studni

7.Przeniesienie potaczonego odcinka rur na dno
wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.
8.Wypetnienie szczelin miedzy rurami na
ciggach wielootworowych masg betonowa co
20 m na dt. 0,8 m.

9.Przesypanie utozonych rur przesiang ziemia.
10.Zasypanie rowu, zageszczenie gruntu.
11.Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru
ziemi. Pozycje mozna stosowac takze do
likwidacji kanalizacji kablowej

Rura gruboscienna,
przepustowa RHDPEp
(HDPE) 110x6,3 mm

240,00

Ztqczka do rur ostonowych
sztywnych, ZROS 110

szt.

15,00

Tasma ostrzegawcza na
kabel
optotelekomunikacyjny

60,00

3.1.2

Dodatek za kazdy
nastepny otwor
kanalizacji kablowej

188,00

Zakres prac j.w. za kazdy nastepny otwor

nie dotyczy

Zabezpieczenie
infrastruktury rurami
ostonowymi

30,00

1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu.
2.Utozenie rur ostonowych
3.Wykonanie potaczen elementéw.
4.Uszczelnienie potaczen i wylotéw.

RHDPE-D 110/100 RURA
DZIELONA

30,00

3.2.2

Budowa studni
kablowych SKR-2; SK-6

szt.

8,00

1.Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2.Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna
studni.

3.Ustawienie i montaz elementéw
prefabrykowanych studni w wykopie.
4.0sadzenie rur wspornikowych.
5.0sadzenie ramy i pokrywy.

6.0sadzenie ucha do zaciggania kabla.

SKO-2 (g-gteboka)
optymalna teletechniczna
studzienka kablowa

szt.

5,00

SKO-4 (g-gteboka)
optymalna teletechniczna
studzienka kablowa

szt.

3,00




/.POMalowanie elementow metalowych stuani.
8.Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.
9.Wywiezienie nadmiaru ziemi.
10.Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.
11.0pisanie i umocowanie tabliczki
oznaczeniowe;j.

Pokrywa ciezka stalowa z szt 8,00
wywietrznikiem 1000X600
B125 (P16BSW)
Rama ciezka stalowa szt 8,00

1000X600 B125 (R16BS)

3.2.4 |Dodatek za szt. 5,00|Dodatek zwigzany z nabudowaniem studni na nie dotyczy
nabudowanie studni na istniejacym ciggu
istniejagcym ciggu
kanalizacyjnym
3.4.2 szt. 2,00|1.zdjecie pokrywy studni. nie dotyczy
2.Zerwanie ramy z podtoza betonowego studni.
3.Zdjecie wyposazenia studni.
4.Zdjecie warstwy ziemi ze studni.
Rozbiérka studni 5.Skruszenie konstrukcji studni.
kablowych SKO-2, SKO-4 6.Zatadowaniee zmi i gruzu na samochéd.
7.Wywéz ziemi i gruzu.
7.1.1 |Rozebraniei m2 42,00(1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska nie dotyczy
odtworzenie roboczego.
nawierzchni z asfaltu 2.Wyznaczenie trasy ciecia.
wraz z podbudowa. 3.Ciecie szczelin.
4.Reczne lub mechaniczne wytamanie
nawierzchni.
5.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z
utozeniem w stosy.
6.Transport mieszanki do miejsca wbudowania.
7.Wykonanie podbudowy
8.Utozenie mieszanki asfaltowej z
wyréwnaniem do szablonu.
9.Posypanie piaskiem i zatarcie.
10.Wywoz ziemi i gruzu.
7.1.2 |Rozebraniei m2 36,00(1.Wyznaczenie krawedzi nawierzchni nie dotyczy
odtworzenie podlegajacej rozbidrce.
nawierzchni ""twardej"" 2.Wyjecie kostki betonowej/cigcie, wytamanie

wraz z podbudowa.
Nawierzchnie z kostki
brukowej, ptytek
chodnikowych z
obrzezem, trylinki, ptyt
drogowych, betonu

nawierzchni

3.0dkopanie kraweznikdw i wyjecie z
oczyszczeniem.

4.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z
ufozeniem w stosy.

5.Zerwanie podsypki.

6.Wykonanie podbudowy

7.Rozscielenie podsypki piaskowej lub
cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem.
8.Transport do miejsca wbudowania.
9.Utozenie ptyt chodnikowych, ustawienie
obrzezy.

10.Ubicie wibratorem.

11.Sprawdzenie spadkéw i réwnosci
nawierzchni.

12.Wypetnienie spoin przez zamulenie
piaskiem.

13.Wywoz ziemi i gruzu.




8.1.1 |Obstuga geodezyjna szt. 46,00(Kompleksowa obstuga budowy zawierajaca nie dotyczy
budowy tacznie z obstuge geodezyjna /tyczenie, wykonanie
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
geodezyjnej wymagane prawem uzgodnienia/, koszt opfat
dokumentacji administracyjnych z tytutu ewidencji
powykonawczej i geodezyjnej kanalizacji i studni kablowych - za
uzgodnieniami za kazdy kazdy punkt.
punkt kanalizacji i studni
kablowych
Kable swiattowodowe dosytowe
5.3.1 Wciaganie m 710,00 |1.Ustawienie bebna z kablem na stanowisku. MI-MKF-5,8-48J-CC1, m 120
kabla/mikrokabla 2.Montaz i demontaz urzadzenia do Mikrokabel swiattowodowy
Swiattowodowego wdmuchiwania kabla lub wciagarki jednomodowy 48 wtdkien
3.Ustawienie, podfaczenie i uruchomienie 4x12J
sprezarki
4.Zainstalowanie kabla/mikrokabla w MI-MKF-5,7-12J- m 130
rurze/mikrorurce CC1Mikrokabel
5.Petlowanie kabla/mikrokabla Swiatfowodowy
6.Utozenie zapasow kabla/mikrokabla jednomodowy, 12 wtdkien,
7.Wykonanie uszczelnienia koricéw rury / 1x12J
mikrorurki z kablem/mikrokablem Kabel swiattowodowy m 260
8.Montaz przywieszek opisujacych kabel kanatowy 24J (2x12),
Pozycja dotyczy wciggania kabla lub mikrokabla G.657A1 1,5kN CC2
do. rurociag‘u, k?nalizacji wtc’)rne‘j, Kabel swiatfowodowy m 70
m|kro.kanaI|zaq|, rury o.s'fonowej, szachtu kanatowy 12J (1x12),
Pozycja do zastosowania w przypadku G.657A1 1,5kN CC2
wyciggania kabla z rurociggu lub $ciggania
zapasu kabla MI-MKF-5,8-72J-CC1, m 130
Mikrokabel swiattowodowy
jednomodowy, 72 wtdkna
6x12J
5.4.2 [Montaz stelazy / szt. 12,00|1.Wyznaczenie miejsca instalacji. Stelaz zapasu kabla STZK- szt 12
skrzynki zapasu kabla - w 2.Wstrzeliwanie kottéw mocujacych. 60-NA, nascienny,
studni, w komorze 3.Umocowanie stelaza lub skrzynki zapasu aluminium, szerokos¢ 600
kablowej, w budynku, na 4.0znakowanie mm,
stupie
5.5.1 Montaz ztgcza szt. 12,00 |1.0twarcie, zamkniecie i wietrzenie studni Mufa swiattowodowa szt 12
przelotowego, 2.Rozwiniecie zapasow kabli i wprowadzenie Raychem FOSC-400B4-NT-
odgateznego - pierwsze ich do samochodu montazowego. O-NNN
taczone widkno w mufie 3.Wprowadzenie kabli do mufy ztagczowej.
4.Zarobienie koricow kabli do montazu.
5.Ustawienie spawarki i spajanie
Swiattowoddw.
6.Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna
informacja ze spawarki)
7.Utozenie spoin i zapaséw widkien w kasetach.
8.Zamkniecie mufy ztgczowej i umocowanie w
studni kablowej.
10.Utozenie zapasoéw kabli na stelazu w studni
lub na stupie. 11.Uszczelnienie korcéw rur
kanalizacji wtérnej w studni.
Wartosé pozycji dotyczy montazu zfgcza
przelotowego. Przy wprowadzeniu do mufy
kabla odgateznego stosowaé poz. 5.6.2 dla
kazdego wprowadzanego kabla Uszczelnienie okrggte FOSC- szt. 12
W przypadku montazu mufy i zakoAczeniu w B/D-CSEAL-INT
niej kabla bez spawania nalezy
stosowac.krotnos¢ 0,5.
W przypadku wyprowadzania w mufie, Uchwyt do muf FOSC-A/B- szt 12
skrzynce, stupku i innych elementach sieci POLE MOUNT

dofaczeniowej w zabudowie jednorodzinnej

Lo o e




WTOKIen/Tup W przelocie bez spawania, z
wyprowadzeniem czesci tub/wtdkien na tacki,
nalezy stosowacé krotnos¢ 0,5.

Splice Tray FOSC B TRAY
524 for FOSC 400B4

szt

12

Wykonanie spawu w
ztaczu przelotowym,
odgateznym - kazde

nastepne wtékno

szt.

500,00

1.Przygotowanie wtékna

2.Spajanie Swiattowoddw.

3.Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna
informacja ze spawarki)

4.Utozenie spoin i zapaséw witdkien w kasetach.

Ostona spawu
Swiattowodowego 45 mm,
1,5mm

szt.

500

Pomiar
reflektometryczny
(OTDR) sieci dosytowej
FTTH, pomiar
jednokierunkowy -
pierwsze widkno

odcine

6,00

1.Ustawienie przyrzadéw

2.Wykonanie pomiaréw dla fal 16xx nm
3.Zapisanie wynikow pomiaréow

4.Likwidacja stanowiska pomiarowego
5.Analiza i opracowanie wynikéw pomiarow
Pozycja stosowana dla :

- pomiaréw z PE5/OLT w kierunku PE3 (PE4)

- pomiaréw z PE2/OPP w kierunku PE5/OLT
(odcinek miedzy PE2/OPP a PE3)

- w innym przypadku gdy mierzona linia bedzie
zakoriczona jednostronnie na ODF lub przy
pomocy ztgczy roztgczalnych W przypadku
wykonywania pomiaréw z wtéknem
dobiegowym podtgczanym na zakoriczeniu linii
stosowacé krotnos¢ 1,2. Pomiary z wtéknem
dobiegowym:

- pomiar pomiedzy PE6/CMTS a PE5/OLT (sie¢
RFoG)

- pomiar pomiedzy PE5/OLT a PE2/OPP

- w innym przypadku gdy mierzona linia bedzie
zakoriczona obustronnie na ODF lub przy
pomocy ztgczy roztgczalnych

nie dotyczy

Pomiar
reflektometryczny
(OTDR) sieci dosytowej
FTTH, pomiar

jednokierunkowy - kazde

nastepne wiékno

odcine
k

250,00

Zakres prac j.w. dla kazdego nastepnego
widkna w kablu

W przypadku wykonywania pomiaréw z
wtdknem dobiegowym podtaczanym na
zakoriczeniu linii stosowac krotnosé 1,2

nie dotyczy

Rurocigg/mikrokanalizacja dla kabli $wiattowodowych dosytowych

Wciaganie rury /
mikrorurki / pakietu
mikrorurek do

kanalizacji pierwotnej

lub przepustéw

m

200,00

1.0twarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.
2.Wciagniecie liny zaciggowej.
3.Uformowanie rur w wiazke.

4.Wciaganie rur / mikrorurek do otworu
kanalizacji pierwotnej. przepustow

5.Montaz ztgczy rur / mikrorurek

6.Utozenie rur w studniach.

7.Wykonanie uszczelnien

8.Umocowanie przywieszek identyfikacyjnych.
9.Uszczelnienie koricdw rur kanalizacji wtérnej i
otworoéw kanalizacji pierwotnej.

Mikrorurka 12/10mm
ryflowana, kolor
pomarariczowy

200

RURA HDPEp FI40X3,7
CZARNA
Zigczka prosta mikrorurki
12mm

17

szt.

10

Uszczelnienie korica
mikrorurki 12mm
wzgledem mikrokabla 6,5-
8,0mm, dwudzielna

szt.

12




