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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Kanalizacja deszczowa
1 Budowa kanalizacji deszczowej
1.1 Rozbidérka istniejacych nawierzchni dla budowy kanalizacji deszczowej
1/KNR AT-03 |ST 3.2, |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1.1/0101-02 52.1,6 |10cm
160*2<kanaty deszczowe> m 320.000
48.5*2<podigczenia deszczowe> m 97.000
RAZEM 417.000
2/KNNR 6 ST 5.2.,6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm m?2
d.1.1|0802-04 mechanicznie
160*1.2<kanaty deszczowe> m?2 192.000
48.5*1.0<podtaczenia deszczowe> m?2 48.500
RAZEM 240.500
3/KNNR 6 ST 5.2.,6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu, bruku o gr.do 30 cm |m2
d.1.1/0801-02 mechanicznie
Analogia
160*1.2<kanaty deszczowe> m?2 192.000
48.5%1.0<podtgczenia deszczowe> m?2 48.500
RAZEM 240.500
4/KNR 4-01 |ST 4.6.,6 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0108-11 czymi na odl.do 1 km
(160*1.2)*0.40<kanaty deszczowe> m3 76.800
(48.5*1.0)*0.40<podigczenia deszczowe> m3 19.400
RAZEM 96.200
5/KNNR 6 ST 3.2, |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.1]0806-02 5.2.1.,6 |piaskowej
8*2.0 m 16.000
RAZEM 16.000
6/KNNR 6 ST 3.2., |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m2
d.1.1]/0803-02 5.2.1.,6 |mentowo-piaskowe;j
8*2.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
1.2 Roboty ziemne
7|KNR AT-11 |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I- |m3
d.1.2/0104-04 5.7.,6 Il w umocnieniu typu box
(56+86+19)*0.45*1.20*0.95 m3 82.593
50*0.45%1.0*0.95 m3 21.375
RAZEM 103.968
8/KNR AT-11 |ST 5.7.,6 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.1.2/0107-04 gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
(56+86+19)*0.45*1.20*0.05 m3 4.347
50*0.45*1.0*0.05 m3 1.125
RAZEM 5.472
9/KNR AT-11 |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I- |m3
d.1.2/0104-04 5.7.,6 Il w umocnieniu typu box
<gtebokosc wykopy pomniejszono o rozbiérke i odbudowe nawierz-
chni asfaltowej>
(56*0.99+86*0.87+19*0.98)*1.2*0.95 m3 169.723
(50*0.73)*1.0*0.95 m3 34.675
[(1.0¥2.0*14.33)+(1.0*1.0*0.8*14)]*0.95 <dodatek z tytutu wykopu m3 37.867
pod studnie>
RAZEM 242.265
10/KNR AT-11 |ST 5.7.,6 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.1.2/0107-04 gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
(56*0.99+86*0.87+19*0.98)*1.2*0.05 m3 8.933
(50*0.73)*1.0*0.05 m3 1.825
[(1.0*2.0%*14.33)+(1.0*1.0*0.8*14)]*0.05 m3 1.993
RAZEM 12.751
11|KNR AT-11 |ST 3.2., |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urob- |m3
d.1.2/0108-01 4.6.,6 ku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych;
koparka 0,60 m3, grunt kat I-1l
103.968+5.472+242.265+12.751 m3 364.456
RAZEM 364.456
12|KNR AT-11 |ST 3.2., |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urob- |m3
d.1.2/0108-06 4.6.6 ku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1
km po drogach utwardzonych; grunt kat I-Il - 3 km
364.456 m3 364.456
RAZEM 364.456
13|/KNNR 4 ST 2.12., |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02 2.15.6.,
5.7.3.6
(56+86+19)*1.2*0.15 m3 28.980
50%1.0*0.15 m3 7.500
RAZEM 36.480

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15624




Wegrow_Zwyciestwa_|_KD

PRZEDMIAR ROBOT
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14 KNNR 4 ST 2.12., |Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.2|1411-02 2.15.6.,
5.7.3.6
(56+86+19)*1.2*0.30 m3 57.960
50%1.0*0.30 m3 15.000
RAZEM 72.960
15|KNNR 1 ST 4.6.,6 |Transportu piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o |m3
d.1.2]0208-02 nawierzchni utwardzonej -4km
36.480+72.960 m3 109.440
RAZEM 109.440
16|KNNR 1 ST 4.8.,6 |Transportu ziemi na zasypke wykoow samochodami samowytadow- |m3
d.1.2]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -4km
96.4+364.453-109.440-240.5*0.15 m3 315.338
RAZEM 315.338
17|KNR AT-11 |ST 2.12., |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. |m3
d.1.2/0109-04 2.15.5., |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu typu box; koparka 0O,
3.2.,5.10., |60 m3
6
<3,14*0,25*0,25*18,9+3,14*0,15*0,15*138,1+3,14*0,1*0,1*48,5=3,
71+9,76+1,52=14,99>
<studnie: (3,14%0,5*0,5*14,33)+(3,14*0,3*0,3*2,0*14)=11,25+7,91=
19,16>
315.338%0.95-[(14.99+19.16)*0.95] m3 267.129
RAZEM 267.129
18/KNR AT-11 |ST 2.12., |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu typu box w |m3
d.1.2|0112-01 2.15.5., |gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
5.10.,6
315.338*0.05-[(14.99+19.16)*0.05] m3 14.059
RAZEM 14.059
1.3 Roboty montazowe
19/KNNR 4 ST 2.5., |Kanat deszczowy z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. 500 mm m
d.1.3/1308-07 2151,
3.3.4.2,,
5.8.2.,6
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
20|/KNNR 4 ST 2.5, |Kanat deszczowy z rur PP SN8 faczonych na wcisk o $r. 300 mm |m
d.1.3|1308-05 2.15.1,,
3.3.4.2,
5.8.2.,6
35.6+84.7+17.8 m 138.100
RAZEM 138.100
21/KNNR 4 ST 2.5., |Podiaczenia kanalizacyjne z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o |m
d.1.3/1308-03 2.15.1., |$r. zewn. 200 mm
3.3.4.2,,
5.8.2.,6
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
22|KNNR 4 ST 2.6., |[Studzienki kanalizacyjne PE o $r 1000 mm z pierscieniem odcigza- |szt
d.1.3|1417-01 2.15.2., |jacym i zwigczeniem klasy D400
3.3.4.2,
44.45.,
5.8.3.,6
<ogl. do2,0mszt>9 szt 9.000
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 ST 2.13, |Wzmocnienie gruntu betonem B10 przy studzience rewizyjnej m3
d.1.3/1410-05 2.14,3.3,,
4.8,
5.8.3.6
9*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
24|/KNNR 11 ST 2.7., |Studzienki deszczowe z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm z osadni- [szt.
d.1.3/0406-03 2.15.2., |kiem i wpustem ulicznym Zeliwnym kl. D400 o gtebokosci 2.0 m
3.3.4.2,
44.45.,
5.8.4.,6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
25/KNR-W 2- |ST 2.5, Wykonanie podigczenia o $red. 200 mm w trzonie studni kanaliza- |szt
d.1.3/18 0527-01 |2.15.1, cyjnej za pomocg potaczenia szczelnego
3.2.,4.2,
5.8.5,6
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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26|/KNNR 4 ST6.3. Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 odc. -1
d.1.3|1610-06 mm prob.
18.9/200 odc. -1 0.095
proéb.
RAZEM 0.095
27|/KNNR 4 ST6.3. Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 odc. -1
d.1.3/1610-04 mm proéb.
138.1/200 odc. -1 0.691
prob.
RAZEM 0.691
28|KNR-W 2- |ST 2.1., |Montaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodow i kpl.
d.1.3/18 0901-01 |3.1.,4.1., |kabli o rozpietosci elementu 4.0
5.2.6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2- [ST 5.2.,6 |Demontaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodow i |kpl.
d.1.3/18 0901-06 kabli telekomunikacyjnych o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-05I |ST 3.3, 6 |Kamerowanie kanatéw deszczowych -analogia (bez kosztu MiS) |m
d.1.3/0101-01
157 m 157.000
RAZEM 157.000
31/KNR-W 4- (ST 2.2., |Wstawienie korka kanalizacyjnego o $r. 300 mm szt.
d.1.3/02 0203-10 |2.14.1.,
3.1.,41.,
51,6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4- |ST 3.2.,, |Demontaz istn rurociagu kanalizacyjnego o $r. 500 mm - w wykopie |m
d.1.3/02 0229-03 |5.2.1.,6
Analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
33|KNR-W 4- |ST 3.2.,, |Demontaz istn rurociagu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie |m
d.1.3/02 0229-03 |5.2.1.,6
- analogia
4+3+7+8 m 22.000
RAZEM 22.000
34 KNR 4-051 (ST 3.2., |Demontaz istn. studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 |kpl.
d.1.3]/0409-03 5.2.1.,6 |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z zasypaniem miesjca po
Analogia studni
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-051 (ST 3.2., |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 |kpl.
d.1.3/0411-03 5.2.1.,6 |mm bez osadnika i bez syfonu
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
36/ KNR-W 2- |ST 3.3, Zaslenienie istn. przewodoéw kanalizacyjnych szt.
d.1.3|15 0222-03 5.8, 6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Odbudowa uszkodzonych nawierzchni drogowych dla budowy kanalizacji deszczowej
37|KNNR 6 ST 2.12., |Wykonanie tymczasowej nawierzchni drogowej z kruszyw famanych |m2
d.1.4/0113-06 2.16.5., |0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.2,
511.1.,6
240.5 m?2 240.500
RAZEM 240.500
38/KNNR 6 ST 3.2, |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na |m
d.1.4/0401-04 5.11,6 podsypce cementowo-piaskowej
8*2.0 m 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 0-11 |ST 3.2,, |Naprawa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 60 |m?2
d.1.4/0322-01 5.10.3, 6 |mm na podsypce cementowo-piaskowej
8*2.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
2 Przebudowa sieci wodociggowej
21 Rozbidrka istniejacych nawierzchni dla budowy przewodéw wodociagowych
40|KNR AT-03 |ST 3.2, |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.2.1/0101-02 521,6 |10cm
32*2<sie¢ wodociagowa> m 64.000
10*2<przytgcza wodociggowe> m 20.000
RAZEM 84.000
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41|KNNR 6 ST 5.2.,6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm m?2
d.2.1|0802-04 mechanicznie
32*1.0<sie¢ wodociagowa> m?2 32.000
10*1.0<przylacza wodociggowe> m?2 10.000
RAZEM 42.000
42|KNNR 6 ST 5.2.,6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu, bruku o gr.do 30 cm |m2
d.2.1|0801-02 mechanicznie
Analogia
32*1.0<sie¢ wodociagowa> m?2 32.000
10*1.0<przytacza wodociggowe> m?2 10.000
RAZEM 42.000
43|/KNR 4-01 |ST 4.6.,6 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-11 czymi na odl.do 1 km
(32*1.0)*0.40<kanaty deszczowe> m3 12.800
(10*1.0)*0.40<przytacza wodociggowe> m3 4.000
RAZEM 16.800
44|KNNR 6 ST 3.2, |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.2.1]/0806-02 5.2.1.,6 |piaskowej
6*2.0+89 m 101.000
RAZEM 101.000
45|KNNR 6 ST 3.2., |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m2
d.2.1/0803-02 5.2.1.,6 |mentowo-piaskowe;j
(90+3+3+2+3+2+2+2)*1.5 m2 160.500
RAZEM 160.500
2.2 Roboty ziemne
46|/KNR AT-11 |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. - |m3
d.2.2/0104-04 5.7.,6 Il w umocnieniu typu box
<gtebokosc wykopy pomniejszono o rozbiérke i odbudowe nawierz-
chni>
((136+10.6+13.2)*1.60)*1.0*0.95 m3 242.896
RAZEM 242.896
47/KNR AT-11 |ST 5.7.,6 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.2.2/0107-04 gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
((136+10.6+13.2)*1.60)*1.0*0.05 m3 12.784
RAZEM 12.784
48/KNR AT-11 |ST 3.2., |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urob- |m3
d.2.2/0108-01 4.6.6 ku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych;
koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il
242.896+12.784 m3 255.680
RAZEM 255.680
49|KNR AT-11 |ST 3.2, |Naktady uzupehiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urob- |m3
d.2.2/0108-06 46.6 ku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1
km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1l - 3 km
255.680 m3 255.680
RAZEM 255.680
50|KNNR 1 ST 4.8.,6 |Transportu ziemi na zasypke wykoéw samochodami samowytadow- |m3
d.2.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -4km
255.680 m3 255.680
RAZEM 255.680
51|KNR AT-11 |ST 2.12., |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. |m3
d.2.2|/0109-04 2.15.5., |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu typu box; koparka 0,
3.2.,5.10., |60 m3
6
242.896 m3 242.896
RAZEM 242.896
52|KNR AT-11 ST 2.12., |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu box w |m3
d.2.2/0112-01 2.15.5., |gruncie kat. |-l dla gtebokos$ci wykopu do 2,8 m
5.10.,6
12.784 m3 12.784
RAZEM 12.784
2.3 Roboty montazowe
53|KNNR 4 ST 2.5., |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o m
d.2.3/1009-07 2.14.1., |$red.160x9,5 mm taczonych metodq zgrzewania doczotowego.
3.2.,4.1.,
5.9.2.,6
15+34+35+25+27 m 136.000
RAZEM 136.000
54|/KNNR 4 ST 2.5, |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o m
d.2.3/1009-03 2.14.1., |$red.90x5,4 mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego.
32,41,
59.2.6
3.2+3.2+3.2+1.0 m 10.600
RAZEM 10.600
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55/KNNR 11 ST 2.5, |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o $red.50x3, |m
d.2.3/0307-01 2.14.1., |0 mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego4
32,41,
5.9.2.6
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
56|KNNR 4 ST 2.11., |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.2.3/1012-03 2.14.2., |nierzowych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewnetrznej
3.2.,4.2,, 160 mm
5.9.4.6
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
57|KNNR 4 ST 2.11., |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.2.3/1012-01 2.14.2,, nierzowych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewnetrzne;j
3.2.,4.2., |do90 mm
594.,6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58 KNNR 4 ST 2.11., |Ziaczki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o szt
d.2.3|1023-03 2.14.2.,, |$r.zewn. 110 mm
3.2.4.2.,
5.9.4.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59/KNNR 4 ST 2.11., |Ksztaltka przejsciowa kotnierzowa o $r. 100 mm szt
d.2.3|1014-03 2.14.2,,
32,42,
5.94.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 11 ST 2.10., |Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej |szt.
d.2.3/0304-04 2.14.2., 150 mm wraz z obudowg
3.2.4.2.,
4.3,
594.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 ST 2.10., |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm wraz z obudo- |kpl.
d.2.3/1105-02 2142, |wa
42,
5.94.6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 4 ST 2.11., [Trdjniki wod. kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm szt
d.2.3/1014-04 2.14.2.,
32,42,
594.6
1+4 szt 5.000
RAZEM 5.000
63|/KNNR 4 ST 2.12., |Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm, |kpl.
d.2.3/1119-03 2.14.2., kolano stopowe oraz zasuwa odcinajaca z obudowg
3.2.,4.2.,
43,
5.95.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 ST 2.11., |Kotnierz slepy o $r. 100 mm szt
d.2.3|1014-03 2.13.2,,
32,42,
5.94.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 ST 2.11., |Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o ér. 150/100 mm szt
d.2.3/1014-04 2.14.2,,
3.2.4.2.,
5.9.4.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 11 ST 2.11., |Obejmy z zeliwa sferoidalnego o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.2.3|0306-02 2.14.2,,
32,42,
5.94.6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15624




Wegrow_Zwyciestwa_|_KD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
67|/KNNR 4 ST 2.10., |Zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 63 mm wraz z obudowa kpl.
d.2.3|1105-01 2.14.2,,
4.2,
5.94.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 /KNNR 4 ST 2.10., |Zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 50 mm wraz z obudowa |kpl.
d.2.3/1105-01 2.14.2.,
42,
5.9.4.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69| KNNR 4 ST 2.11., |Wigczenie do istniejacej przewodéw wodociagowych o $r. nominal- |szt.
d.2.3|0115-06 2.14.2.,, |nej 50 mm
Analogia 3.2.4.2,
5.9.7..6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 ST 2.11., |Wiaczenie do istniejacej przewodéw wodociagowych o ér. nominal- |szt.
d.2.3/0115-06 2.14.2., |nej90 mm
Analogia 3.2.4.2,
5.9.7.,6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNNR 6 ST 2.10., |Plytki betonowe do zasuw m?2
d.2.3|0503-06 2.14.3.2,,
4.5.9.,6
0.5%0.5%(2+4+2) m2 2.000
RAZEM 2.000
72/KNNR 4 ST 2.9., |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.2.3/1430-01 2.14.3., 1.5 m3 -bloki oporowe
214 4.,
3.2.,44.,
5.93.6
0.5*0.4*11 m3 2.200
RAZEM 2.200
73|KNNR 4 ST 2.5, |Montaz rur ostonowych PEHD o $rednicy 280x16,6 mm w gotowym |m
d.2.3|1009-07 2.14.1., |wykopie
32,41,
5.9.2.,6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
74|KNR-W 2- |ST 2.5., |Przecigganie rur o $r.nom.280 mm przez rury ostonowe m
d.2.3/19 0120-02 |2.14.1.,
3.2.4.1.,
5.95.6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
75/KNNR 4 ST 2.5, |Montaz rur ostonowych PEHD o $rednicy 110x6,6 mm m
d.2.3|1009-04 2141,
32,41,
5.9.6.,6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR-W 2- |ST 2.10., |Przecigganie rur o $r.nom. do 110 mm przez rury ostonowe m
d.2.3/19 0120-01 |2.14.6.,
3.2.4.1.,
5.95.6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
77/KNNR 4 ST 2.10., |Zabezpieczenie koncéwek rur ochronnych manszeta szt
d.2.3|1022-08 2.14.2,,
32,42,
5.9.5.6
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR-W 2- |ST 2.1.,4, |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.2.3/19 0102-01 |5.9.,6 wa sztucznego z wktadkg metalowg,
136+10.6 m 146.600
RAZEM 146.600
79/KNNR 4 ST6.3. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.  |200m -1
d.2.3/1606-02 160 mm préb.
139/200 200m -1 0.695
prob.
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RAZEM 0.695
80|KNNR 4 ST 6.3. Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r. {200m -1
d.2.3/1606-01 do 110 mm proéb.
10.6/200 200m -1 0.053
prob.
RAZEM 0.053
81/KNNR 4 ST 4.,6.4., | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.200
d.2.3/1611-01 150 mm m
146.6/200 0dc.200 0.733
m
RAZEM 0.733
82|KNNR 5 ST 2.5., |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m
d.2.3/0705-01 2.14.1.
3.2.,4.1.,
5.9.2.6
3*1.50 m 4.500
RAZEM 4.500
83|/KNNR 4 ST 2.11., |Zaslepienie istniejacych przewodéw wodociggowych szt.
d.2.3/1015-02 2.14.2,,
3.2.,4.2.,
5.9.,6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
84 KNR 4-02 (ST 3.2., |Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm szt.
d.2.3/0130-02 5.2.1.6
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-02 [ST 3.2., |Demontaz istn. zasuwy zeliwnej kotnierzowej wraz z obudowa. szt.
d.2.3|0129-06 5.2.1.,6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86/ KNR-W 4- [ST 3.2., |Demontaz istn rurociagu wodociagowego - w wykopie m
d.2.3|02 0229-02 |5.2.1.,6
- analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.4 Tymczasowa naprawa nawierzchni drogowych dla budowy przewodéw wodociggowych
87|/KNNR 6 ST 2.12., |Wykonanie tymczasowej nawierzchni drogowej z kruszyw famanych |m2
d.2.4/0113-06 2.16.5., |0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.2,
5.11.1..6
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
88|/KNNR 6 ST 2.12., |Wykonanie tymczasowej nawierzchni chodnikéw warstwg z kruszyw |m?2
d.2.4/0112-06 2.16.5., |naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.2,
511.1.,6
(90+3+3+2+3+2+2+2)*1.5 m?2 160.500
RAZEM 160.500
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