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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Modernizacja boiska do pitki noznej.

Projekt automatycznego nawadniania ptyty boiska.”,
zlokalizowany na:
dz. ewid. nr: 493/2, obreb: 0009 Lubasz, jednostka ewidencyjna: 300205_2

Lubasz,

sporzadzony dla:
Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

PROJEKTANCI:

mgr inz. Karolina Kacprzak

techn. Janusz Strozynski

28 Grudzien 2020 rr.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-255/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o saporzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 374, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych.w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) ‘

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

‘ Pani
Karolina Magdalena Kacprzak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 25 grudnia 1982 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0350/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A VAN
VAR’ |

L

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Karolina Magdalena

Kacprzak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym. ' .

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

-

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo R A
i \ \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... \ ------ l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski......oo. leeeooes et

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............

Otrzymuja:

1. Pani Karolina Magdalena Kacprzak
62-090 Rokietnica, os. Kalinowe 6A/4

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QFB-Q6D-YTY *

Pani Karolina Magdalena Kacprzak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0188/14

adres zamieszkania os. Kalinowe 6A/4, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

. . : 4 .

Na podstawie § 2uste 2 Pkt 2 i 5J0% ust 1 pRE cosate lnd‘
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 8. poz. 46)

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... Janusz S T R 02 Y NE8K

mm; i nazrw sslm

tvml nankowy — rawodowy

urodzony(a) dnia 23 kuietnia (942 w . DBedzinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

rodzaj Toskofi

W specjalnoéci._......._i..ll-ﬁt!alﬁgngo - inzynieryjne]

o dm: ‘rpeclahmétw ret'!mrwao hm[uul anef
;;vz.

instalacji -lcktrycznwch

w zakresie.... ..

B _ograniczeniem do powszcchnio znan;ych rozwiqzan konstmkcy;jngc.h
i SCh.mtéﬂ t.chnicmch'p“'i‘l'“ﬂl sawedowa

Zal, Nr t

Polsport Chofieles 2265 (1 83 500



Obywatel(ka).......... Japusz 8 T R 0 2.T.8.8.X. I .. . ... jest upowazniony(a) do:

imi¢ i nazwisko

gporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Od decyzji niniejszej prazystuguje stronie prawo
wnieslenia odwolania do Ministra Administracji i Gepspodarki
Przestrzennej w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

Ob. Janusz STROZYNSKI
ul. Ludowa 8/8
64-020 Pila

m.p.

podpis i pieczeé
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y65-V5V-3EI *

Pan Janusz Strézynski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4813/01

adres zamieszkania os. Stfoneczne 11/12, 64-700 Czarnkdéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



| 1 | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej na potrzeby wykonania instalacji nawadniania
piyty boiska sportowego. Powyzsze wykonywane bedzie w ramach projektu budowy i przebudowy zewnetrznych obiektéw
lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko

- trzcianeckim w miejscowo$ci Lubasz na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Lp | Nrewidencyjny | Obreb Miejscowos¢ / Ulica
1 493/2 0009 Lubasz | Lubasz / Sportowa

W zakresie prac objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych robét:

e wykonanie instalacji automatycznego systemu nawadniania boiska,

| 2 | PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690),

e obowigzujgce przepisy i normy;

| 3 | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja aktualnie stanowi stadion gminny i wykorzystywany jest na

cele sportowe.

| 4 | PROJEKTOWANE ELEMENTY |

| |41 | SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZASILANIA BOISKA |

Ogodlna charakterystyka systemu nawadniania

Rozwigzanie oparte jest na pietnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja sie bezposrednio w ptycie boiska.

Zrédto zasilania.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki w zrédle zasilania:
e wydajnos$¢ Q = 14 m3/h
o dla cidnienia p = 7,0 bar
Zrédho zasilania instalacji nawadniajacej ptyte boiska stanowié bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w80 zlokalizowana
w ul. Sportowej. W tym celu nalezy wykona¢ przytacze wodociaggowe — projekt przytacza wodociggowego stanowi odrebne

opracowanie.



W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji nalezy zaprojektowa¢ pompe wspomagajaca, ktorg nalezy
Zlokalizowac w studni z kregow betonowych.
Dobrano pompe typu EBARA EVMG 18 4F5/4.0 o nastepujacych parametrach:
o wydajno$¢ pompy: 15m?dh;
o wysoko$¢ podnoszenia pomy: 51,5m;
e moc silnika: 4kW.
Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtaczenia pompy podnoszacej cisnienie. Na
rurociggu ssacym oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz kréciec do podtaczenia sprezarki i
manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg nalezy zabudowa¢ zawor

zwrotny.

Sie¢ podziemna
Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci
okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. PierScien z rury @ 63 potaczony jest ze stacja pomp rurociagiem @ 75.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza wyposazone w
zawér kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajacq podtaczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed
okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowej
(elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic

rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniaja wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie z PN-EN-
805. Probe wykonaé przy odstonietych ztgczach. Przygotowany do préby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetni¢
woda i odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mnigj niz 1,0 MPa (nalezy
zachowac szczego6ing staranno$¢ i ostrozno$¢). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotne;
warto$ci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnoSci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnat sterujacy 24VAC)
stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduije ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowg wktadka,.



Zraszacze
1. ZRASZACZE SRODKOWE (PERROT TRITON-L TCVAC): zraszacze wynurzane - trzy sztuki z dysza @12mm, o
kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska; ( zraszacze posiadajg gumowg

donice, ktérg wypetnia naturalna darn — rozwigzanie eliminujace ryzyko kontuzji zawodnika).

Parametry pracy: - promien R = 26m

- zuzycie wody Q = 14 m3/h

2. ZRASZACZE BOCZNE (PERROT TRITON-L WVAC): zraszacze wynurzane - dwanascie sztuk z dyszg @12mm,

0 regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m
- zuzycie wody Q = 13.5 m3/h
Parametry zastosowanych zraszaczy:

zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyh zawordw w obrebie ptyty stadionu);
petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut
przerwy meczowey;
zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomierno$ci opadu wody sprawdzony przez instytut CIT (Center for
Irrigation Technology/Fresno/California/USA);
solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna, wysokowytrzymate
tworzywo z wtdknem szklanym;
wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;



SCHEMAT ZABUDOWY ZRASZACZA SRODKOWEGO

Zraszacz z gumowg donicg w pozycji zamkniete]

Maturalna dam i humus /

DrenaZ Zraszacza
/Otoczaki ptukane - frakcja 8-32

+0.0

i

Ztaczki kablowe DBR- o

o

L]

Przewidd sterujacy

YKY 2 (3) x 1.5 mm2 L

]

]

i~

]

tacznik elastyczny E

L3

Rurociag PE-HD IV




SCHEMAT ZABUDOWY ZRASZACZA BOCZNEGO

+0.0

. Obrzeze

45cm

Ztgczki kablowe DBR-Y

Drenaz zraszacza
otoczaki plukane

od 60 do 70 cm

Trajnik
tgcanik elastyczny
- Przewdd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2
Rurocigg glowny

Sterowanie
Do sterowania uktadem zostanie zastosowany specjainy sterownik. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy. Dodatkowo instalacje nalezy wyposazyé w czujnik deszczu, ktdry powoduje
automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potaczone

sq ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

Przekrdj wykopu
w obrebie ptyty boiska

20cm

Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm?2 Proj. rurociag PE 63

od sterownika do kazdego zraszacza Wypetnienie piaskowe



Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawér, do
ktdrego doprowadzony jest réwniez przewod sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory
zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych
opaddéw o wymaganej dawce.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomocq
kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie
jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploataciji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa
do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto
10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy
temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca si¢ zmnigjszenie czestotliwosci

podlewania i zwigkszenia jednorazowej dawki.
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1. ZASILANIE
W komorze betonowej, w ktdrej znajduje sie pompa, nalezy zamontowac rozdzielni¢ stacji pomp, ktéra zasilana bedzie
z istniejacej rozdzielni zlokalizowanej na terenie boiska sportowego. Z szafki zasilajgcej wyprowadzi¢ kabel typu

YKY5x10mm2, Trase kabla zasilajgcego pokazano na rysunku nr S1. Schemat zasilania i sterowania pokazano na rysunku nr
S3.

2. UKLADANIE KABLA ZASILAJACEGO.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nie nalezy uktadac kabla bezposrednio
na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio zasypywac tg ziemia.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25¢cm, jednak nie wigcej niz 35cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajgcego z urzadzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.)

nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Roboty budowlane nalezy wykonywac w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do
budowy przedmiotowego obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogéine przepisy BHP (Dz. U.
129/1997r) z pbzniejszymi zmianami.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

ztozenia informacji 0 wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w ustawie o odpadach,

o transport odpadéw wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,

o  zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sasiadujacymi z zabudowg mieszkaniowa,

o roboty budowlane wykonywacé tylko w porze dziennej,

e ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej,

o zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

e masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i utylizowa¢ w sposdb nieszkodliwy dla srodowiska

naturalnego, zgodnie z wymogami prawa.

Zastosowane w projekcie rozmieszczenie oraz rodzaj zraszaczy stanowig rozwigzanie systemowe firmy
Perrot. Wykonawca ma prawo zastosowa¢ rozwigzania réwnowazne, do zaproponowanego w projekcie.

Zastosowanie rozwigzania rownowaznego przez wykonawce musi by¢ poparte obliczeniami.

Opracowata:

Branza sanitarna
mgr inz. Karolina Kacprzak

Branza elektryczna
techn. Janusz Strozynski





