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Pita, dnia 29.04.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmianami) oswiadczam, ze Projekt techniczny budowy
boiska treningowego do pitki noznej w miejscowosci Lubasz, ul. Sportowa,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 182/2 i 456/1, obreb ewidencyjny 0009 Lubasz,
jednostka ewidencyjna 300205 2, ktérego Inwestorem jest Gmina Lubasz, 64-720
Lubasz, ul. Chrobrego 37, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NOZNEJ
Lubasz ul. Sportowa, dziatki nr 182/2, 456/1

1. DANE O INWESTYCJI
1.1. Nazwa inwestycji: Budowa boiska treningowego do pitki noznej
1.2. Adres: Lubasz, ul. Sportowa
1.3. Numery ewidencyjne dziatek: 182/2, 456/1

obreb Lubasz 0009,

jednostka ewidencyjna Lubasz 300205_2
1.4. Inwestor: Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska treningowego
do pitki noznej w Lubaszu przy ul. Sportowej.

Szczegotowy zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

1. Boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiaste;.

2. Ogrodzenie terenu.

3. Komunikacja — dojazd do boiska o nawierzchni gruntowej

3. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Teren planowanej inwestycji potozony jest we wsi Lubasz. Dziatki przeznaczone
pod projektowang inwestycje znajdujg sie w centralnej czesci wsi, w sgsiedztwie
istniejgcego stadionu gminnego. Teren objety planowanymi robotami budowlanymi
stanowig dziatki nr 182/2, 456/1.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie dziatki, na ktérych planowane sg
roboty budowlane, wymienione w rozdz.4.

Za obszar oddziatywania nie uznaje sie sgsiednich dziatek, gdyz projektowana
inwestycja nie bedzie stwarza¢ dodatkowych ucigzliwosci dla tych nieruchomosci.
Odlegtosci projektowanych obiektéw i elementéw zagospodarowania znajdowac sie bedg
w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
jako minimalne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane,

2. Ustawa o0 planowaniu przestrzennym,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. WYMAGANIA PRZEPISOW O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach obowigzywania dwoch
planéw miejscowych, a w szczegolnosci:

1. Zachodnia czes¢ dziatki nr 182/2 — obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy w Lubaszu, uchwata
nr XX/244/01 z dn. 24.04.2001r.
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2. Wschodnia czes$¢ dziatki nr 182/2 oraz dziatka 456/1 — obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy w Lubaszu,
uchwata nr XXI1/229/09 z dn. 16.09.2009r.

Istotniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Zachodnia cze$¢ dziatki nr 182/2 - Dziatka znajduje sie w jednostce
planistycznej US/UT/UP, przeznaczenie — tereny ustug sportowo-rekreacyjnej i zieleni
urzagdzonej (patrz §2, pkt.1).

2. Warunki zabudowy dla dziatki jw. — W zakresie obiektow i urzgdzen sportowych
realizacje treningowego boiska do gry w pitke nozng, pitke reczng 7-osobowag
i koszykowke (patrz §3, pkt. 1.1a).

3. Zaopatrzenie w wode z sieci wiejskiej wg warunkéw uzyskanych od dostawcy
wody.

4. Wschodnia czes¢ dziatki nr 182/2 oraz dziatka 456/1 — Dziatki znajdujg sie
w jednostce planistycznej 1US, przeznaczenie — tereny ustug sportu i rekreacji i zieleni
urzadzonej (patrz §3, pkt.1).

5. Warunki zabudowy dla dziatek jw. — Dopuszczenie lokalizacji boisk sportowych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych (patrz §8, pkt. 1a), dopuszczenie dojs¢ i dojazdow
zwigzanych z funkcjg terenu oraz dojazddéw przeciwpozarowych (patrz §8, pkt. 1f).

6. PLANOWANE WYBURZENIA
Planuje sie przeniesienie istniejgcego rowu wodnego. W zwigzku z tym istniejgcy
row przeznaczono do zasypania..

. PLANOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

. Boisko do pitki noznej o wymiarach 70 x 40m o nawierzchni trawiastej.

. Pitkochwyty za bramkami o wymiarach 24.0 x 6.0m.

. Ogrodzenie boiska z siatki polipropylenowej na stupkach oraz brama wjazdowa.
. Cigg komunikacyjny (dojazd / dojécie) o nawierzchni gruntowej, ulepszone;.

. Lawki.

. Studzienki do poboru wody do podlewania.

DO WN RN

8. ROBOTY ZIEMNE, BUDOWA BOISKA

8.1. Roboty ziemne przygotowawcze

1. Przeniesienie istniejgcego rowu — Istniejgcy row wodny nalezy zasypaé.
Wykona¢ réw nowy w miejscu zgodnie z oznaczeniami w projekcie zagospodarowania
terenu. Zachowac parametry istniejgcego rowu, tj. szerokosé, gtebokosé, spadki.

2. Obnizenie istniejgcego poziomu terenu w obszarze od linii istniejgcego rowu
do linii rowu po jego przeniesieniu. Powierzchnia terenu przeznaczona do obnizenia —
420m?, wysoko$é nadktadu ziemi do usunigcia — $rednio 1.0m. Grunt z wykopu nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

3. Wykonanie dwoch zjazdéw z terenu podwyzszonego od strony ul. Sportowej
na poziom boiska. Zjazd pierwszy w czeséci pétnocnej zapewniaé bedzie dojazd pojazdéw
do konserwacji i utrzymania boiska. Zjazd drugi w czesci potudniowej przeznaczony jest
do konserwacji istniejgcego rowu melioracyjnego. Zjazdy wykonaé ze spadkiem
nie wiekszym niz 10%.

4. Pod zjazdami w miejscu przeciecia z rowem wodnym po jego przeniesieniu
wykonac przepusty z kregdw betonowych @800mm, ilos¢ przepustow — 2 szt., dtugosc¢ —
8.0m. Kregi betonowe nalezy uktadaé na fundamencie z poOspétki o grubosci 25cm. Na
koncoéwkach przepustu wykona¢ umocnienia skarp z kamieni polnych lub alternatywnie
z prefabrykatow betonowych.
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8.2. Budowa boiska

Projektuje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej, trawiastej.

Zakres planowanych robot:

1. Wstepna niwelacja terenu pod boisko wraz z wybiegami przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Istniejgce nierownosci nalezy wyréwnac, wieksze zagtebienia wyréwnac
poprzez zasypanie gruntem piaszczystym mineralnym. Na koniec teren pod boisko nalezy
zagescic¢ poprzez watowanie.

2. Utozenie warstwy filtracyjnej z pospotki o grubosci 10 — 20cm, srednio 15cm
z wyprofilowaniem. Gobrng powierzchnie wyprofilowaé ze spadkami uwzgledniajac
docelowe rzedne nawierzchni. Grunt nasypowy nalezy dogescic przy uzyciu zageszczarek
ptytowych.

3. Rozlozenie pierwszej warstwy ziemi roslinnej o grubosci ok. 7cm. Mozna tu
zastosowac ziemie roslinng pochodzgcag z wczesniej wykonanych wykopéw po uprzednim
jej odchwaszczeniu, wysegregowaniu i zmagazynowaniu. Ziemie roslinng po roztozeniu
nalez dogesci¢ poprzez uwatowanie.

4, Zatozenie siatki przeciw kretom.

5. Nawiezienie i nasypanie drugiej warstwy ziemi ro$linnej humusowej o grubo$ci
ok. 8cm, tgczna grubosé warstw (4) + (6) = 15cm. W celu nieuszkodzenia siatki ziemie
rosling nalezy rozktadac recznie. Nastepnie wysiac trawe i uwatowac.

Powyzsza technologia robdét ziemnych obowigzuje dla budowy boiska
na powierzchni obejmujgcej ptyte boiska oraz wybiegi do linii planowanego ogrodzenia
od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej. Od strony pdétnocnej wykonac tgcznie
z pasem o szerokosci 10m poza linig autowg boiska. Na pozostatych powierzchniach
technologia uproszczona jak na pozostatych terenach zielonych zgodnie z opisem
w punkcie 9.5.

9. OPIS PLANOWANYCH ELEMWNTOW ZAGOSPODAROWANIA

9.1. Pitkochwyty

Zastosowano 2 pitkochwyty umieszczone za linig bramkowg boiska w ciggu
ogrodzenia boiska. Wymiary pitkochwytéw: dlugos¢ — 24.0m, wysoko$¢ — 6.0m .
Konstrukcja — stupy z wysiegnikami z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych
farbami proszkowymi. Wypetnienie siatkg polipropylenowg o oczkach 8 x 8cm z linki
o grubosci @5mm. Nacigg dolny i goérny siatki przy pomocy linek stalowych
ocynkowanych. Stopy fundamentowe pod stupy wylewane na budowie z betonu klasy
C16/20. Wymiary stép — 40 x 40cm, gtebokos¢ — 120cm. Przed zabetonowaniem osadzi¢
kotwy do montazu stupéw. Wykonanie na podstawie rysunku roboczego.

9.2. Ogrodzenie terenu

Projektowane rozwigzanie — ogrodzenie o wysokosci 4.0m, umiejscowione
zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Sposob wykonania: stupki stalowe betonowane
w gruncie, wypetnienie z siatki polipropylenowej na lince stalowej. Nacigg dolny i gorny
siatki przy pomocy linek stalowych ocynkowanych. Stopy fundamentowe pod stupy
wylewane na budowie z betonu klasy C16/20. Wymiary stop — 40 x 40cm, gtebokosé —
80cm.

W miejscu dojscia / dojazdu gospodarczego brama wjazdowa stalowa.
Wykonanie na podstawie rysunkow szczegotowych. Zabezpieczenia antykorozyjne —
wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowe i malowane farbg proszkowa.
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9.3. Ciag komunikacyjny dojscial/ dojazdu

Szerokos¢ planowanego ciggu 3.5m. Sposéb wykonania — obrzeza z opornika
betonowego, nawierzchnia kruszywa tamanego naturalnego lub alternatywnie kruszywa
odpadowego. Wigczenie do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

9.4. Inne elementy

1. tawki — standardowe typu parkowego, dtugos¢ — 3.6m (£5%), ilo$¢ — 4szt.
Konstrukcja metalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo, siedzisko z listew
Z tworzywa sztucznego, kotwienie do fundamentu betonowego.

2. Bramki — standardowe typu profesjonalnego dla zawodéw w kategorii mtodzik
D1, D2, o wymiarach 5.0 x 2.0m. gteboko$¢ 80/150cm. Konstrukcja aluminiowa, stupki
owalne 100/120mm, typ demontowalny, montaz w tulejach. Wymagana zgodno$c¢
z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006 oraz certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu

3. Studzienki poboru wody do podlewania — alternatywnie betonowe
lub prefabrykowane z PCW. Wymiary studzienek 50x50cm lub alternatywnie @50cm,
gtebokos¢ 0.8m.

4. Kosze na $mieci typu ulicznego — llos¢ 3szt. Konstrukcja: stupki metalowe,
ocynkowane i malowane proszkowo, kosz z daszkiem, pojemnik na odpadki PCW,
pojemnos¢ ok. 35I.

9.5. Tereny zielone

Na obszarach poza ptytg boiska wedlug opisu w rozdz. 8.2 — zerwanie istniejgcej
darni, odchwaszczenie i rekultywacja, nawiezienie ziemi roslinnej o grubosci
Srednio 10cm, wysiew trawy.

10. UZBROJENIE TERENU
1. Przytacze wody do nawadniania murawy boiska — wykonanie na podstawie
projektu branzowego w odrebnej procedurze prawno-administracyjne;j.

11. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU

Planowany sposob zagospodarowania terenu z uwagi na przeznaczenie jest
zgodny ze wskazaniami w planach miejscowych.

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy — powierzchnia zabudowy nie wystgpi.

Whniosek — wymagania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego sa
spetnione.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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